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Mechanische Lebensdauer 10E4
5E4 (Grundtyp 1839)
1E6 (produktabhängig)

Einschaltspitzenstrom 120 A / 50 A (Kontaktpaarung Ag / Cu)

Übergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)

Isolationswiderstand (Neuzustand) > 100 MOhm (500 V DC)

Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstärkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand

Kriechstromfestigkeit 250 PTI

Isolationsabstand nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung

Schutzart IP 40 / IP 67 (produktabhängig)

Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +105 °C / ... +85 °C / ... +100 °C
Betätigungsseite -20 °C ... +55 °C

Entfl ammbarkeit UL 94 V-2 und UL 94 V-0 (produktabhängig)

Wärme- und Feuerbeständigkeit 850 °C (Kategorie D)

Material Betätiger
 Gehäuse
 Anschlüsse

PA / PC
PA
versilbert / verzinnt

Aufsteckkraft der Steckhülsen � 80 N

Prüfzeichen � / � / �

Geeignet für Geräte der Schutzklasse II

AUF ANFRAGE

 Weitere Farben

Weitere Wippenbedruckungen

Weitere Leuchtenvarianten

Aufrastbare kundenspezifi sche Betätiger

Kabelkonfektion 

PRODUKTMERKMALE

 100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip

Mechanische Lebensdauer bis 1 Mio. 
Schaltzyklen

Hohe Variantenvielfalt

Varianten mit IP 67 oder Staubschutzeinlage

Zwei Gehäusevarianten

Ausgeprägte Betätigungscharakteristik

Beleuchtete und unbeleuchtete Varianten 

Zulassung für 400 V (produktabhängig)
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4
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Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4
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Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V
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�
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3
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31
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�
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8
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10
2

Ag
�
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4.

8
18

34
.1

10
3

Ag
�
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6.

3
18

34
.3
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9
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en
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3.

2 
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ng
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�
 3

6.
3

18
34

.3
60

3
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r F
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�

 3
4.
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18

34
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3
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�
 3

4.
8
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39

.1
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2
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nk
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n 
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id

se
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g
Ag

�
 3

4.
8
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39

.1
40

7
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g
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4.

8
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0
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.1
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2
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3

 U
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h
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T
) 

Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V

 zweipolig 
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Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V

 zweipolig 
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n 
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6.
3

18
39

.3
41

2

Ag
�

 3
6.

3
18

39
.3

51
2

 U
m

sc
h

al
te

r 
m

it
 A

U
S

-S
te

llu
n

g
 in

 d
er

 M
it

te
 (

D
P

D
T

 -
 C

en
te

r 
O

F
F

) 

Ag
�

 3
6.

3
18

34
.3

40
2

ei
np

ol
ig

 b
el

eg
t

Ag
�

 3
6.

3
18

34
.3

50
4

 W
ec

h
sl

er
 (

D
P

D
T

 M
o

m
en

ta
ry

) 



67 |

BAUREIHE 1830 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

SE
N

SO
RE

N
M

IK
RO

-S
IG

N
A

LS
CH

A
LT

ER
SC

H
N

A
PP

SC
H

A
LT

ER
TA

ST
EN

W
ER

KZ
EU

G
SC

H
A

LT
ER

FU
SS

SC
H

A
LT

ER
D

RE
H

SC
H

A
LT

ER
SC

H
IE

BE
SC

H
A

LT
ER

KI
PP

SC
H

A
LT

ER
D

RU
CK

SC
H

A
LT

ER
W

IP
PS

CH
A

LT
ER

Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

4 A 250 V AC 1/10 HP

6 A 125 V AC 1/10 HP

6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP

6 A 125 V AC 1/4 HP

6 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 250 V AC 1/2 HP

16 A 125 V AC 1 HP

16 A 250 V AC 1 HP

30 mA 12 V DC

4 (2) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC

6 (4) A 250 V AC 1E4

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 (4) A 250 V AC 1E4

10 (8) A 250 V AC 5E4

16 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte in V

 Leuchte 

4.
8

23
0

18
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.1
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r F
la

ns
ch

23
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0
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X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 11 +0.1

1.25 ... 2 30.2 -0.1 11 +0.1

2 ... 3 30.6 -0.1 11 +0.1

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 2.8 
1838.4307 

5.
6

2

23
.516

.2

31.5 14

110.8

27.2

9.5

 Steckanschluss 4.8 
Grundtypen 1830, 1831 und 
1833 

31.5 14

110.8

27.2

9.5

2

6.
4

16
.2

27

 Steckanschluss 4.8 
Grundtyp 1838 

31.5 14

110.8

27.2

9.5

5.
6

2

16
.2

23
.5

 Steckanschluss 6.3 
Grundtypen 1831 und 1833 

2

6.
4

16
.2

27

31.5 14

110.8

27.2

9.5

 Steckanschluss 6.3 
Grundtyp 1838 

31.5 14

110.8

27.2

9.5

3

5.
6

16
.2

27

Steckanschluss 6.3
1831.3815

34.2

27.2

9.5

15
.8

26
.5

3

15

27.2

34.6

9.5

3

15
.8

26
.55

15

31.5 14

11

27.2

0.8

9.5

2

6.
4

16
.2

27

Steckanschluss 6.3
1838.3901

   Lötanschluss 
Grundtypen 1830 und 1831 

Grundtypen  1830, 1831, 1833 
und 1838
einpolig 
beleuchtet / unbeleuchtet 

2

5.
6

16
.2

27

31.5 14

110.8

27.2

9.5

 Lötanschluss 
Grundtyp 1838 
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Grundtypen  1832, 1834, 1835 
und 1839
zweipolig 
beleuchtet / unbeleuchtet 

X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 22 +0.2

1.25 ... 2 30.2 -0.1 22 +0.2

2 ... 3 30.6 -0.1 22 +0.2

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 4.8 
Grundtyp 1839 

31.5 25

10.2

22

9.5

27.2

9.5

22
.5 2

5.
6

23
.5 16

.2

 Steckanschluss 6.3 
Grundtyp 1839 

2

5.
6

16
.2

29
.5

31.5 25

10.2

22
9.5

0.8

27.2

9.5

 Steckanschluss 6.3 / 4.8
Grundtypen 1832, 1834 und 
1835 

2

6.
4

16
.2

29
.5

31.5 25

10.2

22

0.8

27.2

9.5

 Lötanschluss 
Grundtyp 1832 

31.5 25

10.2

22

0.8

27.2

9.5

2

6.
4

16
.2

29
.5

 Lötanschluss 
Grundtyp 1839 

2

5.
6

16
.2

29
.5

31.5 25

10.2

22
9.5 9.5

27.2

0.8

 Leiterplattenanschluss 
Grundtyp 1839 

31.5

10.2

25

27.2

10

0.8

10

22

2

5.
6

3.
5

16
.2

 Grundtypen 1830, 1831, 1833 
und 1838
einpolig, tieferliegender Flansch 
beleuchtet / unbeleuchtet 

X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 11 +0.1

1.25 ... 2 30.2 -0.1 11 +0.1

2 ... 3 30.6 -0.1 11 +0.1

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 4.8 
Grundtypen 1830, 1831 und 
1833 

33.2 11.4

11
27.2

9.5

2

4.
4

11
.4

11
.2

22

 Leiterplattenanschluss 
Grundtyp 1838 

33.2 11.4

0.8

11
1010

27.2

2

3.
6

10
.6

3.
5

11
.2
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Grundtypen  1832, 1834, 1835 
und 1839
zweipolig, tieferliegender Flansch
beleuchtet / unbeleuchtet 

X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 22 +0.2

1.25 ... 2 30.2 -0.1 22 +0.2

2 ... 3 30.6 -0.1 22 +0.2

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 4.8 
Grundtypen 1832 und 1834 

2

4.
4

11
.4

11
.2

24
.5

33.2 22.2

10.2

22
27.2

9.5

 Steckanschluss 6.3 
Grundtyp 1832 

33.2 22.2

9.5

27.2 22

10.2

11
.4

24
.511

.24.
4

2

 Steckanschluss 6.3 
Grundtyp 1839 

2

3.
6

10
.6

11
.2

24
.5

33.2 22.2

10.2

22

9.59.5
27.2

 Leiterplattenanschluss 
Grundtypen 1832 und 1835 

33.2 22.2

22

10.2
0.8x0.8

10

27.2

2

4.
4

7

3.
5

11
.2

 Leiterplattenanschluss 
Grundtyp 1839 

33.2

10
ø1.3 +0.1

22
10.2

22.2

7
3.

4

3.
6

2
3.

2

10
.2

11
.2

0.8x0.8

27.2
10

 Leiterplattenanschluss 
abgewinkelt, Grundtypen 
1832 und 1835 

33.2 22.2

1.3x0.8

27.2
9.5

4

22

11
.4

13
.511
.2

15
.5

5

4.
4

2

Grundtyp  1837
Leuchte
ein- und zweipolig 

X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 22 +0.1

1.25 ... 2 30.2 -0.1 22 +0.1

2 ... 3 30.6 -0.1 22 +0.1

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 4.8 
einpolige Baugröße 

31.5 14

11

19

27.2

25.1

2

2.
5

16
.2

26

 Steckanschluss 6.3 
einpolige Baugröße 

31.5 14
25.1

11

19

27.2

2

2.
5

16
.2

26

 Steckanschluss 6.3 
zweipolige Baugröße 

31.5 25

10.2

22
9.5

27.2

2 16
.2

29
.5

 Leiterplattenanschluss, tiefer-
liegender Flansch, 1837.2504 

3.
5

2

7

11
.2 1.
3  +

0.
1

33.2

28.2
11.4

20

11
0.8

20

27.2
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 Schutzkappe
203.731.011 

10.6
27.1

37

19
.2

5.
411

 Transparente PVC-Schutzkappe für 
einpolige Schalter der Grundtypen 
1830, 1831, 1833 und 1838. Dient als 
Staub- und Wasserschutz der Betäti-
gungsseite.   

 Schutzkappe
203.201.011 

28

36

0.
6

10
.6

 Transparente PVC-Schutzkappe für 
zweipolige Schalter der Grundtypen 
1832, 1834, 1835 und 1839 mit Rah-
menlänge 33.2 mm. Dient als Staub- 
und Wasserschutz der Betätigungs-
seite.   

 Blindkappe
203.146.051 

25.1

19
.1

9.
5

 Blindkappe für zweipolige Baugröße 
Grundtyp 1832, 1834, 1835, 1837 und 
1839 aus PA schwarz 

 Blindkappe
203.145.051 

 Blindkappe für einpolige Baugröße  
Grundtyp 1830, 1831, 1833, 1837 und 
1838 aus PA schwarz 


