BAUREIHE 1683 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER

BIS 16 A 250 V AC
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PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE

+ Millionenfach bewahrtes, doppelt abhebendes * Weitere Farben
Kontaktsystem + Bedruckung

+ Hohe elektrische Leistung bis 16 A + Weitere Leuchtenvarianten

+ Hohe Schaltleistung mit 100 000 mechanischen + Aufrastbare kundenspezifische Betatiger
Schaltzyklen

+ Weitere Anschlussvarianten (z.B. 6.3 x 0.8 mm)

+ Beleuchtete und unbeleuchtete Varianten + Kabelkonfektion

¢ Variante mit Staub- und Wasserschutz

Mechanische Lebensdauer | 10E4
Schaltkraft ca. 12N
ca. 8 N (Grundtyp 1683)
Ubergangswiderstand (Neuzustand) \ < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) = > 100 MOhm (500 V DC)
Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstéarkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand
Kriechstromfestigkeit 250 PTI
Isolationsabstand | nach EN 61058 fiir verstérkte bzw. doppelte Isolierung
Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +100 °C
Betéatigungsseite -20 °C ... +55 °C
Entflammbarkeit | UL 94 (Druicker: V-0, Sockel: V-1, Gehause: V-2)
Warme- und Feuerbestandigkeit | 850 °C (Kategorie D)
Material Betatiger PC
Gehause PA / PA glasfaserverstarkt
Anschlisse versilbert
Aufsteckkraft der Steckhulsen | <80N
Priifzeichen & /@

Geeignet flr Gerate der Schutzklasse Il

1 96



BAUREIHE 1683 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER

BIS 16 A 250 V AC

H31TVHISHINYA

Bunyonipag / aqleiebneleq

8
B

Bunyonipag / aqlejiabinelag

2
B

A Ul 81yona Bunuuedg 88 A Ul 81yona Bunuueds 8

o 2

5 - °

g 5 3 5 58 & & 5 8 3 =2 g 533 5 5 ¢ s 8

c - ® | v ~N|© N0 © ) - - - ~| 0| K o | ©

T AR R 2 - n = = = Ao Al
£ 82838583838 N 5333332 %3 3
o © ©o©o ©o©o | ©o o © | © | © © | © | © | © | © | © o | ©
|- - | - | | - | - | - | - | - | | - | -

aluelieAlabe] m ° m PY alueleAIabe] m P ) m PY
fungiaiyosagiebneiag - - Bungiaiyosaguebieiag - -
sabisuos m m sabisuos m m
w ut (d1) Bunjieispu3 abisseinz S 5 o o 2 o S| o | 2 wu u (d1) Bunjiispug abisseinz S| 3 3 3 3 3 S | 3
ww  (do) undyeos | B L & &2 22 2122 ww v (do) pundesos | B | 8 81 8% 2 5|3
N N N s\ N N N N N N N N S N N N Vi
ww Ul "xew (d4) Bunjjeisayny 313 2 2| a9 3|2 2 i up xew (d4) Bunjisisayny I I e - 3|
[BLBIBLINEIUON 2 2 2|2 2|2 2 2 2 [elLIg]eW]Nejuoy 2| 2|/ 2|2 22 2| 2
Wi ur puejsqelyejuoy D R I R I B D I B ww ur puelsgeyeIuoy < N c N « NH
Bunqaiyosagssn|yosuy @ | o 2| @ o m ol R w Bungialyosagssnjyosuy ° @ | @l ol o 8 2| ®
g g S
Lessnjyasuy e =] [ma Y o Y ) Jessnjyosuy [ e e e O = | =
dHT/LOVAOG-Gelvel e e e e e e e e e dHe/L oV A0Sz -GelvzL [ @ [ @ (o (o | o | @ [N o | @
73S OV A0S2 V (8) 0L e o o o o o e o o ¥3G OV A 0G2 V (8) 01 e o o o o o o o
¥3L Y A0SV (8) 2t o o o o o o e o o y3L YA 0S2 VY (8) 2t e o o o o o o | o
y3L OV A0S Y (7) 91 e o o o o o e o o y3L Y A0SV (7) 91 e o o o o o oo

97 |



DRUCKSCHALTER

BAUREIHE 1683 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER

BIS 16 A 250 V AC
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Grundtyp 1683
einpolig |J  Steckanschluss 4.8 |J  Steckanschluss 4.8
unbeleuchtet
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Y Steckanschluss 4.8 ) Steckanschluss 4.8
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Grundtypen 1684, 1686 und 1687
ein- und zweipolig 1J  Steckanschluss 4.8 |J  Steckanschluss 4.8
beleuchtet / unbeleuchtet Grundtyp 1684 Grundtyp 1684
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Y Steckanschluss 4.8 T Leiterplattenanschluss
1684.1101, 1684.1104, 1684.1201, senkrecht
Grundtypen 1687 und 1686 1684.2701

Transparente PVC-Schutzkappe fur
Staub- und Wasserschutz von der
Betéatigungsseite

258

Schutzkappe
203.701.011




