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Der Sammelschienenträger ist auf Tragschienen 
DIN 35 aufrastbar. Er dient zur Aufbewahrung von 
Brückern, die bei Service-Arbeiten aus Klemmen 
herausgenommen oder in diese hineingesteckt 
werden müssen.
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Kein Produktbild !!

Kantenschutz, für TS 35 (7,5 mm hoch)

 

Bestellnr.

209-109

  

VPE

50 (2x25)grau
 

 

Kantenschutz

5

  

 

 

Kein Produktbild !!

Schrägmontagebügel,
ohne Schraube

 

Bestellnr.

210-148

  

VPE

10 
 

 

Schraube M 5 x 8
210-149

  

100 (5x20) 
 

Schrägmontagebügel
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6Kein Produktbild !!
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Sammelträger für Querbrücker, für TS 35,
passend für Querbrücker Serie 279-284, Bananenstecker
Serie 215

 

Bestellnr.

209-100

  

VPE

50 (2x25)grau
 

Kein Produktbild !!

81,6 mm/3.21 in
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Sammelträger für Brücker, für TS 35,
passend für Brücker der quer schaltbaren Klemme 282-
811 und längs schaltbare Trennklemme 282-821

 

Bestellnr.

282-369

  

VPE

25grau
 

Sammelträger für Brücker

Der Sammelschienenträger ist auf Tragschienen 
DIN 35 aufrastbar. Er dient zur Aufbewahrung von 
Brückern, die bei Service-Arbeiten aus Klemmen 
herausgenommen oder in diese hineingesteckt 
werden müssen.




