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250 V/4 kV/3
IN 16 A

2 Zulassungen 

 
250 V/4 kV/3
IN 16 A

2 Zulassungen 

h-Verteiler, zur Abgangsverdopplung,  
Stecker / Buchse - Buchse 

 schwarz  890-1634 50
 weiß  890-1684 50

für „Fliegende Verbindungen“, mit 3. Verriegelungsklinke 
 schwarz  890-1636 50
 weiß  890-1686 50

WINSTA® - perfekt gesteckt! 

Verteiler, 2-polig 

Farbe  Bestellnr.  VPE 

T-Verteiler,  
1 x Stecker / 2 x Buchse 

 schwarz  890-1606 25
 weiß 890-1656 25
 blau 890-1617 25

für „Fliegende Verbindungen“, mit 3. Verriegelungsklinke 
 schwarz  890-1615 25
 weiß 890-1665 25
 blau 890-1620 25

Farbe  Bestellnr.  VPE 

Zubehör, artikelspezifisch

Zubehör, Serie 890

Abmessungen 

Montageplatte, für Verteiler 

 schwarz 890-1622 100
 weiß 890-1672 100
Befestigungspin, für Montageplatten

 3 schwarz 890-601 250

Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, 
mit Werkzeugbetätigung

 schwarz 890-111 100 (2 x 50)
 weiß  890-131 100 (2 x 50)

Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, 
mit Werkzeugbetätigung

 schwarz 890-111 100 (2 x 50)
 weiß  890-131 100 (2 x 50)


