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HEUER-Schraubstock

Die geschützte Präzisionsspindella-
gerung liegt innerhalb der gesenkge-
schmiedeten Vorderbacke des Schraub-
stocks und ist so optimal gegen Be-
schädigung und Verschmutzung ge-
schützt. Ein Plus, das Ihnen in dieser 

Form nur der HEUER-Schraubstock bietet.
Die gesenkgeschmiedeten Führungs-
laschen halten die Führungsschiene 
mit doppelter innenliegender Prismen-
führung genau auf Kurs. Ohne unange-
nehmes Wackeln oder Hakeln.

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes 
Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl ge-
schmiedet, garantiert unzerbrechlich. 
Durch seine hochwertigen Einzelele-
mente überzeugt er in seiner Gesamt-
heit durch Zuverlässigkeit, Langlebig-
keit und Präzision.

Die gesenkgeschmiedeten Spann- und 
Rohrspannbacken beispielsweise –  
letztere serienmäßig angeschmiedet –  
machen unser Flaggschiff derart robust, 
dass wir seine Unzerbrechlichkeit garan-
tieren können!

Aufgrund der schlanken, im Gesenk ge-
schmiedeten Führungsschiene bietet 
er eine große Tiefspannmöglichkeit. Die 
doppelte, innenliegende Prismenführung 

ist vor Beschädigung und Verschmut-
zung bestens geschützt. Große, allseitig 
bearbeitete Führungsflächen garantie-
ren einen stetig präzisen, leichtgängigen 
Lauf der Führungsschiene, unablässig 
beim exakten Einspannen von empfind-
lichen Werkstücken.

Ein weiteres Plus ist die geschützte Prä-
zisionsspindellagerung, die abgedeckte 
Spindel mit zweigängigem Trapezgewin-
de, sowie die einfach nachstellbare, zen-
trische Führung. Diese Konstruktion ist 
für die hohe Präzision maßgebend. Die 
vernieteten Sicherungsringe am Spin-
delschlüssel aus Stahl geben dabei die 
notwendige Sicherheit. Ein Amboss ist in  
die Hinterbacke integriert.

Der HEUER-Schraubstock ist aufgrund 
seiner hochwertigen und durchdachten 
Verarbeitung ein Musterbeispiel an Zu-
verlässigkeit und Langlebigkeit. Ideal 
für den rauhen Werkstattbetrieb. Eben 
„Made in Germany“.
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100 125 50 16-30 4,5 100 100

120 150 65 16-55 9,0 100 120

140 200 80 27-70 16,0 100 140

160 225 100 27-100 27,0 100 160

180 225 100 27-100 29,0 100 180
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