PREXXGEN

PHOYXON Hochwertiges Qualitdtswerkzeug aus Chrom-Vanadium-
W INDUSTRIAL  Stahl/ 31 CrV 3 geschmiedet.

Komplettsatz mit Kniippelratschen 1/4" und 1/2",
65-teilig.
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Steckschlisseleinsatze von 4 - 34 mm. Zundkerzeneinsatze 16 und 21 mm. Schraubereinsatze mit Vierkantantrieb fir
Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben.

Innensechskantschlissel (abgewinkelt) Gr. 1,25 -1,5-2,0 - 2,5 und 3,0 mm. 4 Verlangerungen, 1 Schraubergriff mit Vierkant.
2 Kreuzgelenke. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stiick aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehartet und mit makelloser Verzahnung:
mehrere der 72 Zahne rasten gleichzeitig ein und Ubertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus:
Losen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Klicken Sie hier flr weitere Informationen

Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Composition and design
copyright by PROXXON.
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@ Schraubendrehergriff mit 1/4"-Vierkant. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-

Stiickes.
B Mit 34 mm-Steckschlisseleinsatz (nach neuer ISO-Norm fir M 22).
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Qualitat gewinnt:
Werte flir Harte und
maximales Drehmoment sind
besser, als von DIN/ISO
gefordert. Die MaRhaltigkeit
liegt innerhalb der
zugelassenen Toleranzen.



