Prifbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH
Prufbericht

Uber die Prufung gemé&B den Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauteilprifung nach

§ 30 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) — Merkblatt Gber die Verwendung von
Hecktragesystemen an Pkw und Wohnmobilen (BMV/StV 13/36.24.02-30 vom 16.07.1993,
VKBI' S. 576) in Verbindung mit den Anforderungen gemaB Richtlinie 74/483/EWG Uber vor-
stehende AuBenkanten bei Kraftfahrzeugen vom 17.09.1974 einschlieBlich aller Anderungen
bis 2007/15/EG vom 14.03.2007

fir das Fahrzeugteil: Hecktragesystem
Typ: ProfiTech
des Herstellers: Berger + Schréter GmbH

DEKRA Automobil GmbH
Automobil Test Center
Senftenberger StraBe 30
D-01998 Klettwitz

Technischer Dienst / Technical Service Seite / Page:
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Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020



Prifbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH
Griinde fiir die Erweiterung : entfallt
0. Allgemeine Angaben
0.1. Fabrikmarke :  Berger + Schréder GmbH

(Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ und Bauart des Gepacktragers : ProfiTech, Hecktragesystem
Ausfihrungen:
30726 pulverbeschichtet, grau
31144 verzinkt

0.3. Name und Anschrift des Herstellers : Berger + Schréter GmbH
Voerder Str. 83
DE-58135 Hagen-Haspe

0.4. Beschreibung des Gepacktragers

Hauptabmessungen

Lange : 450 mm
Breite ;1050 mm
Héhe : 160 mm

Befestigung des Hecktrage-

systems am Fahrzeug : an Anhangekupplungen DIN 74058 / ISO 1302,
Kugelstange einteilig geschmiedet, Werkstoff Min-
destgiite S355 (QStE 360; St 52-3)

durch ein Klemmsystem, welches am Tragergestell
des Hecktragesystems montiert ist (siehe Montage-
und Betriebsanleitung)

Massen

Eigenmasse : 11 kg

Zul. Nutzlast / Tragféhigkeit : 59 kg

Gesamtmasse : 70 kg

Verwendungsbereich : Das Hecktragesystem ist vorgesehen zum Transport

von Wildkdrpern und darf nur in Verbindung mit einer
typgenehmigten und zum Anbau geeigneten Kupp-
lungskugel mit Halterung (Anhangekupplung), die am
Fahrzeug montiert ist, verwendet werden. Dabei sind
die Hinweise und Auflagen in der Anlage 1 und die
der Montage- und Betriebsanleitung (siehe Anlage 2)
zu beachten und einzuhalten.

DEKRA Automobil GmbH . . ; ; .
Automobil Test Center Technischer Dienst / Technical Service Seite / Page:
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Prifbericht Nr.

2011 25787

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

D DEKRA

Typ ProfiTech
Hersteller Berger + Schréter GmbH
1. Priiffgegenstand
1.1. Ausfihrung 31144
1.2. Kennzeichnung keine
1.3. Bemerkungen keine
2. Priifprotokoll
2.1. Prifbedingungen
2.1.1. Mess- und Prifeinrichtungen DEKRA Test-Oval und DEKRA Priflabor fiir Festig-
keit, Servohydraulische Prifanlage Instron, Langen-
und Winkelmessgerate
2.1.2. Prufparameter siehe Anlage 1
2.1.3 Werkstoffprufungen keine
2.1.4. Mitgeltende Prifgrundlagen keine
2.2. Prafergebnisse
Prifergebnisse siehe Anlage 1
Montage- und Betriebsanleitung Die Montage- und Betriebsanleitung enthélt ausreichen-
de Informationen zur Montage und zum ordnungsgema-
Ben Betrieb.
2.3. Allgemeine Angaben
Ort der Prifung DEKRA Automobil GmbH
Automobil Test Center
Datum der Priifung 09.01.2012
2.4. Bemerkungen keine

DEKRA Automobil GmbH

Automobil Test Center
Senftenberger StraBe 30
D-01998 Klettwitz

Technischer Dienst / Technical Service
Priflaboratorium / Test laboratory 1SO 17025 3
Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020

Seite / Page:



Prifbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH

3. Prifunterlagen

Bezeichnung Zeichnungsnummer Datum

Zeichnung Hecktragesystem ProfiTech

Zeichnung ,quickconnctor” 11402HP-00A 01.04.11
Zeichnung ,main base bracket" 11402-01-00A 20.01.10
Zeichnung ,housing of clamps* 114002HP-01-01
Zeichnung “back plate” 11402HP-01-02
Zeichnung ,hangdle base box* 11402HP-01-03-00A 20.01.10
Zeichnung ,handle base ourter box" 11402HP-01-03-01A 20.01.10
Zeichnung “bottom plate” 11402HP-01-03-02A 20.01.10
Zeichnung ,handle assembly” 11402HP-02-00
Zeichnung ,handle connector* 11402HP-02-01
Zeichnung ,handle tube” 11402HP-02-02
Zeichnung ,cover* 11402HP-03
Zeichnung ,movable clamp* 11402HP-04
Zeichnung ,base clamp* 11402HP-05
Zeichnung ,connecting plate” 11402HP-06
Zeichnung “long pin” 11402HP-07

4, Anlagen
Anlage 1 Prafparameter und Priifergebnisse
Anlage 2 Montage- und Betriebsanleitung, Stand 05/2011

DEKRA Automobil GmbH
Automobil Test Center
Senftenberger StraBe 30
D-01998 Klettwitz
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Prifbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH
5. Schlussbescheinigung

Die unter Nr. 0. beschriebene Einrichtung und der darin beschriebene Typ -entspricht-
der o. a. Prufspezifikation.

Dieser Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 5.

Dieser Prifbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielféltigt und wei-
tergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Verdffentlichung des Prifberichtes
ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums zuléssig.

TECHNISCHER DIENST / TECHNICAL SERVICE
benannt von / designated by
Kraftfahrt-Bundesamt — Benennungsstelle / designation body — KBA-P 00006-95
RDW — Type Approval Division — RDW-99050017
NSAI — National Standards Authority of Ireland — Technical Service No. 91

akkreditiert von / accredited by
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany
Priflaboratorium / Test Laboratory D-PL-11060-01-00
Inspektionsstelle / Inspection Body D-1S-11060-01-00

Klettwitz, 09.01.2012

/.%47(

Ing. Detlef MaalB
Fachspezialist

Tel.: 035754/7344 582 — Fax: 035754/7345 500 — e-mail: detlef. maass@dekra.com

J:\Vorgang\GA2011\25787\pb_25787.doc
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Prufbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH
Anlage
Prifparameter und Prifergebnisse 1

Durchgefiihrte Priifungen

Die durchgefiihrten Prifungen erfolgten gemaB den Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bau-
teilprifung nach § 30 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) — Merkblatt tber die Ver-
wendung von Hecktragesystemen an Pkw und Wohnmobilen (BMV/StV 13/36.24.02-30 vom
16.07.1993, VKBI S. 576) in Verbindung mit den Anforderungen geméaB Richtlinie 74/483/EWG
Uber vorstehende AuBenkanten bei Kraftfahrzeugen vom 17.09.1974 einschlieBlich aller Ande-
rungen bis 2007/15/EG vom 14.03.2007.

Anbauprifung und Priifung der Befestigungseinrichtung (Klemmsystem)

Die Anbauprifung des Hecktragesystems wurde in Verbindung mit einer bauartgenehmigten und
zum Anbau des Hecktragesystems geeigneten Anhangekupplung nach Montageanleitung tber-
prift. Dabei wurde auch das Klemmsystem hinsichtlich der Handhabung und Betatigungskrafte
sowie der Verriegelungseinrichtung tberpruft.

Fahrzeugabmessungen und —gewichte

Das Hecktragesystem ist hinsichtlich Fahrzeugabmessungen und —gewichte als Ladung zu be-
trachten und berihrt daher nicht die Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich Fahrzeugldnge und des
Fahrzeugleergewichtes.

Fur die sichere und vorschriftsmaBige Ladungsbefestigung und —sicherung gelten die Vorschrif-
ten der StVO.

AuBere Gestaltung
Die duBere Gestaltung insbesondere die Abrundungsradien des Hecktragesystems wurde nach
der Richtlinie 74/483/EWG (berpriift.

Riickwartige lichttechnische Einrichtungen und amtliches Kennzeichen

Die ruckwartigen lichttechnischen Einrichtungen und das amtliche Kennzeichen am Fahrzeug sind
zu wiederholen, wenn diese teilweise oder vollstandig verdeckt werden. Der Hersteller des Heck-
tragesystems bietet dazu optional entsprechende riickwartige Leuchten an, die am Tragekorb hin-
ten befestigt werden. Die Befestigung des Wiederholungskennzeichens erfolgt ebenfalls am Tra-
gekorb hinten mittig. Die ordnungsgemaBe Befestigung aller Bauteile sowie die Funktion aller
vorgeschriebenen Leuchten und deren Anbaulage (u.a. Einhaltung des vorgeschriebenen Maxi-
malabstandes von 400 mm zu den seitlichen Fahrzeugumrissen) ist zu Uberprifen.

Festigkeit

Die Festigkeit des Hecktragesystems wurde durch

1. dynamische Beanspruchungen durch Fahr- und Bremsversuche nach DIN 75302 und

2. statische Versuche in Langs- und Querrichtung nach Richtlinie 74/483/EWG, Abschnitt 6.16.1

nachgewiesen.

Bei der dynamischen Beanspruchung wurde das Hecktragesystem mit dem 1,5-fachen der Trag-

fahigkeit beladen.
DEKRA Automobil GmbH Technischer Dienst / Technical Service Seite / Page:
Automobil Test Center Priiflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 1
Senftenberger StraBe 30 Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020
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Prufbericht Nr.

2011 25787 P DEKRA

§ 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG

Typ . ProfiTech
Hersteller : Berger + Schroter GmbH

Verwendungsbereich, Eignung der Kupplungskugeln mit Halterung (Anhédngekupplungen)
Einige Fahrzeughersteller erteilen auch fur die am Fahrzeug serienmaBig montierte Anhange-
kupplung eine Freigabe fir die Verwendung von Hecktragesystemen. Dazu werden in den Bedie-
nungsanleitungen der Fahrzeuge die zulédssigen Belastungen und Geometrien beschrieben. Diese
sind maBgebend fir die Verwendung der Hecktragesysteme.

Sollte fur die entsprechende Anhangekupplung keine Freigabe zur Verwendung von Hecktrage-
systemen vorliegen, so muss die Eignungsprifung (Mindestanforderung) nach der Montage- und
Betriebsanleitung des Hecktragesystems erfolgen. Die Eignungsprifung wurde auf der Grundlage
des § 30 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) — Merkblatt Gber die Verwendung von
Hecktragesystemen an Pkw und Wohnmobilen — erstellt.

Prifergebnisse

Das Hecktragesystem genigt den Anforderungen der Prifgrundlagen hinsichtlich Festigkeit, vor-
stehende AuBenkanten sowie Beschaffenheit des Verriegelungsmechanismus.
Die bestimmungsgemaBe Benutzung des Heckiragesystems, unter Einhaltung der Auflagen und
Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung des Hecktragesystems sowie richtiger Wartung und
Austausch der VerschleiBteile, 1asst eine verkehrssichere Nutzung erwarten.

DEKRA Automobil GmbH Technischer Dienst / Technical Service Seite / Page:
Automobil Test Center Priiflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 2
Senftenberger StraBe 30 Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020

D-01998 Klettwitz



Montage- und Betriebsanleitung Stand 05/2011
flir Hecktragesysteme
Typ: ProfiTech
Ausflhrungen: Art. Nr. 30726 pulverbeschichtet, grau
Art. Nr. 31144 verzinkt

Heckirdger-Aufsicht
1080 mim

450 mim

[
T
i 1

IiNEER]

Heckirdger-Seitenanisicht

A - Sicherungsholzen

B - Nachstellschraube

C - Kontermutter

D - Bohrung fiir VorhdngeschloB

E - Lochabstinde flir die Befestigung

160 mm

Befestigungaplatte tlir den Schnafverschiul

-
o
k=]

F - Montagesatz bestehend aus: 180mm  §
4 x Schraube 8.8 M10x30 b

4 x J-Scheibe .o i

Nee? i

4 x Mutter M10 selbstsichernd
Anziehdrehmoment 49 Nm

Angaben zum Hecktragesystem

. . Eigengewlicht: 11 kg
Das Typenschild der Ausfiihrungen Zulassige Nutzlast/Tragfahigkelt: 59 kg
befindet sich auf der Innenseite der Zulissiges Gesamtgewicht Trdger
Trégerplatte flir den SchnellverschiuB (Eigengswicht und Nutzlast): 70 kg

Wilederholung der rlickwertigen lichttechnischen Einrichtungen und des amtlichen Kennzei-

chens
ja, wenn durch den Heckirdger selbst oder durch die aufgenommene Last die rickwartige

Fahrzeugbeleuchtung und/oder das amtliche Kennzeichen teilweise oder vollstdndig verdeckt
werden.

Um den Anbau problemlos zu gestalten, bieten wir optional an:

g) elne Anhéngerleuchte mit 5 Funktionen,  b) einen Adapter fir 7 pol.  ¢) einen Adapter fiir 13 pol
Blinker, Bremslicht, RUcklicht mit Num- Trailer zu 13 pol. PKW Trailer zu 7 pol. PKW,

mernschildbeleuchtung und NebelschluB- Art.-Nr. 20017 Art.-Nr. 20018
leuchte Art.-Nr. 20167



Verwendungsbereiche

Das Hecktragesystem Typ ProfiTech ist vorgesehen zum Transport von Wildkérpern und darf nur in
Verbindung mit einer typengenehmigten und zum Anbau des Heckiragesystems geeigneten Kupp-
lungskugel mit Halterungen (DIN 74058 / ISO 1302), die am Kraftfahrzeug montiert ist, verwendest wer-
den.

Einige Fahrzeughersteller erteflen auch fiir die am Fahrzeug serienméBig montierte Anhangekupplung
eine Freigabe flir die Verwendung von Hecktragesystemen. Dazu werden in den Bedienungsanleitun-
gen der Fahrzeuge die zuldssigen Belastungen und Geometrian beschrieben. Diese sind maflgebend
fur die Verwendung der Hecktragesysteme.

Scllte flr die entsprechende Anh&ngekupplung keine Freigabe zurVerwendung von Hecktragesyste-
men vorllegen, so hat die Eignungspriifung wie nachfolgend beschrieben zu erfolgen, Die Eignungs-
prifung wurde auf der Grundlage des § 30 StraBenverkehrs-Zutassungs-Ordnung (StVZO) - Merkblatt
Uber die Verwendung von Hecktragesystemen an PKW und Wohnmobilen — erstellt.

Eignungspriifung der Anhiingekupplung

Der Heckiragesystem kann auf einer typgenehmigten Anhangekupplung unter folgenden
Bedingungen montiert werden:

1. Die Kugel und die Kugelstange miissen aus sinem Stiick bestehen.

2. Der Werkstoff der Kugslstange muss eine Mindestgtite von  $355 {QStE 360; St 52-3) haben
(in der Regel sind Kugelstangen aus Werkstoff St 52-3).

3. Der Bereich zwischen der Kugel und der Einspannstelle bzw. Quertrager darf keine
Schwiéchungen aufweisen, (AnschweiBteile o.4.).

4. Die zuldssige Stiitztast der Anhéngekupplung (siehe Fabrikschild auf der
Anhéngekupplung) muss mindestens 70 kg betragen.

5. Ermittlung des D-Wertes, die die Anhangekupplung am Fahrzeug mindestens aufweisen muss.
Der zulassige D-Wert der Anhingekupplung muss gleichgroB oder gréBer sein als der ermitteite
D-Wert aus derTabelle auf Seite 3.

Dazu mUssen die MafBe K und L von der Anhangekupplung abgenommen werden {Messen der
vertikalen Hohe K und der horizontalen Lange L wie in der unten stehenden Abb.2 gezeigt).




Ermittlung des D-Wertes. die Ihre Anhéngerkupplung mindestens aufweisen muss:

D-Wel't i k
in kN

Vergleichen Sie den ermittelten D-Wert aus der Tabelle mit den Angaben des D-Wertes auf dem Fa-~
brikschild der Anhdngekupplung (sollten Sie das Fabrikschild der Anhéangekupplung nicht finden kén-
nen, fordern Sie den D-Wert und die zuldssige Stitzlast in Ihrer Fachwerkstatt, beim Autohersteller
oder beim Hersteiler der Anhéngekupplung an),

Beispiel:

D-Wert laut Fabrikschild: 10,5 kN

zUl&ssige Stlitzlast: 70 kg

vertikale Hohe K: 80 mm
horizontale Lange L: 250 mm

1. Vergleich zuldssige Stiitzlast ist erflilt, da die Mindest-Stiitzlast von 70 kg erreicht wird.

2. Lesen Sie nun den D-Wert in der Tabelle bei der Schnittstelle 80 mm Héhe/250 mm Lé&nge ab, in
diesem Fall 7,1. Damit ist die Forderung erfilit; der vorhandene D-Wert der Anhénge-Kupplung
ist hdher als der aus der Tabelle ermittelte Mindest-D-Wert.

3. Daraus ergibt sich, dass der Hecktriger mit einer Nutzlast von 59 kg (max. Nutzlast des
Hecktrégers) belastet werden darf.

Vorbereitung und Montage des Hecktriigers an die Anhingerkupplung
Montieren Sie mit dem beiliegenden Montagematerial (4 Schrauben M10x25, 4xUU-Scheipen,
4x selbstsichernde Muttern) die Schnellkupplung an dem Hecktragerkorb, (siehe Seite 1, Abb. 1).

Montieren Sie zun&chst die Schnellverschluss-Einheit mittels der beigefiigten Befestigungsschrauben
an dem Mecktrdgerkorb. Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind (An-
zugsdrehmoment beachten). Verwenden Sie ausschlieBlich die beigefligten, selbstsichernden Mutterm.
Bevor Ste den Hecktrager auf die Anhangekupplung aufsetzen und montieren, ist die Kupplungskugel
fettfrel zu machen.

Ziehen Sie den Sicherungsbolzen (A) heraus und drehen ihn % Drehung.
Jetzt kann der Hebel nach oben geklappt werden. Es 6ffnen sich die beiden Kugel-Klemmbacken in
dem Schnellverschluss.

Setzen Sie den Hecktrager auf die Kupplungskuge! auf und drilcken Sis den Hebel halb herunter, damit
derTréger noch in der Waagerechten ausgerichtet werden kann.

Wenn der Hecktrager waagerecht hinter dem Auto ausgerichtet Ist, drilcken Sle den Mandhebel ganz
herunter und sichern ihn wisder mit dem Sicherungshbolzen.

Wichtig: der Anpressdruck der Kugel-Klsmmbacken muss auf jede Anhangkupplung neu eingestellt
bzw. angepaBt werden, um die erfordetliche Klemmfestigksit zu erreichen.

Offnen Sie dazu zunichst die Kontermutter (C) um dann die Nachstellschraube (B) mit einem Dreh-
momentschilssel mit 32 Nm anzuziehen. Der Handhebel muf sich dabei in der Klemmstellung befin-
den {nach unten gedrlckt). Ziehen Sie danach die Kontermutter wieder fest.

In regelméaBigen Abstinden ist der Anpressdruck der Kugel-Klemmbacken zu (tberpriifen.

Diese Einstellung muss bei jedem Fahrzeug-/Kupplungs-Weachsel wiederholt werden. Sollten Sie kei-
nen Drehmomentschliissel besitzen, lassen Sie diese Einstellarbeiten in siner Werkstatt erledigen.

Durch Anbringen eines Vorhéingeschlosses in die dafiir vorgesehenen Locher (D) schiltzen Sie den
Hecktrager vor Diebstahl.
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Sicherheitshinweis:
Nach ca. 50 km Fahristrecke ist der Sitz des Hecktragers einschlieBlich Ladung zu {berprifen. gof
muss die Nachstellschraube (B) nachgezogen werden.

Demontage des Hecktrigers

s Trennan der elekirischen Verbindung.

*  Zighen Sie den Sicherungsbolzen (A) heraus und drehen ihn um eine % Drehung (siehe Abb. 1).

*  Klappen Sie den Handhebel nach cben. Halten Sie den Korb dabei gut fest, damit er nicht nach
unten wegklappean kann, und so das Fahrzeug beschadigt.

*  Heben Sie den Korb mit samt der Schnellkupplung nach oben von der Anhangkupplung ab.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch schnelle, unkontrollierte Bewegungen lhr Fahrzeug
baschadigen.

Allgemeine Hinweise

Rickwertige lichttechnische Einrichtungen und amiliches Kennzeichen.

Wenn durch den Hecktrager oder die aufgenommene Last die Fahrzeugriickleuchten und/oder das
KFZ-Kennzeichen teilweise oder vollsténdig verdeckt werden, muss die Fahrzeugbeleuchtung
und/oder das KFZ-Kennzeichen wisderholt werden.

Erstzulassung des Fahrzeugs

Lichttechnische ab 01.01.1987
Einrichtung vor dem 01.01,1987 bis 31.12.1990 ab 01.01.1991
Riickfahrscheinwerfer | nicht vorgeschrieben vorgeschrieben vorgeschrieben
Nebelschlussleuchte | nicht vorgeschrieben | nicht vorgeschrieben | vorgeschrieben

Zu dem Zeiipunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs nicht vorgeschriebene Leuchten brauchen nicht
wiederholt werden.

Ladungssicherung

Far die ordnungsgeméBe Ladungssicherung geméan StVO ist der Fahrzeugfihrer verantwortlich, Ach-
ten Sie insbesondere darauf, dass die Last nicht weiter als 40 em Uber den duBeren Rand der Lichi-
austrittsflache der Begrenzungs-oder Schlussleuchten herausragt.

Weitere Hinweise
Der Hecktréger darf nicht seitlich Gber die Fahrzeughegrenzung hinausragen.

Durch die am Heck des Fahrzeugs angebrachte Ladung wird die vom Fahrzeughersteller
vorgegebene Achslastverteifung veréindert. Diese Vardnderung darf nicht zu einem Uberschreiten der
zuléssigen Achslasten fihren,

Die Fahrweise ist dem Beladungszustand und einem ggf. geénderten Fahrverhalten anzupassen.

Berger & Schrdter GmbH
Voerder StraBe 83 - 58153 Hagen
Tel. 0 23 31 - 62 40 00
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