
 

  
 
 
 
 
 
 
               
                                                                 

 
Versuche an 1 (EIN) GLIEDERSCHLOSS  

„GS 94“ baugleich mit „GS 98“ und „GS 99“ 
 

   Daten:  Ø Außen 24 mm,  Ø Innen 5,6 mm / Länge 1000 mm / short single joint, gehärteter Stahl           
 
 
 
 
 
 
        

       
 

max. Aufbruchzeit = 180 Sek.
(z.B.: wie Stiftung Warentest, Consumentenbond, DIN EN Norm) Öffnungszeiten  

Rabitzzange 28 cm (180 Sek.) ca. 170 Sek. 
Wolframcarbit - Eisensägedraht 300 mm lang (180 Sek.) ca. 170 Sek. 

Eisensäge (HSS) 300 mm lang ≥   180 Sek. 
12 Volt „Makita“ Akkubohrmaschine mit Wechselakku >   180 Sek. 

 

 
ZUSAMMENFASSUNG:  
 

GUTES Schloss; die äußeren dicken, gehärteten Metallringe (Inneres Drahtseil Ø ca. 5,6 mm)  
sind SEHR FEST (OHNE SPIEL) ZUSAMMENGEPRESST und das Werkzeug kann nur sehr 
schwer zwischen den Ringen eindringen.  
 
Dem HSS - Eisensägeblatt hielt das Schloss etwas mehr als 180 Sekunden stand ! 
Auftrennen mit einer Rabitzzange oder Eisensägedraht zwar möglich jedoch zeitaufwendig ! 
 
Der Zylinder ließ sich - dank drehender gehärteter Stahlscheibe - mit einer 12 Volt Akkubohr-
maschine (inkl. Akkuwechsel und Benutzung unterschiedlicher HSS-Bohrer von 4 mm, 6 mm 
und 8 mm) in der vorgegebenen Zeit NICHT aufbohren.  
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                       Wolframcarbit                              HSS                                 Rabitz- 
                   - Eisensägedraht                        - Eisensäge                           zange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                  
                                                                                   Aufbohrversuch mit 12 Volt-Akkubohrmaschine:  
                                                                                  nach etwas über 3 Minuten Bohrer abgebrochen 
 
 
Aachen, den 04-09-2010                  Werner Kistemann    


