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Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämmt Peltor Bull's Eye II auch extrem niedrige

Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus 

Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei moderatem Andruck gewährleisten sie eine optimale 

Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Tragekomfort erhalten bleibt. 

Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer weichen und hygienischen, 

strukturierten gemusterten Folie überzogen.

H520FGN

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 14,5 20,3 32,6 39,1 35,1 34,7 39,8

Standardabweichung (dB) 1,8 2,6 2,4 2,5 2,3 2,7 2,5

Vorausgesetzter Schutz (dB) 12,7 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3

SNR = 31dB (H=34dB / M=28dB / L=20dB)

3M™ Peltor™ Bull´s Eye™ II
Passiver Gehörschutz

Peltor Bull´s Eye III ist ein Gehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für beson-

ders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschalentechnologie, 

die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis ist eine maximale Dämmung 

hoher Frequenzen, wobei Sprache und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind. Eine 

akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Zwischenraum zwischen 

den Schalen garantiert die optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Die breiten, mit weichem 

Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck.

H540A-441-GN

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 17,4 24,7 34,7 41,4 39.3 47,5 42,6

Standardabweichung (dB) 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4.5 2,6

Vorausgesetzter Schutz (dB) 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

SNR = 35 dB (H=40 dB / M=32 dB / L=23 dB)

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

Standardabweichung (dB) 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

Vorausgesetzter Schutz (dB) 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

SNR=35dB H=40dB M=32dB L=23dB

3M™ Peltor™ Bull´s Eye™ III
Passiver Gehörschutz

Die Dämmleistung entspricht der des Modells Peltor Optime III. Ausführung in Hi-Viz Neongrün für alle, 

die ihr Gehör schützen und besonders gut sichtbar sein müssen – z. B. bei Instandhaltung/Wartung, auf 

Flughäfen oder an anderen risikoreichen Arbeitsplätzen. 

Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe sorgen für einen perfekten Sitz und 

niedrigen Andruck. Effektiver Schutz und höchster Tragekomfort sind die Kennzeichen des Modells Peltor 

Optime III Hi-Viz. Auch in dielektrischer Ausführung lieferbar (keine sichtbaren Metallteile).

H540A-461-GB

3M™ Peltor™ Optime™ III Hi-Viz
Passiver Gehörschutz

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XH001658430 (H520F-440-GN)

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XH001658562 (H540A-441-GN)

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XA007702286 (H540A-461-GB)

Gehörschutz

3M™ Peltor™
Passiver Gehörschutz
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Querschnitt durch das Ohr

Das menschliche Ohr ist für "natürliche" Töne ausgelegt. Unsere modernen 

Geräte und Erfindungen erzeugen jedoch eine ganze Bandbreite "unnatür-

licher" Töne, für die das Ohr nicht gewappnet ist. Wenn die feinen

Hörhäarchen in unseren Ohren wiederholt allzu starken Schallwellen ausge-

setzt werden, brechen sie ab. 

Die wenigen Haare, die zurückbleiben, können nur einen Bruchteil der 

Information übertragen. Ein irreversibler Gehörschaden ist entstanden. 

Normales, ungeschädigtes Ohr. Die elektronenmi-

kroskopische Aufnahme zeigt die Haarzellen mit ihren 

feinen Stereozilien, die von Schallwellen in Bewegung 

gesetzt werden.

Lärmgeschädigtes Ohr. Die winzigen Haare waren 

wiederholt hohen Schallpegeln ausgesetzt und sind 

schließlich ab-gebrochen. Ein irreversibler Gehörschaden 

ist entstanden.

Zwei Ohren für ein ganzes Leben
Hören ist einer von fünf Sinnen. Ein einmal entstandener Gehörschaden 

lässt sich nicht rückgängig machen. Lärm am Arbeitsplatz ist die häufi gste 

Ursache von Gehörschäden. Wir vertragen nur eine begrenzte Dosis Lärm 

pro Tag. Wie schädlich Lärm für uns ist, hängt von Expositionszeit und 

Schallpegel ab. Nur fünf Minuten Nachlässigkeit an einem Acht-Stunden-Tag 

können das Hörvermögen für den Rest des Lebens schädigen. Deshalb kann 

nur das ununterbrochene Tragen eines geeigneten Gehörschützers einen 

ausreichenden Schutz gewähren. 

Die meisten Menschen sind sich dessen bewusst, handeln aber dennoch 

nachlässig, weil sie den Gehörschutz als schwer oder unbequem empfi nden 

oder weil sie damit nicht hören können, was ihre Kameraden beziehungs-

weise Kollegen sagen. 

Darum haben wir vielfältige Gehörschutzlösungen entwickelt, die einfach in 

der Anwendung und bequem zu tragen sind.

32

Eustachian 
Tube

Cochlea

Audio Nerve

Inner Ear

Semicircular Canals

Outer Ear

Bone

Eardrum
Middle

Ear Ossicles

Oval Window with 
stapes attached

Middle Ear

Bone 
Conduction 
Paths

Cartlidge

Ear Canal

Air
Conduction
Paths

Pinna

Cross Section Of Ear

The human ear is designed to pick up natural sounds. All of our exciting machines and inventions have created a whole range of unnatural sounds 
that the ear isn’t designed to handle. When the stereocilia are repeatedly exposed to excessive doses of noise, they break. The surviving stereocilia 
can only handle a fraction of the usual information transfer, and permanent hearing damage is the result.

Injuries Are Lifelong

Normal, uninjured ear. An electron microscope shows 
the hair cells wih their fine stereocilia, which are put 
into motion by sound waves.

Noise damaged ear. The tiny hairs have been repeatedly 
exposed to loud noise and eventually broken. Permanent 
hearing loss has occurred.

Technische Information



41

Ob Lärm Gehörschäden verursacht, hängt nicht nur vom jeweiligen 

Schallpegel, sondern auch von der Einwirkungszeit ab. Nur fünf Minuten 

Nachlässigkeit im Lärmbereich an einem Acht-Stunden-Tag können zu 

lebenslangen Gehörschäden führen. Deshalb sind 100 % Tragezeit absolut 

notwendig, damit der gewählte Gehörschutz die angegebene Schutzleistung 

erbringen kann. Wählen Sie also einen bequemen Gehörschutz, der ganz auf 

Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

100 % Tragezeit

Die erwartete Schutzfunktion ist gegeben.

99 % Tragezeit

Schon fünf Minuten Nachlässigkeit 

am Tag können die Schutzwirkung 

des Gehörschutzes entscheidend 

beeinträchtigen.

90 % Tragezeit

Es ist praktisch kein Schutz gegeben.

100 % Tragezeit – der einzige sichere Schutz vor Gehörschäden

Leicht zu schädigen – leicht zu schützen

100 % Tragezeit

Leises Flüstern Unterhaltung Rasenmäher Niethammer Düsenjet beim Start

Hörbarkeitsschwelle Schmerzschwelle

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht leichte Gehörschäden
Gehörschutz empfohlen

Kurze Lärmeinwirkung kann zu permanenten 
Gehörschäden führen

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis schwere 
Gehörschäden. Gehörschutz erforderlich

Kurze Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis 
schwere Gehörschäden.
Gehörschutz mit besonderer Sorgfalt tragen.

Fallen einer Stcknadel


