
Beschreibung
Keilriemen-Spray ist eine spezielle Wirkstoffkombi-
nation zur Pflege, Wirkungsgraderhöhung und Lei-
stungssteigerung von Keilriemenantrieben.

Eigenschaften
hoher Wirkungsgrad-
multifunktionell einsetzbar-
beugt Alterung vor-
pflegt und schützt-
schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß-
verhindert Riemenschlupf-
beseitigt Quietschen-
nicht für Flachriemen geeignet-

Technische Daten
Farbe / Aussehen farblos / colourless
Basis Haftstoff, gelöst in

Spezialbenzin / adhesive
dissolved in petroleum
spirit

Dichte 0,78 g/cm³
Temperatureinsatzbereich -20 bis ca. 70 °C
Geruch charakteristisch /

characteristic
Form aerossol, flüssig /

aerosol, liquid
Flammpunkt -60 °C

Einsatzgebiet
Für Keilriemen aus Leder, Gummi, Balata, Haare
usw. Nicht für den Einsatz von Flachriemen geeignet.

Anwendung
Seitenflächen der Keilriemen aus ca. 20 cm besprü-
hen. Wiederholung, wenn dickere Schichtstärke ge-
wünscht. Vor Wiederinbetriebnahme ca. 10 Minuten
einwirken lassen.

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 4085

D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol 1841

D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol 2834

GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.

Produktinformation PI 11/25/07/2017

Keilriemen-Spray

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


