
HEXAGON FED2+ Zugfederberechnung V1 5.5
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Zweck,  Bezeichnung
und  Anwendungs -
r i ch t l i n i en  s i ehe
EN 13906 -2

Dargestel l t :
Deutsche Osen

Fn  =  58 .9  N

Maße  i n  mm

taun  =  9OO MPa

FO =  6 .A72  +  2 .99N  tauO =  105  MP
(Fede r ra te  R=  1 .249  N /mm)

L K = 3 9 LH=

1  +  O . 0 1 5

+l
N

LO = 49,00 + "1 . '1

l 1

' ;=""ä
Nur funkt ionsr icht ige Angaben eintragen und Zutreffendes ankreuzen. Mass iche Uberbest immung vermeiden !
A u s  G r Ü n d e n  w r r t s c h a f t l i c h e r  F e f t i g U n g  d  e  z u l ä s s i g e n  A b w e r c h u n g e n  m ö g l i c h s t  g r o s s  w ä h l e n  !

Anzahl  der federnden Windungen n = 38

Zusätz l iche Angaben

Zu läss i ge  Abwe i chung  nach  D IN  2O97

Windungsr ichtung rechts X

t i nks  C

Osenform und Osenstel lung
Osen  nach  EN  13906 -2 :2OOl ,  Anhang  A .  B i t d  2
Osen bzw. Hakenöffnung gegeneinander versetzt
um 0 t35 .4  G rad  ( im  S inne  de r  Rech t ssch raube

F1  b i s  Fn

Arbei tsweg (Hub) Drahtdurch- |  je  nacn verwendetem Halbzeug
m e s s e r  d  I  n a c h  T 4 ,  E N 1 O 2 1 8  2

Arbei tstemperatur-Bereich von O bis 1OO C

gezogen entsprechend DIN 2076 &
gewalzt  entsprechend DIN 2077 C

a)wenn eine Federkraf t  .d ie FO und r-)
D m v

tr ' )wenn eine Federkraf t  ,d ie zugehör ig
Länge der gespannten Feder und F
vorgeschr ieben s ind

Oberf lächenschutz :

Werkstof f  :  EN 10270--1 SM
Pat.  gez.  Federstahldraht
D IN  17223 -1  Typ  B

zu läss i ge  Schubspannung  t au  i  zu l . :  9OO Mpa
ge rechne t  m i t  Schubmodu l  G  =  82000  Mpa

c)wenn zwei  Federkräf te und die zu-
gehör igen Längen der gespannten
Feder vorgeschr ieben srno

FO und  O
D

Zugfeder

z 160
2 : 1 . 1 T  2 0 1 0  1 6 : 3 3


