
380 Nitrile Foam Grip

Rutschfestes Nylonstrickgewebe

Mikroporöse Nitrilbeschichtung

BESCHREIBUNG

• Beschichtete Innenhand

• Elastisches Bündchen

• Schaumgeprägte Oberfläche

• Unbehandelt

• Anatomische Form

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange

formstabil

• Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb,

bietet optimale und dauerhafte Griffsicherheit

• Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

• Fettabweisende Oberfläche

• Minimales Allergierisiko

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Keine Hautreizungen durch Nähte

• Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

LIEFERBARE GRÖßEN

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 220-260
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 10/120
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau/schwarz

VERWENDUNGSHINWEISE

• Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden.

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen.

• Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen

Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis

nach der dritten Wäsche erhalten.

[ Datum der Aktualisierung 17/04/2009 ]

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Starkes Schwitzen

Abrieb

ÖlÖl

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Mechanische ArbeitenMechanische Arbeiten

Bauwesen / Verputz, FliesenBauwesen / Verputz, Fliesen

Bauwesen / TiefbauBauwesen / Tiefbau

Transport und LogistikTransport und Logistik
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ABRIEBFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

WEITERREIßFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

SCHNITTFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 5 

STICHFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 


