
451 Thermo

Strickgewebe

Acryl/Baumwolle/Polyester

Latexbeschichtung

BESCHREIBUNG

• Beschichtete Innenhand

• Elastisches Bündchen

• Komplett angeraute Oberfläche

• Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung

• Anatomische Form

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Komfortabel und flexibel, abriebfest, bei Kälte sehr angenehm

zu tragen

• Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen

Reinigungsmittel und Alkohol

• Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr

Griffsicherheit

• Verbesserte Hygiene

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Keine Hautreizungen durch Nähte

• Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

LIEFERBARE GRÖßEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 220-270
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 10/120
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Grau/dunkelgrau

VERWENDUNGSHINWEISE

• Kann Latexallergien auslösen.

• Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden.

• Handschuhe aus ausgesprochen zugfestem Material; nicht verwenden, wenn

die Gefahr des Erfasstwerdens durch Maschinen besteht.

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen.

[ Datum der Aktualisierung 17/04/2009 ]

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Risse

Kälte

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Bauwesen / Mauerwerk, RohbauBauwesen / Mauerwerk, Rohbau

Bauwesen / TiefbauBauwesen / Tiefbau

Bauwesen / AußenarbeitenBauwesen / Außenarbeiten
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ABRIEBFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

WEITERREIßFESTIGKEIT

0 1 2 3 4

SCHNITTFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 5 

STICHFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 


