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F e d e r r a t e  R = 1 . 1 4 N / m m
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Spannungskorrekturfaktor k = 1.1 35

Form 1.  Federenden angelegt

O und geschl i f fen

Fo rm2 .  Fede renden

X angelegt

D r a h t l ä n g e L = 9 4 . 2 5 m m
S t e i g u n g P = 4 . 6 6 5 m m
G e w i c h t m = 0 . 1 4 6 q
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Anzahl  der federnden Windungen n = 4.O0

Gesamtanzahl  der Windungen nt  = 6.00
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Korte
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WALK FEDERNTECHNIK  Lüdenscheid

Bild 1. Federenden angelegt 
und geschliffen

Bild 2. Federenden
angelegt

Bild 3. Federenden
angelegt, geschmiedet
und geschliffen

Anzahl der federnden Windungen

Gesamtanzahl der Windungen

Windungsrichtung rechts

links

Entgraten der Federenden nicht
innen
aussen

Arbeitsweg (Hub)

Lastspielfrequenz

Arbeitstemperaturbereich von bis Grad C

Draht- oder gezogen
Staboberflaeche gewalzt

spitzenlos geschliffen
Feder kugelgestrahlt

Oberflaechenschutz :

Zulaessige Schubspannung

gerechnet mit Schubmodul

Zusaetzliche Angaben :

Zulaessige  Abweichungen
  nach  DIN 2095
    Guetegrad

nach
DIN 2096

De, Di, (Dm)
    L0     
F1 bis Fn 
 e1 , e2   
Draht- oder
Stabdurch-
messer d

je nach dem verwendeten Halbzeug
nach DIN 2077nach DIN 2076

nach DIN

Fertigungsausgleich durch:

a) wenn eine Federkraft und die zuge-
   hoerige Laenge vorgeschrieben sind

b) wenn eine Federkraft, die zugehoerige
   Laenge und L0 vorgeschrieben sind

c) wenn zwei Federkraefte und die zu-
   gehoerigen Laengen vorgeschrieben
   sind

L0

n und
d

n und
De, Di, (Dm)

L0, n und
d

L0, n und
De, Di, (Dm)

Setzlaenge

Prueffedern setzen !

uebrige Federn gesetzt
ungesetzt liefern

Ungesetzt zu liefernde
Federn duerfen laenger
sein als L0

Hubspannung
Sicherheit gg.Dauerbruch: 4.66
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Fc = 4.482 N Tau c  =  922 N/mm

Tau kh =  112 N/mm²
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2

2

2

2

L
0

 =
 2

8
.8

0
 ±

 2
.6

4

L
1

 =
 2

5
.9

2

L
2

 =
 2

3
.0

4

L
n

 =
 5

.4
4

L
c
 =

 3
.5

7
-0

.0
7

d
=

 0
.5

 ±
 0

.0
1

  
  

     De = 10.6 ± 0.4

  (Di = 9.6)

   (Dm = 10.1)

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Linie

i.breitenbicher
Linie

i.breitenbicher
Text-Box

i.breitenbicher
Linie

i.breitenbicher
Linie

i.breitenbicher
Text-Box
SM



19.10.2015 19:42 - FED1 V15.3 #0186 - WALK FEDERNTECHNIK  Lüdenscheid - 

Zust. Änderung Datum Name

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

C
o
p
yi

n
g
 o

f 
th

is
 d

o
cu

m
e
n
t 

a
n
d
 g

iv
in

g
 it

 t
o
 o

th
e
r 

a
n
d
 t

h
e
 u

se
o
r 

co
m

m
u
n
ic

a
tio

n
 o

f 
th

e
 c

o
n
te

n
ts

 t
h
e
ro

f,
 a

re
 f

o
rb

id
d
e
n
 w

ith
-

o
u
t 

e
xp

re
ss

 a
u
th

o
ri
ty

. 
O

ff
e
n
d
e
rs

 a
re

 li
a
b
le

 t
o
 t

h
e
 p

a
ym

e
n
t

o
f 

d
a
m

a
g
e
s.

 A
ll 

ri
g
h
ts

 a
re

 r
e
se

rv
e
d
 in

 t
h
e
 e

ve
n
t 

o
f 

th
e
 g

ra
n
t

o
f 

a
 p

a
te

n
t 

o
r 

th
e
 r

e
g
is

tr
a
tio

n
 o

f 
a
 u

til
ity

 m
o
d
e
l o

r 
d
e
si

g
n
.

W
e
ite

rg
a
b
e
 s

o
w

ie
 V

e
rv

ie
lfä

lti
g
u
n
g
 d

ie
se

r 
U

n
te

rl
a
g
e
, 

V
e
r-

w
e
rt

u
n
g
 u

n
d
 M

itt
e
ilu

n
g
 ih

re
s 

In
h
a
lts

 n
ic

h
t 

g
e
st

a
tt

e
t,

 s
o
w

e
it

n
ic

h
t 

a
u
sd

rü
ck

lic
h
 z

u
g
e
st

a
n
d
e
n
. 

Z
u
w

id
e
rh

a
n
d
lu

n
g
e
n
 v

e
rp

fli
ch

-
te

n
 z

u
 S

ch
a
d
e
n
se

rs
a
tz

. 
A

lle
 R

e
ch

te
 f

ü
r 

d
e
n
 F

a
ll 

d
e
r 

P
a
te

n
t-

e
rt

e
ilu

n
g
 o

d
e
r 

G
e
b
ra

u
ch

sm
u
st

e
r-

E
in

tr
a
g
u
n
g
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
.

19.10.2015

Blatt

Bl.

Korte

Nr.132
WALK FEDERNTECHNIK  Lüdenscheid

Bild 1. Federenden angelegt 
und geschliffen

Bild 2. Federenden
angelegt

Bild 3. Federenden
angelegt, geschmiedet
und geschliffen

Anzahl der federnden Windungen

Gesamtanzahl der Windungen

Windungsrichtung rechts

links

Entgraten der Federenden nicht
innen
aussen

Arbeitsweg (Hub)

Lastspielfrequenz

Arbeitstemperaturbereich von bis Grad C

Draht- oder gezogen
Staboberflaeche gewalzt

spitzenlos geschliffen
Feder kugelgestrahlt

Oberflaechenschutz :

Zulaessige Schubspannung

gerechnet mit Schubmodul

Zusaetzliche Angaben :

Zulaessige  Abweichungen
  nach  DIN 2095
    Guetegrad

nach
DIN 2096

De, Di, (Dm)
    L0     
F1 bis Fn 
 e1 , e2   
Draht- oder
Stabdurch-
messer d

je nach dem verwendeten Halbzeug
nach DIN 2077nach DIN 2076

nach DIN

Fertigungsausgleich durch:

a) wenn eine Federkraft und die zuge-
   hoerige Laenge vorgeschrieben sind

b) wenn eine Federkraft, die zugehoerige
   Laenge und L0 vorgeschrieben sind

c) wenn zwei Federkraefte und die zu-
   gehoerigen Laengen vorgeschrieben
   sind

L0

n und
d

n und
De, Di, (Dm)

L0, n und
d

L0, n und
De, Di, (Dm)

Setzlaenge

Prueffedern setzen !

uebrige Federn gesetzt
ungesetzt liefern

Ungesetzt zu liefernde
Federn duerfen laenger
sein als L0

Hubspannung
Sicherheit gg.Dauerbruch: 4.28

(Federrate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3

n  =    3.5

nt =    5.5

h = 2.88 mm

n = 10/s

  0 100

Werkstoff: EN 10270-1 SH       
Pat.gez.Federstahldraht       
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F1 = 3.822 ± 1.23 N Tau k1 =  274N/mm

F2 = 5.274 ± 1.25 N Tau k2 =  378N/mm

Fn = 12.93 N Tau n  =  859 N/mm

Fc = 14.03 N Tau c  =  932 N/mm

Tau kh =  104 N/mm²

R = 0.504 N/mm )
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WALK FEDERNTECHNIK  Lüdenscheid

Bild 1. Federenden angelegt 
und geschliffen

Bild 2. Federenden
angelegt

Bild 3. Federenden
angelegt, geschmiedet
und geschliffen

Anzahl der federnden Windungen

Gesamtanzahl der Windungen

Windungsrichtung rechts

links

Entgraten der Federenden nicht
innen
aussen

Arbeitsweg (Hub)

Lastspielfrequenz

Arbeitstemperaturbereich von bis Grad C

Draht- oder gezogen
Staboberflaeche gewalzt

spitzenlos geschliffen
Feder kugelgestrahlt

Oberflaechenschutz :

Zulaessige Schubspannung

gerechnet mit Schubmodul

Zusaetzliche Angaben :

Zulaessige  Abweichungen
  nach  DIN 2095
    Guetegrad

nach
DIN 2096

De, Di, (Dm)
    L0     
F1 bis Fn 
 e1 , e2   
Draht- oder
Stabdurch-
messer d

je nach dem verwendeten Halbzeug
nach DIN 2077nach DIN 2076

nach DIN

Fertigungsausgleich durch:

a) wenn eine Federkraft und die zuge-
   hoerige Laenge vorgeschrieben sind

b) wenn eine Federkraft, die zugehoerige
   Laenge und L0 vorgeschrieben sind

c) wenn zwei Federkraefte und die zu-
   gehoerigen Laengen vorgeschrieben
   sind

L0

n und
d

n und
De, Di, (Dm)

L0, n und
d

L0, n und
De, Di, (Dm)

Setzlaenge

Prueffedern setzen !

uebrige Federn gesetzt
ungesetzt liefern

Ungesetzt zu liefernde
Federn duerfen laenger
sein als L0

Hubspannung
dauerfest bis 87% Hub

(Federrate
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n  =    3.5

nt =    5.5
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n = 10/s
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Werkstoff: EN 10270-1 SH       
Pat.gez.Federstahldraht       

tau zul = 1288 N/mm²

G  =  82000 N/mm²

F1 = 12.64 ± 2.35 N Tau k1 =  349N/mm

F2 = 29.72 ± 2.6 N Tau k2 =  821N/mm

Fn = 69.54 N Tau n  = 1682N/mm

Fc = 73.76 N Tau c  = 1784N/mm

Tau kh =  472 N/mm²

R = 3.416 N/mm )
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