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Allgemeine Beschreibung  

Das Perforationsmesser ermöglicht zusätzlich das 

Perforieren der Materialien, um sie später von Hand zu 

trennen. Das Perforationsmesser ist kompatibel mit dem 

FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300 und ist über die 

Bedienung des Druckers einstellbar. So wird der Schnitt 

oder die Perforation an der richtigen Stelle sichergestellt. 

 

Produkteigenschaften 

Schneidet und perforiert Etiketten und Schrumpfschläuche 

der Materialien Papier, Karton, Textil, Kunststoffe wie PET, 

PE, PP, PVC, PU, Acrylat und PI. 

 

Technische Daten 

 

Materialbreite:  bis 110 mm 

Materialgewicht:  60 – 300 gr/m2/Karton 

Materialdicke:  0,05 - 1,2 mm 

Schnittlänge:  < 5 mm 

Durchlasshöhe:  bis 4,5 mm 

Druckstopp bei:  Messerendlage nicht erreicht 

Schneiden:  120 Schnitte/min 

Perforieren:  150 Perforationen/min  

Stegbreite: 0,5 mm 

Stegabstände: 2,5 oder 10 mm 

 

Erweiterbares Zubehör 

• FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300 

• FLEXIPRINT TF Einzeladerkennzeichnung 

• FLEXILABEL TFL Kabelkennzeichnung 

• TA Etiketten für Kabelkennzeichnung 

• TCK Etiketten für Kabelkennzeichnung 

• FLEXIMARK
®
 Schrumpfschlauch 

• Farbbänder R71 

• Externer Rollenhalter 
  

 


