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Typische Pu�sen��adung bei +25°C
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S�ichwor�:

� WARNING:
Fire, exp�osion, and severe
burn hazard. Do no�
recharge, disassemb�e,
hea� above 100 °C, 
incinera�e, or expose 
con�en�s �o wa�er.

UL Zu�assung un�er 
Regis�rier-Nr. MH 12827 

Siehe auch im In�erne�
un�er Produk�e/Sicherhei�

Tadiran Ba��eries GmbH
Indus�ries�r. 22
D-63654 Büdingen
Te�. +49(0)6042/954-0
www.�adiranba��eries.de
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Typ:

Technische Da�en
(Typische Wer�e für 1 Jahr ge�ager�e Ze��en bei 25 °C)

Sys�em Li/SOC�2
Nennspannung 3,6 V
Nennkapazi�ä�
Nenns�rom
Maxima�er Daueren��ades�rom
Pu�ss�romfähigkei�
Anodenoberf�äche
Li�hiummenge
Gewich�
Vo�umen
Tempera�urbereich –55...+85 °C

Diese Angaben sind rein
beschreibender Ar�. Sie
sind auch von den
�a�säch�ichen Einsa�zbe-
dingungen abhängig und
nich� a�s Zusicherung von
Eigenschaf�en zu ver-
s�ehen.
Änderungen vorbeha��en.

Li�hium X�ra - Verbesser�er S�ar�

SL-760

Grö�e AA

2,2 Ah
2 mA
60 mA
140 mA
14 cm2

0,65 g
18 g
8 cm3
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1: 72 °C
2: 55 °C
3: 25 °C
4: 0 °C
5: –30 °C
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Typische En��adekurven bei +25°C

1: 56 Ω ~60 mA 1,1 Ah
2: 180 Ω ~20 mA 1,8 Ah
3: 560 Ω ~6 mA 2,1 Ah
4: 1,8 kΩ ~2 mA 2,2 Ah
5: 5,6 kΩ ~0,6 mA 2,2 Ah
6: 18 kΩ ~0,2 mA 2,2 Ah
7: 56 kΩ ~0,06 mA 2,0 Ah

Verfügbare Ansch�u�ar�en Sach-Nr.

SL-760/S S�andard 11 1 07601 00
SL-760/T Ansch�u�fahnen 11 1 07602 00
SL-760/P Ansch�u�dräh�e 11 1 07603 00
SL-760/PR radia�e Pins 11 1 07606 00
SL-760/PT verpo�sichere Pins 11 1 07608 00


