WIMA SMD-PET

SMD-Folienkondensatoren aus
metallisiertem Polyester (PET)
in Becherumhiillung

Spezielle Eigenschaften Elektrische Daten
M Size Codes 1812, 2220, 2824, 4030, Kapazitatsspektrum: Prifspannung:
5040 und 6054 in PET und umhiillt 0,01 WF bis 6,8 uF 1,6 Uy, 2s.
B Anwendungstemperatur bis 100° C Nennspannungen: Spannungsderating:
B Ausheilfdhig 63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V-, 630 V-, Die zulassige Spannung vermindert
B Konform RoHS 2011/65/EC 1000 V- sich gegeniber der Nennspannung bei
Kapazitétstoleranzen: Gleichspannungsbetrieb ab +85° C,
Anwendungsgebiete +20%, £10% (5% auf Anfragel bei Wechselspannungsbetrieb ab +75° C
Betriebstemperaturbereich: um 1,25% je 1K
Fir allgemeine Gleichspannungs- -55° C bis +100° C (+125° C auf Anfrage) ~ Zuverldssigkeit:
anwendungen wie z.B. Klimaprifklasse: Betriebszeit > 300000 h
B Bypass 55/100/21 nach IEC Ausfallrate < 2 fit (0,5 - Uy und 40° C)
B Abblocken for Size Codes 1812 bis 2824
B Koppeln und Entkoppeln 55/100/56 nach IEC
B Timing for Size Codes 4030 bis 6054
Isolationswerte bei +20° C:
Aufbau UN Une C <033 uF 033 uF<C < 68 pF
. . 63V-| 50V =>3,75- 108 MQ > 1250 s IMQ - pF)
Dielektrikum: 100V-[100V|  Mittelwert: 1 104 MQ) (Mittelwert: 3000 s)
Polyethylenterephthalat (PET) Folie
. =1-104MQ > 3000 s IMQ - pF)
Beldge: >250V-| 100V Mi .
Aufmetallisiert ittelwert: 5 - 104 MQ) (Mittelwert: 10000 s)
Innerer Aufbau: Mebzeit: 1 min.
Verlusttaktoren bei +20° C: tan &
Gemessen bei C<0,1 uF 0,1 F<C < 1,0 uF C>1,0 uF
Konstsoff-Folic 1 kHz < 8-103 < 8-108 <10-103
A asimerlicorns 10 kHz < 15-103 < 15-103 -
| Elekirode 100 kHz <30-103 - -
#H— Kontaktschicht
] | (Schoopmetal) Impulsbelastung: bei vollem Spannungshub
1 AnschluBblech C Flankensteilheit V/us
Wert . .
F max. Betrieb/Prifung
H 63 V- 100V- | 250V- | 400V- | 630V- | 1000 V-
l{mhullur?g: ) 001 ..0022 | 30/300 | 35/350 | 40/400 | 35/350 | 40/400 | 50/500
L&sungsmittelresistentes, flammhemmendes | 0033 0,068 | 207200 | 207200 | 40/400 | 217210 | 25/250 | 32/320
Kunststoffgehduse, UL 94 V-0. 01 ..022 | 107100 | 107100 | 12/120 | 147140 | 17/170 -
Anschlisse: 033 ..068 8/80 6/60 9/90 | 10100 - -
Verzmnf.e Anschlussbleche. ],O 2[2 3/5/35 4/40 7/70 _ _ _
Kennzeichnung: 33 .68 3/30 | 3/30 - - - -
Becherfarbe: Schwarz.
Tauchl6tprifung/Verarbeitung Verpackung
Lotwérmebestandigkeit: Gegurtet lieferbar im Blistergurt.
Prifung Tb nach DIN IEC 60068-2-58
und DIN EN 60384-19. Temperatur des Detaillierte Gurtungsangaben
Lotbades max. 260° C. Ldtdaver max. 5s.  und Mabzeichnungen am Ende
Kapazitatsénderung AC/C < 5%. des Hauptkataloges.
Lottechnik:
Wellenldtung und Reflowlétung Weitere Angaben siehe
(siehe Temperatur/Zeitdiagramm Seite 12).  Technische Information.
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1.12

WIMA SMD-PET

Fortsetzung
Wertespektrum
63 V-/40 V~* 100 V-/63 V~* 250 V-/160 V~*
Kapazitat | Size H Bestoll Size H Bestell Size H Bestll
Code |£03 estellnummer Code |+ 03 estellnummer Code |£03 estellnummer
0,01 uF 1812 | 3,0 | SMDTCO2100KACO__ _ _ | 1812 | 3,0 | SMDTDO2100KAOO__ _ _ [ 1812 | 4,0 | SMDTFO2100KB0OO_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTCO2100QA00__ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD0O2100QA00_ __ _| 2220 | 3,5 | SMDTFO2100QA00_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC02100TA00_ __ _ | 2824 | 3,0 | SMDTDO2100TACO_ __ _ | 2824 | 3,0 | SMDTFO2100TACO_ _ _ _
0,015, 1812 | 3,0 | SMDTCO02150KA00_ _ _ 1812 | 3,0 | SMDTDO2150KA00_ _ _ 1812 | 4,0 | SMDTFO2150KB0O_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC02150QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTDO2150QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTFO2150QA00_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTCO2150TAQ0_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTDO2150TACO_ __ _ | 2824 | 3,0 | SMDTFO2150TAQ0_ _ _ _
0,022, 1812 | 3,0 | SMDTCO02220KA00__ _ _ | 1812 | 3,0 | SMDTD02220KA00__ _ _ | 1812 | 4,0 | SMDTR02220KB0O_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC02220QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD02220QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTF02220QA00_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC02220TA00_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTD02220TAQO_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTF02220TAQ0_ _ _ _
0,033, 1812 | 3,0 | SMDTCO02330KA00__ _ _ | 1812 | 3,0 | SMDTD02330KA00__ _ _ | 2220 | 3,5 | SMDTFO2330QA00__ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC02330QA00__ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD02330QA00_ _ _ _| 2824 | 3,0 | SMDTF02330TAQO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC02330TA00_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTDO2330TACO__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTFO2330VAQO_ _ _ _
0,047, 1812 | 3,0 | SMDTC02470KA00__ _ _ | 1812 | 3,0 | SMDTD02470KA00__ _ _ | 2220 | 3,5 | SMDTFO2470QA00_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC02470QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD02470QA00_ _ 2824 | 3,0 | SMDTF02470TA00_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC02470TA00_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTD02470TACO__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTF02470VAOO_ _ _ _
0,068 ,, 1812 | 3,0 | SMDTC02680KA00___ _ | 1812 | 3,0 | SMDTDO2680KA00_ __ | 2220 | 3,5 | SMDTFO2680QA00_ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC02680QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD02680QA00_ _ _ _| 2824 | 3,0 | SMDTFO2680TACO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTCO02680TAQ0_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTD02680TACO__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTFO2680VAOO_ _ _ _
0,1 uF 1812 | 3,0 | SMDTCO3100KAQO___ _ | 1812 | 3,0 | SMDTDO3100KAOO_ _ _ _ | 2220 | 3,5 | SMDTFO3100QA00_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTCO3100QA00__ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTDO3100QAQ0__ _ | 2824 | 5,0 | SMDTFO3100TBOO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTCO3100TAQ0_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTDO3100TAQO___ _ [ 4030 | 5,0 | SMDTFO3100VACO_ _ _ _
0,15 , 1812 | 3,0 | SMDTCO3150KA00___ _ | 1812 | 4,0 | SMDTDO3150KB0O_ __ _ | 2220 | 4,5 | SMDTFO3150QB00_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTCO3150QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTDO3150QA00_ _ _ | 2824 | 5,0 | SMDTFO3150TBOO_ _ _
2824 | 3,0 | SMDTCO3150TA00_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTDO3150TA00__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTFO3150VAQ0_ _ _ _
022 , 1812 | 3,0 | SMDTC03220KA00_ _ _ 1812 | 4,0 | SMDTD03220KBOO_ __ | 2220 | 4,5 | SMDTF03220QB00_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC03220QA00_ _ _ _| 2220 | 3,5 | SMDTD03220QA00_ _ _ _| 2824 | 5,0 | SMDTFO3220TBOO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC03220TA00_ _ _ _ | 2824 | 3,0 | SMDTD03220TAQ0_ _ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTFO3220VAQO_ _ _ _
033 , 1812 | 4,0 | SMDTCO3330KBOO__ _ _ | 2220 | 4,5 | SMDTDO3330QB00___ | 2824 | 5,0 | SMDTFO3330TBOO_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTCO03330QA00__ _ | 2824 | 5,0 | SMDTDO3330TBOO__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTFO3330VAOO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTCO3330TAQ0___ _ | 4030 | 5,0 | SMDTDO3330VAQO___ _ [ 5040 | 6,0 | SMDTFO3330XA00_ _ _ _
047 1812 | 4,0 | SMDTC03470KB00_ _ 2220 | 4,5 | SMDTD03470QB00__ _ _| 4030 | 5,0 | SMDTFO3470VAOO_ _ _ _
2220 | 3,5 | SMDTC03470QA00_ __ | 2824 | 50 | SMDTD03470TBOO___ _ | 5040 | 6,0 | SMDTFO3470XA00__ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC03470TA00_ _ __ | 4030 | 5,0 | SMDTDO3470VAQO_ _ _ _
0,68 , 2220 | 4,5 | SMDTC03680QB0O0_ | 2824 | 5,0 | SMDTDO3680TBOO____ | 5040 | 6,0 | SMDTFO3680XA00_ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC03680TA00__ _ _ | 4030 | 5,0 | SMDTDO3680VAOO_ _ _ _
4030 | 5,0 | SMDTCO3680VAOQO____ | 5040 | 6,0 | SMDTDO3680XA00_ _ _
1,0 uF 2220 | 4,5 | SMDTC04100QB00___ _| 2824 | 50 | SMDTDO4100TBOO__ _ _ | 6054 | 7,0 | SMDTFO4100YAQO_ _ _ _
2824 | 3,0 | SMDTC04100TAOO_ _ __ | 4030 | 5,0 | SMDTDO4100VAOO_ _ _ _
4030 | 50 | SMDTCO4100VAQO_ _ _ _ | 5040 | 6,0 | SMDTDO4100XA00_ _ _ _
1.5 , 2824 | 50 | SMDTC04150TBOO__ __ | 4030 | 5,0 | SMDTDO4150VAQ0_ _ _ _
4030 | 50 | SMDTCO4150VAQ0_ _ _ _ | 5040 | 6,0 | SMDTD0O4150XA00_ _ _ _
22 2824 | 50 | SMDTC04220TBOO_ _ _ _ | 5040 | 6,0 | SMDTD0O4220XA00_ _ _ _
4030 | 5,0 | SMDTC04220VA00_ _ _ _
33 . 4030 | 5,0 | SMDTCO04330VAOO__ _ _ | 5040 | 6,0 | SMDTD04330XA00_ _ _ _ -
Bestellnummer-Ergénzung:
Toleranz:  20% =M
4,7 5040 | 6,0 | SMDTC04470XA00___ _ | 6054 | 7,0 | SMDTD04470YAQO_ _ _ _ 10 % =K
5%=]J
Verpackung: lose =S
68 6054 | 7,0 | SMDTC04680YAQO_ _ _ _ Drahtlénge: keine= 00
Gurtungsangaben Seite 147
* Wechselspannungen: f= 50 Hz; 1,4 - U4 ~ + U- < Uy,
Alle Mabe in mm.
Abweichungen und Konstruktionséinderungen vorbehalten.

Fortsetzung Seite 18
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WIMA SMD-PET

Fortsetzung
Wertespektrum
400 V-/200 V~* 630 V-/300 V~* 1000 V-/400 V~*

Kapazitat | Size H Bestell Size H Bestell Size H Bestell
Code + 0/3 estelinummer Code + 0,3 esrelinummer Code + 013 estelinummer

0,01 pF 2824 | 3,0 | SMDTG02100TAO0____ | 4030 | 50 | SMDTJO2100VACO_ _
4030 | 50 | SMDTG02100VAOO_ _ _

0,015, 2824 | 3,0 | SMDTG02150TAO0__ | 4030 | 50 |SMDTJO2150VACO___ | 5040 | 6,0 |SMDTO12150XA00_
4030 | 50 | SMDTG02150VAQ0_ _ _

0,022, 2824 | 3,0 | SMDTG02220TA00__ | 5040 | 6,0 | SMDTJ02220XA00__ [ 5040 | 6,0 | SMDTO12220XA00_ _ _ _
4030 | 5,0 | SMDTG02220VA00_ _ _

0,033, 2824 | 5,0 | SMDTG02330TBOO____ | 5040 | 6,0 | SMDTJO2330XA00____ [ 5040 | 6,0 | SMDTO12330XA00_ __ _
4030 | 5,0 | SMDTG02330VA00__ _

0,047, 2824 | 50 | SMDTG02470TBOO____ | 5040 | 6,0 | SMDTJ02470XA00__ | 6054 | 7,0 | SMDTO12470YACO_ _ _ _
4030 | 50 | SMDTG02470VAOO__ _

0,068 , 4030 | 50 | SMDTG02680VA00__ | 5040 | 6,0 | SMDTJ02680XA00_
5040 | 6,0 | SMDTG02680XA00_ _ _ _

0,1 uF 4030 | 50 | SMDTGO3100VAOO__ __ | 6054 | 7,0 | SMDTJO3100YAQO__ _ _
5040 | 6,0 | SMDTGO3100XA00_ _ _ _

015 , 4030 | 50 | SMDTGO3150VAOO__ __ | 6054 | 7,0 | SMDTJO3150YAQO__ _ _
5040 | 6,0 | SMDTG0O3150XA00_ _

022 , 5040 | 6,0 | SMDTG03220XA00___ | 6054 | 7,0 | SMDTJ03220YACO_ _

033 , 5040 | 6,0 | SMDTGO3330XA00_ _ _ _

047 6054 | 7,0 | SMDTG03470YACO_

*Wechselspannungen: f =50 Hz; 14 - U ~ + U- < Uy
Alle MaBe in mm.

Bestellnummer-Ergénzung:

Toleranz:  20% =M
10% =K
5%=]J

Verpackung: lose =S

Drahtlénge: keine= 00

¢ i ’ ‘ t ite 14
Die Werte der Reihe WIMA SMD-PEN gemaf e, I Gurtungsangaben Seite 147

bespalt
Hauptkatalog 2009 sind weiterhin auf Anfrage lieferbar. ’
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Size L B| d| a b c
Code [+0,3|40,3 min. | min.| max|

1812 | 48] 33| 05] 1,2]35] 35

2220 | 57| 51105 124 | 45
2824 | 72| 61105124 | 65
4030 (10,2 76| 052516 | 9
5040 (12,7102 07256 [11,5
6054 (153137 07| 25( &6 |14

Abweichungen und Konstruktionsénderungen vorbehalten.
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— Verarbeitungs- und Applikations-

empfehlungen fir SMD Bauteile

Layout-Gestaltung

Die Positionierung der Bauelemente auf
dem Tragermaterial ist im Allgemeinen
frei zu gestalten. Zur Vermeidung von
Latschatten oder Wérmesenken sollten
extreme Bauelementeverdichtungen ver-
mieden werden. In der Praxis hat sich ein
Mindestabstand der Létfléchen zwischen
zwei benachbarten WIMA SMDs von 2 x

der Bauelementehdhe bewdhrt.

Lotpadempfehlung

[e——B ——»

e-H b

T—E—

L

v |
d 1]
*

*‘* Klebespalt

Q

i

L)

Size L B d| a b c
Code|+0,3]+0,3 min. | min. | max.
1812148 |33 |05]12]35(35
22201 5,7 | 51 051124 |45

2824172 [ 61 10511214 |65
40301102 |76 | 052516 |9
5040 (12,7 [102 | 0712516 |I1,5
6054 [153 137 10712516 |14

Die vorgegebenen Létpadabmessungen
verstehen sich als Mindestmafe, die jeder-
zeit den Gegebenheiten des Layouts ange-
passt werden kénnen.

Verarbeitung
Die Verarbeitung von SMD Bauelementen

- Bestiicken
- Léten
- Elektrische Endkontrolle/Kalibrierung

muss als ein geschlossener Prozess
betrachtet werden. So kann das Léten
der Leiterplatten eine nicht unerhebliche
Beanspruchung fir alle elektronischen
Bauelemente darstellen.

Die Angaben des Herstellers zur
Verarbeitung der Bauelemente sind unbe-
dingt zu beachten.

Lotprozess

Reflowlotung
T

>
>

3 min. 50 sec.

200
i SMD-PET
4 Size Code | Tmax.

150 f i 1812 |220°C
i ! 2220 |230°C
i ' 2824 [ 230°C

Vorheizphase ! Llotphase i ] 4030 |230°C
" i ] 5040 |240°C
! i . 6054 |250° C
3 min. ! 50sec. ! A
T, [C
4 Tmax
200 f-"==---m---m-m-mm---oo-
180 i SMD-PPS
I I i Size Code | Tmax.
i ; 1812 [250°C
! i 2220 |250°C
, ! 2824 | 250°C
Vorheizphase | Lotphase | i 4030 250°C

i | ! 5040 |250°C
i q ! 6054 | 250°C
T T
! 1

t

Temperatur/Zeitdiagramm fir die zuléssige Verarbeitungstemperatur der
WIMA SMD-Reihen in einem typischen Konvektions-Létverfahren.

Bei Reflowlstprozessen kénnen auf-

grund der vielfaltigen Verfahren sowie
dem unterschiedlichen Wé&rmebedarf
jeder Baugruppe keine exakten Prozess-
parameter spezifiziert werden. Das darge-
stellte Diagramm versteht sich als

SMD Handloten

WIMA SMD Kondensatoren kénnen, z. B
for Laborzwecke, grundséatzlich auch per
Hand mit dem Latkolben gelétet werden.
Dabei sollten, ahnlich wie bei automati-
sierten Ldtprozessen, bestimmte Létzeiten
und L&ttemperaturen nicht Uberschritten
werden. Diese sind abh&ngig von der phy-
sischen Gréfe der Bauelemente und der
damit verbundenen Wéarmeaufnahme.

Empfehlung zur Ausarbeitung eines geeig-
nefen praxisorientierten Lotprofils.

Bei der Verarbeitung der WIMA SMD-
Reihen sollte im Bauteil eine max. Innen-
temperatur von T=210° C als Kurzzeit-
grenzwert nicht Uberschritten werden.

Die unten aufgefihrten Angaben sind als
Richtlinien zu verstehen und sollen dazu
dienen, eine Sch&digung des Dielektrikums
durch tbermaBige Hitzebeanspruchung
wéhrend des Ldtprozesses zu vermeiden.
Die Qualit&t der Lotung ist dabei abhdan-
gig vom verwendeten Werkzeug sowie
vom K&nnen des Benutzers.

Size Code L&ttemperatur °C / °F Ltdauer

1812 2507482 2 sBlech 1 /5 s Pause / 2 s Blech 2
2220 250/ 482 3 sBlech 1 /5 s Pause / 3 s Blech 2
2824 260 /500 3 sBlech 1 /5 s Pause / 3 s Blech 2
4030 260 /500 5sBlech 1 /5 s Pause / 5 s Blech 2
5040 260/ 500 S5sBlech 1/5sPause /5 s Blech 2
6054 260 /500 5sBlech 1 /5 s Pause / 5 s Blech 2

12
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— Verarbeitungs- und Applikations-

empfehlungen fir SMD Bauteile

(Fortsetzung)

Lotmittel

Um zuverlassige Lotresultate zu erzielen,
schlagen wir vor, eine der folgenden
Lotlegierungen zu verwenden:

Bleifreie Lotpasten

Sn - Bi

Sn - Zn (Bi)

Sn - Ag - Cu geeignet for SMD-PET 5040/
6054 und SMD-PPS)

Bleihaltige Lotpasten
Sn - Pb - Ag [Sn60-Pb40-A, Sn63-Pb37-Al

Waschen

WIMA SMD Bauteile mit Kunststoffum-
hillung sind wie vergleichbar aufgebaute
Bauelemente ungeachtet des Fabrikats
nicht als hermetisch dicht anzusehen.
Aufgrund der heute géngigen Wasch-
substanzen, so auf wéssriger Basis - anstel-
le der friher verwendeten halogenierten
Kohlenwasserstoffe - mit weiterentwickelter
Waschwirkung, hat es sich gezeigt, dass
montierte SMD Kondensatoren nach
entsprechendem Waschprozess eine
unzul&ssig hohe Abweichung elektrischer
Parameter aufweisen kénnen. Auf die
Verwendung industrieller Waschprozesse
soll im Fall unserer SMD Bauteile daher
verzichtet werden, um eine mégliche
Sché&digung zu vermeiden.

Inbetriebnahme/Kalibrierung

Durch die Belastung der Bauelemente
wahrend des Verarbeitungsprozesses
treten bei praktisch allen elektronischen
Bauelementen reversible Parameterver-
anderungen auf. Die zu erwartende Wie-
derkehrgenauigkeit der Kapazitét bei ver-
traiglicher Verarbeitung liegt im Bereich von

|AC/C|< 5 %.

Bei der Inbetriebnahme der Baugruppe ist
eine min. Ablagezeit

t=24h

zu bericksichtigen. In stark kapazitéts-
abhangiger Applikation oder kalibrierten
Geraten empfiehlt es sich, die Ablagezeit
auf

t=>10d

auszudehnen. Dadurch werden weitere
Alterungseffekte des Kondensatorgefiges
vorweggenommen. Verarbeitungsbedingte
Parameterverénderungen sind nach diesem
Zeitraum nicht zu erwarten.

Feuchteschutzverpackung

WIMA SMD-Kondensatoren werden in
Feuchteschutzbeutel nach JEDEC-Standard,
Feuchtesicherheitsstufe 1 (EMI/Static-Shield-
ingbeutel MIL-B 81705, Typ 1, class 1) aus-
geliefert.

Unter Ublichen, tberwachten Lagerbedin-
gungen kénnen die Bauteile gegen zwei
Jahre und mehr im original verschlossenen
Feuchteschutzbeutel gelagert werden.
Angebrochene Packeinheiten, die nicht
unmittelbar dem Verarbeitungsprozess
zufliePen, sollten im luftdicht verschlossenen
Originalbeutel aufbewahrt werden.

Zuverlassigkeit

Unter Bericksichtigung der Vorgaben des
Herstellers und vertraglicher Verarbeitung,
zeichnen sich die WIMA SMD Baureihen
durch die gleiche hohe Qualitét und
Zuverlassigkeit wie die analogen
bedrahteten WIMA Baureihen aus. Die
beispielsweise im WIMA SMD-PET ein-
gesetzte Technologie des metallisierten
Kondensators erzielt fir alle Anwendungs-
bereiche die besten Werte.

Der Erwartungswert liegt bei:

Ao < 2 fit

Dariber hinaus unterliegt die Fertigung
aller WIMA Bauelemente den Verfahrens-
regeln der ISO 9001:2008 sowie bau-
elementespezifisch den Richtlinien des IEC
Gutebestatigungssystems (IECQ-CECC) fur
elektronische Bauelemente.

Elektrische Eigenschaften und
Applikationsfelder

Grundsatzlich haben die WIMA SMD
Baureihen die gleichen elekirischen
Eigenschaften wie vergleichbare bedrah-
tete Kondensatoren. WIMA SMD Kon-
densatoren verfigen im Vergleich zu
Keramik- oder Tantalausfihrungen tber
eine Reihe von weiteren herausragenden
Eigenschaften.

@ giinstige Impulsbelastbarkeit

® niedriger ESR

® geringe dielektrische Absorption

® Verfiigbarkeit in hohen Spannungs-
reihen

® groBes Kapazitdtsspektrum

® hohe mechanische Beanspruchbarkeit

® gute Langzeitstabilitat

Bezogen auf die technische Performance
sowie auf Qualitat und Zuverldssigkeit
der WIMA SMDs bietet sich die Még-
lichkeit, nahezu alle Anwendungsgebiete
bedrahteter Folien-Kondensatoren mit
SMD-Austihrungen abzudecken. Dariber
hinaus erschlieben sich den WIMA SMD
Baureihen alle Anwendungen, in denen
bisher zwingend der Einsatz bedrahteter
Bauelemente erforderlich war.

® MeBtechnik

@ Oszillatorschaltungen

® Differenzier- und Integrierglieder
® A/D- bzw. D/A Wandler

® ,sample and hold’ Schaltungen

® Kfz-Anwendungen

Mit dem heute zur Verfigung stehenden
WIMA SMD Programm kann der Gber-
wiegende Anteil aller Kunststofffolien-
Kondensatorpositionen mit WIMA SMD
Bauelementen abgedeckt werden. So
reicht der Anwendungsbereich vom
Standard-Koppelkondensator bis hin zu
Schaltnetzteilanwendungen als Sieb- bzw.
Ladekondensator mit hohen Spannungs-
und Kapazitdtswerten sowie Anwendungen
in der Telekommunikation wie z.B. der
bekannte Telefonkondensator 1 uF/250 V.
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— Blistergurtung und Verpackungseinheiten
fir WIMA SMD-Kondensatoren
Gurtspule: Wil Gurtvorlauf und -nachlauf:
_> 4—
N ! Gurtnachlauf | Gurtvorlauf Deckfolienvorlauf
10 - 20 leere Fécher :WO—ZO\eereFucher >¢ min. 200 mm >
Q L 7
© I E‘g ——» Abspulrichtong —4m8 —F ————»
o - s o
I 9ls
N 1
Alle Mabe in mm.
U Uw
| e Tp | Wamex | Wizg | N£1,5
1812 19 12,4 62
|<—Ao—>| lA»] (f —>|<—T
| | 2220 19 12,4 62
| |1 % . | T T 2824 | 19 | 124 | 62
-®- -@- (4| @ [|=| -®- C) -®- -®- 1 > T3
| L vl ' o« i_ 4030 | 24 | 164 | 60
® DO DN OB @O @ '.:.' @D ®-@r% l - 5040 | 304 | 244 90
—p ] ] p sk —spleple— t —] « 6054 | 304 | 244 | 90
Verpackungseinheiten
(TN NPl Ao | Av | Bo | Bi [Do|Di| P |P*|P2|E|F |G |W|Wo| K|T gegurtet | gegurtet lose
+0,1 +0,1 +0,1 | +0,1 | +0,1 [ £0,1 [£0,05| +0,1 [+0,05 +03 |02 | £0,1 | £0,1 Spule Spule
Bauform |Code 0 | 0 180 mm @ [330 mm @ | Mini | Standard
4,8x3,3x3| KA (35533 |51 |48 |215/215| 8 2 [1,75155(22] 1219534103 700 2500 1000 3000
4,8x3,3x4| KB (35533 |51 |48 |215/915| 8 2 |11,75[55(22| 12954403 500 2000 1000 3000
(TN twyy))| Ao | A1 | Bo|Bi |Do|Di| P [P*|P2| E|F|G|W[WolKI/T gegurtet | gegurtet lose
+0,1 +0,1 +0,1 [ +0,1 | £0,1 | £0,1 [£0,05| £0,1 |+0,05 03 [ £02 [ 20,1 | £0,1 Spule Spule
Bauform |Code 0|0 180 mm @ [ 330 mm @ | Mini | Standard
57x51x35] QA |63 |57 56|51 |815|21,5] 8 4 2 |1,75155(1,951 12 (95137103 500 1800 1000 3000
57x51x45] QB | 63 |57 |56 |51 |#15|21,5] 8 4 2 (1,751 55 (195|112 19514,7103 400 1500 1000 3000
(TP WLy IN Ao | A1 | Bo | Bi | Do D1 | P |Po*|P2| E|F |G |W|Wo| KT gegurtet lose
+0,1 +0,1 +0,1 | +0,1 | £0,1 | £0,1 |+0,05| £0,1 |+0,05 +03 | 202 | 0,1 | 0,1 Spule
Bauform | Code 0|0 330 mm @ Mini | Standard
72x6,1x3| TA |66 |61 (7,772 (815815 12 2 [1,75155(109]12195[341]03 1500 500 2000
72x6,1x5| TB |66 |61 |77 72 (915815 12 2 [1,75155(109]12195(54|04 750 500 2000
Ao |Ar | Bo | Bi|Do|Di| P [P*|P2|E|F|GC|W[Wo|K|T gegurtet lose
Code | #0.1 +0,1 +0,1[+0,1[£0,1|+0,1|+005| +0,1 |+005 03 [+02|+0,1|+0,1 Spule
B 330 mm @ Mini | Standard
XLV OEDN VA [10,7|10,2] 8,1| 9,1|@1,5(91,5| 16 2 11,751 75[1,9 | 16 |13,3] 55|03 775 500 2000
XL ERNEON XA [13,5(12,7) 11 | 11,5|91,5(91,5| 16 2 |1,75|11,514,7 | 24 |121,3| 6,5|0,3 600 200 1000
MO YL YA [17,0016,5(156]150|91,5(91,51 20 | 4 | 2 [1,75|11,5(2,95| 24 |21,3| 7,5]0,3 450 100 500
* kumulativ nach 10 Schritten & 0,2 mm max. Bestellnummer-Codes fiir
Muster und Vorserienbedarf auf Anfrage bzw. mindestens1 Spule. SMD Verpclckungen
W (Blister) @ in mm Code
12 180 P
12 330 Q
16 330 R
24 330 T
Lose Standard S
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—WIMA Bestellnummer-Systematik

Eine WIMA Bestellnummer bestehend aus 18 Zeichen stellt sich wie folgt zusammen:

Feld 1- 4:Typenbezeichnung
Feld 5- 6:Nennspannung
Feld 7 -10:Kapazitat
Feld 11 -12:Bauform und Rastermaf
Feld 13 - 14: Versions-Code (z. B. Snubber Versionen)
Feld 15: Kapazitatstoleranz
Feld 16: Verpackung
Feld 17 - 18: Drahtléinge lungegurtet)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
M K S 2 C 0 1 0 0 1 A 0 0 M S S D
MKS 2 63 V- 001 2,5x6,5x7,2 | 20% | lose | 62

Typenbezeichnung: Nennspannung: | Kapazitét: Bauform: Toleranz:

SMD-PET =SMDT |25 V- =Al [22pF =0022 |48x33x3Size1812 =KA 20% =M

SMD-PPS =SMDI |4 V- =A2 [47pF =0047 |4,8x33x4Size1812 =KB 10% =K

FKP 02 = FKPO 14 V- =A3 [100pF =0100 [57x51x3,5Size2220=QA| (5% =]

MKS 02 =MKSO |28 V- =A4 |150pF =0150 |57x5,1x4,5 Size 2220 = QB 25% =H

FKS 2 =FKS2 |40 V- =A5 |220pF =0220 |72x6,1x3Size2824 =TA 1% =E

FKP 2 = FKP2 5V- =A6 |330pF =0330 |7,2x6,1x5Size2824 =TB

MKS 2 =MKS2 |50 V- =B0 |470pF =0470 [102x7,6x5 Size4030 = VA

MKP 2 =MKP2 |63 V- =CO0 |680pF =0680 |127x102x6 Size 5040 = XA

FKS 3 = FKS3 100V- =D0 [1000pF =100 |[153x13,7x7 Size6054 = YA Verpackung:

FKP 3 = FKP3 160V- =E0 |1500 pF = 1150 |25x7x4,6RM2,5 =0B AMMO H16,5 340x340 = A
MKS 4 =MKS4 |250V- =F0 [2200 pF =1220 |3x7,5x4,6RM2,5 =0C AMMO H16,5 490x370 =B
MKP 4 =MKP4 |400V- =G0 [3300pF =1330 [25x6,5x7,2RM5 =1A AMMO H18,5 340x340 =C
MKP 10 =MKP1 |450V- =HO [4700 pF =1470 |3x7,5x7,2RM5 =1B AMMO H18,5 490x370 =D
FKP 4 =FKP4 |600V- =10 6800 pF = 1680 |25x7x10RM7,5 =2A REEL H16,5 360 =F
FKP 1 = FKP1 630V- =J0 |0,01 yF =2100 [3x85x10RM7,5 =2B REEL H16,5 500 =H
MKP-X2 =MKX2 |700V- =KO [0,022 uF=2220 |3x9x13RM10 =3A REEL H18,5 360 =]
MKP-X2 R =MKXR [800V- =10 [0,047 uF=2470 [4x9x13RM10 =3C REEL H18,5 500 =]
MKP-Y2 =MKY2 [850V- =MO |01 puF =3100 |5x11x18RM15 =4B ROLL H16,5 =N
MP 3-X2 =MPX2 [900V- =NO |022 uF =3220 [6x125x18RM 15 =4C ROLLH18,5 =0
MP 3-X1 =MPX1 [1000V- =01 [047 yF =3470 [5x14x265RM225 =D5A BLISTER W12 180 =P
MP 3-Y2 =MPY2 |1100OV- =PO |1 pF =4100 |6x15x265RM22,5 =15B BLISTER W12 330 =Q
MP 3R-Y2 =MPRY |1200V- =QO0 [22puF =4220 |9x19x31,5RM27,5 =06A BLISTER W16 330 =R
Snubber MKP =SNMP [1250V-  =RO |47 uF =4470 |11x21x315RM27,5 =6B BLISTER W24 330 =T
Snubber FKP = SNFP 1500 V- =S50 10 uF  =5100 |9x19x41,5RM37,5 =7A Schittware/EPS Standard = S
GTO MKP =GTOM |1600V- =T0 [22uF =5220 |11x22x41,5RM37,5 =7B

DC-LINKMKP 3 =DCP3  [2000V- =UO [47 yF =5470 |94x49x182DCH_ =HO

DC-LINKMKP 4 =DCP4 [2500V- =VO [100 yF =6100 [94x77x182DCH_  =H]I

DC-LINKMKP4S=DCPS |3000V- =WO (220 uF =6220 |..

DC-LINKMKP 5 =DCP5 [4000V- =XO0 |[1F =A010

DC-LINKMKP 6 =DCP6  [6000V- =YO [25F =A025

DC-LINKHC ~ =DCH_ |250V~ =0W [50F  =A500 |Versions-Code:

DC-LNKHY ~ =DCHY |275V~ =1W [100F =BI00 [Standard =00 Drahtliinge (ungegurtet)
SuperCap C  =SCSC [300V~ =2W |110F =BI1I0 [Version Al =1A 35405 =C9

SuperCap MC =MC__ [400V~ =3W |600F =B600 |VersionAl.l.1=1B 6-2 =SD

SuperCap C60 =SCSC [440V~ =4W |1200F =C120 |Version A2 =2A 1641 =PI

SuperCap R =SCSR [500V~ =5W

SuperCap MR =MRPP  |..

Die Daten auf dieser Seite sind nicht vollstéindig und dienen lediglich der Systemerlauterung. Bestellnummer-Angaben befinden sich auf
den Seiten der jeweiligen Reihen.
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