
©
 S

O
F

T
P

R
O

  
5

.2
0

1
4

 

Software -Unterstützung 

 
 

 

 

  

Bitte beachten Sie, dass dieses Erfassungsgerät 
typischerweise nur in Versionen von SOFTPRO-
Produkten zum elektronischen Unterschreiben 
unterstützt wird, die im Rahmen von 
Projektgeschäften zur Verfügung gestellt werden. 
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SOFTPRO-
Kontakt ob und wie sich dieses Gerät auch für 
die Erfassung von Unterschriften für Ihre 
Anwendungszwecke eignet.  

SOFTPRO GmbH 
Wilhelmstrasse 34 

71034 Böblingen 
Deutschland 

 
Tel: +49 7031 6606 0 

Fax: +49 7031 6606 66 
 

info@softpro.de  
www.softpro.de 

 

Al lgemeine Daten  

Größe - Breite x Tiefe x Höhe 

Gewicht 

Au fnahmefläche  

Größe  - Breite x Höhe 

St ift  

Unterschriftenerfassung 

Übertragungsrate  

Druckstufen 

Auflösung  

Koordinatengenauigkeit 

Lesehöhe von Stiftsignalen 

Datenschnittstellen 

Zubehör  

Datenkabel  

Stiftband  

Treiber  

Betrieb 

Stromversorgung 

Leistungsaufnahme 

Umgebungstemperatur 

Relative Luftfeuchtigkeit 

Lagerung  

Umgebungstemperatur 

Relative Luftfeuchtigkeit 

  

INKING PEN (optionales Zubehör) 

 
 
 

 

 

Größe – Länge x Breite 

Gewicht 

  

 

 

 

320 x 208 x 11.5 mm 

660 g (ohne Kabel) 

 

157,5 x 98,4 mm 

ohne Batterie 

 

200 Punkte/Sek. (nicht interpoliert) 

2048 (nicht interpoliert) 

5.080 Linien pro Zoll (nicht interpoliert)  

± 0,25 mm (Mitte) 

10 mm oberhalb des Tabletts 

USB 

 

USB-Kabel (2 m - inklusive) – auch kabellose Datenübertragung via WLAN  

61 mm lange Kordel (inklusive) aus Nylon, verdrillt nicht 

 www.wacom.eu/index2.asp?pid=29&lang=de 

 

USB-Hub mit eigener Stromversorgung 

Im Betrieb max 1,5 W 

5° bis 40°C 

30% bis 80% (nicht kondensierend) 

 

-15° bis +55°C 

30% bis 85% (nicht kondensierend) 

 

ermöglicht das Unterschreiben auf Papier bei gleichzeitiger Erfassung der 
Unterschriften-Signale über das Tablett in unaufdringlicher Form.  
• Unterschriften, die mit Inking Pen über das Intuos Tablett erfasst werden, entsprechen dem 

natürlichen und üblichen Schreibverhalten, da der Unterzeichner seine Unterschrift während 
der Entstehung wie gewohnt auf Papier sieht (optische Rückkopplung ). 

• Der Anwender braucht sein Verhalten beim Unterschreiben nicht zu ändern. 
 

151.5 x 12.5 mm 

12 g 

 

 

 

 

 

Grafiktablett - optional mit Tinten-Spezialstift 

Ideal zum Arbeiten auf dem 
Bildschirm mit dem Stift auf sehr 
großem Display mit sehr hoher 
Auflösung. Bestens geeignet für 
die Verarbeitung elektronischer 
Formulare: Komplette Darstellung, 
Ausfüllen, Ergänzen um 
handschriftliche Notizen oder 
Zeichnungen und Unterschreiben 
direkt auf dem Bildschirm.  

 

 

Best. Nr. PTH-451 
Dieses Tablett hat eine 

Aufnahmefläche 
vergleichbar DINA 6 - 
typische Größe eines 

Überweisungsformulars.  
Intuos-Tabletts gibt es in 

Größen mit 
Aufnahmefläche 

vergleichbar DINA3.  

 

 

 

Inking Pen 

Best. Nr. KP-130 

 

 

Möglichkeit zur Auflage von Papier  
und dem Unterschreiben mit 
„Inking Pen“  

 

 

Qualitativ hochwertige 
Unterschriften-Erfassung,  
basierend auf elektromagnetischer 
Resonanz 

 

Technische Daten 

Wacom Intuos Pro Small   

Alle Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammen gestellt. Jegliche Haftung durch unvollständige, fehlerhafte oder veraltete Information schließen wir aus. 


