
Datenblatt Dehnmessstreifen BCM- Class- A Strain Gauges for Transducer Applications 

Erklärung zur Artikelbezeichnung der Dehnmessstreifen von BCM ( Auszug ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ: Gekapselte  

Messgitterbauform 

Geometrie des Messgitter und Lötpads: 

Typ: AA; HA-A; AB; FB; KA 

DMS Folienlänge 

in [mm] 

1,5; 3,0 oder 

20,0 mm 

Durchmesser 

 

DMS-Widerstand  

in [Ohm] 

Material: 

martensitischer Stahl => (11) 

austenitischer Stahl => (16) 

aluminium => (23) 

Trägermaterial: Phenolharz 

Folienzusatz: Konstantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekapselte  

Bauform 

E   C    F  --  350 –  1,5   AA-A—  (11 ) -- d-- O--SP 

 
AB-Typ 

 
KA-Typ 

 

AA-Typ 

FB-Typ 
 

HA-Typ 

Abstand von zwei 

Messgittern zu einander 

(Hier nicht zutreffend) 

Dehnverhalten vom 

Messgitter O => standard 

Lötanschluß 

SP => offene Lötpads 

RL => silberbeschichtete, runde 

Kupferleitung, 30mm Länge 


