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Primär getaktete Stromversorgungen
EPSITRON® ECO Power
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DC O.K.

• Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I
• Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage
• Gekapselt für den Schaltschrankeinbau
• Schneller und werkzeugloser Anschluss durch Hebelklemmen
• Prellfrei schaltender Kontakt (DC O. K.)
• Parallelschaltbar
• Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV) gemäß EN / UL 60950-1

Beschreibung Bestellnr. VPE

Primär getaktete Stromversorgung 
DC 24 V / 40 A

787-736 1

Technische Daten
Eingang:

Eingangsnennspannung Ue Nenn AC 110 V ... 240 V
Eingangsspannungsbereich AC 90 V ... 264 V; DC 120 V ... 370 V 

(externe Absicherung bei DC erforderlich)
Frequenz 47 Hz ... 63 Hz
Eingangsstrom Ie < 6 A bei AC 230 V; 

< 12 A bei AC 115 V
Ableitstrom < 3,5 mA
Einschaltstrom < 30 A bei AC 230 V; 

< 25 A bei AC 115 V
Netzausfallüberbrückung > 17 ms  bei AC 230 V / Nennlast
Leistungsfaktor > 0,94 bei AC 230 V 

> 0,98 bei AC 115 V
Ausgang:

Ausgangsnennspannung Ua Nenn DC 24 V, SELV
Ausgangsspannungsbereich DC 22 V ... 28 V einstellbar
Ausgangsstrom Ia 40 A bei DC 24 V
Voreinstellung DC 24 V
Regelabweichung 1 %
Restwelligkeit < 100 mV (peak-peak)
Verhalten bei Überlast Konstantleistung (im Überlastbereich 

1,15 ... 1,4 x Ia); bei Kurzschluss 
Abschaltung und automatischer 
Wiederanlauf

Betriebsanzeige LED grün (DC 24 V O.K.)  
LED rot (Überlast)

Signalisierung Kontakt DC O.K.; Schließer 
(max. 31,2 V / 20 mA)

Wirkungsgrad/Verlustleistungen:
Wirkungsgrad 90 % typ.
Verlustleistung PV 107 W bei AC 230 V / Nennlast

Absicherung:
Interne Sicherung 20 AT / 250 V
Empfohlene Vorsicherung Leitungsschutzschalter 13 A, 16 A, 20 A, 

Charakteristik B, C
für DC-Eingangsspannung ist eine externe 
DC-Sicherung erforderlich

Technische Daten
Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur -25 °C ... +70 °C
Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Relative Luftfeuchte 95 % (keine Betauung zulässig)
Derating -2,66 % / K (> 55 °C); 

-2 % / V (Ue < AC 100 V)
Verschmutzungsgrad 2 (gemäß EN 50178)
Klimaklasse 3K3 (gemäß EN 60721)

Sicherheit und Schutz:
Prüfspannung Pri.-Sek./Pri.-PE/Sek.-PE/
Sek.-DC O.K. 

AC 3 kV / AC 1,5 kV / AC 0,5 kV / 
AC 0,5 kV

Schutzklasse vorbereitet für Schutzklasse I
Schutzart IP20 gemäß EN 60529
Überspannungschutz durch Varistor im Primärstromkreis
Kurzschlussfest ja
Leerlauffest ja
Rückeinspeisungsfestigkeit DC 29 V
Parallelschaltbar ja
Reihenschaltbar ja
MTBF > 250000 h

Anschluss und Befestigung:
Anschlusstechnik Eingang/Signalisierung: 

WAGO-Serie 2706
Ausgang: WAGO-Serie 2716

Querschnitte Eingang/Signalisierung: 
0,5 mm² ... 6 mm² / AWG 20 ... 10 
Ausgang: 
1,5 mm² ... 16 mm² / AWG 16 ... 6 

Abisolierlängen Eingang/Signalisierung: 
11 ... 12 mm / 0.43  ... 0.47 in  
Ausgang: 12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 in

Befestigungsart Tragschienenmontage (DIN EN 50022)
Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen (mm) B x H x T 170 x 136 x 150
Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Gewicht 3500 g
Normen und Bestimmungen:

Normen/Bestimmungen EN 60950 (SELV)*, EN 61000-6-2*, 
EN 61000-6-3*, UL 60950*, UL 508* 
(* in Vorbereitung)

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten 03.05.2013

Postfach 2880 - D-32385 Minden
Hansastr. 27 - D-32423 Minden

Tel.: +49(0)571/887-0 E-Mail: info@wago.com
Fax: +49(0)571/887-169 www.wago.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




