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Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.

Artikelnummer 1298680
EAN 4007123249893

BESCHREIBUNG

 ■ Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie 
z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.

 ■ Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
 ■ Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie 

akustisch (abschaltbar).
 ■ Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugäng-

lichen Stellen.

 ■ Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
 ■ Batterie-Unterspannungsanzeige.
 ■ Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block 

(Lieferung ohne Batterie).
 ■ Mit Schutzkappe.
 ■ Im farbigen Verkaufs-Karton.

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.16 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 15 cm x 6,5 cm x 2,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0.16 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 15,5 cm x 7 cm x 3 cm


