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Einzel- und Ersatzteile von Seite 465 bis 471 
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•  

•  Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
678 1100 127 10000 97,1 1242 188987

Silikon-Schutzhülle
– – – – – – 202232

1100 Nm 

 •  Abluftführung durch den Handgriff nach unten
•  Vibrationsarm
•  Einfache Bedienung 

92 mm
•  Kälteisolierender Griff
•  Jumbo Hammer-Schlagwerk
•  Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4
•  Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
•  Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
•  Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
•  Betriebsdruck (bar): 6,3
•  Schall-Leistungspegel: 108,1 db(A) Lp W
•  Vibrationsbeschleunigung: 9,57 m/s2

•  Schraubengröße M: 16
•  Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), 

einstufig (Linkslauf) 
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850 Nm 

 •  Abluftführung durch den Handgriff nach unten
•  Vibrationsarm
•  Einfache Bedienung
•  Kälteisolierender Griff
•  Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
•  Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4
•  Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
•  Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
•  Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
•  Betriebsdruck (bar): 6,3
•  Schall-Leistungspegel: 103,1 db(A) Lp W
•  Vibrationsbeschleunigung: 7,42 m/s2

•  Schraubengröße M: 16
•  Rechts-/Linkslauf: dreistufig 

(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf) 
•  Höhere Leistungsentfaltung durch 

Neu-Entwicklung des Luftmotors sowie 
effizientere Luftführung und verbessertes 
Ansprechmoment der Luftmotoren

•  Speziell wärmebehandelte Innenteile 
zur Verschleißminimierung

•  Ergonomisch geformte Handgriffe 
und Gehäuse für verbesserte 
Handhabung und Bedienung

1000 Nm 

 •  Abluftführung durch den Handgriff nach unten
•  Vibrationsarm
•  Einfache Bedienung
•  Kälteisolierender Griff
•  Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
•  Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4
•  Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
•  Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
•  Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
•  Betriebsdruck (bar): 6,3
•  Schall-Leistungspegel: 

105,4 db(A) Lp W
•  Vibrationsbeschleunigung: 12,24 m/s2

•  Schraubengröße M: 16
•  Rechts-/Linkslauf: dreistufig 

(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf) 
•  Erhöhte Kraftentfaltung durch 

effizientere Luftführung und 
verbessertes Ansprechmoment 
der Luftmotoren

•  Speziell wärmebehandelte Innenteile 
zur Verschleißminimierung

•  Ergonomischer Handgriff 
und Gehäuse für verbesserte 
Handhabung und Bedienung


