
JALOUSIENROLLLÄDEN MARKISEN

DUOFERN  
ROHRMOTOR-AKTOR
• Funkfähiger Unterputz-Aktor für Rohrmotoren

• Blockiererkennung für mechanische  
 Rohrmotoren (über HomePilot® einstellbar)

• Neue kompakte & kleine Bauform für den  
 Einbau in handelsübliche Unterputzdosen  
 oder in Elektronikdosen

• Jegliche Rohrmotore können in das  
 DuoFern-Funksystem integriert und per  
 Funk gesteuert werden

• Bedienung durch DuoFern Sender

• Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern oder  
 -tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmotors

• Funktionen i V. m. z.B. HomePilot®:  
 Astro-/Tages-/Wochenprogramm,  
 Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition

• Endpunkteinstellung bei elektronischen  
 RolloTube Rohrmotoren per Funk

• Individuelle Laufzeiteinstellung

• Drehrichtungsumkehr

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V / 50-60 Hz

Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,5 W

Schaltleistung: max. 500 W

Sendefrequenz: 434,5 MHz

Sendeleistung: max. 10 mW

Maße: ca. 48 x 45 x 19 mm (B x H x T)


