Renkforce
PL500D duo



Alle Angaben in dieser Dokumentation sind nach sorgfaltiger Priifung zusammengestellt worden, gelten jedoch nicht als
Zusicherung von Produkteigenschaften. Der Hersteller haftet ausschlieflich in dem Umfang, der in den Verkaufs- und
Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielféltigung der zu diesem Produkt gehérenden Dokumentation und Software und die Verwendung
ihres Inhalts sind nur mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers gestattet. Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.

Marken

Windows® und Microsoft® sind eingetragene Marken von Microsoft, Corp.
HomePIug® ist eine eingetragene Marke von HomePlug Powerline Alliance.

Der Hersteller behélt sich vor, die genannten Daten ohne Ankiindigung zu &ndern, und Ubernimmt keine Gewahr fiir tech-
nische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.
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4 Zur Anleitung
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Zur Anleitung

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Gerate alle Anweisungen sorgféltig
und bewahren Sie die Installationsanleitung fiir spateres Nachschlagen auf.

Nach einer Einflihrung in das Thema ,PLC" sowie der Vorstellung des
PL500D duo in Kapitel 2 erfahren Sie in Kapitel 3, wie Sie den Adapter
erfolgreich in Betrieb nehmen kdnnen. Kapitel 4 beschreibt die Konfiguration
Ihres PLC-Netzes. Tipps zur Bandbreitenoptimierung und Hinweise zur
Umweltvertraglichkeit des Gerétes sowie unsere Garantiebedingungen in
Kapitel 5 bilden den Abschluss der Anleitung.

Bestimmungsgemalier Gebrauch

Verwenden Sie den Adapter wie in dieser Anleitung beschrieben, um Sché-
den und Verletzungen zu vermeiden.

CE-Konformitat

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforde-
rungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie den
ubrigen einschlagigen Bestimmungen des FTEG und
ist zum Betrieb in der EU, Norwegen und Schweiz
vorgesehen. Das Produkt ist eine Einrichtung der
Klasse B.

Die CE-Erklarung zu diesem Produkt finden Sie auf der beiliegenden Pro-
dukt-CD.

Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen vor Inbetriebnahme
der Gerate gelesen und verstanden worden sein und fiir zukiinftige Einsicht-
nahmen aufbewahrt werden.

GEFAHR durch Elektrizitat
Die Gerate diirfen vom Anwender nicht gedffnet werden. Beim Offnen der
Gerate besteht Stromschlaggefahr!

Die Gerate sind fur den Anwender wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie
das Gerat vom Stromnetz, indem Sie dieses selbst oder dessen Netzstecker
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Zur Anleitung 5

aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann ausschlieBlich an qualifi-
ziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein Schadensfall liegt z. B. vor,
-wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist.

-wenn das Gerat mit Flussigkeit (z.B. Regen oder Wasser) iberschiittet
wurde.

«wenn das Gerét funktionslos ist.
-wenn das Gehause des Gerates beschédigt ist.

Die Gerate dirfen ausschlieRlich an einem Versorgungsnetz betrieben wer-
den, wie auf dem Typenschild beschrieben.

Um ein Gerat vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerat selbst bzw.
dessen Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sowie alle ange-
schlossenen Netzwerkgeréte sollen leicht zugénglich sein, damit Sie im
Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen kdnnen.

Die Gerate dirfen nur in geschlossenen Raumlichkeiten verwendet werden.
Verwenden Sie die Gerate ausschlief3lich an einem trockenen Standort.

Zur Reinigung trennen Sie die Gerate vom Stromnetz! Vermeiden Sie
l6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da dies zu Beschadigungen des
Gehauses flihren kann. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes
Tuch.

GEFAHR durch Uberhitzung

Die Gerate sollen nur an Platzen aufgestellt werden, welche eine ausrei-
chende Beluftung gewahren. Schlitze und Offnungen am Gehduse dienen
der Beluftung:

-Decken Sie die Geréte bei Betrieb nicht ab.

«Stellen Sie keine Gegenstéande auf die Gerate.

- Stecken Sie keine Gegensténde in die Offnungen der Gerate.

«Die Gerate dirfen nicht in direkter Nahe einer offenen Flamme (z. B. Feuer,
Kerze) eingesetzt werden.

+Die Gerate durfen nicht direkter Wérmestrahlung ausgesetzt sein (z. B.
Heizkérper, Sonneneinstrahlung).
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2.1

2.2

Einleitung

In diesem Kapitel geben wir lhnen einen Uberblick iiber Powerline (Home-
Plug-Technologie) und stellen Ihnen den Adapter kurz vor. Anwendungsbei-
spiele finden Sie am Ende des Kapitels.

Was bedeutet Inhouse Powerline?

Powerline (PLC, HomePlug) ist eine intelligente und sichere Technologie, mit
der Sie einfach, schnell und preiswert ein Heimnetzwerk (iber das Stromnetz
aufbauen, ohne erst eine teure und lastige Verkabelung durchfiihren zu mis-
sen. Dabei miissen sich Leistungsdaten und Installationsaufwand nicht hin-
ter den traditionellen Methoden verstecken.

PL500D duo

Der Adapter bietet eine Ubertragungsrate von bis zu 500 Mbit/s iiber das
hausinterne Stromnetz. Er sorgt daflir, dass zwischen den Computern lhres
Netzwerkes auch groRere Dateien Uber das Stromnetz getauscht werden
konnen. Die Reichweite von 300 Metern schafft eine hohe Flexibilitat bei der
Installation der Geréte. Er verflgt tiber 2 Netzwerkanschllisse, so dass Com-
puter und NAS-Festplatte oder Spielekonsole schnell und einfach im Netz
sind.

Einfache Installation

«Adapter Uber das Netzwerkkabel mit dem Computer bzw. dem jeweiligen
Netzwerkgerat verbinden

« Adapter mit dem Stromnetz verhinden

«individuelle Verschlisselung lhres PLC-Netzwerkes durch Drlicken des
Verschllisselungsknopfes oder per Konfigurationssoftware

-Fertig!
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2.3

Anwendungsbeispiele

Internetverlangerung
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3.1

3.2

Installation

In diesem Kapitel beschreiben wir die Anschluss- und Anzeigeelemente des
Adapters und zeigen Ihnen, wie Sie diesen anschlief3en.

Systemvoraussetzungen

* Betriebssysteme: Windows Vista Home Premium (32 bit/64 bit),
Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/
64 bit) oder alle netzwerkfahigen Betriehssysteme

» Netzwerkanschluss

Beachten Sie, dass Ihr Computer bzw. das jeweilige Gerét ber eine Netz-
werkkarte bzw. einen Netzwerkadapter mit Ethernet-Schnittstelle verfiigen
muss.

Anschluss- und Anzeigeelemente

Der Adapter besitzt 1 Kontrollleuchte (LED), zwei Netzwerkanschliisse sowie
einen Verschlisselungsknopf. Die Kontrollleuchte zeigt alle Status des
Adapters durch unterschiedliches Blink- und Leuchtverhalten an:

PL500D duo

Power Die LED blinkt in gleichméRigen Zeitabstanden (von 2 Sek.), wenn
der Adapter mit dem Stromnetz verbunden ist, aber keine PLC-Verbin-
dung besteht.

Die LED leuchtet, wenn der Adapter betriebsbereit ist und eine PLC-
Verbindung besteht.

Die LED blinkt schnell, wenn der Verschliisselungsvorgang (Pairing)
im PLC-Netzwerk durchgefiihrt wird.

Die LED blinkt in regelmaRigen Zeitabstanden, wenn der Adapter sich
im Stromsparmodus befindet.

* Ethernet-Anschliisse
Hier verbinden Sie den Adapter lber das mitgelieferte Netzwerkkabel mit
einem Computer und/oder einem anderen Netzwerkgerat.

« Verschliisselungsknopf
Datenverschliisselung per Knopfdruck; Zur Funktionsweise des Verschlis-
selungsknopfes lesen Sie im Kapitel 'PLC-Netzwerk per Knopfdruck ver-
schliisseln’ weiter.
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Beachten Sie, dass alle Adapter, die an das Stromnetz angeschlossen sind
nach kurzer Zeit in den Energiesparmodus wechseln, wenn kein eingeschal-
tetes Gerat an der Ethernet-Schnittstelle angeschlossen ist. Im Energiespar-
modus ist der Adapter iber das Stromnetz nicht erreichbar.

Anschluss des Adapters

@ Schlielen Sie den Adapter Uber das mitgelieferte Netzwerkkabel an
einen Netzwerkanschluss Ihres eingeschalteten Computers an.

@ Stecken Sie den Adapter in eine verflighare Steckdose.

Um mehrere PLC-Geréate miteinander zu einem abgeschlossenen und siche-
ren Netzwerk zu verbinden, lesen Sie im Kapitel 'Konfiguration des PLC-
Netzwerkes' weiter.
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4

4.1

Konfiguration des PLC-Netzwerkes

Sie kdnnen lhr PLC-Netzwerk auf zwei verschiedene Arten individuell ver-
schliisseln — entweder automatisch durch Driicken des am Gehause befind-
lichen Verschliisselungsknopfes oder mit Hilfe der Konfigurationssoftware.

PLC-Netzwerk per Knopfdruck verschlisseln

Zur automatischen Verschlisselung eines PLC-Netzwerkes bedienen Sie
sich einfach des am Gerat befindlichen Verschliisselungsknopfes. Durch
Driicken dieses Knopfes wird lhr Netzwerk mittels eines Zufallskennwortes
gesichert,

Im Stand-by-Betrieb ist keine Konfiguration méglich.

Im Folgenden beschreiben wir anhand mdglicher Netzwerkszenarien die
genauen Vorgehensweisen:

Verschlisseln eines neuen PLC-Netzwerkes mit zwei Adaptern

Nachdem Sie beide Adapter erfolgreich angeschlossen haben, driicken Sie
— innerhalb von 2 Minuten — jeden Verschliisselungsknopf ca. 1 Sekunde.
Fertig! Ihr PLC-Netzwerk ist nun vor unbefugtem Zugriff geschiitzt.

1
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Konfiguration des PLC-Netzwerkes 11

Bestehendes PLC-Netzwerk erweitern durch einen neuen Adapter

Ist Ihr bestehendes PLC-Netzwerk bereits mit Hilfe des Verschlisselungs-
knopf gesichert, konnen Sie auch auf die gleiche Weise fortfahren, um wei-
tere Adapter zu integrieren. Nachdem Sie den neuen Adapter erfolgreich
angeschlossen haben, driicken Sie — innerhalb von 2 Minuten — zuerst den
Verschliisselungsknopf (ca. 1 Sekunde) eines Adapters aus lhrem beste-
henden Netzwerk und anschlieBend den Verschlisselungsknopf
(ca. 1 Sekunde) des neuen Adapters. Fertig! Der neue Adapter ist in lhr
Netzwerk eingebunden.

Um weitere PLC-Adapter in Ihr Netzwerk einzubinden, verfahren Sie wie
gerade beschrieben.

Adapter aus einem Netzwerk entfernen

Um einen Adapter aus einem bestehenden Netzwerk zu entfernen, driicken
Sie mindestens 10 Sekunden den Verschliisselungsknopf des entspre-
chenden Adapters. Dieses Gerét erhélt ein neues Zufallskennwort und ist
damit aus lhrem Netzwerk ausgeschlossen. Um es anschlieBend in ein ande-
res PLC-Netzwerk einzubinden, verfahren Sie wie oben beschrieben, je
nachdem ob Sie ein neues Netzwerk aufsetzen oder ein bestehendes erwei-
tern mochten.
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12 Konfiguration des PLC-Netzwerkes

4.2

PLC-Netzwerk per Konfigurationssoftware ver-
schliisseln

Um die Konfigurationssoftware zu installieren, legen Sie die mitgelieferte CD-
ROM in das CD-Laufwerk lhres Computers. Falls auf Inrem Computer Auto-
play aktiviert ist, startet die Installation automatisch. Offnen Sie ansonsten
das Verzeichnis mit dem Windows Explorer, indem Sie mit der rechten Maus-
taste auf Start klicken und im Kontextmeni den Eintrag Explorer auswahlen.
Starten Sie dann den Installationsassistenten manuell.

Nach einer erfolgreichen Installation finden Sie die Konfigurationssoftware
unter Start --> Alle Programme -> PLC -> Password Manager.

Beachten Sie; Jedes PLC-Gerét, das Sie in Ihr Netzwerk geschiitzt einbin-
den mdchten, muss zur Konfiguration direkt mit Ihrem Computer verbunden
sein.

* Netzwerkkennwort vergeben
Wabhlen Sie nach dem Start des Assistenten ein Netzwerkkennwort, das flir
alle Adapter in lhrem persénlichen Heimnetzwerk gelten soll. Es muss von
allen Geraten verwendet werden.

Das Standardkennwort im Auslieferungszustand lautet ,HomePlugAV”". Aus
Sicherheitsgriinden empfehlen wir, dieses zu Giberschreiben und ein individu-
elles Kennwort zu vergeben.

* Weitere Adapter hinzufiigen
Starten Sie den Assistenten erneut, um einen weiteren Adapter hinzuzufu-
gen. Dazu schlieBen Sie den Adapter direkt an Ihren Computer an und wei-
sen das Netzwerkkennwort zu, das fir alle Adapter in Ihrem personlichen
Heimnetzwerk gilt.
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Anhang 13

Anhang

Bandbreitenoptimierung

«Stecken Sie das Gerat direkt in eine Wandsteckdose, vermeiden Sie eine
Mehrfachsteckdose. Die Ubertragung der PLC-Signale kann hier einge-
schrankt sein.

«Stecken Sie mehrere Gerate in verschiedene Steckdosen ein und vermei-
den Sie nach Mdglichkeit, die gleiche Steckdosenleiste zu verwenden.

Entsorgung von Altgeraten

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf dem Gerét bedeutet,
dass es sich bei diesem Adapter um ein elektrisches bzw. elektronisches
Gerat im Anwendungsbereich des deutschen Elektrogesetzes handelt. Seit
dem 24. Mérz 2006 diirfen derartige Altgerate nicht mehr im Hausmdll ent-
sorgt werden. Sie kénnen diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen
Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich an Ihre Stadt- oder Gemeindever-
waltung, um die Adresse und die Offnungszeiten der nachstgelegenen Sam-
melstelle zu erfahren.

Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewéhrt der Hersteller den Erwerbern von Produkten nach ihrer Wahl zusétzlich
zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen nach MaRgabe der folgen-
den Bedingungen:

1 Garantieumfang
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14 Anhang

2

Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form
geleistet, dass Teile, die nachweislich trotz sachgeméRer Behandlung und Beachtung der
Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt gewor-
den sind, nach Wahl des Herstellers kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alter-
nativ hierzu behélt sich der Hersteller vor, das defekte Gerat gegen ein Ersatzgerat mit
gleichem Funktionsumfang und gleichen Leistungsmerkmalen auszutauschen. Handbii-
cher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Kosten firr Material und Arbeitszeit werden vom Hersteller getragen, nicht aber die Kos-
ten fur den Versand vom Erwerber zur Service-Werkstétte und/oder zum Hersteller.
Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers iiber.

Der Hersteller ist berechtigt, tiber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische
Anderungen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerét dem aktuellen Stand
der Technik anzupassen. Hierfir entstehen dem Erwerber keine zusétzlichen Kosten. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Garantiezeit

Die Garantiezeit betragt fur dieses Produkt zwei Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der
Lieferung des Gerates. Vom Hersteller erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Ver-
l&ngerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fiir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fur das ganze Gerét.

4

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerates, so sind Garantieanspriiche
unverzlglich, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
Transportschéden, die &ulerlich erkennbar sind (z.B. Gehduse beschadigt), sind unver-
ziiglich gegeniiber der mit dem Transport beauftragten Person und dem Absender geltend
zu machen. AuBerlich nicht erkennbare Schéden sind unverziiglich nach Entdeckung, spé-
testens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anlieferung, schriftlich gegenuber der Trans-
portperson und dem Absender zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/
oder das instandgesetzte Gerat austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des
Erwerbers.

Garantieanspriiche werden nur berlicksichtigt, wenn mit dem Gerét eine Kopie des Rech-
nungsoriginals vorgelegt wird. Der Hersteller behalt sich in Einzelféllen vor, sich das Rech-
nungsoriginal vorlegen zu lassen.

Ausschluss der Garantie

Jegliche Garantieanspriiche sind insbesondere ausgeschlossen,

Renkforce PL500D duo

wenn der Aufkleber mit der Seriennummer vom Gerét entfernt worden ist,

wenn das Gerat durch den Einfluss héherer Gewalt oder durch Umwelteinfliisse (Feuchtig-
keit, Stromschlag, Staub u.d.) beschadigt oder zerstort wurde,

wenn das Gerét unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die auRerhalb der tech-
nischen Spezifikationen liegen,

wenn die Schaden durch unsachgeméRe Behandlung — inshesondere durch Nichtbeach-
tung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind,

wenn das Gerét durch hierfir nicht vom Hersteller beauftragte Personen gedffnet, repariert
oder modifiziert wurde,

wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist,
wenn der Garantieanspruch nicht gemaR Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.
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Anhang 15

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Geréates durch fehlerhafte Fremd-Hard-
ware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behélt der Hersteller sich vor,
den entstandenen Priifaufwand dem Erwerber zu berechnen.

Ergénzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhéltnis zum Hersteller abschlie-
Rend.

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wand-
lung oder Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschéaden oder
Schéden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Féllen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind inshesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mit-
telbaren oder Folgeschaden.

Fur Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Hersteller in Féllen
von leichter und mittlerer Fahrlassigkeit nicht.

In Féllen, in denen der Hersteller die Vernichtung von Daten vorsétzlich oder grob fahrlés-
sig verursacht hat, haftet der Hersteller fiir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der
bei regelméRiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten
ware.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkaufer und ist nicht Uibertragbar.
Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertrags-
abschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland, ist der Geschéftssitz des Herstellers Gerichtsstand. Dies
gilt auch, falls Wohnsitz oder gewéhnlicher Aufenthalt des Kaufers im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt
im Verhéltnis zwischen dem Hersteller und dem Erwerber nicht.
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