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SPS-30/SC
Best .-Nr .  12 .2210

LS-Spike-Set (4er) 
• Massive Ausführung
• Höhenverstellbar
• Mit Auflage und Einschlagmuttern

SPS-20/SC
Best .-Nr .  12 .7320

LS-Spike-Set (4er) 
• Massive Ausführung
• Höhenverstellbar
• Mit Auflage und Selbstklebe-Platten

SPS-10/GO
Best .-Nr .  12 .7290

SPS-10/SC
Best .-Nr .  12 .7300

LS-Spike-Set (4er) 
• Schlanke Ausführung
• Höhenverstellbar
• Mit Auflage und Einschlagmuttern

SPS-35/GO
Best .-Nr .  12 .9130

SPS-35/SC
Best .-Nr .  12 .9140

LS-Spike-Set (4er) 
• Extraschlanke Ausführung
• Höhenverstellbar
• Mit Auflage und Einschlagmuttern

SPS-45/SW
Best .-Nr .  12 .9150

LS-Spike-Set (4er) 
• Einschraubbare Gewindeeinsätze
• Höhenverstellbar
• Mit Kontermutter
• Erforderliche Kernbohrung für Gewindeeinsatz Ø 

8 mm
• Schwarz brüniert

SPS-65/SW
Best .-Nr .  12 .9160

LS-Spike-Set (4er) 
• Stabile Spikes für sehr schweren Boxen
• Einschraubbare Gewindeeinsätze
• Höhenverstellbar
• Mit Kontermutter
• Erforderliche Kernbohrung für Gewin-

deeinsatz Ø 13 mm

• Für die Montage wird ein 10-mm-In-
nensechskantschlüssel benötigt

• Schwarz brüniert
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