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PRODUKTINFOS

Stereo-Tonabnehmer-Magnetsystem

(Moving Magnet) mit Diamantnadel und 1,3-cm-Befestigung (½")

Passend zu Plattenspielern aus unserem Programm (DJP-...) und als Ersatz für andere Hi-Fi-Plattenspieler
Auflagegewicht ca. 1,5 g

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich 20-20000 Hz

Ausgangsspannung 5 mV/1 kHz, 5 cm/s

Abschlussimpedanz 47 kΩ/200 pF

Impedanz 1,2 kΩ

Gleichstromwiderstand 300 Ω

Kanalgleichheit < 2,5 dB/1 kHz
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Kanaltrennung > 24 dB/1 kHz

dyn. Nadelnachgiebigkeit 5 µm/mN

empfohlene Auflagekraft 3 g (2,5-3,5 g)

Nadelschliff konisch 0,6 µm

Gewicht 4,5 g

* Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem
Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich
der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.




