
Technisches Merkblatt 

Seite 1 von 1 

Artikel Nr.: 7100.SRM110.A  

 Untere Gießwiesen 21  78247 Hilzingen  Tel.: +49-7731-86880  Fax: +49-7731-868830 

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen 
zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

V0112  

DQS-zertifiziert nach 
ISO 9001:2008 

Oberflächenwiderstandsprüfgerät SRM110  
(Artikel Nr.: 7100.SRM110.A ) 

 
 Das SRM


110 dient zur einfachen Überprüfung des Oberflächenwiderstandes und des  

Ableitwiderstandes von elektrostatisch leitfähigen und ableitfähigen Materialien  

 Eingebaute Balkenelektrode aus Metall. Es können externe Elektroden angeschlossen 
werden 

 Sehr handlich, kleine Abmessungen und geringes Gewicht 

 Spannungsversorgung über integrierte 9V Batterie (auswechselbar) 

 
Achtung: 
Die Elektroden des Geräts dürfen nicht mit spannungsführenden oder elektrostatisch 
hoch aufgeladenen Objekten in Berührung kommen. 

 
 

Prüfbereich:  
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 Genauigkeit 10 % 

 Leerlaufspannung 100V 
 
 
 
 
 
Batteriewarnanzeige 
mit blinkender LED (>) 

  
  

 

 

 

    
    

 

► Wir gewähren für dieses Produkt 1 Jahr Garantie 

► Empfohlenes Kalibrierintervall: 2 Jahre 

Abmessungen: 
130 x 65 x 31mm 

Ansicht von unten 

Lieferumfang: 

 Prüfgerät 

 Aufbewahrungstasche 

 9V-Batterie (eingebaut) 

 Erdungskabel 

 Bedienungsanleitung 

 Kalibrierzertifikat Buchsen für externe Elektroden 


