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Adapter mit USB-Schnittstelle S-ADP-USB

Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com
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Bestellbezeichnung
S-ADP-USB

Merkmale
� Potenzialfreies USB-Schnittstellenka-

bel
� Verwendet mit SC-System-Geräten
� Konfigurierbar über PC

Funktion

Der Adapter mit USB-Schnittstelle 
stellt die Verbindung zwischen Gerät 
und PC her. Über diese Verbindung 
kann das Gerät per Software 
konfiguriert werden.

Technische Daten
Versorgung

Bemessungsspannung UN schleifengespeist
Elektrische Daten

Stromaufnahme 50 mA (über USB)
Galvanische Trennung sichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 

61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff, Testspan-
nung 3 kV, 50 Hz

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten
Anschluss PC-seitig: USB Typ A

geräteseitig: µUSB
Kabel  

Länge L 1,5 m
Masse 50 g


