
VOLLE FLEXIBILITÄT

Der Tischaufsteller findet Anwendung in nahezu 
allen Bereichen des Smart Homes, da alle batterie-
betriebenen Homematic IP Geräte im 55er-Format 
kompatibel sind.  Durch den Batteriebetrieb der ein-
gesetzten Geräte und des rutschhemmenden Stand-
fuß ist der Standort des Aufstellers flexibel wählbar.

VERLÄNGERTE BATTERIELAUFZEIT

Durch die Kapazität der langlebigen Mignon-Batte-
rien verdoppelt sich die Laufzeit des eingesetzten 
Geräts. Ebenfalls sorgt das höhere Gewicht der Mig-
non-Batterien für mehr Standfestigkeit.

LIEFERUMFANG

Homematic IP Tischaufsteller

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 141743A0

EAN-Code 4047976417438

Kurzbezeichnung HmIP-DS55

Verpackungseinheit 45

Maße Verpackung 122 x 112 x 97 mm

Gewicht inkl. Verpackung 256,0 g

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA 

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C

Abmessungen (B x H x T) 90 x 79 x 67 mm

Gewicht 145 g (inkl. Batterien)

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Änderungen vorbehalten. www.homematic-ip.com Version 2.1 DE

EINFACHE MONTAGE

Die werkzeuglose Montage der einsetzbaren Geräte 
in den Tischaufsteller gestaltet sich denkbar einfach: 
Die Batterien werden aus dem Homematic IP Gerät 
entfernt, wodurch dieses direkt in den Tischaufstel-
ler eingesteckt werden kann. Sobald die Batterien in 
den Standfuß des Tischaufstellers eingesetzt wer-
den, ist das Gerät mit Spannung versorgt.

EINSATZ MIT ZAHLREICHEN GERÄTEN

Durch das einheitliche 55er-Format können die bat-
teriebetriebenen  Homematic  IP Geräte wie bspw. 
Wandthermostate oder Taster in den Tischaufsteller 
eingesetzt werden.

Tischaufsteller
HmIP-DS55

Der Homematic IP Tischaufsteller dient als Halterrahmen für den Betrieb von batteriever-
sorgten Geräten im 55er-Fromat des Homematic IP Smart-Home-Systems. So können die 
Geräte bequem in Bedienreichweite platziert und betrieben werden. Gleichzeitig wird die 
Batterielebensdauer des eingesetzten Geräts verdoppelt.


