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 Lesen Sie sich vor der elektrischen und mechanischen Montage der Akkus die Bedienungsanleitung durch 

 Erstellen Sie vor der Montage eine Skizze zur Festlegung aller elektrischen Verbindungen  

 Entfernen Sie alle metallischen Gegenstände von Ihren Händen: Ringe, Armbänder, Uhr usw. 

 Verwenden Sie isoliertes Werkzeug 

 Die Module dürfen nicht kurzgeschlossen werden 

 Verwenden Sie die Module nicht in feuchter Umgebung 

 Tauchen Sie die Module nicht in Flüssigkeiten 

 Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Module 

 Werfen Sie die Module nicht in Feuer 

 Die Module dürfen nicht zerlegt werden 

 Die Module dürfen weder Stößen ausgesetzt noch fallen gelassen werden  

 Sollte ein Modul defekt sein oder keine Spannung vorhanden sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb und 

kontaktieren Sie TYVA ENERGIE unter +33 (0) 4 26 30 80 79 oder einen autorisierten Händler 

 Verwenden Sie ein für den Akku geeignetes Ladegerät (Spannung und Ladestrom) 

 Verwenden Sie ausschließlich die zusammen mit den TYVA MODULOO‐Modulen gelieferten  Zubehörteile und 
Schrauben. 

 Bei Spannungen von mehr als 48 Volt ist eine persönliche Schutzausrüstung zu verwenden: Handschuhe, 

Schutzbrille und Gesichtsschutz, Gehörschutz 

 Module aus unterschiedlichen Chargen, mit unterschiedlicher Spannung und unterschiedlicher chemischer 

Zusammensetzung dürfen nicht miteinander verbunden werden. 
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Bedienungsanleitung 
DE 1.0 

Vorsichts‐ und Sicherheitsmaßnahmen 
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Lithium‐Ionen‐Akku (NMC 28,8 V 46 Ah), der aus 16 Modulen (ME0323PC) und 

einem externen BMS in einer Box zusammengestellt wurde. 
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7) Montagebeispiel 


