illantes Fernsehen

Vergoldete Anschlisse
fur bessere Leitfahigkeit!

Technische Daten

Artikelnummer
Beschreibung

Anzahl der Teilnehmer
Rauschmaf
Eingangsfrequenzbereich
Oszillatorfrequenz
Signalverstarkung
Stecker Typ
Eigenschaften
Zusatzfunktion

Feed Durchmesser
Abmessungen (L/B/H)
Gewicht
Verpackungseinheit

0401021

Universal Twin LNB (Astra / Hotbird)
2

0.1dB

10.7-12.75GHz

9.75-106GHz

60dB

F-Buchse (vergoldet)

extrem hitze- und kaltebestandig
Ausziehbarer Wetterschutz
40mm

170x 122 x 57 mm

3669

20

Maonablock Twin LNB Diavolo

Leistungsmerkmale

Ein neues Zeitalter in Sachen Bildscharfe hat begonnen, mit diesen LNBs sind Sie
bestens ausgestattet. Ein LNB in zuverldssiger Profi-Qualitat fur Ihr gestochen schar-
fes Fernsehvergnligen. Die Megasat LNB Diavolo Serie zeichnet sich durch eine
extreme witterungsbestandigkeit aus. Egal ob eisige Kalte oder grof3e Hitze - Eine
reibungslose Funktion ist garantiert. Die Megasat Diavolo LNB Qualitdt wurde durch zahl-
reiche Tests bestatigt.

+ Geeignet flr den Betrieb von 2 Satelliten an bis zu zwei Receiver. Ideal fir den
Empfang von Astra 19,2° Ost und Hotbird 13,0° Ost mit einem LNB Abstand von 6,2°.

- Mit integriertem DiSEqC Schalter fur die Umschaltung auf Astra/Hotbird.
+ Lange Lebensdauer dank der hitze- und kaltebestandigen Bauweise.
« Der ausziehbare Wetterschutz schitzt die F-Buchse vor Schnee und Regen.

+ Hervorragende Bild- und Tonqualitat durch ein sehr niedriges Rauschmal3 von nur 0,1dB.
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



