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1. Allgemeine Beschreibung 

Wasserbasiertes 
Reinigungskonzentrat aus Soda, 
Tensiden und Komplexbildnern. 
Stark alkalisch. Löst selbst 
hartnäckigen Schmutz und macht 
das Rohr frei. Ideal auch zur 
Vorbeugung von 
Rohrverstopfungen.   

   
 

2. Produktmerkmale 

•  Mischung aus stark alkalischer Natronlauge, Tensiden und Komplexbildnern. 
•  Verträglich mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen. Auf empfindlichen oder 
beanspruchten Materialien vor Gebrauch testen.  
 

3. Anwendungsbeispiele 

•  Macht alle Abfluss-Arten wieder frei. Dringt tief in den Schmutz ein und löst Verstopfungen auf. 
•  Geeignet zur Anwendung in allen Bereichen der Industrie.  
 

4. Gebrauchsanweisung 

•  Falls die Abflüsse verstopft sind, das Produkt unverdünnt einfüllen und längere Zeit (möglichst über Nacht) 
einwirken lassen. Danach mit warmen, nicht kochendem Wasser ausspülen. 
•  Kann auch zur routinemäßigen Instandhaltung verwendet werden. 
•  Kann direkt, in konzentrierter Form verwendet werden. 
•  Falls erforderlich, Vorgang wiederholen. 
•  Nicht mit anderen Produkten mischen. 
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•  Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 0°C lagern. 
•  Für jedes CRC-Produkt steht ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß EG-Verordnung N° 1907/2006 
Art. 31 und Ergänzungen zur Verfügung.  
 

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel) 
Aussehen Flüssigkeit.  
Farbe Farblos.  
Geruch Citrus.  
Siedepunktbereich 100 °C  
Dichte 1.24 g/cm3.  
pH 14  
Löslichkeit Wasserlöslich   
 

6. Gebinde 

Literware 1 L 
 5 L  
 

  
Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher 
Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir 
stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird 
deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden 
unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-
Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden. 
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