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Bestdndig

NNOVAativ.

Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht danach streben,
immer besser zu werden.

Diesem hohen Anspruch verpflichtet, haben wir uns
einen neuen Auftritt gegeben, mit dem wir unsere
Kompetenzen biindeln: Die Kréafte der gesamten
Unternehmensgruppe verschmelzen zu einer starken
Marke — GEDORE.

Der vorliegende Katalog bietet Ihnen neben dem
bewahrten Portfolio zahlreiche neue Produktideen,
die erneut zeigen, wie erfolgreich eine Verbindung
ist, deren Innovationspotential auf dem soliden und
bestandigen Fundament langjéhriger Erfahrung und
exzellenter Herstellerkompetenz aufbaut.

Seit fast einem Jahrhundert stellen unsere Kunden
hochste Anspriiche an unsere Produkte — an Material,
Design, Verarbeitung, Prazision, Belastbarkeit,
Haltbarkeit und Arbeitssicherheit. Und nach wie vor

definieren und bestimmen diese Anforderungen
unsere MaB3stdbe, wenn es darum geht, unsere Vision
zu realisieren: Weltweit arbeiten Menschen sicherer
und produktiver - mit GEDORE Werkzeugen.

GEDORE steht flir héchste Qualitdt, Kundenndhe, fach-
liche Kompetenz und Zuverlassigkeit. Ein guter Grund
fir Sie, auch weiterhin darauf zu vertrauen, dass wir
der verldssliche Partner an lhrer Seite sind — wenn

es darum geht, mit bestem Werkzeug die anspruchs-
vollsten Aufgaben auf exzellente Weise zu bewiltigen.

Unser Wort in lhren Handen.
GEDORE - Werkzeuge fiirs Leben.
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Wegweisende Intelligenz.

Innovation steht fiir den Begriff der Erneuerung. Aber
neue Ideen und Entwicklungen entfalten erst dann ihr
Potential, wenn sie sinnvoll angewandt werden kon-
nen und tatsachlichen Mehrwert schaffen. Nur dann
setzen sie MaB3stdbe fir die Zukunft.

Mit intelligenten L6sungen und wegweisenden Pro-
duktinnovationen haben wir diese MaRstébe bereits
in der Vergangenheit gesetzt. Wir arbeiten kontinuier-
lich daran, bedarfsgerechte Werkzeuge zu entwickeln,
mit denen unsere Kunden noch sicherer und produk-
tiver arbeiten konnen - weltweit.

Das ist unsere Vision und die Triebfeder, um perma-
nent Hochstleistungen zu erbringen.

Fir die Innovationskraft und die Qualitat unserer
Produkte wurden und werden wir regelmaBig aus-
gezeichnet, beispielsweise in 2015 mit dem Red Dot
Award und dem Kompetenzpreis fiir Innovation und

Qualitat des Landes Baden-Wirttemberg oder mit
dem Eisen Award in 2012 und 2014.

Das erfiillt uns gleichermaf3en mit Stolz wie mit der
Gewissheit, dass diese Erfolge nicht nur fir uns son-
dern vor allem fiir unsere Kunden sinnvollen Mehr-
wert generieren.

Und wir bleiben uns treu, denn auch dieser Katalog
offeriert lhnen neue, innovative Premium-Produkte
aus dem Hause GEDORE: beispielsweise den workster
Werkstattwagen und den E-Torc Q, der digitale
Drehmoment-Analyseschliissel aus dem Hause
GEDORE TorqueTech.

Wir gehen voran. Begleiten Sie uns.
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Kundenndhe, die begeistert.

Die GEDORE Gruppe ist in mehr als 70 Landern mit
circa 2.700 Mitarbeitern weltweit vertreten. Neben
unseren sieben Produktionsstandorten in Deutsch-
land fertigen wir in Osterreich, GroBbritannien,
Sudafrika und Brasilien. Unsere Werkzeuge werden
iber ein internationales Handlernetz vertrieben. So
gewahrleisten wir fir unsere Kunden eine gro3tmaog-
liche Prasenz und sichern neben dem Kontakt zu
kompetenten Ansprechpartner auch kurze Wege und
schnelle Lieferzeiten.

Aber unter Kundennahe verstehen wir weit mehr

als das. Denn lhre individuellen Bedirfnisse stehen

im Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb bieten

wir [hnen ein umfassendes Servicepaket in puncto
Wartung und Instandhaltung an. Drehmomentwerk-
zeuge konnen beispielsweise in unserem zertifizierten
Labor kalibriert werden, um ihre nachhaltige Prazision
zu gewahrleisten. Die bereits erwdhnte nachhaltige

Ausrichtung unseres Sortiments schafft Planungs-
sicherheit - ebenso wie unsere Datenmanagement
Services und individuelle Schulungsangebote fiir lhre
Mitarbeiter.

Daneben begeistern wir uns fiir die Entwicklung und
Herstellung maBgeschneiderter Losungen und be-
darfsgerechter Sonderkonstruktionen. lhre Wiinsche
- und seien sie noch so speziell - sind unser Ansporn,
Ihnen auch in diesem Bereich ein Hochstmal an
individueller Qualitdt und der damit einhergehenden
Arbeitssicherheit zu liefern.

Nehmen Sie uns in Anspruch.
Wo und wie auch immer.



QUALITATSFUHRERSCHAFT

Kompromisslos
hochwertig.

Wir sind einer der weltweiten Qualitatsfuhrer im Bereich professionelle
Werkzeuge, Werkstatteinrichtungen und Sonderlésungen, unter anderem fur
die Branchen Industrie, Handwerk Automotive/NFZ und den Bereich der
erneuerbaren Energien. Damit gehért die GEDORE Gruppe zweifellos zu den
fuhrenden Herstellern auf dem europdischen Markt.

Qualitat verpflichtet - das nehmen wir ernst und
handeln konsequent danach. Das beginnt bereits mit
der Auswahl erstklassiger Werkstoffe, die wir fiir

die Herstellung unserer Produkte einsetzen. Dank
der langjéhrigen Erfahrung unserer qualifizierten
Mitarbeiter und mithilfe leistungsfahiger und moder-
ner Produktionsverfahren wird aus hochwertigem
Material das Premium-Werkzeug, fiir das der Name
GEDORE seit fast einhundert Jahren steht.

Bei der Herstellung unserer innovativen Produkte
setzen wir vor allem auf bewdhrte Kompetenzen. Eine
Vielzahl unserer Erzeugnisse wird — in grof3en Teilen
auch im Gesenk - geschmiedet. Das Ergebnis ist ein
HoéchstmaR an Qualitét in puncto Robustheit, Zéhig-
keit und MaBhaltigkeit. Nicht umsonst betreiben wir
einen der weltweit groBten hydraulischen Oberdruck-
hammer, was auch andere Anbieter sehr zu schétzen
wissen, die ihre Schmiedeteile bei uns fertigen lassen.

Dartiber hinaus zeichnen sich unsere Produkte durch
maximale Ergonomie, Funktionalitdt und Prézision
aus. Das Paradebeispiel fir die gewinnbringende Ver-
bindung dieser Merkmale ist der ALU DREMOMETER
- nach wie vor das Nonplusultra im Bereich der
mechanischen Drehmomenttechnologie.

Die gewissenhafte Einhaltung der Qualitatsstandards
ist fur uns nicht nur ein Muss, sondern Anreiz, um
einen Schritt weiter zu gehen. Unsere Werkzeuge
Uibertreffen in vielen Féllen die DIN-Anforderungen.
Unsere Produktionsprozesse durchlaufen kontinuier-
lich Prifungen und Auditierungen. Wir sind nach DIN
EN I1SO 9001 zertifiziert und verfligen unter anderem
iber die DAkkS-Auditierung fiir unsere Kalibrier-
labore.

Als Hersteller setzen wir auf eine nachhaltige
Sortimentsgestaltung und verschaffen lhnen damit
eine hohe Investitions- und Planungssicherheit —
ein Grund mehr, auf uns zu bauen.

Wir tun unser Bestes. Ohne Wenn und Aber.
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WERKSTATTEINRICHTUNG

WERKZEUGWAGEN ZUBEHOR WERKBANKE
» 016 WERKZEUGWAGEN » 0206
> 05

ZUBEHOR KLAPPWERKBANK NUTZLICHE HELFER
WERKBANKE > 034 FUR WERKZEUGWAGEN
> 034 UND -BANKE

»035
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WERKZEUGSCHRANKE WERKZEUGHALTER WORKMO
» 0306 UND -HAKEN > 042
»037/




WERKSTATTEINRICHTUNG

GEDORE “
WERKSTAT TMOBEL

Intelligent konstruiert - zuverl&ssig bei
extremer Belastunag.
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Beste Qualitaét fur héchste Anspruche

> Einsatz modernster Maschinen und umweltschonende Produktionsverfahren > Auftretende vertikale und horizontale Kréfte sind exakt berechnet

> Die Basis ist streng kontrolliertes und ausgesuchtes Stahlblech > Entsprechend abgestimmter Materialeinsatz optimiert das Leergewicht

> Erfahrene und zuverldssige Fachkréfte biirgen fiir sorgfaltige Verarbeitung > Robuste und stabile Stahlblechkonstruktion

> Strenge Qualitatskontrollen nach jedem Produktionsschritt > Prézises PunktschweiBverfahren sorgt sicher fiir eine dauerhafte
garantieren konstant hohes Niveau Fixierung der Bauteile

> Beste Industriequalitét fiir extremste Dauerbelastungen und Beanspruchungen > Werkzeugwagen iiberzeugen mit speziellen GEDORE Fahrwerken

> Professioneller Service bis hin zur Entwicklung kundenspezifischer und GEDORE Hochleistungsrédern

Sonderwerkzeuge > Langlebig und sehr belastbar, bei hdchster Standsicherheit
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Perfekt in Form und Funktion

> 0b mobil oder stationar: Unentbehrliche Helfer fiir den rauen Werkstattalltag
> Extrem robust, kratz- und stoBfest sowie korrosionsbestandig und pflegeleicht
> Langlebig und sehr belastbar, bei hdchster Standsicherheit
> Zahlreiche Modell-Ausfiihrungen, je nach Einsatz und individuellem Anspruch
(z. B. Einzelauszugssperre)
> Vielseitiges, optionales Zubehdr zur flexiblen Erweiterung aller Grundmodelle erhéltlich
> Sonderfarben (RAL) und Ausriistungen auf Anfrage

(LS

GEDOREFP ===

GEDORE INDIVIDUAL P B2 9
PRAZISE MASSGUESCHNEIDERT

iRALPV iMmobr iCOATV

Kreieren Sie nach Ihren Corporate Design-
Wiinschen und Ihren Prozessvorgaben einfach
Ihre perfekte Werkzeugordnung.

Ordentlich, Ubersichtlich
und griffbereit

> 0b mobile oder stationare Ordnungshiiter: jedes Werkzeug
findet hier seinen Platz

> Modulare Ordnungssysteme erleichtern zusétzlich den
Arbeitsalltag (Sichtkontrolle/fehlendes Werkzeug)

> Kompakte Werkzeugsortimente erleichtern die Auswahl

> Sonderausriistungen/ Werkzeugzusammenstellungen in
Modulsystemen und/oder Wagen/Bénke im Firmen-Design/Farben




WERKSTATTEINRICHTUNG

DER GEDORE WAGEN
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+ Tragkraft + Einzelverriegelung der Schubladen
> Die Tragkraft der Schubladen betragt 40 kg

> Neben der Zentralverriegelung ist jede Schublade mit
einer Einzelverriegelung gegen ungewolltes Offnen im
Fahrbetrieb ausgestattet

> Das Losen der Verriegelung erfolgt durch einer Kippleiste
automatisch beim Offnen der Schublade

> Die Einzelverriegelung rastet beim SchlieRen der
Schublade automatisch ein

> Beim Zusatz ,E” werden die Schubladen mit
Einzelauszugssperre geliefert

> Bei den Modellen 2004*, 2005, 1502, 1504%,

1504 XL, 1506 XL ist die untere Schublade

als Schwerlastschublade konzipiert, Tragkraft 60 kg
> *auBer bei 2004 1000, 1504 1000

Kugelgelagerte Schubladen

> Die kugelgelagerten
Fiihrungsschienen sorgen auch bei
maximaler Belastung fiir einen
sicheren und leichten Lauf der

Schubladen

Pulverbeschichtung

> Dieses Beschichtungsverfahren
garantiert hohen Korrosionsschutz
bei gleichzeitiger extremer
Kratzfestigkeit

> Sonderfarben auf Anfrage mdglich

Hochleistungsrad (Bockrolle)

> Gute Fahreigenschaften bei maximaler
Belastung garantiert

> Reifen aus Spezial-Vollgummi

> Rollengelagert

> Abriebfest

Rammschutz

> Der vertikale Rammschutz schiitzt nicht nur
den Werkzeugwagen vor Beschddigung

> Erschont auch die iibrige Werkstatteinrichtung
oder Fahrzeuge bei ungewolltem Kontakt

—
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Zentralverriegelung

> Ein zentrales Schloss fiir alle
Schubladen und Tiiren

> Sichere und einfache Handhabung

Vierkantlochung

10 x 38 mm (Euro-Lochung)

> Die vierkantgelochten
Seitenwande sind fiir den
schnellen Zugriff auf das taglich
benutzte Werkzeug

> GEDORE Halter und Schalen
werden einfach eingehangen

Leichtlaufrad
(Lenkrolle)
> Prézisionskugellager

Fersenschutz-Kantung

> Umlaufender Fersenschutz
durch abgerundete Kanten an
der Unterseite ermdglicht ein
gefahrloses Ziehen oder Schieben
des Werkzeugwagens oder der
Werkbank

Totalfeststeller

> Verhindert ein ungewolltes Rollen
und Verdrehen des Rades

> Sorgt fiir ein sicheres Parken
des Werkzeugwagens oder der
Rollwerkbank






WERKSTATTEINRICHTUNG

Werkzeugwagen

2005 o =
WERKZEUGWAGEN =

Korpus:
> MaBe: H985xB775xT 475 mm
> Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefachern,
2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
> Seitenwéande mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz fiir Personen und Umfeld
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
> Gesamttragkraft 500 kg
> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsréder (Bockrollen @ 200 mm)
> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 125 mm), beide mit Totalfeststeller
> GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehér:
> Léngs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
> Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Riickwénde und Werkzeughalter
> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

20050511

| 775 | 475
| —=—475—=] max.400
\_\/_7

40 kg '
Soooooo 40kg [
40 kg '
40 kg '
40 kg '

)
40kg 640x400x137

60 kg 640x400x207

2004 HP >e5 1500ES/1500CT )>98/105

640x400x67
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2005
VARIANTEN

No. 20050511 20050511 E 2005 0321

— 7 Schubladen: 7 Schubladen mit Einzelauszugssperre: 6 Schubladen:
5xTyp1,H=67 mm 5xTyp 1,H=67 mm 3xTyp1,H=67mm
1xTyp2,H=137mm 1xTyp2, H=137mm 2xTyp2,H=137mm
1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp 3, H=207 mm

H 985 985 985

B 775 775 775

T 475 475 475

LT 10x 10x 6x

Qr x P2 x

Shae 93,0 93,0 89,0

Code 1803018 2827379 2003546

No. 20050701 20050810

— 8 Schubladen: 9 Schubladen:
7xTyp 1,H=67 mm 8xTyp1,H=67mm
1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp2, H=137mm

H 985 985

B 775 775

T 475 475

LT 10x 15x

qQr x 3x

She 92,0 99,0

Code 2003554 2003562

2430 = R2004L )e5 RT 2004 L >e5 SL2013 / SL3014 / SL1912 /

SL1916 »175/191/218
[
. it e r—




WERKSTATTEINRICHTUNG

2004
WERKZEUGWAGEN

5(#@ H |

Korpus:
> MaBe: H985x B 775xT 475 mm
> Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefachern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
> Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und
zwei herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tiir auf der Griffseite
> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
> Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz fiir Personen und Umfeld
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

> Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (nicht bei 2004 1000)
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
> Gesamttragkraft 500 kg
> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 200 mm)
> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 125 mm), beide mit Totalfeststeller
> GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehir:
> Léngs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)

> Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Riickwénde und Werkzeughalter
> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

20040131 20040321
i 775 i ’* 475 *1 max. 400 i 775 ‘ ’* 475 *1 max. 400
_______________
coneonn |20k T 480x400x67 ponoose |20k T
w0k 20kg 480x400x67
Okg 40 kg :
ooooooo 40k ooooooo 40k
ooooooo 9 | 480x400x137 5558858 9 480x400x137
985 40kg 985 40kg
EEEELEE 60 kg 480x400x207 8505300 60 kg 480x400x207
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2004

VARIANTEN

> L) > 9

No. 20040131 2004 0321 20040511 20040511 E

— 5 Schubladen: 6 Schubladen: 7 Schubladen: 7 Schubladen mit Einzelauszugssperre:
IxTyp1,H=67mm 3xTyp1,H=67 mm 5xTyp 1,H=67 mm 5xTyp1,H=67 mm
3xTyp2,H=137mm xTyp2, H=137mm 1xTyp2,H=137mm 1xTyp2,H=137mm
1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp 3, H=207 mm 1xTyp 3, H=207 mm

H 985 985 985 985

B 775 775 775 775

T 475 475 475 475

i) 3x 6x 10x 10x

qQr 2 x 2 2

Sia® 75,0 82,0 84,0 84,0

Code 1640763 1640755 1640739 2827360

No. 20040701 2004 0620 20040810 2004 1000

— 8 Schubladen: 8 Schubladen: 9 Schubladen: 10 Schubladen:
7xTyp 1,H=67 mm 6xTyp 1,H =67 mm 8xTyp 1,H=67mm 10xTyp 1,H=67 mm
1xTyp3,H=207 mm 2xTyp2,H=137mm 1xTyp2, H=137mm

H 985 985 985 985

B 775 775 775 775

T 475 475 475 475

T 10x 10x 15x 15x

Qr X 2 3x X

ke 86,0 88,0 91,0 94,0

Code 1640712 1640720 1640704 1640690

20040511 2004 0620 20040701

r-4447 775 AAAAA'ﬂ

20040810
775 —

480x400x67

480x400x137 985

480x400x207

2004 1000

838838 | 20k 480x400x67  ogs

40kg
uuuuuuu 40kg
8888888
480x400x137
L &>

480x400x67

480x400x137

775 475 . 400
[ “:“‘ﬂ . r'* A-ﬂ max.

\ 480x400x67

775 — ’-k 475ﬁ /_mjx 400

| 480x400x67

480x400x207




WERKSTATTEINRICHTUNG

WSL-L7 M=

WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 7 Schubladen

4001, =

Korpus: o—s oo e
> MaBe: H 1045 x B 785 xT 510 mm \ )
> Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung
und Rollschutzkante, sowie kleinen zusétzlichen Ablagefachern
> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
> Seitenwéande mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Seitliche Abrundungen — Minimierung von StoBkanten
> Korpus verschweift, selbsttragend und verwindungssteif
> Stahlblech, korrosionsbestandig und kratzfest pulverbeschichtet

Schubladen:

> Einzelauszugssperre verhindert das Offnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Tragkraft pro Schublade 20 kg

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet

GEDORE Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 400 kg

> 4 kugelgelagerte Leichtlaufrader (Lenkrollen @ 125 mm) mit Fadenschutz,
eine davon mit Totalfeststeller

> Auch bei groBer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) + 2005 CT
> Individuell bestiickbar durch Langs- und Querteiler

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

GEDOREV

— H B T Sige Code No.
7 Schubladen: 1045 785 510 81,0 2977311 WSL-L7

5xTyp 1, H=80 mm
2xTyp2,H=162,5mm
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2525-520
WERKZEUGWAGEN

mit 7 Schubladen

Korpus:

> MaBe: H965x B 720 xT 395 mm

> Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefachern

> Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) auf der Griffseite

> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff

> 1 Seitenwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Sicherheit durch Fersenschutz und umlaufender Rammschutz fiir Personen und Umfeld

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:
> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
> 5 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 75 mm) mit Vollauszug
> 2 GroBraumschubladen (B 480 x T 325 x H 120 mm) mit Vollauszug, fiir sperrige Teile
> Einzelladensicherung durch integrierte Kipp-Offnungsleiste, Einhandbedienung
> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen
> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler
(auch einzeln lieferbar, nicht fiir die GroBraumschubladen)
> Tragkraft pro Schublade 40 kg
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 330 kg

> 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 140 mm)

> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 100 mm),
eine davon mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehor:
> 10-teiliges Hakensortiment
> 8Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

max. 300

7

5335388 480x325x75
B323RES . 480x325x120
® ® 1
495 ——
H B T i] ar & Code No.
965 720 395 8 x 67,0 1587102 2525-520




WERKSTATTEINRICHTUNG

1580
WERKZEUGWAGEN
mit 4 Schubladen

3004 {

A / '
Korpus: —_ XX
> MaRe: H930x B 625 xT 400 mm \
> Komplett verschlieBbar durch beidseitige Metall-Jalousien

> Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff

> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff

> Seitenwéande mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Sicherheit durch Fersenschutz und umlaufender Rammschutz fiir Personen und Umfeld
> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> 4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 45 mm), alle Schubladen beidseitig ausziehbar
> 1 GroRraumstaufach im Boden

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen, mit Mitten- und Endarretierung

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 20 kg

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 300 kg

> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 140 mm)

> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 100 mm),
eine davon mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehir:
> 8Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhe 1430

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

625 —f =—400——

— 0
A
55 [0k | oooooo max. 215
T [20kg |
GEDOREV
| 20kg ]
480x325x45
ooooooo 20kg
930 5838888
1
H B T T Qr Sige Code No.

930 625 400 8x 2 40,0 6627550 1580
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1578
WERKZEUGWAGEN

mit © Schubladen

Korpus:

> MaBe:H930x B 605 xT 375 mm

> Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefachern

> Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff

> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> 4breite Schubladen (B 480 xT325x H 75 mm)

> 1breite Schublade (B 480 x T325 x H 120 mm)

> 1hbreite Schublade (B 480 x T325 xH 210 mm)

> Alle Schubladen beidseitig ausziehbar

> Individuell bestiickbar durch Langs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 20 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 200 kg

> 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 140 mm)

> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 100 mm),
eine davon mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehor:
> 6 Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

605 —~ t* 375 ﬁl /E\xgo

—_ ﬁ \
20 kg 4 25x7
TEg] [ 20kg [ 480x325x75
20 ke
20 kg :
930 0kg | 480x325x120
20k 480x325x210
H B T LT qQr Sige Code No.

930 605 375 6x 2 83,5 9018140 1578




WERKSTATTEINRICHTUNG

Aufsatztruhen

Geeignet fiir alle GEDORE Werkzeugwagen mit einer Auflageflache von B 625 x T 400 mm
Schubladen mit Vollauszug

Lieferung inkl. Langs- und Querteiler

Lieferung ohne Werkzeuge

1430 2430
WERKZEUGTRURE WERKZEUGTRUHE

> Besonders geeignet als Aufsatz fiir Werkzeugwagen 1580 Korpus:

> MaBe: H345xB775xT 475 mm
Korpus: > Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefachern
> MaBe: H305 x B 625 xT 400 mm > Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
> Ablage aus ABS-Kunststoff
> Sicherheit durch umlaufenden Kantenschutz fiir Personen und Umfeld Schubladenf o
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Schubladen; > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss > Kugelgelagerte Fiihrungsschienen
> 3 breite Schubladen (B 480 xT 325 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar > Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung > Tragkraft pro Schublade 40 kg
> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen > Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
> Tragkraft pro Schublade 40 kg Verwendung: _ .
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau > Besonders geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005

mit Tiefe 475 mm ab Bj. 4/2014

Zubehir: )
> 6 Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech Zubehdr:

> 6 Langs- und 2 Querteiler aus verzinktem Stahlblech
Optionen: .
> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) Optionen:
> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage > Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehir > Einzelauszugssperre auf Anfrage

o

625 # =400 | 75 | =475 /max. 400

— E] w0k ‘ * =] [i] )
1- -r 305 i | 480x325x79 345 ' 640x400x67
<+> - - L I )
max.325
H B T i) Qr Sige Code No. H B T i) Qr Sige Code No.

305 625 400 6x 2x 26,0 6618130 1430 345 775 475 6x 2 340 1888927 2430



024
025

Zubehoér Werkzeugwagen

2004 HP R 2004 L
SCHICHTHOLZPLATTE RUCKWAND

> Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel, 30 mm stark, um eine plane Arbeitsfliche zu erhalten > Absenkbar, mit zwei Gasdruckfedern automatisch hochfahrbar
> Aus Multiplex Buchen-Schichtholz > Ubersichtliche Werkzeuganbringung an Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Geeignet fiir Werkzeugwagen 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe 2430 > Die komplgtt best'u(kt('e War'1d kann einfach abgesenkt werden
> No. 2004 HP bis Baujahr 03/2014fiir Tiefe 435 mm, No. 2004 HP-14 > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
ab Baujahr 04/2014, fiir Tiefe 475 mm > Fiir Werkzeugwagen 2004 und 2005 geeignet (auch fiir alte 2002er/2003er Wagen)

> Lieferung ohne Werkzeuge

B T mm ] Ausfilhrung Sqe  (ode No. H B T Sia® Code No.
590 410 30 bis Bj. 03/2014 50 1446967 2004 HP 768 770 116 25,0 1446169 R2004L
563 409 30 ab Bj. 04/2014 50 2879883 2004 HP-14

RT 2004 L 1500 H13
RUCKWANDTAFEL ANTIRUTSCHMAT TE

Meterware
> Vierkantlochung 10 x 38 mm fiir Werkzeughaken und -halter 1500 H > Fiir alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbénken
> Nachriisthar, geeignet fiir die Werkzeugwagen 2004, 2005 > Vielfdltige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc.
(auch fiir alte 2002er/2003er Wagen) > Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergriinden

> Individuell zuschneidbar

> Temperaturbesténdig: von -30 °C bis +100 °C
> Schmelzpunkt ca. +250 °C

> Schwer entflammbar

> Chemikalienresistent

> StoBabsorbierend, gerduschmindernd

> MaBe: B 475 x 12000 mm

H B T Sig® Code No. Lm B Sige Code No.
715 765 30 11,0 2663104 RT 2004 L 2 475 0,540 5790250 1500H 13




WERKSTATTEINRICHTUNG

Werkbdnke

1505
ROLLWERKBANK

Korpus: ( ~
2.0001, D \
> MaRe:H900xB 1100 xT 652 mm = = . H

> 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberfléche durch Leinglfirnis zusatzlich geschiitzt
> GroBer Stauraum mit Fachboden und Tiir
> Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff
> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Jumbo-Schwerlast-Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg

> 4rollengelagerte GEDORE Rollen mit Einzelradaufhdngung

> Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand

> Mobil durch hydraulisch gedampfte Hebemechanik,
Ausldsung durch An- oder Absenken des Zuggriffes

> GroRe Bodenfreiheit

Zubehir:
> 9 Langs- (LT) und 9 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Erweiterbar durch Riickwand R 1504 L

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

max. 505 =2 —— | 1100 |
\ \ T \
! 40kg s ©
480x550x79 | kg /
40 kg
480x550x160 “0kg 900
ke
480x550x180 “0kg | Hub
40
H J@:@& @ | i3
Bezeichnung H B T mm ]| i) Qr Sge Code No.
Rollwerkbank 900 1100 652 40 9x 9% 138,0 6621780 1505
Rollwerkbank 900 1100 652 40 9x 9% 156,5 6621860 1505S

mit Schraubstock

R 1504 XL-L )34 411 Y554
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1506 XL
ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

Korpus:
> MaBe: H985xB 1250 x T 550 mm
> 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberflache durch Leindlfirnis zusétzlich geschiitzt
> Mit zwei gleichen Schubladenbldcken
> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock

> Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Langs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
> Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
> 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 200 mm)
> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 125 mm), beide mit Totalfeststeller
> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehor:
> 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
> Langs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Erweiterbar durch Riickwand R 1504 XL-L

> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

1506 XL 2511

1 5 O 6 X L \;'EX- 408,\‘—7 = [ 1250 |
VARIANTEN ‘ o |

40kg GEDOREY

480x400x67 |

480x400x137 985
480x400x207
E J
No. 1506 XL 2511 1506 XL 2810
— 14 Schubladen: 18 Schubladen: 1506 XL 2810
10xTyp 1, H=67 mm 16xTyp 1,H=67 mm
xTyp2,H=137mm 2xTyp2,H=137mm I | 1250
2KTyp 3, H=207 mm \« -\ -
H 985 985 e ‘ -
B 1250 1250 T
T 550 550 480x400x67 |0k
mm ] 30 30 T
i 15¢ 15x i "
Qr 3x 3x 480x400x137 | o0k
S 140,0 150,0 @
Code 2528088 2528096 L




WERKSTATTEINRICHTUNG

1504
ROLLWERKBANK

Korpus:
> Mafe: H985xB 1100 xT 550 mm
> 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberfléche durch Leinglfirnis zusatzlich geschiitzt
> GrofBer Stauraum mit Fachboden und Tiir
> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen
> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:
> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
> Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen
> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
(nicht bei No. 1504 1000)
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg

> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 200 mm)

> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufrader (Lenkrollen @ 125 mm),
beide mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehér:
> 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
> Léngs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Erweiterbar durch Riickwand R 1504 L oder Riickwandtafel RT 1504 L

> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr

\max.400 | 1100 |
[x [x 1 T
‘ s
480x400%67 |
‘
480x400x137 985
480x400x207
S J
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1504
VARIANTEN

Code 6622830 6623050 1814958

— 7 Schubladen: 7 Schubladen: 6 Schubladen:
5xTyp 1,H=67mm 5xTyp 1,H=67 mm 3xTyp1,H=67 mm
1xTyp2,H=137mm 1xTyp2, H=137mm 2xTyp 2, H=137mm
1xTyp3,H=207 mm 1xTyp3,H=207 mm 1xTyp3,H=207 mm

Bezeichnung Rollwerkbank mit 7 Schubladen Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock  Rollwerkbank mit 6 Schubladen

H 985 985 985

B 1100 1100 1100

T 550 550 550

i) 10x 10x 6X

qQr 2 P2 x

She 103,0 12,5 96,0

No. 15040511 150405115 15040321

9
Code 1814931 1814923 1814915
] 8 Schubladen: 9 Schubladen: 10 Schubladen:
7xTyp 1,H=67 mm 8xTyp1,H=67mm 10xTyp 1,H=67 mm
1xTyp3,H=207 mm 1xTyp2, H=137mm
Bezeichnung Rollwerkbank mit 8 Schubladen Rollwerkbank mit 9 Schubladen Rollwerkbank mit 10 Schubladen
H 985 985 985
B 1100 1100 1100
T 550 550 550
T 10x 15x 15x
qQr 2 3x X
Sioe 99,0 106,0 110,0
No. 15040701 1504 0810 1504 1000
1504 0511 4+ 1504 0511 S 1504 0321 1504 0701
! 40kg ! 20kg ! 40kg
! 40kg GEDOREP 480x400X67 GEDOREFP ! GEDOREV
480x400%67 | j j
: 480x400x137 480x400x67
480x400x137 w
480x400x207 480x400x207 480x400x207
1504 0810 1504 1000
40kg 40kg
40 kg GEDOREV GEDOREV

480x400x67 :

480x400x67 :

480x400x137




WERKSTATTEINRICHTUNG

1504 XL

ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

Korpus:
> MaBe: H985 x B 1250 x T 550 mm
> 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberfléche durch Leinélfirnis zusatzlich geschiitzt
> GroRer Stauraum mit Fachboden und Tiir
> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:
> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
> 1XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm),
6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen
> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
> Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 200 mm)

> 2kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufrader (Lenkrollen @ 125 mm), beide mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehér:
> 10 Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
> Erweiterbar durch Riickwand R 1504 XL-L

> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr

GEDOREp 180,

XL

H B T mm ]| Sioe Code No.
985 1250 550 30 120,0 1988468 1504 XL

‘«— 550 ——1
\

SL2013 / SL3014 / SL1912 / SL1916  »175/191/218

I‘M-:n:_

‘ 1250 | \_max' 400_,
C 1 -1
1055x400x67 40kg
= ! 40kg
640x400x67 || 40kg
40kg
f 40kg
og5 640x400x137 40kg
640x400x207 60kg
&)
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BR 1504
ROLLWERKBANK

mit absenkbarer Ruckwand

Korpus:

> MaBe: H985x B 1100 x T 550 mm

> 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberflache durch Leindlfimis zusétzlich geschiitzt

> GroRer Stauraum mit Fachboden und Tiir

> Mit Riickwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen,
absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar

> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

LT R

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
> Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
> 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrader (Bockrollen @ 200 mm)
> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 125 mm), beide mit Totalfeststeller
> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehor:
> 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
> 10 Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

‘—7 1000 ‘ _
L PR R EEEEEE L] = 550 ——
50000DE0R00000A000000 max. 400
s8a8an i B i - L
r 40 k GEDOREP
1625 480x400%67 | s
985 480x400x137 ‘ 985
480x400x207
@ -1 1
i 1100 | T
Bezeichnung H B T mm] T Qr S Code No.
Rollwerkbank mit Riickwand 985 1100 550 30 10x 2X 128,0 6624450 BR 1504 0511L
Rollwerkbank mit Riickwand + Hakensortiment 985 1100 550 30 10x X 130,0 6623990 BR 15040511 LH
Rollwerkbank mit Riickwand + Schraubstock 985 1100 550 30 10x x 142,5 6624370 BR 150405115

411 554 1500ES/1500CT »98/105




WERKSTATTEINRICHTUNG

BR 1500 LH

KOMBINATION WERKBANK MIT SCHRANK

Korpus Werkbank:
> MaRe: H900 x B 2000 x T 875 mm

> 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberfléche durch Leinglfirnis zusatzlich geschiitzt

> GrofBer Stauraum mit Jalousie

> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Korpus Schrank:
> MaBe:H890xB 1810xT 170 mm
> Jalousie mit Zylinderschloss

> Riickwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
> Jalousie Stahlblech, korrosionshesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen Werkbank:

> Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss fiir Schubladen und Jalousie
> 5breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Léngs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

> Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg

Zubehér:

> 85-teiliges Hakensortiment No. 1500 HS 23

> 9Langs- (LT) und 9 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage mdglich

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

s —
max. 480

; [ 1T
ok
480x550x79 g
ok

480x550x160 kg 900
480x550x180 g

BR 1500
VARIANTEN

2000 i

1
|

1790

1810

[ 1850

B

2000

S|

(I

No. BR 1500 LH B 1500 L R1500 L

Bezeichnung Kombination Werkbank mit Schrank Werkbank mit Blechjalousie Werkzeugschrank, leer
H 1790 900 890

B 2000 2000 1810

T 875 875 170

mm ] 40 40

LT 9 9

ar 9 9%

Sae 203,7 166,0 78,0

Code 6618210 6618050 6617910
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1502
ROLLWERKBANK

Korpus:
> MaBe: H875xB 950 x T 550 mm
> 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte,
Oberfléche durch Leindlfirnis zusatzlich geschiitzt
> GroBe, frei zugangliche Ablagen fiir sperrige Teile
> Sicherheit durch Fersenschutz fiir Personen
> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

> Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

> Kugelgelagerte Fiihrungsschienen

> Individuell bestiickbar durch Langs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

> Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:

> Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg

> 2rollengelagerte GEDORE Hochleistungsréder (Bockrollen @ 200 mm)

> 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 125 mm),
beide mit Totalfeststeller

> GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehor:
> 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
> 10 Langs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

> Optimal bestiickbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage mdglich

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr

' 40kg g
' 40kg
480x400x79 | kg
40kg
‘F 40kg 870
480x400x180 60kg
®) o)
Bezeichnung H B T mm 5] T Qr Sige Code No.
Rollwerkbank 870 950 550 25 10x 2x 78,0 6620540 1502
Rollwerkbank 870 950 550 25 10x 2X 85,0 6620620 1502 S

mit Schraubstock




WERKSTATTEINRICHTUNG

Klappwerkbank

B 1525
KLAPPWERKBANK

Korpus:

> MaRe: H810/140 x B 1000 x T 700 mm

> Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter
Stahlkantenumrandung, korrosionshesténdig

> Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil

GEDORE Untergestell:

> Gesamttragkraft 500 kg

> Stahlrohr, korrosionsbestandig und kratzfest
pulverbeschichtet, GEDORE blau

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

i

‘«7 700 4»‘

[=——1000 —»‘

——= e e—— 145
[
H B T mm £]] Sige Code No.
810 1000 700 30 32,0 6622910 B 1525

Zubehor Werkbdnke

R1504 L
RUCKWAND

> Anbaubar z. B. an Werkbank 1504 und 1505

> Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern, verschlieBbar mit Zylinderschloss

> Ubersichtliche Werkzeuganbringung

> Vierkantlochung 10 x 38 mm fiir Werkzeughaken und -halter 1500 H

> MaBe: H640x B 1000 xT70 mm

> Korpus GEDORE blau

> Ausfiihrung LH mit
Hakensortiment No. 1504 HS

R 1504 XL-L
RUCKWAND

> Anbaubar an Werkbank 1504 XL, 1506 XL
> Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern,
verschlieBbar mit Zylinderschloss
> Ubersichtliche Werkzeuganbringung
> Vierkantlochung 10 x 38 mm fiir Werkzeughaken und -halter 1500 H
> MaBe:H640x B 1190 xT70 mm
> Korpus GEDORE blau
> Ausfiihrung LH mit
Hakensortiment No. 1504 HS

Bezeichnung H B T Soe  (ode No. Bezeichnung H B T Siwe  (ode No.
Riickwand leer 640 1000 70 280 6623800 R1504L Riickwand leer 640 1190 70 290 2251787 R 1504 XL-L
Riickwand leer mit 640 1000 70 300 6624020 R 1504 LH Riickwand leer 640 1190 70 31,0 2251795 R 1504 XL-LH
Hakensortiment mit Hakensortiment

RT 1504 L

RUCKWANDTAFEL

> Nachriisthar, geeignet fiir Werkbank 1504 und 1505

> Vierkantlochung 10 x 38 mm fiir Werkzeughaken und -halter 1500 H

> GEDORE blau

> Mit Befestigungsmaterial

H B T Sie® Code No.

715 1025 30 5,0 2477025 RT 1504 L
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Nutzliche Helfer fur Werkzeugwagen / Werkbénke

1500 H13
ANTIRUTSCHMATTE

Meterware

> Fiir alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbanken

> Vielfaltige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc.
> Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergriinden

> Individuell zuschneidbar

> Temperaturbesténdig: von -30 °Cbis +100 °C

> Schmelzpunkt ca. +250 °C

> Schwer entflammbar

> Chemikalienresistent

> StoBabsorbierend, gerduschmindernd Lm B Sigw Code No.
> MaBe: B 475 x L 2000 mm 2 475 0,540 5790250 1500H13

Schubladenunterteiler

E-1500 - E-2500
LANGSTEILER

geschlitzt 2%

> Inzwei verschiedenen Hohen. Die Angaben in Klammem
beziehen sich auf die einteilbaren Schubladen

> Infiinf verschiedenen Langen fiir unterschiedliche
Schubladentiefen

> Stahlblech verzinkt

E-2005 CT
‘ LANGSTEILER

H L Geeignet fiir Modelle Sige (ode No. ohne Schlitze

42 317 1580 0,136 5325840 E-1580/14

60 320 1430 0,190 5326570 E-2500/62 > Als Trenner/Fixierung fiir die Module 2005 (T2

60 395 2005, 1504 XL (Typ 1), 1506 XL (Typ 1),2430 0,235 1886932 E-2005 KL/42

60 397 1502 (1-5), 1504 (1-6), 2004 (Typ 1) 0,208 5326490 E-1504 KL/57 H Sio® Code No.

60 548 B1500(1-3),1505(1-3) 0,312 5315880 E-B 1500/38 40 0,248 2104601 E-2005 CT H-40

E-1580 E-3000
QUERTEILER QUERTEILER

> Geeignet fiir 1580 > Geeignet fiir Modelle: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3),
> Indrei verschiedenen Langen, 1506 XL (SFTyp 1), 2004 (SF Typ 1), 2005 (SF Typ 1), 2430
passend zu den Langsteilern > Stahlblech verzinkt

> Stahlblech verzinkt

E-1580/11-40

L H Sig® Code No. L H S Code No.
40 40 0,012 1394878 E-1580/11-40 80 55 0,035 5326060 E-3000/37-80
80 40 0,024 5325760 E-1580/11-80 120 55 0,050 5326220 E-3000/37-120

120 40 0,036 5326140 E-1580/11-120




WERKSTATTEINRICHTUNG

Werkzeugschrdanke

1400 L
WERKZEUGSCHRANK

Korpus:

> MaBe: H970x B 650 x T 250 mm

> Stahlblech, korrosionsbestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
> Mit Ablage, drei Schubladen und festen Werkzeughalterungen, z. B. fiir Satz S 1400
> Inkl. Werkzeugmodaule fiir Steckschliisseleinsatze, Knarre, Verldngerungen etc.
Tiiren:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Schubladen:

> 2Schubladen (B 478 xT210 x H 46 mm)

> 1Schublade (B 478 xT210xH 72 mm)

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Optionen:

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

1401 L
WERKZEUGSCHRANK

Korpus:

> MaBe: H970x B 650 x T 250 mm

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
> Tiiren und Korpus mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Werkzeughaltern
> Mit drei Schubladen

> Inkl. Werkzeugmodule fiir Steckschliisseleinsatze, Knarre, Verldngerungen etc.
Tiiren:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Schubladen:

> 2Schubladen (B 478 xT 210 x H 46 mm)

> 1Schublade (B 478 xT210x H 72 mm)

> Stahlblech, korrosionsbesténdig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Optionen:

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr

XX
H B T Sio® Code No. Zusammenstellung H B T Sioe  (ode No.
970 650 250 33,0 6612600 1400 L Schrank leer 970 650 250 390 5610610 14011
Schrank 1401L 970 650 250 340 6611550 1401 LH

Werkzeugtafel

+ Hakensortiment 1500 HS 11

R1500L
WERKZEUGSCHRANK

> Geeignet als Werkbankaufsatz

Korpus:

> MaBe:H890xB1810xT 170 mm

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

> Riickwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Werkzeughaltern

Jalousie:

> Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

> Stahlblech, korrosionshestandig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Optionen:

> Sonderfarben und -Ausfiihrungen
auf Anfrage

> Lieferung ohne Werkzeuge

1450 L
WERKZEUGTAFEL LEER

> Basisausriistung fiir Werkstatt, Garage und Hobby

> Anbaufahig in alle Richtungen, mit Abstandshaltern fiir die Wandbefestigung
> Stabiles Stahlblech 1,5 mm, 4-seitig abgekantet

> Euro-Lochung 10x 38 mm

> MaBe: L 987 x H493 mm

> GEDORE blau pulverlackiert
> Lieferung ohne Werkzeuge

und Zubehor
Zusammenstellung H B T Soe  Code No. L H Siow Code No.
Schrank leer 890 1810 170 78,0 6617910 R1500L 987 493 55 5617110 1450 L
Schrank R 1500 L 890 1810 170 81,2 6619100 R 1500 LH

+ Hakensortiment 1500 HS 23



Werkzeughalter /
Werkzeughaken

Fiir GEDORE Werkzeugwagen, Riickwande und
Werkzeugtafeln mit Euro-Lochung 10 x 38 mm

036
037

1500 H2-1500H 3
WERKZEUGKLEMME

> Passend fiir Lochbleche mit

1500HO0O
WERKZEUGHAKEN

gerader Dorn

> @4 mm besonders geeignet fiir

Vierkantlochung 10 x 38 mm GEDORE Schraubendreher mit
1 5 0 O H 4 > Verzinkt Aufhéngeloch
GRUNDPLATTE . ? etantocung oc3any ‘
ierkantlochung 10 x 38 mm
.- G > Verzinkt L_[‘
> Mit M6 Gewinde fiir universelle h "\\
Befestigung it |
> Passend fiir Lochbleche mit | - = ‘
Vierkantlochung 10 x 38 mm -y — -
> Verzinkt E L‘*
- ) 1500 H 2-16 J
Qe
Sie Code No. ~mms § Sae  (ode No. «mms () She (ode No.
0,026 1446185 1500H 4 31 10-12 0,025 2008351 1500 H2-10 50 4 0,028 5803410 1500 H0-50
31 12-16 0,026 5803760 1500H2-13
31 16-18 0,027 2008378 1500 H2-16
44 23-29 0,028 5803840 1500H3

1500 H18
WERKZEUGHAKEN

gerader Dorn

> Passend fiir Lochbleche mit

1500 H5
PAPIERROLLEN-
HALTER

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

1500H1
WERKZEUGHAKEN

schrages Haokenende

> Passend fiir Lochbleche mit

Vierkantlochung 10 x 38 mm Vierkantlochung 10 x 38 mm b
> Verzinkt > Verzinkt h
> Lieferung ohne Werkzeuge
i \\\ :‘.
i‘ . j
~— < |
1500 H 18-50 S A
<~mm- §  Sue  (ode No. mms oy Code No. ~mms S Code No.
50 6 0,034 2008386 1500 H 18-50 250 6 0,094 5798660 1500H5 50 4 0,028 5803680 1500 H 1-50
100 6 0,046 2008394 1500 H 18-100
150 6 0,056 2008408 1500 H 18-150

1500 H 29
WERKZEUGHAKEN

schrages Haokenende

> Passend fiir Lochbleche mit

1500 H 30
WERKZEUGHAKEN

fUr SteckschlUsseleinsdtze

> Passend fiir Lochbleche mit

1500 H 20
WERKZEUGHAKEN

senkrechtes Hokenende

> Passend fiir Lochbleche mit

Vierkantlochung 10 x 38 mm Vierkantlochung 10 x 38 mm f Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Verzinkt > Verzinkt - > Verzinkt
> Lieferung ohne Werkzeuge "E > Lieferung ohne Dekoration
b
(-
1500 H 29-50 \ L"‘ 1500 H 20-35
<~mm~_§ e (ode No. L L, §  &ee  (ode No. mms § &Ge (ode No.
50 6 0,034 2008572 1500 H 29-50 15 40 6 0,034 2008599 1500 H 30 35 6 0,034 1879162 1500 H 20-35
100 6 0,046 2008580 1500 H 29-100 75 6 0,046 2008440 1500 H 20-75
135 6 0,056 2008459 1500 H 20-135




WERKSTATTEINRICHTUNG

1500 H 39
WERKZEUGHALTER

1500 H19
WERKZEUGHAKEN

1500 H 21
WERKZEUGHAKEN

fur Zangen doppelt, gerader Dorn doppelt, senkrechtes Hakenende
> Passend fiir Lochbleche mit > Passend fiir Lochbleche mit > Fiir Himmer und Knarren
Vierkantlochung 10 x 38 mm Vierkantlochung 10 x 38 mm > Passend fiir Lochbleche mit
> Verzinkt p— > Verzinkt — Vierkantlochung 10 x 38 mm e
> Lieferung ohne Werkzeuge | R \ > Lieferung ohne Werkzeuge T ¥ | ) Verzinkt [ # [
b > Lieferung ohne Werkzeuge ‘Nﬁ
i % f\"é" ﬁ?@
@ 1500 H19-50 8. 1500 H 21-50 b '
Se Code No. mms § SGe Code No. ~mms Sio® Code No.
0,065 2656582 1500 H 39 50 6 0,074 2008416 1500 H 19-50 35 6 0,076 2008475 1500 H 21-35
100 6 0,098 2008424 1500 H 19-100 50 6 0,080 1879170 1500 H 21-50
150 6 0,118 2008432 1500 H 19-150 75 6 0,090 2008483 1500 H 21-75

1500 H 22
WERKZEUGHALTER

fur Zangen

> Passend fiir Lochbleche mit
Vierkantlochung 10 x 38 mm

> Verzinkt

> Lieferung ohne Werkzeuge

1500 H 31
RUNDHALTER

> Passend fiir Lochbleche mit
Vierkantlochung 10 x 38 mm

> Verzinkt

> Lieferung ohne Werkzeuge

1500 H 23
MASCHINENHALTER

> Passend fiir Lochbleche mit
Vierkantlochung 10 x 38 mm

> Verzinkt

> Lieferung ohne Werkzeuge

1 \ v i F— I L\

1500 H 22-55 o L ) 1500 H23-40 E
B T Siae Code No. L Siae Code No. 0 Sae Code No.
35 20 0,062 2008491 1500 H 22-35 27 65 0,068 2008602 1500H 31 40 0,068 2008513 1500 H 23-40
55 20 0,066 1879189 1500 H 22-55 60 0,060 1879197 1500 H 23-60
1500 H 33 1500 H 24 1500 H 34-14
ROHRHALTER WERKZEUGHALTER BOHRERHALTER

fur Schraubendreher fur 14 Teile
> Passend fiir Lochbleche mit > Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm > Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Vierkantlochung 10 x 38 mm > Pulverbeschichtet > Mit 14 Lochern, Durchmesser: je 2x3,0 42 6,5 7,5 85 16,5

> Haken 35 mm breit > Lieferung ohne Werkzeuge mm, je 1x 10,5 12,5mm
> Pulverbeschichtet > Pulverbeschichtet
> Lieferung ohne Dekoration z " > Lieferung ohne Bohrer

1500 H 33-60 *

&
¥ .
1 '-\ -
1500 H 24-6

B H T 6 &g (ode No. Ausfiihrung Soe  (ode No. B H T Sue  (ode No.
58 67 74 60 0,14 2008629 1500 H 33-60 fiir 6 Teile 0,100 1879200 1500 H 24-6 200 60 37 0,200 2008645 1500 H 34-14
58 96 114 100 0,156 2008637 1500 H 33-100 fiir 12 Teile 0,400 2008548 1500 H 24-12
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1500H27
STECKSCHLUSSEL-
HALTER

> Fiir 11 Steckschliisseleinsatze

> Lochdurchmesser 10x 25 mm und 1x 27,5 mm

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Pulverbeschichtet

> Lieferung ohne Werkzeuge

1500 H 25-3
WERKZEUGHALTER

fur Spraydosen

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Pulverbeschichtet
> Lieferung ohne Dekoration

1500 H 37
SCHRAUBEN-
SCHLUSSELHALTER

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Fiir 8 Schliissel No. 1B, 2,4,6,7,7R, 7 UR

> Pulverbeschichtet

> Lieferung ohne Werkzeuge

<ehy
a7

Iél
|
B H T Swe  (ode No. B 0 Sige Code No. B H T swe  (ode No.
352 60 54 0,500 1920634 1500 H 27 300 70 0,600 1879219 1500 H 25-3 124 66 145 0,220 2008696 1500 H 37

1500 H 38
SCHRAUBEN-
SCHLUSSELHALTER

> Passend fiir Lochbleche mit
Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Fiir 10 Schliissel No. 2, 6

1500 H 28
ABLAGEPLATTE

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> Pulverbeschichtet

> Pulverbeschichtet
> Lieferung ohne Werkzeuge
i t
. { ‘ = —
A
1500H38
B H T Sge  (ode No. B H T Sge  (ode No.
75147 227 60 0,400 1920626 1500 H 38 496 168 303 3,000 1933191 1500 H 28

VS1I9H
WERKZEUGSCHALE

> Fiir Steckschliisseleinsétze

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> MaBe: B570 xT 25-45 mm

> Aus Stahlblech, GEDORE blau

VSe245H
MEISSELHALTER
LEER

> Fiir 6 MeiBel

> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
> MaBe: B195xH95xT 22 mm

> Aus Stahlblech, GEDORE blau

1500 H9
ABLAGESCHALE

> Halt Werkzeuge immer griffbereit
> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

E—

1500 H9-75
—— i
B H T sae  (ode No.
456 50 75 0,854 1446924 1500 H9-75
456 50 100 0,854 5792540 1500 H9-100

1500 H10
ABLAGESCHALE

> Vierfach unterteilt, fiir die Kleinteile des téglichen Bedarfs
> Passend fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

B H T Soe  (ode No.
456 50 100 0,840 5792620 1500 H 10-100

VS 1582
ABLAGESCHALE

> Fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

el

B T Sige Code No. B H T Swe  (ode No. B H T soe  (ode No.
570 25-45 0,550 5152640 VS19H 195 9% 2 0,300 5456270 VS245H 320 100 90 1,118 5150270 VS 1582-3




WERKSTATTEINRICHTUNG

UBERSICHT INHALT HAKENSORTIMENTE 1500 HS

) INHALTSUBERSICHT

1500 1500 1500 1500 1500 1504 1585 1500 1500 1500 1500

No. HST1  HS14  HS17  HS23  HS28 S HS HS-1150  HS-1006  HS-1023  HS-1090
Code 5799980 5802010 5804060 5804220 2008742 5802440 5801550 2656892 2656884 2656906 2656914
No. Code kg 2,680 2388 3514 4958 1768 1958 0,654 3056 19516 3,269 8284
1500H0-50 5803410 & 14 6 15 17 3 3 5 5 1
1500H1-50 5803680 @ 23 20 3 It 3 10 ) 39 35 15
1500H2-10 2008351 - 4 5 6
1500 H 2-13 5803760 & 1 6 4 12 5
150043 5803840 | 2 1 2 10 5 1 1 2 2
1500H9-75 1446924 — 19 2 7
1500H20-35 1879162 v 4
1500H2075 2008440 LA 2
1500H20-135 2008459 A 2
1500H21-35 2008475 2 6
1500H22-35 2008491 <3 2
1500H23-40 2008513 = 1
1500H24-6 1879200 SRy 1
1500427 1920634 sy 1
1500H29-50 2008572 v 3 17 10 3
1500H29-50 2008580 P 3
1500 H30 2008599 & 30
1500 H31 2008602 - 2
1500H34-14 2008645 - 1
1500437 2008696 -~ 1 4
1500 H38 1920626 - 1 1 1
1500 H39 2656582 &, 2 6 4 6
VS 245 H 5456270 gy 1 1 2 1 2 6
VS19H 5152640 —_— 1 1 1
He-3B 5079110 S 1
H6-12B 5079540 - 1

Ho6

HALTER

o

> Fiir Doppelmaulschliissel-Satze No. 6

> Fiir Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

H6-8B H6-128B H6-8L H6-12L E-PHE-12L
Bezeichnung B T &Ge  (ode No. Bezeichnung B H T &Ge (ode No.
Blechhalter leer fiir 8 Schliissel No. 6 390 140 15 0372 5079110 H6-8B Plastikhalter leer fiir 12 Schliissel No. 6 325 100 57 0,270 5070160 H6-12L
Blechhalter leer fiir 12 Schliissel No. 6 600 170 15 0,655 5079540 H6-12B Plastikhalter leer fiir 8 Schliissel No. 6 0,018 5073930 E-PH6-8L
Plastikhalter leer fiir 8 Schliissel No. 6 250 70 57 0,154 5070080 H6-8L Plastikhalter leer fiir 12 Schliissel No. 6 0,038 5074070 E-PH6-12L



040

041
Fur Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
1500 1500 1500 1500 HS- 1500 HS- 1500 1500 1500 1500 HS- 1500 1500 1500 1500 1500 1500 HS- 1500 1500
HS-1016  HS-1000 HS-1002 1400 GA  1005A HS-1008  HS-1151  HS-1007  1400Z HS-1093  HS-1004  HS-1092  HS-1050  HS-1024 1151A HS-1091  HS-1025
2656922 2656930 2656949 2656957 2656965 2656973 2656981 2657015 2657023 2657031 2657058 2657066 2657074 2657082 2657090 2657104 265711
0,845 1,109 4,526 1,985 9,087 1,662 6,215 0,907 0,817 1,927 0,996 1,887 1,620 0,908
6 1 18 5 2 4 19 3 9 13 9 5 16 5 12 8
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WERKSTATTEINRICHTUNG

GEDORE WORKMO - DAS MOBILE ORDNUNGS-,
TRANSPORT-UND ARBEITSSYSTEM

FUr maximale Flexibilitét und Sicherheit

LLII:IRI—(m®

Leicht 4+ Schubladenbestiickung
> Geringes Eigengewicht durch > Ideal zur Ausriistung

> Vereint Transport, Ordnung und Arbeit — ergonomisch und effizient Aluminium-Kunststoff-Mix WorkMo-Bausteine mit

> Dank modularer Bauweise schnell in tragbare Einheiten zerleghar > Ergonomische Arbeitshhen GEDORE Werkzeugen — Achten
> Multifunktional — mit System Sie hier auf die jeweiligen

> Ideal fiir alle, die einen flexiblen und mobilen Arbeitsplatz benétigen Schubladenbreiten:

> Einzelne Bausteine oder direkt als Werkzeug-Arbeits-Wagen/Station
> Dieintelligente Art, mobil und professionell zu arbeiten!
> Leicht und ladungsgesichert

> B2 =maximal 2x 1/3 Module
oder 1x 2/3 Modul

Individuell

> GEDORE WorkMo passt sich genau den
Anforderungen Ihres personlichen
Arbeitstages an

> Werkzeugausriistung/Bestiickung
kann auch individuell per
Schaumstoffkonfigurator geordnet werden

> B3 =maximal 4x 1/3 Module
oder 2x 2/3 Module

Kompatibel

> Mit dem Sortimo® L-BOXX®en-Programm

> Mit den GEDORE Werkzeugmodulen
1500 ES/1500 CT

Fexibel

> Jederzeit erweiterbar und aushaubar
(mit Rollen, Arbeitsplatte etc.)

> Weitere Systembausteine siehe Sortimo®

Stabil

> Robuste Handhabung — sicher
abschlieBbar — langlebig

> Mit abgerundeten Kunststoff-Kanten als
StoB- und Kratzschutz

1500 CT-MODULE >105

> Zurindividuellen Bestiickung

Nicht im Lieferumfang enthalten
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1110 WMW-2
WERKZEUG-MOBIL
WORKMO Be

> Modularer Werkzeugwagen

> Bestehend aus: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2

> Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar

> Ideal fiir den Transport von der Werkstatt zu wechselnden Arbeitsstatten

> 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module

> Fiir 2x 1/3 Module oder 1x 2/3 Modul

> Ein Fach mit Arretierung fiir GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (nicht im Lieferumfang enthalten)
> Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix

> Fahrbar durch Roller-Kufen mit 4 hochwertigen Rédern, davon 2 mit Totalfeststeller
> Holz-Arbeitsplatte fiir Montagearbeiten vor Ort

> Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
> Crash getestet

> MaBe:B526xT396xH 1172 mm

> Gewichtsvorteil (bis zu 50 % leichter als vergleichbare Losungen!)

optional: 1100 L L-BOXX® 136
(nichtim Lieferumfang enthalten)

=) 1110 WMW-3 E

WERKZEUG-MOBIL
WORKMO B3

> Modularer Werkzeugwagen

> Bestehend aus: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3

> Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar

> Ideal fiir den Transport von der Werkstatt zu wechselnden Arbeitsstatten

> 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module

> Fiir 4x 1/3 Module oder 2x 2/3 Module

> Ein Fach mit Arretierung fiir GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie fiir GEDORE S-BOXX® No. 1110
WMSB 3 (beide nicht im Lieferumfang enthalten)

> Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix

> Fahrbar durch Roller-Kufen mit 4 hochwertigen Radern, davon 2 mit Totalfeststeller

> Holz-Arbeitsplatte fiir Montagearbeiten vor Ort

> Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung

> Crash getestet

> MaBe:B789xT396xH 1172 mm

> Gewichtsvorteil (bis zu 50 % leichter als vergleichbare Ldsungen!)

optional: 1100 L L-BOXX® 136 / 1110 WMSB 3 S-BOXX®
(nichtim Lieferumfang enthalten)

B T H Sige (ode No. B T H Sige (ode No.
526 396 1172 42,6 2954435 1110 WMW-2 789 396 172 52,8 2954443 1110 WMW-3




WERKSTATTEINRICHTUNG

GEDORE WorkMo - Systembausteine

1110 WM 24 1110 WM 221 NEU
WERKZEUG-BOX-MODUL WERKZEUC-BOX-MODUL
WORKMO B2 WORKMO B2

4 Schubladen H6 2 Schubladen Ho, Fach fur [-BOXX®
> 4 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module > 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
> Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix > Ein Fach mit Arretierung fiir GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (nicht im Lieferumfang enthalten)
> Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung > Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
> Crash getestet > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
> Tragkraft pro Schublade 30 kg > Crash getestet
> MaBe: > Tragkraft pro Schublade 30 kg
B 526 xT396 x H506 mm > MaBe:
> Schubladeninnenmag: B 526 xT396 x H506 mm
B418xT314xH 89 mm > SchubladeninnenmaB:
B418xT314xH89 mm
B T H Sige (ode No. B T H Siae Code No.
526 396 506 18,6 2954311 110 WM 24 526 396 506 17,2 2954338 1M10WM 221

1110 WM 34 1110 WM 321

WERKZEUG-BOX-MODUL WERKZEUG-BOX-MODUL
WORKMO B3 WORKMO B3

4 Schubladen H6 2 Schubladen HE, Fach fur [-=BOXX® + S-BOXX®
> 4 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module > 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet fiir GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
> Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix > Ein Fach mit Arretierung fiir GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie fiir GEDORE S-BOXX® No. 1110
> Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung WMSB 3 (beide nicht im Lieferumfang enthalten)
> (rash getestet > Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
> Tragkraft pro Schublade 60 kg > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
> MaBe: > (rash getestet

B789xT396x H506 mm > Tragkraft pro Schublade 60 kg
> Schubladeninnenmag: > MaBe:

B660xT314xH 89 mm B789xT396xH 506 mm

> SchubladeninnenmaB:
B660xT314xH89 mm
B T H i (ode No. B T H Siae Code No.

789 396 506 241 2954346 1110WM 34 789 396 506 20,1 2954354 1110WM321
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1110 WMHP 2 NEU 1110 WMHP 3 E
HOLZ-ARBEITSPLATTE HOLZ-ARBEITSPLATTE

fur WorkMo B2 fur WorkMo B3
> Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark > Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
> Zum Einklicken in WorkMo Boxen B2 um eine plane Arbeitsfldche zu erhalten > Zum Einklicken in WorkMo Boxen B3 um eine plane Arbeitsflache zu erhalten
> MaBe: B571xT426 xH41 mm > MaBe: B 834xT426xH41 mm
B T H Siae Code No. B T H She Code No.
57 426 4 38 2954362 1110 WMHP 2 834 426 4 56 2954370 1110 WMHP 3

1110 WMS 23 NEU 1110 WMR 23
SCHLIESSSYSTEM ROLLERKUFEN-PAAR

fur WorkMo Be+B3 fur WorkMo Be+B3
> Entnahmesicherung fiir Schubladen und BOXX®en > Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
> Sichert das Werkzeug vor unbefugtem Zugriff > 4lenkbare Réder, davon 2 mit Totalfeststeller

—

Sige Code No. S Code No.
0,920 2954389 1110 WMS 23 3,0 2954397 1110 WMR 23

1110 WMT 23 DEYD 1110 wMmsB 3 NEU

TRENNBLECH-SET S-BOXX® B3

fur WorkMo Schubladen Be+B3 mit Sichtfenster
> Zur Einteilung der Boxen-Schubladen > Sichtfenster fiir den schnellen Kontrollblick auf den Inhalt
> 1Querteiler, 2 Langsteiler und 7 Befestigungshalter > Ideal fiir die Lagerung von Verbrauchsgiitern, z. B. Schrauben

> Tragféhigkeit 12 kg
> MaBe: B 147 xT351xH 153 mm

Sige Code No. B T H Sige Code No.
0,250 2954419 1110 WMT 23 147 351 153 0,500 2954427 1110 WMSB 3
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MOBILE
WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

WERKZEUGKASTEN WERKZEUGTRUHEN WERKZEUGKOFFER /
> 048 > 049 ROLLENKOFFER
> (051

GEDORE SORTIMO®
> 054




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

Werkzeugkésten

WERKZEUGKASTEN

> Mit genieteten Gelenken

> GroBe Ausziehbarkeit der Werkzeugfécher

> Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug
> Stahlblech, GEDORE blau

> Aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech,
daher auch fiir den Outdoor-Bereich geeignet

> Die Zinkschicht wirkt wie eine Opferanode und schiitzt
s0 auch bei Beschadigungen der anderen Schutzschicht

> Optimaler Korrosionsschutz durch zwei Schutzschichten,
Zink- und Pulverlackschicht

Das GEDORE PLUS an (Stand-)Sicherheit,
besonders bei einseitigem Auszug

Das GEDORE PLUS an Stauraum
gegeniiber der traditionellen Bauweise

1263 L
WERKZEUGKASTEN

3 Facher

> Mit genieteten Gelenken

> GroRe Ausziehbarkeit der Werkzeugfacher

> Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug

> GEDORE blau

> MaBe: H 158 x B420xT 225 mm

> Besonders geeignet fiir die Sortimente $ 1150, 5 1151und S 1151 A

H B T ey (ode .
158 40 225 40 6608250 12631 375 25— 30—
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1265L 1335L
WERKZEUGKASTEN WERKZEUGKASTEN

5 Facher 5 Fécher, lange Form

> Mit genieteten Gelenken > Mit genieteten Gelenken

> Grofe Ausziehbarkeit der Werkzeugfécher > GroBe Ausziehbarkeit der Werkzeugféacher

> Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug > Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug

> GEDORE blau > GEDORE blau

> MaBe:H210xB 420 xT 225 mm > MaBe:H210x B 535xT 225 mm

> Besonders geeignet fiir die Sortimente S 1157 und S 1151 A > Besonders geeignet fiir die Sortimente S 1024, 51025, 5 1151und S 1151 A

420 ——~ 25—~

H B T Sige (ode No. H B T Sie Code No.
210 420 225 5.2 6609060 12651 210 535 225 6,3 6610580 1335L

Werkzeugtruhen

Zentralverriegelung
Schubladen mit Vollauszug

1410 L 1420 L
WERKZEUGTRUHE WERKZEUGTRUHE

> Mit drei groBen und drei kleinen Schubladen und Trageeinsatz > Mit drei groBen Schubladen und Trageeinsatz

> Schubladen mit Vollauszug > Schubladen mit Vollauszug

> Besonders geeignet fiir die Sortimente S 1002 und S 1005 A > Besonders geeignet fiir die Sortimente S 1002 und S 1005 A
> Stabile Stahlblechausfiihrung mit Zentraleinbauschloss > Stabile Stahlblechausfiihrung mit Zentraleinbauschloss

> GEDORE blau > GEDORE blau

> MaBe: H364 x B 663 xT308 mm > MaBe:H298 x B 610xT 265 mm

> Max. Zuladung 75 kg > Max. Zuladung 75 kg

H B T Sioe (ode No. H B T Sge Code No.
364 663 308 28,0 6614300 1410L 298 610 265 20.0 6615700 1420L




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

Werkzeugkoffer

13707 14407
MONTAGEKOFFER WERKZEUGKOFFER JUMBO

> Aus speziell verzinktem Stahlblech fiir optimalen Korrosionsschutz verzinkt

> Hochste Stabilitat durch Herstellung mittels Druck-Fiigetechnik

> Mit herausnehmbaren Kleinteileeinsatz ES 1370 Z > Aus speziell verzinktem Stahlblech, fiir den harten Alltagsbetrieb
> Tragegurt E-1370 aus Nylongewebe mit Schulterschutz > Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschiitzt

> Max. Zuladung 25 kg > Hochste Stabilitdt durch Herstellung mittels Druck-Fiigetechnik

> Robuste Beschlage und gesicherte Scharniere
> Deckelarretierung bei voller Offnung
> Breite Tragegriffe

> Max. Zuladung 150 kg

> VerschlieBbar mit Vorhéngeschloss
> Ausgekleideter Innenraum

> Mit Einsatz fiir Kleinteile (ES 1440)

[ |
H B T Sioe Code No. H B T Sige Code No.
224 554 202 50 1497677 13707 320 698 387 17,0 6628280 1440 2-70
69 179 167 0,6 1497634 ES1370Z 340 841 427 21,0 6628360 1440 7-83
0,1 5600300 E-1370 440 918 537 30,0 6629170 1440 7-91
320 998 387 22,0 6629250 1440 Z-100

14417 1440
FAHRGESTELL WERKZEUGKOFFER JUMBO

verzinkt > Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen (auBer 1440-45, 1440-64)
> GEDORE blau, spritzwassergeschiitzt
> Aus speziell verzinktem Stahlblech > Mit robusten Beschlégen, Tragegriffen und Deckelarretierung in gedffneter Stellung
> Mobilisiert die Werkzeugkoffer JUMBO 1440 / 1440 Z > Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz ES 1440
> Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse > Fahrgestell 1441 Z bitte separat bestellen
> Lieferung in Einzelteilen zur Selbstmontage > Sonderausfiihrungen auf Anfrage

> 1440-45 ohne Kleinteileeinsatz
> Tragkraft: 1440-70, -83,-91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben
statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg

[h 8
11

H B T Sige (ode No. H B T Sige Code No.

135 697 386 49 1497766 14417-70 230 450 230 4,0 6612440 1440-45

135 840 426 54 1497774 14417-83 230 640 230 70 6611040 1440-64

135 917 536 6,0 1497782 1441 7-91 320 698 387 19,0 6616510 1440-70

135 997 386 58 1497790 14417-100 340 841 427 23,0 6616780 1440-83
440 918 537 32,0 6616860 1440-91

320 998 387 25,0 6616940 1440-100
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WK 1000 L
WERKZEUGKOFFER LEER

> Geblasener Polypropylen-Koffer, schlagfest, besténdig gegen Ol und Séure,
unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinfliisse

> Mit Check-Tool-Einlage

> MaBe: B437xT379xH160 mm

> Lieferung ohne Werkzeuge

WK 1091 L
WERKZEUGKOFFER LEER

> Aus umweltfreundlich gegerbtem Rindleder

> Sorgfiltige Verarbeitung mit starken Industrienahten

> Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech

> Kanten mit Aluminium-Winkeln verstarkt, Metallteile dauerhaft vernietet

> StellfiiBe fiir empfindliche Oberfléchen

> Umklappbare Frontseite ermdglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug, durch zwei seitliche
Steckschldsser gegen versehentliches Offnen gesichert

> Abnehmbarer Tragegurt mit Schulterschutz
und stabiler Tragegriff

> Diebstahlschutz durch
zwei verschlieBbare Rasten,
Lieferung beinhaltet zwei Schliissel

> Dokumentenfach

> InnenmaRe: 430 x 200 x 290 mm

B T H Sigw Code No. B T H Sie Code No.
430 360 140 2,0 2881381 WK 1000 L 430 200 290 42 1953729 WK1091L

WK 1015 L
ROLLENKOFFER

leer

> Fahrgriff mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff

> Breiter Radstand mit zwei Inline-Rollen sorgen fiir ein kippstabiles Ziehen

> Robuster Rahmen aus Aluminium mit StoBkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff

> Der gedffnete Kofferdeckel ist durch Einrasten des Sicherheitsdeckelhalters
vor ungewolltem SchlieBen geschiitzt

> Dokumentenfach A4 im Deckel

> Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Riickseite im Deckel

> Herausnehmbare Abdeckplatte fiir Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen

> Variabel einteilbare Bodenschale

> VerschlieBbar durch zwei Kippzylinderschlosser
sowie ein Zahlenschloss

> Handsympathischer Tragegriff

> InnenmaBe: 485 x 350 x 195 mm

> Max. Zuladung: 30 kg

£

WK 1018 L
VOLUMEN-WERKZEUGKOFFER

leer

> Robuster Rahmen aus Aluminium mit StoBkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff

> Der gedffnete Kofferdeckel ist durch Einrasten des Sicherheitsdeckelhalters
vor ungewolltem SchlieBen geschiitzt

> Dokumentenfach A4 im Deckel

> Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Riickseite im Deckel

> Herausnehmbare Abdeckplatte fiir Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen

> Variabel einteilbare Bodenschale

> VerschlieBbar durch zwei Kippzylinderschldsser
sowie ein Zahlenschloss

> Handsympathischer Tragegriff

> InnenmaRe: 480 x 370 x 180 mm

> Max. Zuladung: 30 kg

B T H Sige Code No. B T H Sie Code No.
485 350 195 8,0 2822326 WK1015L 480 370 180 6,0 2822342 WK1018 L
S1000 Y69 1091 71 S1090 )75




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

GEDORE L-BOXX®
POWERED BY SORTIMO®

Die Herausforderunag:

Die perfekte Werkstatt ,To Go”

> GEDORE setzt mit dem Transporthoxen-System von Sortimo®

auf einen bewdhrten Mobility-Standard
> Die perfekte Allianz fiir eine intelligente und effiziente
Prozess- und Projektplanung

Die Aufgabe

> Werkzeuge, Maschinen und Material miissen einfach,
sicher, schnell und bequem, d.h. mglichst ressourcen-
schonend zum jeweiligen Einsatzort transportiert werden.

> Lange Ladezeiten miissen unbedingt vermieden werden -
Garantierte Sicherung der Ladung ist Voraussetzung!

FUr Ihre Sicherheit

> Wussten Sie, dass ein Schraubendreher bei einem Unfall
eine Aufprallbelastung von 8 kg entwickelt?

> Und ein Schraubendreher ist kein schweres Werkzeug!
Jeder kann sich ausmalen zu welchem Geschoss ein
Schraubenschliissel oder Hammer im Falle eines Unfalls wird!

> Die GEDORE L-BOXX®en sind voll kompatibel mit den
Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo®

> Die Qualitat der GEDORE L-BOXX®en wird stdndig nach den
strengen Sortimo® Richtlinien iiberpriift. Sortimo® ldsst sich
seine Qualitat durch Crashtests vom TUV bestatigen.

> Die Werkzeuge bleiben im Fall eines Falles da wo sie
hingehdren — sicher in ihrer GEDORE L-BOXX®

Ihr Vortell

> Intelligente Ordnungssysteme

> Flexibel, modular und individuell

> Ideal fiir den mobilen Einsatz

> Vielféltig und leistungsstark

> Schneller Werkzeug-Zugriff — perfekt organisiert

> Transporthoxen-Standard, z. B. kompatibel zu
Elektrowerkzeugherstellern

> Sicherheit garantiert
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Die Lésunag:
Der GEDORE Baukasten ,MIXX AND CLICK"

> Durchdachte Werkzeugsortimente und Werkzeugmodule im Sortimo®-
Transportboxen-System

> GEDORE L-BOXX® 136 mit Frontgriff und GEDORE i-BOXX® 72, powered by Sortimo®
bilden die bewahrte Basis fiir GEDORE , MIXX AND CLICK"

> Alle GEDORE L-BOXX®en werden mit einer Werkzeugkarte fiir mehr Ordnung
und Stauraum im Deckel ausgeliefert

> Perfekt geeignet fiir den mobilen Einsatz — die Werkstatt ,To Go”

co0D00 0

O s —

£n i-Modul GEDORE [-BOXX® 136, powered by Sortimo®

Mehrfachkompatibel und damit extrem flexibel und mit hohem Individualisierungsgrad:

> Der GEDORE ,MIXX AND CLICK” Baukasten iiberzeugt durch unzahlige Kombinations-
maoglichkeiten nach Ihren individuellen Anforderungen, auch mit Modulen anderer
Hersteller (z. B. Elektrowerkzeuge/Bosch)

> In Kombination mit weiteren Bauteilen aus der Sortimo® Welt (Transportboxen und
Systemkomponenten) entsteht so eine gut organisierte mobile Werkstatt.

> Perfekt auf Ihren personlichen Bedarf zugeschnitten.

imoor Individuelle Module

Sie haben die fiir Sie passenden Werkzeugmodule nicht
gefunden? Sprechen Sie uns an — wir fertigen das
komplette Modul individuell nach Ihren Wiinschen und
Anforderungen.

> Robuste Bauweise

> Werkzeug einfach und bequem zum Einsatzort transportieren

> Aus schlag- und stoBfestem ABS-Kunststoff

> Standard Deckelgriff fiir waagerechtes Tragen der L-BOXX®

> Lusatzlicher handsympathischer Frontgriff fiir senkrechtes
Tragen der L-BOXX®

> Spritzwassergeschiitzt

> Mit GEDORE-Werkzeugkarte fiir mehr Ordnung und Stauraum

> Easy Click System: Praktische Steckverbindung fiir zwei und
mehr L-BOXX®en, fiir sicheren Halt und leichten Transport

> Problemlose Integration in Fahrzeuge mit TUV-gepriifter
Sortimo® Fahrzeugausriistung




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

1100-01

GEDORE [-BOXX® 1306
MIT SORTIMENT
HANDWERKER

58-teilig

> Besonders geeignet fiir den Hand- bzw. Heimwerker

> Praxisgerecht zusammengestellt fiir den Einsatz vor Ort

> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von
fehlendem Werkzeug

> 1100 CT2-01 zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

1100-01 1100 (T2-01

Inhalt See  (Code No. Inhalt See  Code No.
1993 U-20 1990-10 1995 83 2658194 1100-01 1993 U-20 1990-10 1995 6,8 2936828 1100 (T2-01
1910111213 1415 16 17 18 19 21 1910111213 1415 16 17 18 19 21
22 24 22 24
60CP8 14210JC 60CP8 14210JC
8316-160JC 8133-180JC 8316-160JC 8133-180JC
600 H-500 110-256 600 H-500 110-256
45S TFK649 E-649F 45S TFK649 E-649F
0063-08 0063-08
H42-10 SCL43TX-80
VDE 2170-2160 PH-077
46153 4533-2 8728
+1100L
Bezeichnung S Code No.
Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 0,200 2690055 EI-1100-01
1100-02
GEDORE -BOXX® 136
MIT SORTIMENT
ELEKTRIKER
36b-teilig
> Besonders geeignet fiir Berufe in der Elektrotechnik
> Praxisgerecht zusammengestellt fiir den Einsatz vor Ort
> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
> 1100 CT2-02 zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136
1100 (12-02
Inhalt See  (ode No. Inhalt <o (ode No.
110-256 112-2510 600 H-500 1,7 2658208 1100-02 110-256 112-2510 600 H-500 6,1 2936836 1100 (T2-02

60CP8 14210JC

8097 8133-180JC

VDE 8314-160 H

VDE 8132-200 H

VDE 8132 AB-200 H

VDE 8098-160 H

VDE 8094

4528 4629 0175-06

H42-10 VDE 2170-2160 PH-077
46153 VDE 4616

60CP8 14210JC
8097 8133-180JC
VDE8314-160 H

VDE 8132-200 H

VDE 8132 AB-200 H
VDE 8098-160 H

VDE 8094

4528 4629 0175-06

45E 4533-2

+1100L

Bezeichnung She Code No.
Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 0,200 2690047 EI-1100-02



1100-03

GEDORE [-BOXX® 1306
MIT SORTIMENT
SANITAR

44-teilig

> Besonders geeignet fiir Berufe in der Sanitér-,
Heizungs- und Klimatechnik

> Praxisgerecht zusammengestellt fiir den Einsatz vor Ort

> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von
fehlendem Werkzeug

> Mit zwei aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen

> 1100 CT2-03-100 B und -600 D zum Nachriisten
vorhandener L-BOXX®en 136

1100 (T2-03-600 D

1100-03

Inhalt Sie Code No. Inhalt Siow No.

7R1013 17 19 24 10,3 2658216 1100-03 7R10 1317 19 24 44 1100 CT2-03-100 B
1001.1/2 14210TL 1001.1/2 14210TL

322000 232001 322000 232001

225011 231000 225011 231000

381000 380100 381000 380100

600 H-500 110-256 600 H-500 110-256 2,6 1100 (T2-03-600 D
SCL43 TX-80 SCL43 TX-80

VDE 4616 VDE 4616

45P H42-10 45P H42-10

316500 316500

4533-2

VDE 2170-2160 PH-077

+1100L

Bezeichnung Sig® Code

Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, unten, leer 0,200 2689979 EI-1100-03-100 B
Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, oben, leer 0,200 2690039 EI-1100-03-600 D

1100-BASIC
AZUBI-SORTIMENT
in -BOXX® 136, 23-teilig

> Basisausstattung fiir alle Gewerke
> 1100 (T2-BASIC zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

Inhalt S (ode No.

7101213141516 17 18 19 6,1 2835983 1100-BASIC

4528 4533-2
406 95-200
600 H-500
8133-180JC
8316-180JC
14210TL
21504 5,5 6,5
2160PH1 2
46153
+1100L

7101213141516 17 18 19 24 2835967 1100 CT2-BASIC

4528 4533-2
406 95-200
600 H-500

Bezeichnung Swe  (ode No.

Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 0,200 2835975 EI-1100 CT2-BASIC

1100-BASIC

1100-1094

1100 CT2-BASIC

>59e




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

1100-1.04
UNIVERSAL-ABZIEHER-
SORTIMENT

in -BOXX®136

> Mit 2- und 3-armiger Traverse

> Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlangerungen

> Abzughaken extra schlank fiir enge Baurdume liegen zur
Selbstmontage bei

> Schmale HakenfiiBe bestens geeignet fiir schwer zugéngliche
Stellen

> Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern mdglich

> AuBen-@ bis 130 mm, Innen-@ bis 170 mm bei einer Spanntiefe
von 200 mm

> 1100 (T2-1.04 zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von
fehlendem Werkzeug

1100-1.04

1100 (T2-1.04

Inhalt S (Code No. Inhalt Swe  (ode No.

1x 1.04/HP1A-B 6,3 2838362 1100-1.04 1x 1.04/HP1A-B 41 2836068 1100 (T2-1.04
1x107/1A03 1x107/1A03

1x 106/A-100-B 1x 106/A-100-B

3x 106/A-100-VB 3x 106/A-100-VB

3x 106/A-100-S 3x 106/A-100-S

3x106/5101-S 3x106/5101-S

1x1.1406200 1x 1.1406200

+1100L

Bezeichnung Sae (ode No.

Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer

0,200 2836076 EI-1100 (T2-1.04

1100-1.04/12A
ABZIEHER-SORTIMENT
INNEN/AUSSEN

in -BOXX® 136

> Max. Belastung 3 und 5 t

> Fiir Spannweiten bis zu @ 200 mm AuBen, @ 70-260 mm Innen, und
Spanntiefen bis zu 300 mm

> Bei 3 von 4 Spindeln kann die Spindelspitze (Kugel/Spitze) gedreht werden

> Schnellspannhaken mit selbsttragenden T-Profil fiir bessere
Kraftiibertragung

1100 (T2-1.04/12A

NEU

> Schmale HakenfiiBe bestens geeignet fiir schwer zugéngliche Stellen ' %
> Je 2 Ganzstahlverldngerungen 100 und 150 mm mit Hakenbremse fiir 3 -5 T o
schnelles Einstellen der Haken -Pl il I'
> 1100 (T2-1.04/12A zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136 [ 4
> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug . hd , i
¥ P L0
X ¥
1100-1.04/12A L J
Inhalt Si® Code No. Inhalt e Code No.
1x1.04/1A 9,6 2927241 1100-1.04/12A 1x 1.04/1A 74 2927268 1100 CT2-1.04/12A
1x1.04/2A 1x1.04/2A
2x106/A-100-VB 2x106/A-100-VB
2x106/B-150-VB 2x106/B-150-VB
1x1.1406200 1x 1.1406200
1x1.2106350KS 1x 1.2106350KS
+1100L
Bezeichnung B T H Sioe Code No.
Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 400 310 20 0,200 2927276 EI-1100 CT2-1.04/12A



1100-1.41/2A
TRENN-UND ABZIEH-

VORRICHTUNGSGARNITUR

in -BOXX® 136

> Fiir Spannweiten von @ 22 bis 115 mm und Spanntiefen bis zu 295 mm

> Inkl. Gewindeadapter fiir Innengewinde M8-M18

> Zum Lésen und Abziehen dichtaufsitzender Teile
wie z. B. Kegelrollenlager, Innenlaufringen

> Die Spanntiefe kann mit Hilfe der Zugholzenverlangerungen 1.38/AV-FV
von 195 auf 295 mm vergroRert werden

> 1100 (T2-1.41/2A zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

1100 (T2-1.41/2A

Bithii e

1100-1.41/2A

Inhalt Swe  (ode No. Inhalt sge  (ode No.

1x1.38/2 1,5 2927284 1100-1.41/2A 1x1.38/2 79 2927292 1100 CT2-1.41/2A
1x 1.40/2 1x 1.40/2

1x 1.81/20 1x1.81/20

1x1.38/CV 1x1.38/CV

+1100L

Bezeichnung Sige Code No.

Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 0,200 2927306 EI-1100 (T2-1.41/2A

1100-1.30
INNENAUSZIEHER-
SORTIMENT

in -BOXX® 136, /-teilig

> Fiir Innen-@ 12 - 35 mm

> Fiir extrem dicht anliegende Kugellager,
Ringe, Biichsen und Simmerringe®

> Mit Gleithammer 1,7 kg und Gegenstiitze

> 1100 CT2-1.30 zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen
von fehlendem Werkzeug

> Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt,
somit ist die bestiickte Einlage stapelbar

> Einlage in Schubladen mit den MindestmaB3en
400 x 310 x 60 mm verwendbar

1100 (T2-1.30

1100-1.30 i
Inhalt Swe  (ode No. Inhalt Swe  (ode No.
1.30/2 7.2 2836041 1100-1.30 1.30/2 5,0 2836025 1100 CT2-1.30
13073 1.30/3
1.30/4 1.30/4
1.30/4A 1.30/4A
1.30/5 1.30/5
1.36/1 1.36/1
1.35/2 1.35/2
+1100L
Bezeichnung Shae Code No.
Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer 0,200 2836033 EI-1100 (T2-1.30



MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

1100 CT1-7/
RING-MAULSCHLUSSEL
-SAT/Z

in1/2 -BOXX® 136 Modul, 12-teilig

@ 1100 CT1-19

STECKSCHLUSSEL
-SATZ1/e"

in1/2 [-BOXX® 136 Modul, 21-teilig

UNIT
DRIVE

0000000
O00000
O 0-@-@!@ m—-

(o )

Inhalt Sige Code No.
198910111213 141516 2,800 2836009 1100 CT1-19
17 18 19 21 22 24 27 30 32

Inhalt Sige (ode No. 1993 U-20

7810121314151617 18192224 1,400 2835908 1100 (T1-7 1990KR-5 -10

Bezeichnung Swe  (Code No. Bezeichnung Sie  (ode No.

Schaumstoffeinlage 1/2 L-BOXX 136, leer 0,100 2835924 EI-1100 (T1-7 Schaumstoffeinlage 1/2 L-BOXX 136, leer 0,130 2836017 EI-1100 (T1-19

1100 CT1-20
STECKSCHLUSSEL-
SATZ1/4"

in 1/2 [-BOXX® 136 Modul, 44-teilig

> Universell mit Steckschliisseleinsétzen und Bits

peooc000000

PPPODOSB0E8

1100 CT1-350
MEISSEL-SORTIMENT

in1/2 L-BOXX® 136 Modul, 9-teilig

> Mit ROTBAND-PLUS Faustel fiir wuchtige Schldge

Inhalt Soe  (ode No.

204555678910111213 0,700 2835886 1100 (T1-20

2093 U-20 2090-4

699 620 676

6804 4,55,56,58

6853456810

690123 Inhalt Sio® Code No.
690PZD12 3 106 2,300 2835932 1100 CT1-350
687TXT6 T7 T8 T9 112-2508

T10 T15 T20 T25 110-256

T27 T30 T40 620 E-1000

Bezeichnung Swe  (ode No. Bezeichnung Sie  (ode No.

Schaumstoffeinlage 1/2 L-BOXX 136, leer 0,100 2835894

EI-1100 CT1-20

Schaumstoffeinlage 1/2 L-BOXX 136, leer 0,100 2835959 EI-1100 (T1-350



1101-7-7 R @ 1101-D 20

RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ
in i-BOXX® 72, 15-teilig

> Haufig verwendete Schliisselweiten als praktische Schliisselknarre
> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 11017 L
> Mafe: B367xT316xH72mm

N 7\
Schliisselknarre

Inhalt Sig® Code No.

7R1013 17 19 2,900 2836114 1101-7-7R
7681112141516 18 21 22 24
+1101L

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"
in i-BOXX® 72, 58-teilig

> Universell mit Steckschliisseleinsétzen und Bits
> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
> MaBe: B367 xT316xH72 mm

®
Vi
@®
®
S
®
®
®
®

ﬁj
nooocoBo00000

O W —

Inhalt sge (ode No.

D2044,5555678910111213 14 2,000 2836165 1101-D 20
2093 U-20 2090-2 -4 2095

620 676 6736,3 699

6804 5,5 6,58

6853456810

685X568

690123

690PZD12 3

687TXT6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
688 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
+E-1101BT

+1101L

1101-19

STECKSCHLUSSEL- o

DRIVE

SATZ1/e"

ini-BOXX® /2, 21-teilig

> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

S8

1101-142-2150
/ANGEN-
SCHRAUBENDREHER-
SORTIMENT

in -BOXX® 72, 9-teilig

> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

> MaBe: > MaBe:
B367xT316xH72 mm B367xT316xH72mm
00000000
0oCco0O000000
Inhalt Sige Code No. Inhalt S Code No.
198910111213 1415 16 4,050 2836084 1101-19 21504 5,5 6,5 1,900 2836149 1101-142-2150
17 18 19 21 22 24 27 30 32 2160PH 1 2
1993 U-20 46153
1990 KR-5 -10 8133-180JC 8316-160JC
+1101L 14210TL

+1101L




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

NEU

1101-1.29/1K
KUGELLAGERABZIEHER-SATZ

ini-BOXX® /2

> Kugellagerabzieher-Satz fiir iiber 30 Kugellager
> Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle
und zugleich in einem Gehause sitzen
> Zerstorungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Aushau
der Welle, kein Aufbohren des Lagerkéfigs notwendig (spanefrei)
> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen
von fehlenden Werkzeugen
> Einlage in Schubladen mit den MindestmaBen
340 x 260 x 60 mm verwendbar
> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
> MaBe: B367xT316xH72mm

1101 (T-1.29/1K

1101-1.29/1K

fiir Kugellager No. Inhalt She Code No.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 2 Kopfe mit Spindel No. 1.29/1 + 1.29/3 2,610 2963485 1101-1.29/1K

6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 5 Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/35
6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 1 Steckgriff No. 1.29/0
6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 2 Kopfe mit Spindel No. 1.29/1 + 1.29/3 1,750 2964414 1101 CT-1.29/1K
6307 6403 6404 5 Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/35
1 Steckgriff No. 1.29/0

Bezeichnung Si® Code No.
Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer 0,110 2964449 EI-1101 (T-1.29/3K

1101-1.29/3K LEL

KUGELLAGERABZIEHER-SATZ
in i-BOXX® 72

> Kugellagerabzieher-Satz fiir iiber 40 Kugellager
> Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle
und zugleich in einem Gehause sitzen
> Zerstorungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Aushau
der Welle, kein Aufbohren des Lagerkafigs notwendig (spanefrei)
> Mit Check-Tool-Einlage fiir das schnelle Erkennen
von fehlenden Werkzeugen
> Einlage in Schubladen mit den MindestmaBen
340 x 260 x 60 mm verwendbar
> In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
> MaRe:B367xT316xH72 mm

Bl

1101-1.29/3K

fiir Kugellager No. Inhalt She Code No.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 4 Kopfe mit Spindel No. 1.29/1-1.29/5 5,780 2964392 1101-1.29/3K

6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 7 Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/45

6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 1 Steckgriff No. 1.29/0

6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 4 Kopfe mit Spindel No. 1.29/1-1.29/5 4,920 2964430 1101 C1-1.29/3K
6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 7 Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/45

6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 1 Steckgriff No. 1.29/0

6406 6407

Bezeichnung Sie Code No.
Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer 0,110 2964449 EI-1101 (T-1.29/3K




060
061

1100 W-001
WERKZEUGKARTE
MIT ZANGEN/
SCHRAUBENDREHER-
SORTIMENT

S-teilig

> Zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

Mg

lu@(D

1100 W-00e VDE
WERKZEUGKARTE
MIT VDE-ZANGEN/
SCHRAUBENDREHER-
SORTIMENT

S-teilig

> Zum Nachriisten vorhandener L-BOXX®en 136

Py

q ‘ ARRRRA A

\".t'

S
®

@
s B9
I el

21000V

i

Inhalt Inhalt sioe (ode No. Inhalt Inhalt Sae (ode
8133-180JC Sortiment No. S 1100 W-001 1,500 2836181 1100 W-001 VDE 8314-160 H Sortiment No. 5 1100 1,200 2836203 1100 W-002 VDE
8316-180JC + Werkzeugkarte No. ET-1100 W VDE 8132-160 H W-002 VDE
14210TL VDE21702,5 3,5 5,5 + Werkzeugkarte No.
21504 5,5 6,5 VDE2160PH 1 2 ET-1100W
2160PH1 2 VDE2160PZ1 2
46153 +ET-1100W
+ET-1100 W VDE 8314-160 H Sortiment ohne 0,800 2836238 S 1100W-002VDE
8133-180JC Sortiment ohne Werkzeugkarte 1,100 2836211 S 1100 W-001 VDE 8132-160 H Werkzeugkarte
8316-180JC VDE21702,5 3,5 5,5
14210TL VDE2160PH 1 2
21504 5,5 6,5 VDE2160PZ1 2
2160PH1 2
46153
1101-001 Y425 1101-002 Y423
__
1101-003 VDE >587 1101-004 Y425




MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

ET-1100 W
DECKELWERKZEUGKARTE

leer

> Passend bzw. nachriistbar fiir jede L-BOXX®

> Mit Gummischlaufen und Taschen zum
Einstecken von Werkzeug

> Sorgt fiir Ordnung und mehr Stauraum

> Montagematerial fiir L-BOXX® 136 wird
mitgeliefert

Skge

Code No.

1100 L
GEDORE [-BOXX® 136
MIT FRONTGRIFF

> Robuste Bauweise

> Aus schlag- und stoBfestem ABS Kunststoff

> Spritzwassergeschiitzt

> Deckel- und Frontgriff fiir variables Tragen der L-BOXX®

> MitWerkzeugkarte fiir mehr Ordnung und Stauraum

> Easy Click System: Praktische Steckverbindung fiir zwei und mehr L-BOXX®en,
fiir sicheren Halt und leichten Transport

> Problemlose Integration in Fahrzeugen
mit Sortimo® Fahrzeugausriistung

> AuBenmaBe: B 442 xT357 xH 151 mm

> InnenmaBe: B378xT311xH 107 mm

oo (ode No.

375 20 310 0,400 2678322 ET-1100W

442 357 151 2,2 2823691 1100L

1100 R
GEDORE -BOXX® ROLLER

> Praktische, mobile Plattform fiir alle L-BOXX®en
> Einfach aufsetzen und verklicken
> Vier Lenkrollen zur Selbstmontage,
davon zwei Rollen mit Feststeller
> Belastbar bis 100 kg

1101 K
GEDORE [-BOXX® RACK AKTIV

> Regalahnliche Aufnahme passend fiir
jede i-BOXX® 72 No. 1101 L (nicht im
Lieferumfang enthalten)

> Mit Easy Click Stecksystem,
dadurch kompatibel mit der
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
oder jeder anderen L-BOXX®

%

‘ e - im Markt
§ 4
B T H Sige Code No. B T H Sige Code No.
646 492 184 38 2823756 1100R 442 357 100 1,100 2823713 1101K

1101 L
GEDORE [F-BOXX® /2

> Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel fiir den schnellen Uberblick
> Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehor

> Optionale Insetboxen i3 fiir die individuelle Sortierung

> Geeignet fiir i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K

> Handsympathischer Tragegriff

> MaBe: B367xT316xH72mm

E-1101 BT
GEDORE INSETBOX I3

> Passend fiir GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
> Als Aufbewahrung fiir Kleinteile
> Feinunterteilung mdglich mit 2 Trennwanden

B T H Sae Code No. B T H Sigw Code No.
367 316 72 0,900 2823705 1101L 260 78 63 0,100 2840006 E-1101 BT



o6e
063

1102 L L-BOXX® MINI

> Trotz der geringen GroBe hat die L-BOXX® Mini alle praktischen
Funktionen der beliebten L-BOXX® iibernommen:
> Die L-BOXX® Mini passt 2x in eine i-BOXX® 72

Sieist stapelbar, untereinander
verklickbar und besitzt einen
praktischen Tragegriff.

AuBerdem ist sie mit zwei
herausnehmbaren Trennwanden
bestiickt, die es lhnen ermdg-
lichen, nach Belieben kleine
Teile jeglicher Art geschiitzt und
einfach unterzubringen.

1102 L
GEDORE [-BOXX® MIN|

> Kompatibel zum GEDORE BOXX®en-System

> Besonders fiir kleine Werkzeugsortimente geeignet

> Auch als Box fiir Kleinteile verwendbar, inkl. Einteilersortiment
> Mafe: B260xT 155 x H63 mm

B T H Sige (ode No.
260 155 63 0,4 2950529 1102L

GEDORE L-BOXX® MINI

1102-001 Y425 1102-003 Y423 1102-004 VDE >588

=< ==

1102-002 VDE >588

1102-007 Y423 1102-008 Y423 1102-005 VDE »588 1102-006 VDE »588
. — — A—— ] =G T
3"'- ~ i — e

—=







064
065

WERKZEUGSORTIMENTE

UND WERKZEUGMODULE
?i:
I:
WERKZEUG- ES CT
SORTIMENTE WERKZEUGMODULE WERKZEUGMODULE
> 068 > 098 > 105

f-—iim -




WERKZEUGSORTIMENTE UND WERKZEUGMODULE

SORTIMENTE
UBERSICHT

Welches Sortiment passt in welchen Werkzeugwagen,
Koffer, Schrank oder Werkbank

Die Tabelle ermdglicht eine passende Zuordnung zwischen
Sortimenten und sicheren Aufbewahrungsmdglichkeiten.

W

1263 1335

‘ 1410 -1420

1578 l \[

1502 1505 l ] B 1500

1401

-BR1504
1506 XL 2511 I l‘ 1506 XL 2810

BR 1500

! 1504 EZOO4
!2005 I I I 1504 XL ! £ WSL-L7
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WERKZEUGSORTIMENTE

501 M
BORDWERKZEUGSORTIMENT
29-teilig

> In prakischer ReiBverschlusstasche aus Leder, schwarz

> Mit ausgewahlten Werkzeugen fiir die "Erste Hilfe"

> Mafe: B300xT 260 x H45 mm
> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

e
—C
==

=1
T

&

o &
-
-
-

Sige Code No.
2,5 6511090 501M
Inhalt Inhalt Inhalt
L 7101112131719 3 4629 B~ 2150345565
e — 14210TL 8210-160JC 2160 PH 12
‘?—.a L e - b W ]
R e
» 625M E-5015T

' 600 H-200
647 \a — ==
NI

1050
WERKZEUGSORTIMENT AUTODOKTOR
29-teilig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen
> In praktischer Kunstlederrolltasche

Sioe Code No.
32 6604770 1050
Inhalt Inhalt Inhalt
oy 7810121341719 » 625M o 600 H-300
49D49R 4611 Wl 215045565
b - 0513-09 - I ) 2160 PH2

;w‘
|
i 14510C - c 8250-180JC




068
069

1000 =
WERKZEUGKOFFER TOURING Omm

49-tellig

> Der perfekte Werkzeugsatz fiir alle Félle > Mit dem TOURING wird Reparatur und Montage zum Vergniigen

> Ausgewahlt und zusammengestellt fiir die Anforderungen der Praxis > Polypropylen-Koffer, schlagfest, besténdig gegen Ol und Séure, unempfindlich ?i :
> Untergebracht im handlichen Kunststoffkoffer gegen Witterungs- und Temperatureinfliisse, mit Check-Tool-Einlage T 2
> Robuster Begleiter im Auto, Boot oder Flugzeug > GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt

> Helfer in Haus und Hof — iiberall dort, wo gutes Werkzeug griffbereit sein muss > MaBe: 437x379x160 mm

> Alle 49 Teile sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt, Zwischenplatte
sichert dauerhaft die Werkzeuge in ihren Nestern

1000 $1000

Inhalt Sige (ode No.
Sortiment TOURING S 1000 70 6600780 1000
+ Koffer WK 1000 L
Inhalt Inhalt Inhalt
76781011121314151719 2160 PH 12 97-125-150
. ) S —
1910111213 1415171922 46153 98-125
= —————— e
1990-5-10 0513-09 9912-3
(e = ——mmm
1995 14210TL 100-10
= m —
1993 U-20 8316-160JC 119-4
f'f"'" | ) S =
R =
422 (5/64AF) 2,53456810 8133-180JC
— — —

215045,56,5 600 H -300
b I ~] ¥.,__ =




WERKZEUGSORTIMENTE

1090
WERKZEUGKOFFER ELEKTRIKER

S0-teilig

7/

3
‘3 S8

> Der perfekte Werkzeugsatz fiir den Elektriker und Hausmeister

> Praxisgerecht zusammengestellt fiir den Einsatz vor Ort

> Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff

> Rahmen aus Aluminium, drei Metallscharniere, vier Bodengleiter und geschraubte Griffleiste mit integrierten Schlgssern
> Robuster Begleiter — iiberall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

> GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt

> MaRe: B480xT370xH 180 mm

Inhalt Sig® (ode No.
Sortiment $ 1090 13,2 6601590 1090
+ Koffer WK 1018 L
Inhalt Inhalt Inhalt
 614x1718x1921x23 22x24 2160PZ12 - VDE 8098 -160
3— e =
8445555678910111213 VDE2160 PH 12 VDE 8120 -160
\-t/'_'__;_, - m |ﬁ
- 2044,55556789101113 VDE21703,545,56,5 VDE 8250 -180
o - o
2087 461535 VDE 8132 AB-160
u=”—u : = J— _:
_ 2095 173558 VDE 8316 -200
.ﬁt" ;= o« :I b
2098 P
—— ) ’ 1741 95-175
ir e
o 2090 -4
- 745 9910-210-4
209303 ' -
Q—_ 0513-09
B — 101
422 (5/64AF) 2,534567810 =g
( 1‘—‘ 45343
@? 112A-250
60CP 10 B I
- D 401
Y —— EE——
’ — 1125
1565 401A [10x] B
— =18 —_—
600 H-300
215355 - 14510JC ¥__-
72H-100
2161PH 1 8096 -140 S
- Q -—'A-% —~—~—

E-1090 LKLZLF LS




070

071
18-teilig
> Stabiler Werkzeugkoffer mit 18-teiligem Grundsortiment > Abnehmbarer Tragegurt mit Schulterschutz und stabiler Tragegriff
> Besonders fiir Einsteiger in Elektro-Berufen geeignet > Diebstahlschutz durch zwei verschlieBbare Rasten, [] :
> Aus umweltfreundlich gegerbtem Rindleder Lieferung beinhaltet zwei Schliissel T .
> Sorgfaltige Verarbeitung mit starken Industrienahten > Dokumentenfach =
> Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech > Innenmae: 430 x 200 x 290 mm

> Kanten mit Aluminium-Winkeln verstarkt, Metallteile dauerhaft vernietet
> StellfiiBe fiir empfindliche Oberfléchen
> Umklappbare Frontseite ermdglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug, |~ GEDOREF— |

durch zwei seitliche Steckschldsser gegen versehentliches Offnen gesichert . J I"!l
i i'v P\ =1

G ——

Inhalt S (ode No.
Sortiment S 1091 8,250 1953710 1091
+ Koffer WK 1091 L
Inhalt Inhalt Inhalt
VDE21337810 4533 -2 VDE 8132 -160 H
[EFES 5 . Vl‘.
= ™ e — = i
VDE2160PH 123 VDE 4616 VDE 8250 -180 H
——— w.
— kTl
&= —— P —
VDE2170345,5 4629 VDE 8316 -180 H
— - ~ T —
e

4528 ( 8097 E-1091 ST
a1 == M ——




WERKZEUGSORTIMENTE

1263
WERKZEUGKASTEN MIT

)
WERKZEUGSORTIMENT ~ 4é®" 4 ﬂ!

)
A

e mmlli |
> Universal- und Tankstellensortiment ;ﬁ.‘ [ I
> Werkzeuge mit metrischen oder z6lligen Abmessungen
> Mafe: H 158 x B 420 XT 225 mm ‘ =—r 200000008000
$1151 1151-1263 /1151 A-1263

Inhalt Sia® Code No.

Sortiment S 1151 15,8 6608330 1151-1263

+ Werkzeugkasten 1263 L

SortimentS1151A 15,8 6608410 1151 A-1263

+ Werkzeugkasten 1263 L

Inhalt Inhalt Inhalt

n ) .~ 28x910x1112x13 14x15 16x17 21504658 » 625 M

: 1819 20x22 b . ] )

£ - 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 y 2160 PH 2 4611
L 160718019202 b B~} =

1910111213 141517192224 ="} 50 " 8250-180JC

e 273032 %?;_T___;u 13710 “=

== 1990-3-5-10 = L, De— 8316-160JC

3 L 1987 = 14510C  ——

= — };:: v-107 T o= ot

. ) - . .

¢ y v 12631

o 3816[2x] —— 100-12 g

3 — 9910-4
r—_ 422534568 97-150
1265 PRTTII & & @
1S 7

WERKZEUGKASTEN MIT |
WERKZEUGSORTIMENT

5 Facher

> Universal- und Tankstellensortiment
> Werkzeuge mit metrischen oder zdlligen Abmessungen
> MaRe:H210x B420xT 225 mm

1151-1265 /1151 A-1265

S151
Inhalt Ske Code No.
Sortiment S 1151 173 6609140 1151-1265
+ Werkzeugkasten 1265 L
Sortiment S 1151A 173 6609220 1151 A-1265
+ Werkzeugkasten 1265 L
Inhalt Inhalt Inhalt
L 28x910x1112x13 14x15 16x17 215046,58 » 625M
T - 18x19 20x22 LR~ AN
& o 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 2160 PH2 4611
16718019 2022 % Q} .
1910111213141517192224 = 50 ) 8250-180 JC
== 273032 — 13710 “c
== 1990-3-5-10 %ﬁ ., m— 8316-160JC
v 1987 - 14510C —r
= 1995 P e, \___ 600 H-500
1993U-10T . 299
(= p— f_y.
¢ 12651
T Y117 —————— 10012 %
I 422534568 S 99 10-4
f 97-150




072
073

1335 PRI 2 @ 7 D
WERKZEUGKASTEN MIT 1B :

\
Al A« ( ! !
WERKZEUGSORTIMENT — A4¢
U . ' | N P?'.
5 Fécher, lange Form e bii v | | | ===
nhing .=
> Werkzeuge mit metrischen oder zolligen Abmessungen | —
> MaBe: H210x B 535 xT 225 mm — iﬁﬁ |
L
¢ —— 0 20000806080080
$1151 1151-1335/ 1151 A-1335
Inhalt Se Code No.
Sortiment S 1151 18,5 6610660 1151-1335
+ Werkzeugkasten 1335 L
SortimentS1151A 18,5 6610740 1151 A-1335
+ Werkzeugkasten 1335 L
Inhalt Inhalt Inhalt
~ 28x9 10x1112x13 14x15 16x17 2160 PH 2 8250-180JC
S 1892002 S  —
& - 6 6x7 8x9 10x1112x13 14x15 — 50
. 16x17 18x19 20x22 — - 8316-160JC
E 1910111213141517192224 r%_;g 13710 £ Tty
273032
1990-3-5-10 T 14510C 600 H -500
= — *“— ]
m 1987 " - 299
Y v 1335L
e 1995 — 100-12 w
o p 1993U-10T — 99 10-4
s em— —
B 3816[2x] B 97-150
- == =Y
r—— 422534568 » 625 M
21504658 - 4611
PR~ S
S$1151 S1151A >82/88 1265L >49
1277117 % Y™
,,«,nl (/% i"” .
. E =<. L)
R =
s ¢ ¥ l: ’
0000000000080
1263 L 248 1335L 49




WERKZEUGSORTIMENTE

S 1050

WERKZEUGSORTIMENT AUTODOKTOR

215045565 .
L.~ -

29-teilig A * 00D O
.
¥ ; =
> "Pannenhilfe" -Sortiment fiir den Pkw 2 l L
> Werkzeuge in metrischen Abmessungen \ ;@Q UV -
> Auch erhdltlich in praktischer Kunstlederrolltasche ¥ S by '
c @
! , , I
3
]
J |
1050 51050
Inhalt She Code No.
29 Werkzeuge ohne Tasche 26 6604850 $1050
29 Werkzeuge in Tasche 3,2 6604770 1050
Inhalt Inhalt Inhalt
O o~ 78101213141779 * 625M | e 8250-180JC
b " 49D49R i 4611 * 600 H -300
% Q = I
— P
215045,56,5
o 14510C 0513-09 L~
P e R
~ P~ 2160 PH 2
Yy
WERKZEUGSORTIMENT TOURING O mm
" ) ) T
49-teilig ﬁ @ s 4
| l | | & 9
. . ! 35" e 9
> Der perffkteWerkzeugsatzfuralle Falle > GEDOREYan'adll'JmWerkzeuge, verchromt - ] X
> Ausgewahlt und zusammengestellt > Auch erhdltlich im Koffer é o< , i
fiir die Anforderungen der Praxis o =
S
g ]
|
I T O I
51000
Inhalt Si® Code No.
49 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 53 6600190 $1000
Sortiment TOURING S 1000 7,0 6600780 1000
+ Koffer WK 1000 L
Inhalt Inhalt Inhalt
76781011121314151719 ~ 2160PH 12 *_____- 600 H -300
E. 1910111213 1415171922
46153 97-125-150
—l | ——
— 1990 5-10 =
= 1995 e — 0513-09 e 98-125
e 1993U-20 14210TL —e— 99123
e 7 o ~—
ft_ 422 (5/64AF) 253456810 . T 8316-160JC e 100-10
f e
i 8133-180.C _— 1194
L ——




074
075

51090 @
WERKZEUGSORTIMENT ELEKTRIKER O mm
S0-teilig

> Der perfekte Werkzeugsatz fiir den Elektriker und Hausmeister
> Praxisgerecht zusammengestellt fiir den Einsatz vor Ort

> GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt

> Auch erhiltlich im Koffer

I

—a
.

) —

-1 8
Inhalt Sio® Code No.
90 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 82 6601400 $1090
Sortiment S 1090 13,2 6601590 1090
+ Koffer WK 1018 L
Inhalt Inhalt Inhalt
6 14x17 18x19 21x23 22x24 2160PZ12 VDE 8098 -160
Ge==C oaw R
8445555678910111213 VDE2160PH 12 VDE 8120-160
- ; — L
B 2044,55556789101113 VDE21703,545,56,5 _ VDE 8250 -180
- —— =
2087 46153,5 VDE 8132 AB -160
— = —=
2095 173558 VDE 8316 -200
2098 1741 95-175
— , ) ——
2090-4 745 9910-210-4
—— T ——
- 2093U-3 0513-09 101
T — - — )
422 (5/64AF)2,534567810 4534-3 112A-250
P = E"‘ ————————
o )
60CP 10 401 1125
. = = s
- —
156S 401 A [10x] 600 H-300
— == — * -
215355 - 14510JC ' 72H-100
‘ i ———— .
2161PH 1 8096 -140 E-1090 LK LZLF LS




WERKZEUGSORTIMENTE

51093
VDE-WERKZEUGSORTIMENT
co-teilig

> Fiir den mobilen Einsatz eignen sich die GEDORE Werkzeugkoffer oder Werkzeugwagen
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1093 (26-teilig)

Inhalt Sige Code No.
26 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 4.8 2319942 $1093
Inhalt Inhalt Inhalt
_— —  14210C — W VDE 2160 PZ12 ( 8097
N e——— ——= VDE 4616
5 VDE 8250-180H e S *"__ -— 600 H-500
F— r: 422 (5/64AF) 2,53456810
- I‘,—-—-‘ VDE 8132-160 H [ 112A-250
P s 45332 ' 110 HS-318
i VDE 8314-160 H =
e 4528 0175-06
=
E——— VDE21704556,58 b o ]
S 1004 wegey @
MECHANIKER ARAA ¢
T |
- =
80-teilig
5 inn ﬂl
> Besonders geeignet fiir die Unterbringung in der absenkbaren Riickwand R 1504 L
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1004 (82-teilig) . -
> Werkzeuge in metrischen Abmessungen E] I ! I ¥ '" ” =
I|!|||ﬂ l 1 B L
Inhalt Siae Code No.
80 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 14,0 6600000 51004
Inhalt Inhalt Inhalt
. 789101112131415161718 J—— 98-125 87192-8
- —— T
1921222324 ~ 119-3-5
1910111213141516171819 . 403 — e 872228
I A
E 212223242627 283032 e R 87252-8
= 1987 640 -1800
_— 1995 " = 21504658
_ 132-150 =
[ 1990-5-10 __‘ 215355
L= re— 1993U-10T — 0513-09
© — _ ngsp O™
if_z_ 422 (5/64AF)2,53456810 ..N= 8250-180JC
2161PH2
& - 60CP38 | 8132-160JC Q
~ - S 1.12/01
= - 14310C m—— 8316-160JC
S - S
m 175 11/2 - E“!h 424026
¢ ) 139 -400 R 600 H-500
— 100-10
L — 99 10-3

97-150-200

G 87012-8




076
077

S 1400 G
UNIVERSAL

WERKZEUGSORTIMENT

100-teilig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

> Geliefertin 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubféchern

der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbénke
> Auch erhaltlich im Werkzeugschrank oder auf Werkzeugtafeln

1400 G-1450-2

Yy

I

—a
.

1400 G $14006
Inhalt Sige (ode No.
100 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 17,7 6612790 $1400G
Sortiment S 1400 G 46,7 6613250 1400 G
+ Schrank 1400 L
Sortiment S 1400 G 30,6 6617320 1400 G-1450-2
+ 2x Werkzeugtafel 1450 L
+ Hakensortiment 1500 HS 17
Inhalt Inhalt Inhalt
iE 421,31,52(5/64AF)2,5345 B 9912-5 —~ - 60CP38
i 6810 — > -
N ~  26x78x910x11 12x13 14x15 - 100-12 %:__Tﬂ:_:_a' 13710
- 16x17 18x19 20x22 e
£ - 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 119-1,5-3-4 “ 406
— S 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 —_—
E 1910111213141516171819 *_- 600 H -300 : 403
212223242627 283032
- IN196789101214 *_ — 600 E-500 8701 2-6
14210JC 225E-40 87192-6
i — = = L i)
| p—
Tk [ree P 1993 U-10T 87222-6
132-1
B m——— —
R ¢ 1987 E 8728
. 8250-180JC — 1995 _ 132-150
. : 1990-5-10 __:;*—.. 424026
8316-160JC ' i——
R _ 4-. 213355678910 . 1500 E-NL [3%]
97-250 2150455658
- — R~
- 98-125 _ m 2160PH 12




WERKZEUGSORTIMENTE

S 14007
/USAT/ZSORTIMENT

34-tellig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

> Besonders geeignet fiir den Automotive-Bereich

> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1400 Z (31-teilig)
> Auch erhdltlich im Werkzeugschrank

1400 G 514002
Inhalt She Code No.
34 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 13 6612950 514002
Sortimente S 1400 G + S 1400 Z 57,4 6613330 1400 GZ
+ Schrank 1400 L
Inhalt Inhalt Inhalt
1990-2.1/2-3 3820[2x] 640 -1800
== - —=
INX 19 L 6-100 8-100 10-100 50 70213 M
S 12-100 =9 -
21536,5 54 4610
T == CEEQ
2161PH2 - 1251 8729 [2x]
27 24x27 30x32 .~ i 1282-225
e :
L P
27D 13513
— LI e
L 28PU . . 299
><_ fo—t
361-140 625 M
T »




078
079

S 1150
UNIVERSAL :
WERKZEUGSORTIMENT

4]-teilig

] [ ]
> Fiir den Einsatz am Auto, im Haus und im Beruf ?T .
> Geeignet fiir Aufnahme in Werkzeugkasten No. 1263 L
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1150 (45-teilig)
> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

T
p
B
1
A

b Ir
P 4 .
: o) =
' F — — =
[ ——
=~ J—-
sseeeocee88e@

Inhalt Siae (ode No.

41 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 438 6606980 $1150
Inhalt Inhalt Inhalt
1B81011131415171922 52 600 H -300

Ny =y * L —
30678910111213141517 - - 14510C

e 1922 R ——
3090-3-5-10 2150558

(== =] b B~
3095 2160 PH2

= S ]

3093 GU-3 8250-180JC

N —  —

423456810 97-125
= _




WERKZEUGSORTIMENTE

51025

SANITAR-SORTIMENT AZUBI

49-teilig

> Anwendungsgerechter Satz fiir den angehenden Anlagenmechaniker in
der Sanitar-, Heizung- und Klimatechnik
> Geeignet fiir Aufnahme in Werkzeugkasten No. 1335 L

Inhalt Sig® Code No.
49 Werkzeuge 7,0 2319896 $1025

Inhalt Inhalt Inhalt
" 231000 600 H-500 7R1013171924

* SN ©
22503 \I W 92011
‘ ; 4533 -2
. 232001 &
- 2150455
N 2160 PH 1PH 2
Fs=_ ™ —
680 4-256,5-25

316500
 ITIT I P 685 3-254-25 5-256-25
p __? ; 317000 — 685 X 5-25 6-258-25

- 380100 - 690 1-25 2-25
o_ D 380200 - 690 PZD 1-25 2-253-25
— _ﬁ 320000 687 TXT8-25T8-25T9-25T10-25
T15-25T20-25T25-25127-25
,-R 329000 - 130-25T40-25
“ 406 & 620
N 0513-09 _ 46153

m—El =




080
081

51024
SANITAR-SORTIMENT PROF!

oc-teilig

> Anwendungsgerechter Satz fiir den Anlagenmechaniker in der Sanitér-, Heizung- und Klimatechnik

> Geeignet fiir Aufnahme in Werkzeugkasten No. 1335 L ?i :
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1024 (68-teilig)

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

OQRCOCRRERT
= E
T

—a
.o

Inhalt Sigw (ode No.
62 Werkzeuge 17,7 2319888 51024
Inhalt Inhalt Inhalt
_ 7R10111213 1415161718 ) t_‘ 317000 = 620 H-1250
0 192224 - )
| 220020 - 380100 W:a 424026
231000 380200 _\ 312000
= D <
(14 o Y
Fum 21803 >/ 378500 — 314000
g 22682 < ~ . ﬁ;: 320000
'ﬁ _ 46153
m 10011.172 ,F: 329000
e 21504558
g 914424 232001
— 2160 PH1PH2 e
o BE— 8314-160C " 232500
S rf 4213152 (5/64AF) 2,534 -
T — 8133-180C { 56810 A 381030
T e s 1994
. 112-2510 e 1990-5
— e
110HS -256 -
: - 0513-09
[P—— 45332
@ . 646
— 316500 o
600 H-500

Va— 316501502503 * I




WERKZEUGSORTIMENTE

S1151
WERKZEUGSORTIMENT
©8-teilig

> Universal- und Tankstellensortiment

> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1151 (50-teili)

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen
> Auch erhiltlich im Werkzeugkasten oder auf Werkzeugtafeln

S151

11511263 1151-1265 1151-1335
Inhalt Sio® Code No.
68 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 9,6 6607010 S1151
Sortiment S 1151 15,8 6608330 1151-1263
+ Werkzeugkasten 1263 L
Sortiment S 1151 173 6609140 1151-1265
+ Werkzeugkasten 1265 L
Sortiment S 1151 18,5 6610660 1151-1335
+ Werkzeugkasten 1335 L
Sortiment S 1151 173 6617240 1151-1450-2
+ 2x Werkzeugtafel 1450 L

+ Hakensortiment 1500 HS-1151

Inhalt Inhalt Inhalt
28x9 10x1112x13 14x15 16x17 3816[2x] ? - 299
Q=D 1841920522 —_—
I 100-12
 66x78x910x1112x13 14x15 422534568 9104
= [ 16x1718¢1920x22 —_—
— 97-150
1910111213 1415171922 24 215046,58
e 273032 . b B ] » 625M
1990-3-5-10 2160 PH2 . 4611
1987 50 8250-180JC
e == =
1995 o 13710 8316-160JC
T == < —
1993U-10T - . 14510C 600 H-500




08e
083

S 1002
WERKZEUGSORTIMENT
TRAKTOR

/9-teilig

> Geeignet fiir Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1002 (91-teilig)

Yy

i I
‘ : ee
Inhalt Sige Code No.
79 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 16,1 6600270 $1002
Inhalt Inhalt Inhalt
P — 1B678910111213141516 rgz:.ﬁ_,—__.__—-l 13710 70220M
i 7 1718192022232427283032 T
= 1910111213141516171819 - 14510C — ez 4610
2224273032 Bem—— -
1519122 147557912 8000 A2
1990-5-10 1622
— ) ’<: 8000J2
M 1987 e 100-10
- — 1995 L — 9912-512-6 12-8 e 8250-180JC
(- pe—— L —— 98-125 _.,, Cxe— 8316-160JC
¢ e 119-3-4-5  —
—_— 3820[2x] ‘r_“_-\\ 403 *__ — 600 H -500-1000
F 4234568101214 —T
f S 132-200
51016 ey
BASIS-SORTIMENT RINR
— 4 a®
| a = LA ‘_l 't. @
I SN N i
g8/-teilig @ . n
O mm
> Besonders geeignet fiir den mobilen Einsatz von Monteuren und Service-Kréften m
> Geeignet fiir Aufnahme in GEDORE Werkzeugkoffer No. WK 1018 L Q Vs
> Auch erhdltlich im Koffer oder auf Werkzeugtafel 2
Inhalt S Code No.
87 Werkzeuge ohne Koffer 8,5 2319918 51016
Inhalt Inhalt Inhalt
789101112131415171922 676 e 8316-180JC
? (= -
(e _— 1993U-20 == 699 e 8132-160JC
¢ — 2090 -4 —
- C 1990-5 'j{—: . 2093 U-20 m 14210TL
E 191012131415161718192224 - 21504556,58 *__— 600 H -500
Ciw D2045678910111213 — 2160PH 12 1‘ 406
e 680 4-255,5-25 6,5-25
— 685 3-254-25 5-25 6-25 ‘;:__ = 422 (5/64AF) 2,53456810 @ 4534-5
— 685 X5-256-258-25 f B
- 687 TXT10-25T15-25T20-25T25-25 [ — 97-125-150
T27-25T30-25 T40-25 — e — 98-125
= 690 1-252-25 — e — 9912-3
o 690 PZD 1-25 2-25 3-25 = 100-10
[-Him 620 — 1194




WERKZEUGSORTIMENTE

WERKZEUGSORTIMENT LKW -
" 3
115-teilig
> Fiir Service und Reparatur OO0 o vwUo0Utag 49 -. - Jagag o
> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster )
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1006 (120-teilig) | | o
> Werkzeuge in metrischen Abmessungen | o
| ®
~ 5 m———-‘ a
~ @
 — +r, {l I.I p
—_—  — P
&N “ e
® C .- :
(o @
T o i i PeCcePP PP
. 7 ! |
14
[ TI | ‘
| | i
l ! LY I @eeescsee
Inhalt Sige Code No.
115 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 333 6600940 $1006
Inhalt Inhalt Inhalt
1B89101112131415161718 ) 60 CP 12 644
e 19212223242627293032 ), S R
1910111213141516171819 13519 132-250
= 212223242627 283032 L —— e —
IN195678910121417 13710 70220M
ﬂ Ay &
' -]
1990-5-10 - 14610 C 4534-3
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084
085

51023

MECHATRONIKER-SORTIMENT

120-teilig

> Praktische Zusammenstellung fiir den Berufseinsteiger
> Das Sortiment umfasst Werkzeuge fiir mechanische und elektrotechnische Arbeiten
> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster
> Empfohlenes Hakensortiment No. 1500 HS-1023 (53-teilig)
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Inhalt Sigw (ode No.
120 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 13,0 1999060 51023
Inhalt Inhalt Inhalt
- . 1B67891011121314151617 VDE 8132-200 H 600 H-500
i & 181920212 — ﬁ *‘_'-
5 D2045678910111213
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WERKZEUGSORTIMENTE

S 1008

MECHANIKER WERKZEUGSORTIMENT

138-tellig

> Praktische Zusammenstellung fiir breiten Einsatz

> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1008 (107-teilig)

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen
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Inhalt Sige Code
138 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 234 6603610

Inhalt Inhalt Inhalt
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S 1007

MECHANIKER WERKZEUGSORTIMENT

1/9-teillig

> Die komplette Zusammenstellung fiir perfekten Einsatz

> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1007 (131-teilig)

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen
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Inhalt Sige (ode No.
179 Werkzeuge in metrischen Abmessungen 27,5 6601080 $1007
Inhalt Inhalt Inhalt
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WERKZEUGSORTIMENTE

S1151A

WERKZEUGSORTIMENT

/0LL

©9-teilig

> Universal- und Tankstellensortiment
> Empfohlenes Hakensortiment

1500 HS-1151 A (52-teilig)

> Werkzeuge in zolligen Abmessungen
> Auch erhdltlich im Werkzeugkasten

1151-1263 1151-1265 1151-1335
Inhalt Sigw Code No.
69 Werkzeuge in zolligen Abmessungen 94 6607280 S1151A
Sortiment S1151A 15,8 6608410 1151 A-1263
+ Werkzeugkasten 1263 L
SortimentS1151A 173 6609220 1151 A-1265
+ Werkzeugkasten 1265 L
SortimentS1151A 18,5 6610740 1151 A-1335
+ Werkzeugkasten 1335 L
Inhalt Inhalt Inhalt
2 1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 3816 [2x] 100-12
e 3/BXT/16AFT/16X1/2AF 9/16KS/BAF e e
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S 1005 A
WERKZEUGSORTIMENT B
BAUMASCHINEN ZOLL Vi

8l-teilig

If:

Y
> Fiir Maschinen amerikanischer Bauart, ooy i B T .
speziell fiir CATERPILLAR® Maschinen | .
> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster
> Empfohlenes Hakensortiment 1500 HS-1005 A (81-teilig)
> Werkzeuge in z6lligen Abmessungen |
: | i
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Inhalt Sie® Code No.
81 Werkzeuge in zélligen Abmessungen 22,9 6600510 $1005 A
Inhalt Inhalt Inhalt
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WERKZEUGSORTIMENTE

51019

WERKZEUGSORTIMENT KFZ

157/-tellig

> Besonders geeignet fiir Wartungs- und Servicearbeiten an Pkws

> Mit Drehmomentschliissel 1/2", 40-200 N-m

> Geeignet fiir Pkws aller Marken mit metrischen und TORX®-Schrauben

> Geliefert in 1500 ES-Modulen
> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster

> Fiir Werkbanke 1502, 1504 XL, 1504 Variante 0511, 0620, 0701, 0810,

1000, 1506 XL Variante 2511 und 2810
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Inhalt Sige Code No.
157 Werkzeuge 21 2319926 51019
Inhalt Inhalt Inhalt
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51022

WERKZEUGSORTIMENT NFZ

133-teilig

> Besonders geeignet fiir Wartungs- und Servicearbeiten an

Nutzfahrzeugen aller Marken mit metrischen und TORX®-Schrauben

> Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen workster

> FiirWerkbanke 1502, 1504 XL, 1504 Variante 0511, 0620, 0701, 0810,

1506 XL Variante 2511 und 2810
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Inhalt oo Code
133 Werkzeuge 45,5 2319934
Inhalt Inhalt Inhalt
66x7 8x910x11 12x13 2150455658 1351320
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WERKZEUGSORTIMENTE

S1500ES-0O1
MODULSORTIMENT KLEIN
104-teilig

> Aligemeines Basis-Sortiment fiir den Einsteiger aller Berufsgruppen

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

> Bewahrte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
> Fiir Werkzeugwagen workster und Werkbank 1506 XL Variante 2511 und 2810

! l X IR FEN r.la 1
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Inhalt Sige (ode No.
1500 ES-1B 121 2319845 $1500 ES-01
1500 ES-19
1500 ES-1993 U-20
1500 ES-20
1500 ES-145
1500 ES-350
1500 ES-2150 PH
Inhalt Inhalt Inhalt
1B67891011121314151617 2090-4 ! — 8316-160JC
e %, 1819202122 - —s =
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S 1500 ES-Oc2
MODULSORTIMENT MITTEL B
Vi

20 /-teilig

> Grundausstattung fiir den gewerblichen Bereich
oder den ambitionierten Heimwerker

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen

> Bewahrte GEDORE ES-Werkzeugmodule
aus ABS-Kunststoff

> Geeignet zur Aufnahme in
GEDORE Werkzeugwagen workster

> Fiir Werkbank 1504 Variante 0701, 0810, 1000,
1506 XL Variante 2511 und 2810

> Auch erhdltlich im Werkzeugwagen 2004 0620
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Inhalt Sie® Code No.
1500 ES-1B 1500 ES-7 R 29,1 2319853 S 1500 ES-02
1500 ES-6 1500 ES-145
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1500 ES-ITX 19 LKP 1500 ES-711
1500 ES-IN 19 LKM 1500 ES-2150 PH
1500 ES-1993 U-20 1500 ES-K 1900
1500 ES-20 1500 ES-8000
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1500 ES-02 17,1 2657708 1500 ES-02-2004
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WERKZEUGSORTIMENTE

S 1500 ES-O3
(1
MODUL-SORTIMENT GROSS o
325-teilig 13
@
> Umfangreiches Industrie-Sortiment %
fiir den Profi o

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen
> Bewahrte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus %

ABS-Kunststoff

> Fiir Werkzeugwagen 2005 Variante 0810,
2004 Variante 0810, 1000

> Fiir Werkbank 1504 Variante 0810, 1000,
1504 XL, 1506 XL Variante 2511, 2810

> Auch erhdltlich im Werkzeugwagen 2004 0810
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i

20040810
Inhalt e Code No.
1500ES-1B 1500 ES-400 8551-55 348 2319861 $1500 ES-03
1500 ES-191S 1500 ES-6 H 42 KEL-88
1500 ES-1993 U-20 1500 ES-7R H 43 KTX-07
1500 ES-2 1500 ES-711 8728
1500ES-2B 1500 ES-8000 60P8
1500 ES-20 1500 ES-DT 42 13710
1500 CTD-20 BIT 1500 ES-IN 19 LKM 46153
1500 ES-2133 1500 ES-ITX 19 LKP 0513-09
1500 ES-2150 PH 1500 ES-K 1900 1940
1500 ES-2163 TX 1500 ES-VDE 145
1500 ES-34 1500 ES-VDE 2170 PZ
1500 ES-350
1500 ED-70 K [7x]
$1500 ES-03 1258 2657716 1500 ES-03 2004 0810
+2004 0810
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WERKZEUGSORTIMENTE UND WERKZEUGMODULE

MODULSYSTEM
=S-UND CT-MOBULE

(11 1/3 ES-MODULE ABS-KUNSTSTOFRF

1500 ES-2 1500 ES-34 1500 ES-6 1500ES-7R 1500 ES-2133 1500 ES-145 1500 ES-350 1500 ES-711 1500 ES-1993 1500 ES-19 1500 ES-IN 1500ES-191S 1500 ES-ITX 1500 ES-107 1500 ES 1993 T 1500 ES-20
U-20 19 LKM 19 LKP

1500 ES-30 1500 ES-ITX30 1500 ES-K 1500 ES-VDE 1500 ES- 1500 ES- 1500 ES- 1500 ES- 1500 ES- 1500 ES-K 19L 1500 ES-8000 1500 ES-400 1500ES-2B 1500 ES-534 1500 E-SL 1500 E-N-L
1900 2170PZ VDE 145 2150 PH 2150PZ 2163 BTX 2163 TXB

[0 1/3 CT-MODULE SCHAUMSTOFRF

1500 CT1-2 1500CT1-34  1500(T1-6 1500CT1-7R  1500CT1-2133 1500 CT1-142  1500(T1-350 1500CT1-711 1500 CT1 1500 CT1-19 1500CT1-D 19 1500CT1-191S 1500 CT1- 1500CT1-

1993 U-20 ITX 19 LKP 19937

1500(T1 1500CT1-20  1500CT1-30  1500(T1- 1500 CT1- 1500 CT1- 1500CT1- 1500CT1- 1500CT1- 1500 CT1-K 1500 CT1-8000 1500CT1-400 1500 (T1-534
IN19 LKM ITX30 VDE2170PZ  VDE142 2150 PH 2150PZ 2163 BTX 1900

1] 2/3 ES-MODULE 1] 2/3 CT-MODULE

1500 ES-7 1500 ES-1B 1500 ES-DT 2142 1500 ES-7-32 1500 CT2-1-B 1500 CT2-7 1500 CT2-DT 2142 1500 CT2-7-32

HILFSMODULE

1500 ED-30 1500 ED-70 1500 ED-70K 1500 ED-70 XL

|r:|r-|1”] ]'I | CT-MODULE - 2005CT >11e
-~ — FUR VOLUMEN SCHUBLADEN
1500 CTD-20 BIT In 2 GroBen:

> (T4=1/1Schublade 2005 (633 x 390 x 35 mm)

1500 ED-150 K
S — > (T2= 12 Schublade 2005 (316,5 X350 35 mm)

> (T4 passend fiir 2005, 1504 XL, 2430
> (T2 passend fiir 1506 XL, 1504 und 2004

1500-ED-85
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> Fiir die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbanken mit CT-Module 1500 CT
variabler Schubfachunterteilung > Einfache optische Vollstandigkeitspriifung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
> MaRe: 1/3 Modul = B 157,5xT 310 mm, 2/3 Modul =B 315,0xT310 mm > Besonders geeignet fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss,
> Fiir die Modelle 1502, 1504, 1506 XL, 2004 bitte Ausgleichsmodul 1500 ED-70 dass kein Werkzeug zuriickbleibt
oder 1500 ED-70 K zusétzlich bestellen. > Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
> Fiir Modell 1505 bitte zusitzlich 1500 ED-150 K bestellen. > Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschddigungen geschiitzt
> Fiir Modell 2005, 1504 XL bitte zusatzlich 1500 ED-70 XL bestellen. > Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
> Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zuriicklegen in das richtige Nest
ES-Module 1500 ES > Resistent gegen Ole und Fette
> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff > Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/NagelbiirsteResistent gegen Ole und Fette
> 0I- und siurebestindig
> Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschddigungen geschiitzt
> Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
1578, 1580, 2525 ! !
‘ 3x 1/3 Module 1x 2/3 Modul
1578 1580 2525 1% 1/3 Modul
2004, 1502, 1504,
1506 XL
3x 1/3 Module 1x 2/3 Modul
9 1x Distanzmodul 1x Distanzmodul
1504 2004 1502 1506 XL 1500 ED-70 K* 1500 ED-70K*
WSL-L7, 2005,
1504 XL

XL Schublade 3x 2/3 Module 2x2/3 Module 1x 2/3 Modul
WSL-L7 2005 1504 XL 2x Distanzmodule 1500 ED-70 1x Distanzmodul 2x1/3 Module
oder 1500 ED-70 K 1500 ED-70 XL 1x Distanzmodul

1500 ED-70 XL

4x1/3 Module
1x Distanzmodul
1500 ED-70 XL

B 15001L, 1505

3x 1/3 Module
1x Distanzmodul
1500 ED-150 K
1 x Distanzmodul
1500 ED-70 K

1505 B1500L

*Bei Bestellung eines 2004, 1502 oder 1504 werden 2x 1500 ED-70 K kostenlos mitgeliefert.

1x 2/3 Modul und
1x 1/3 Modul
1x Distanzmodul
1500 ED-150K
1 x Distanzmodul
1500 ED-70 K

—a
.o




MODULE

1500ES1B
RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

in2/3 ES-Modul

-
——
-
-
e

i

N

1500 ES-2

RINGSCHLUSSEL-SATZ
in1/3 ES-Modul

Inhalt Soe  (ode No. Inhalt Sige Code No.
G~1B678910111213 141516 17 181920 2122 2790 6612280 1500ES-1B G 26x7 8x9 10x11 12x13 14x15 1,616 6621190 1500 ES-2
@PH42-88(22,53456810) 16x17 18x19 20x22

Bezeichnung She Code No. Bezeichnung S Code No.
ES-Modul leer 0,250 5620330 1500 E-1B-7 L ES-Modul leer 0,250 5626290 1500 E-2L

1500 ES-2 B “
DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ,

KURZE FORM
in1/3 ES-Modul

1500 ES-400
DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ,

OFFEN
in1/3 ES-Modul

Inhalt Sie Code No. Inhalt Siao Code No.

@ 2B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19 0,630 1731165 1500 ES-2B O G+ 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 0,824 1731157 1500 ES-400
Bezeichnung She Code No. Bezeichnung Sie Code No.

ES-Modul leer 0,120 1731173 1500 E-2B-400 L ES-Modul leer 0,120 1731173 1500 E-2B-400 L

1500 ES-6 ”
DOPPELMAULSCHLUSSEL-

SAT/
in1/3 ES-Modul

1500 ES-7 "
RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

in 2/3 ES-Modul

ri‘

]
[hll-l |'4 Ll

fH[ i

!

[ —
(LR
e ———
e —— ]
-»-—

Inhalt Siae Code No. Inhalt Swe  (ode No.
66x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 1,702 6621000 1500 ES-6 G+7678910111213141516 171819202122 2,232 6612520 1500ES-7
20x22 21x23 24x27 @PH42-88(22,53456810)

Bezeichnung Sie® Code No. Bezeichnung Sie Code No.

ES-Modul leer 0,250 5626100 1500 E-6-7R L ES-Modul leer 0,250 5620330 1500 E-1B-7 L
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1500ES7-32
RING-MAULSCHLUSSELSATZ
in2/3 ES-Modul

1500ES7R
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE

in1/3 ES-Modul

Inhalt Sie® Code No. Inhalt Siae Code No.
G723 24 27 30 32 2,348 1761145 1500 ES-7-32 @=7R8101213 141516 17 18 19 1,500 2305429 1500 ES-7R
Bezeichnung Sihe Code No. Bezeichnung Sa® Code No.

ES-Modul leer 0,340 1761153 1500 E-7-32L ES-Modul leer 0,250 5626100 1500 E-6-7R L

1500 ES-34 “
DOPPEL-GELENKSCHLUSSEL-
SATZ

in1/3 ES-Modul

1500ES-534
MAUL-STECKSCHLUSSEL-SAT/
in1/3 ES-Modul

Inhalt Sioe Code No. Inhalt Siwe  (ode No.

B34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 1,272 6605070 1500 ES-34 3+534101113 141517 19 26RS12 1,614 1813196 1500 ES-534
Bezeichnung Sie Code No. Bezeichnung She Code No.

ES-Modul leer 0,150 5622890 1500 E-34 L ES-Modul leer 0,140 1813226 1500 E-534 L

1500 E5-2133
STECKSCHLUSSEL-SATZ

in1/3 ES-Modul

1500 ES-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

in1/3 ES-Modul

Inhalt Soe  (ode No.

0204555678910111213 14 1,066 6626230 1500 ES-20
@®IN2034568
@®ITX20T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Inhalt Siae Code No. OTX20E4 E5 E6 E7 E8 E10

0213355678910 1,038 1751239 1500 ES-2133 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10

Bezeichnung Sie Code No. Bezeichnung Siae Code No.
ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L ES-Modul leer 0,140 5621490 1500E-20L

ﬁ-
Schliisselknarre "#
11




MODULE

1500 ES-30
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

in1/3 ES-Modul

1500 ES-ITX 30
SATZ SCHRAUBENDREHER-

EINSATZE 3/8"
in1/3 ES-Modul

Inhalt swe (ode No. Inhalt Sige Code No.
@-30678910111213141516 17 18 19 1,830 6626070 1500 ES-30 @IN30L4567810 2,346 1640860 1500 ES-ITX 30
@®IN30456810 @ ITX30T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10 @ ITX30LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Bezeichnung Se Code No. ©15305,5 6,5 8 10 12
ES-Modul leer 0,140 5621220 1500 E-30L ®IKS30123
@®IKS30PZD12 3
Bezeichnung Sae Code No.
1 5 0 O E S _1 9 [@ ES-Modul leer 0,140 1643363 1500 E-ITX30L
. 7
SATZ STECKSCHLUSSEL-
EINSATZE 1/2", 6-KANT 1500 ES-D 19 [1;3
" 2
in1/3 ES-Modul SATZ STECKSCHLUSSEL-
EINSATZE 1/2", UD-PROFIL
in1/3 ES-Modul
Inhalt S Code No.
@19 10111213 141516 17 18 2,956 6626580 1500 ES-19
19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
@IN1967891012 14 Inhalt Swe  (ode No.
G=D1910111213 141516 17 1819 2,900 1899694 1500 ES-D 19
Bezeichnung e Code No. 2122 23 24 26 27 28 30 32
ES-Modul leer 0,140 5621650 1500 E-19L @IN1967 891012 14
Bezeichnung e Code No.
ES-Modul leer 0,140 5621650 1500 E-19L
1500 ES-19 15 z
2

SATZ“STECKSCHI_USSEI_-
EINSATZE 1/2"

in1/3 ES-Modul

1500 ES-IN19 LKM

SATZ SCHRAUBENDREHER-
FINSATZE 1/2"

in1/3 ES-Modul

Lu

o o

Bl
s
Inhalt Sig® Code No. l'l l‘_l @ & l
G-~19 10111213 141516 17 18 2,984 1733109 1500 ES-191S
19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Inhalt Sig® Code No.
S151910x1,6 12x2 @®IN19567891012 1417 2,124 1402234 1500 ES-IN 19 LKM
@IKS192 3 4 @IN1915-90 6-90 8-90 10-140
@®@INX198 10 12-140 14-140
Bezeichnung Sie Code No. Bezeichnung Sig® Code No.
ES-Modul leer 0,140 5621650 1500 E-19L ES-Modul leer 0,150 1402714 1500 E-IN 19 LKM
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1500 ES-ITX 19 LKP
SATZ SCHRAUBENDREHER-
EINSATZE 1/2"

in1/3 ES-Modul

(B

o000 oo

o)

dddd dadig

1500 ES-1993 U-20

ZUBEHOR FUR STECK-
SCHLUSSELEINSATZE 1/2"

in1/3 ES-Modul

Inhalt Swe  (ode No. Inhalt e Code No.
@®ITX 19720 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 2,156 1402226 1500 ES-ITX 1993 U-20 1,191 1550756 1500 ES-1993 U-20
@ ITX 19 LT20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 19 LKP 1987

T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 1995
708 1990-5 -10
Bezeichnung Si% Code No. Bezeichnung e Code No.
ES-Modul leer 0,150 1402706 1500 E-ITX 19 LKP ES-Modul leer 0,140 5621810 1500 E-1993 L

1500 ES-1993 T
ZUBEHOR FUR STECK-
SCHLUSSELEINSATZE 1/2

in1/3 ES-Modul

88

1500 ES-K19L
SATZ KRAFTSCHRAUBER-
EINSATZE 1/2"

in1/3 ES-Modul

S|E)

Inhalt Sige Code No. Inhalt Sige (ode No.
1993U-10T 1,984 6626740 1500 ES-1993 T OK19L1013 141617 18192122  33% 1640836 1500 ES-K 19 L
1987 1995 23 24 27

1990-5 -10

Bezeichnung Siae Code No. Bezeichnung S% Code No.

ES-Modul leer 0,140 5621810 1500 E-1993L ES-Modul leer 0,120 1643371 1500 E-K 19LL

1500 ES-K 1900
SCHRAUBENLOSER-
SORTIMENT 1/2"

in1/3 ES-Modul

9088

1500 ES-DT 2142
WINKELSCHRAUBENDREHER-
SAT/

in 2/3 ES-Modul

Inhalt Sig® Code No.

OK1910 13141719 1,900 1402242 1500 ES-K 1900 -:l
©8807 8912

@28855 68 10

@®8901234 Inhalt Sioe Code No.

KB 819 K1900 @®DT214222,534567810 1,337 1543474 1500 ES-DT 2142
Bezeichnung Sige (ode No. Bezeichnung Sae Code No.

ES-Modul leer 0,150 1402722 1500 E-K 1900 L ES-Modul leer 0,270 1543490 1500 E-DT 2142 L

=7

X
K




MODULE

1500 ES-2150 PH
SCHRAUBENDREHER-SATZ
in1/3 ES-Modul

1500 ES-2150 PZ
SCHRAUBENDREHER-SATZ
in1/3 ES-Modul

Inhalt Si® Code No. Inhalt Siae Code No.

21504 5,5 6,5 8 0,820 1523708 1500 ES-2150 PH 21504 556,58 0,846 1523694 1500 ES-2150 PZ
@2160PH1 2 @®2160PZ1 2

Bezeichnung Sie® Code No. Bezeichnung Sia® Code No.

ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L

1500 ES-2163 TX
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in1/3 ES-Modul

1500 ES-2163 TXB
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in1/3 ES-Modul

Inhalt She Code No. Inhalt Si® Code No.

2163 TXT8 T10 T15 T20 T25 T30 0,638 1582666 1500 ES-2163 TX @2163TXBT10 T15 T20 T25 T30 T40 0,724 1616625 1500 ES-2163 TXB
Bezeichnung She Code No. Bezeichnung e Code No.

ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L

£A1000V

1500 ES-VDE 2170 PZ
VDE-SCHRAUBEN-
DRERER-SATZ

in1/3 ES-Modul

1500 ES-145
/ANGEN-SORTIMENT

in1/3 ES-Modul

Inhalt Sio® Code No. Inhalt Sk Code No.
©VDE21704 5,5 6,5 8 0,846 1733095 1500 ES-VDE 2170 PZ 14210JC 1,400 6614650 1500 ES-145
@VDE2160PZ1 2 8250-180JC

8132-160JC

8316-160JC
Bezeichnung Sie Code No. Bezeichnung ke Code No.
ES-Modul leer 0,140 2823829 1500 E-2133 L ES-Modul leer 0,140 5620840 1500 E-145L
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1500 ES-VDE 145 -‘3
VDE-ZANGEN-
SORTIMENT A 1000V
in1/3 ES-Modul

1500 ES-8000
MONTAGEZANGEN FUR
SICHERUNGSRINGE

in1/3 ES-Modul

—2=0@®

N B
N e
11T
Inhalt <ge  (ode No. Inhalt She Code No.
14210C 1,320 1733079 1500 ES-VDE 145 8000A 1 8000A2 8000A 21 1,136 1402196 1500 ES-8000
VDE 8250-180H VDE8132-160H VDE8314-160 H 8000J1 8000J2 8000)J21
Bezeichnung Sie® Code No. Bezeichnung Siae Code No.
ES-Modul leer 0,140 5620840 1500 E-145L ES-Modul leer 0,150 1446479 1500 E-8000 L

1500 ES-137
GRIPZANGEN-SORTIMENT

in1/3 ES-Modul

1500 ES-350
MEISSEL-SORTIMENT

in1/3 ES-Modul

Inhalt Siee Code No. Inhalt Sige Code No.

1377 13710 1,970 2188198 1500 ES-137 97-250 98-125 9912-5 100-12 1,818 6613760 1500 ES-350
137KR-7 191,53 4

138Y 600 H-300

Bezeichnung Sio® Code No. Bezeichnung Sise Code No.

ES-Modul leer 0,140 2188139 1500 E-137L ES-Modul leer 0,140 5620680 1500 E-350 L

1500 ES-/711
MESS-SORTIMENT

in1/3 ES-Modul

1500 ES-1.07
ABZIEHER-SATZ

in1/3 ES-Modul

> Inhalt: Je eine Traverse 2- und 3-armig (Spannweite 90 mm), 1 Spindel und 3 schmale
Schnellspann-Abzughaken (Spanntiefe 100 mm)

Inhalt Sie  (ode No. Inhalt Sio® Code No.

140 0,972 1402218 1500 ES-711 1x106/103 1x107/103 1,980 1933213 1500 ES-1.07
4534-5 1x1.1406140

O®708 711 720 745 3x106/5100-E

Bezeichnung Siae Code No. Bezeichnung e Code No.
ES-Modul leer 0,150 1402692 1500 E-711L ES-Modul leer 0,200 1933248 1500 E-1.07L




MODULE

1500 E-N L
WERKZEUGMODUL LEER

> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
> MaBe: B 157,5xT310 mm (1/3 Modul)

1500 E-SL
WERKZEUGMODUL LEER

> Mit eingeformten Kleinteilefachern
> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff,

schwarz genarbt
> MaBe: B 157,5xT310 mm
(1/3 Modul)
B T H Sige (ode No. B T H Sige (ode No.
158 310 4 0,250 5622540 1500 E-N L 158 310 42 0,150 1879227 1500 E-SL

1500 ED-30
DISTANZMODUL LEER

> Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule 1500 ES
in den SchubfachgroBen B 480 x T 350 mm
> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt

> MaBe: B 157 xT30x H42 mm

1500 ED-/0
DISTANZMODUL MIT
KLEINTEILEDOSEN

> Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule 1500 ES in den GroBraumschubladen

B 480 x L 400 mm bei Werkzeugwagen 2004 und Werkbanken 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL
> Modul aus Stahlblech mit vier praktischen Klarsichtdosen fiir Kleinteile,

mit leicht abnehmbarem Deckel, Ausfiihrung L ohne Dosen

> MaBe:
B475xT77 xH40 mm _ m
B T H Sie Code No. :l_l n
157 30 42 0,030 5626370 1500 ED-30
B T H Sige Code No.
475 77 40 0,900 6627120 1500 ED-70
475 77 40 0,750 5627930 1500 ED-70 L

1500 ED-7/0 K
DISTANZMODUL LEER

> Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule 1500 ES in Schubladen der Tiefe 400 mm,

bei Werkzeugwagen 2004 und Werkbanken 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL
> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt

> MaBe: B475xT77 xH40 mm

G
m

it
B

i —

1500 ED-/0S
DISTANZ-BLECHMODUL 1/3
LEER

> Fiir Werkzeugwagen workster und 2005,
Werkbank 1504 XL und Werkzeugtruhe 2430, als
Distanzstiick fiir 1/3 Modul geeignet !

> Modul aus Stahlblech

> MaBe:B152xT77 xH40 mm

il

5% Code No. B T H Sig® Code No.
475 77 40 0,120 1618687 1500 ED-70 K 152 77 40 0,150 1851462 1500 ED-70 S

1500 ED-/70 XL
DISTANZ-BLECHMODUL LEER

> Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschliisseln
oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen
> FiirWerkzeugwagen workster und 2005, Werkbank 1504 XL und Werkzeugtruhe 2430
> Modul aus Stahlblech
> MaRe: B 625xT77 xH40 mm

B T H Sige Code No.

625 77 40 0,854 1803069 1500 ED-70 XL
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1500 ED-150K
LANGSMODUL LEER

> Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschliisseln
oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen

> Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt

> MaBe: B480xT 150 x H42 mm

1500 ED-85
DISTANZ-BLECHMODUL LEER

> Modul aus Stahlblech
> MaBe: B 538 xT85xH40 mm

ik

B T H Sige (ode No. B T H Sig® Code No.
538 85 40 0,845 1972588 1500 ED-85 480 150 42 0,150 1879243 1500 ED-150 K

CT-Module

1500CT2-1B
RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul

-
_ﬁ
~-
-
.
.
-

Inhalt Sigw Code No.

1500CTl-2
RINGSCHLUSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul

G~1B678910111213141516 2385 2308819 1500 (T2-1B Inhalt e Code No.

1718 19 20 21 22 G2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 1,360 2308827 1500 CT1-2
@PH42-88(22,53 4568 10) 18x19 20x22
Bezeichnung Sig® Code No. Bezeichnung Sig® Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,070 2322277 EI-1500 CT2-1BL Check-Tool-Modul leer 0,050 2322285 EI-1500 CT1-2L

1500CT1-2B
DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ,
KURZE FORM

in 1/3 Check-Tool-Modul

1500 CT1-400
DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ,
OFFEN

in 1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Siae Code No. Inhalt She Code No.

G 2B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19 0,376 2308843 1500(T1-2B O G+ 400 8x10 10x11 12x14 13x15 0,565 2309068 1500 CT1-400
17x19

Bezeichnung Siae Code No. Bezeichnung Si® Code No.

Check-Tool-Modul leer 0,050 2322293 EI-1500(T1-2B L Check-Tool-Modul leer 0,050 2324210 EI-1500 CT1-400 L




MODULE

1500 CT1-6 ”
DOPPELMAULSCHLUSSEL-
SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul

1500CT27
RING-MAULSCHLUSSELSATZ
in 2/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sige Code No.

66x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 1,440 2308851 1500 (T1-6
20x22 21x23 24x27

Bezeichnung She Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322307 EI-1500 CT1-6 L

1500 CT27-32
RING-MAUL SCHLUSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sige (ode No.

G~7678910111213 14151617 1,750 2308878 1500 CT2-7
18 19 20 21 22

@PH42-88(22,53456810)

Bezeichnung e Code No.

Check-Tool-Modul leer 0,070 2324164 EI-1500 (T2-7 L

1500CT17R
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE

in 1/3 Check-Tool-Modul

N 7\
Schliisselknarre

Inhalt Sige (ode No. Inhalt s (ode No.
G723 24 27 30 32 1,865 2308886 1500 CT2-7-32 G-7R810121314151617 1819 1,240 2308894 1500CT1-7R
Bezeichnung Siae Code No. Bezeichnung &% Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,070 2324172 EI-1500 CT2-7-32L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322315 EI-1500 CT1-7R-UR L

1500 CT1-7UR

SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR
in 1/3 Check-Tool-Modul

N 7\
Schliisselknarre

1500 CT1-7RA
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE

in 1/3 Check-Tool-Modul

N 7\
Schliisselknarre

Inhalt Sige Code No.
G=7R8101213 141516 17 18 19 1,270 2327686 1500 CT1-7RA
Inhalt Sige (ode No. 7RA-12,5 -10 -6,3
G=7UR8101213 14151617 1819 1,245 2331969 1500 CT1-7 UR 7RB-6,3
Bezeichnung Sie® Code No. Bezeichnung Sk Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322315 EI-1500 CT1-7R-UR L Check-Tool-Modul leer 0,050 2327708 EI-1500 (T1-7RA-URA L



106

107
1500 CT17 URA 1500 CT1-34 _.
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT DOPPEL-GELENKSCHLUSSEL-
RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR SATZ/
in 1/3 Check-Tool-Modul in 1/3 Check-Tool-Modul

’..:‘::hILissel@g
L
l 1
Inhalt Sig® Code No.
G=7UR8 101213 141516 17 18 19 1,280 2327678 1500 CT1-7 URA
7RA-12,5 -10 -6,3 Inhalt Sige (ode No.
7RB-6,3 G- 348x9 10x11 12x13 14x15 16x17 1,035 2308991 1500 (T1-34
Bezeichnung Sie Code No. Bezeichnung ke Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2327708 EI-1500 CT1-7RA-URA L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322404 EI-1500 (T1-34 L
1500 CT1-534 1500 CT1-2133
MAUL-STECKSCHLUSSEL- STECKSCHLUSSEL-SATZ
SAT/ in1/3 Check-Tool-Modu
in1/3 Check-Tool-Modul
Inhalt Sig® (ode No. Inhalt Sig® (ode No.
@%5341011 13 141517 19 1,405 2309076 1500 (T1-534 0213355678910 0,820 2309122 1500 (T1-2133
26RS12
Bezeichnung She Code No. Bezeichnung ke Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322455 EI-1500 (T1-534 L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322501 EI-1500 CT1-2133 L
1500 CT1-20 ?
(1

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

in1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt She Code No.
0204555678910111213 14 0,845 2308967 1500 CT1-20
@IN2034568

@®ITX20T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

OTX20E4 E5 E6 E7 E8 E10

2087 2090-4 2095 2098

2093 U-10

Bezeichnung She Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322374 EI-1500 CT1-20L




MODULE

1500 CTD-20 BIT 1500 CT1-30
- 4 " 8
STECKSCHLUSSEL- ® OIECKSCHLUSSEL-
SORTIMENT 1/4" @ SATZ 3/8"
in CT-Modul in 1/3 Check-Tool-Modul
> Nur fiir Werkzeugwagen 2004 und Werkbanke 1502, 1504, 1505 und 1506 XL geeignet T e R
> Fiir Modelle 2005, workster, 2430 und 1504 XL zusatzlich Distanzmodul 1500 ED-70 S bestellen 0PVO0O000 (j ‘F tj
> MaBe: B475xT77 xH40 mm &)
T - mEN
Inhalt swe (ode No. Inhalt sge (ode No.
O20L445567891012 13 0,700 1733419 1500 CTD-20 BIT ©-306789101112 1,670 2308975 1500 CT1-30
©680455658 13141516 17 18 19
®6852,53456 @IN30456810
®685X568 3095 3087 3090-5 -10
@®687TXT6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 3093 U-10
®690123
®690PZD123 Bezeichnung Soe (ode No.
649 67363 699 620 676 639 Check-Tool-Modul leer 0,050 2322382 EI-1500 CT1-30L
1500 CT1-ITX 30 1500 CT1-19 ?]
8 " 2
SATZ SCHRAUBENDREHER- SATZ STECKSCHLUSSEL-
EINSATZE 3/8" EINSATZE 1/2", 6-KANT
in 1/3 Check-Tool-Modul in 1/3 Check-Tool-Modul
Ak bl 3 OOeeo0bo0 00
O FRUNNEN TINAA ODODOOO6O
Inhalt swe (ode No. Inhalt Sige (ode No.
@IN30L4567810 2,175 2308983 1500 CT1-ITX 30 @=19 10111213 141516 17 18 2,790 2308908 1500 CT1-19
@ ITX30T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
@ ITX 30 LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 @IN1967 891012 14
OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
S15305,5 6,5 8 10 12
@IKS30123
@®IKS30PZD12 3
Bezeichnung Sige Code No. Bezeichnung Siae Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322390 EI-1500 CT1-ITX30 L Check-Tool-Modul leer 0,047 2322323 EI-1500 CT1-19 L
1500 CT1-D 19 [1;3
- 2
SATZ STECKSCHLUSSEL- S ORBEB60 6
EINSATZE 1/2", UD-PROFIL ©OO66606
in1/3 Check-Tool-Modul AAIOGER, A |
Inhalt Sae Code No.
@G%=D1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 2,680 2308916 1500CT1-D 19
@IN1967891012 14
Bezeichnung ke Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,047 2322323 EI-1500 CT1-19 L



108

109
1500 CT1-191S %] 1500 CT1-IN19 LKM
- 2 2
SATZ STECKSCHLUSSEL- SAT/Z SCHRAUBENDREHER-
EINSATZE 1/2" EINSATZE 1/2"
in1/3 Check-Tool-Modul in 1/3 Check-Tool-Modul
alalalalaksakaReR
ODOOOBO6
cccocoo PO l SHl
1
Inhalt Sige Code No. Inhalt Sie Code No.
©=19 10111213141516 17 18 19 21 2,765 2308924 1500 CT1-191S @IN1956789101214 17 1,900 2308932 1500 CT1-IN 19 LKM
22 23 24 26 27 28 30 32 @IN19L5-90 6-90 8-90 10-140
S151910x1,6 12x2 12-140 14-140
@IKS192 3 4
®INX198 10 Bezeichnung Sie Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2957647 EI-1500 CT1-IN 19 LKM
Bezeichnung e Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322331 EI-1500 CT1-19IS L

1500 CT1-INX19 LK A=
SATZ SCHRAUBENDREHER-
EINSATZE 1/2" =

in1/3 Check-Tool-Modul

1500 CT1-ITX 19 LKP
SATZ SCHRAUBENDREHER-
EINSATZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul

(g
/i

Inhalt Soe  (ode No.

Inhalt e Code No. @ [TX19T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1,915 2308940 1500 CT1-ITX 19 LKP
@INX198 10 12 14 16 18 2957957 1500 CT1-INX 19 LK @ 1TX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
@INX 19 6-100 8-100 10-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
12-100 14-100 708
Bezeichnung Soe (ode No. Bezeichnung S (ode No.

Check-Tool-Modul leer 0,050 2957949 EI-1500 CT1-INX 19 LK

Check-Tool-Modul leer 0,050 2322366 EI-1500 CT1-ITX19LKP L

1500 CT1-1993 U-20
ZUBEHOR FUR STECK-
SCHLUSSELEINSATZE 1/2"

in1/3 Check-Tool-Modul

1500 CT1-1993 T
ZUBEHOR FUR STECK-
SCHLUSSELEINSATZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sige Code No. Inhalt S Code No.

1993 U-20 1,700 2309114 1500 CT1-1993 U-20 1993 U-10T 1,765 2309106 1500 CT1-1993T
1987 1995 1987 1995

1990-5 -10 1990-5 -10

Bezeichnung Si% Code No. Bezeichnung ke Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322498 EI-1500 CT1-1993 L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322498 EI-1500 CT1-1993 L




MODULE

1500 CT1-K 1900
SCHRAUBENLOSER-
SORTIMENT 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul

9058

Inhalt Sige Code No.

OK191013 141719 2,645 2309092 1500 CT1-K 1900
OK191517 19 21 22

88078912

@®885568 10

@8901234

KB 819 K1900

Bezeichnung Siae Code No.

1500 CT2-DT 2142
WINKELSCHRAUBENDREHER-
SAT/

in 2/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sige Code No.

®DT214222,534567810 0,900 2309009 1500 CT2-DT 2142

Bezeichnung She Code No.

Check-Tool-Modul leer 0,050 2322471 EI-1500 CT1-K1900 L

Check-Tool-Modul leer 0,070 2322412 EI-1500 CT2-DT2142

1500 CT1-2150 PH
SCHRAUBENDREHER-SATZ
in 1/3 Check-Tool-Modul

1500 CT1-2150 PZ
SCHRAUBENDREHER-SATZ
in 1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Siae (ode No. Inhalt She Code No.

21504 5,5 6,5 8 0,630 2309130 1500 CT1-2150 PH ©21504 556,58 0,630 2309149 1500 CT1-2150 PZ
@2160PH1 2 @®2160PZ1 2

Bezeichnung Siae Code No. Bezeichnung Siae Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322528 EI-1500 CT1-2150 L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322528 EI-1500 CT1-2150 L

1500 CT1-2163 TX
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sigw (ode No.

1500 CT1-2163 TXB
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt Sige Code No.

#2163 TXT8 T10 T15 T20 T25 T30 0,400 2309157 1500 (T1-2163TX

@2163 TXBT10 T15 T20 T25 T30 T40 0,500 2309165 1500 CT1-2163 TXB

Bezeichnung S (ode No. Bezeichnung S Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322544 EI-1500 (T1-2163TX L Check-Tool-Modul leer 0,050 2324237 EI-1500 CT1-2163TXB L



110

1500 CT1-VDE 2170 PZ % 1500 CT1-142 -‘3
VDE-SCHRAUBEN- /ANGEN-SORTIMENT
DREHER-SAT/ in 1/3 Check-Tool-Modul
in1/3 Check-Tool-Modul

flga

X
K

Inhalt soe (ode No. Inhalt Sige (ode No.
©SVDE21704 5,5 6,5 8 0,625 2309173 1500 CT1-VDE 2170 PZ 14210JC 1,220 2309025 1500 (T1-142

@VDE2160PZ1 2

Sioe (ode No.
0,050 2322552 EI-1500 CT1-VDE2170PZ L

Bezeichnung
Check-Tool-Modul leer

8250-180JC 8132-160JC 8316-160JC

Bezeichnung Soe (ode No.

Check-Tool-Modul leer 0,050 2322420 EI-1500 (T1-142L

1500 CT1-VDE 142 =
VDE-ZANGEN-SORTIMENT "&ies
in 1/3 Check-Tool-Modul £1000V

1500 CT1-8000
MONTAGEZANGEN-SATZ
in 1/3 Check-Tool-Modul

==0@®

Inhalt Soe  (ode No. Inhalt Siae Code No.

14210C 1,160 2309033 1500 CT1-VDE 142 8000A1 8000A2 8000A21 1,010 2309181 1500 CT1-8000
VDE 8250-180H VDE8132-160H VDE 8314-160 H 8000J1 8000J2 8000)J21

Bezeichnung T Code No. Bezeichnung Siae (ode No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322439 EI-1500 CT1-VDE142 L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322560 EI-1500 CT1-8000 L

1500 CT1-350
MEISSEL-SORTIMENT
in1/3 Check-Tool-Modul

1500 CT1-/711
MESS-SORTIMENT
in 1/3 Check-Tool-Modul

Inhalt e Code No. Inhalt Sk Code No.

97-250 98-125 9912-5 1,425 2309041 1500 CT1-350 140 0,930 2309084 1500 CT1-711
100-12 4534-5

119-1,53 4 O @708

600 H-300 711 720 745

Bezeichnung Sio® Code No. Bezeichnung Si% Code No.
Check-Tool-Modul leer 0,050 2322447 EI-1500 (T1-350 L Check-Tool-Modul leer 0,050 2322463 EI-1500 CT1-711L




MODULE

CT-MODULE 2005 CT
FUR XL-VOLUMEN SCHUBLADEN

IN 3 GROSSEN:

> (T4 =1/1Schublade 2005, workster (633 x 390 x 35 mm) > (T2 =1/2 Schublade 2005, workster (316,5 x 390 x 35 mm)
> (T4 passend fiir 2005, workster, 1504 XL, 2430 > (T2 passend fiir 1506 XL, 1504 und 2004, workster

> (T3 = 3/4 Schublade 2005, workster (472,5 x 390 x 50 mm)
> (T3 passend fiir B 1500, 1502, 1505, 1504, 1504 XL,

1506, 2004, 2005, workster

2005 CT4-U-20

STECKSCHLUSSEL-SATZ

1/4"-3/8"1/e"

in 4/4 Check-Tool-Maodul

> MaBe: 633 x 390 x 35 mm

FREFED -

L]

11111 .-nnﬂn.-';ﬂﬂﬂrﬁﬂ.ﬁ

S

SE8888

Inhalt S Code No.
0205567891011 1213 14 3093 U-20 74 2016257 2005 (T4-U-20
2093 U-20 3090A-5 -10

2093U-3T 3095

2090-4 -6 G%=D1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32

2095 1993 U-20

G~D308910111213 141516 17 18 19 21 22 1990-5 -10

@IN30L4567810 1930

@®ITX30LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 1995

OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 1996

@IKS30123
@IKS30PZD12 3
©15305,5 6,5 8 10 12
52 53 56

2005 (CT2-D 19

STECKSCHLUSSEL-SORTIMENT 1/2"

in 2/4 Check-Tool-Modul

> MafBe:316,5%390x 35 mm

Inhalt

Sige Code No.

G=D1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 44 2016494 2005CT2-D 19

1990-5 -10
1993 U-20
1995

1996



11e

2005 CTe-D 30 2005 CTe-D 0
STECKSCHLUSSEL- STECKSCHLUSSEL- ®
SORTIMENT 3/8" SORTIMENT 1/4" id

in 2/4 Check-Tool-Modul

in 2/4 Check-Tool-Modul

> MaBe: > MaBe:
316,5x390 x 35 mm 316,5%390 x 35 mm
Inhalt soe  (ode No. Inhalt S (ode No.
@G%D3010 11 12 13 14 15 16 G=D30L1013 17 3,4 2016486 2005 (T2-D30 3~D204455556789 2095 2097 2098 T 16 2016478 2005(T2-D 20
17 18 19 20 21 22 19 22 101112 13 620 639
GrD301/4 5/16 3/8 13/32 52 53 56 @=D203/16 7/321/4 9/32 ©6804 6,5
7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 3090-3 -5 -10 5/16 11/32 13/32 3/8 7/16 ®6853 45 6
11/16 3/4 13/16 25/32 7/8 3093 U-20 1/2 9/16" ®635X568
15/16 1" 3095 020L445555678910 ®6901 2
3096 111213 @®690PZD123
2093 U-20 2093 U-3T 2093 @ 687 TXT8 T9 T10 T15
HR-94 T20 T25 T27 T30 T40
2005 CT3-32 @
Y

STECKSCHLUSSEL-
SORTIMENT 3/4"

in 3/4 Check-Tool-Modul

> MaBe: 472,5 x390 x 50 mm

2005 CT4-27
RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ
in 4/4 Check-Tool-Modul

Geeignet fiir: > MaBe:
> alle Schubladen bei den Modellen: B 1500, 1502, 1505 633x390x35mm
> nur Schubladen mit Héhe 137 und 207 mm bei den Modellen:
1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster
—~~ 7~\.
Schlusselknarre
Inhalt Sie (ode No. Inhalt Siow (ode No.
@32 22 24 27 30 32 9,0 2752727 2005 (T3-32 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 58 2016265 2005 (T4-2-7

36 38 41 46 50
3290-8 -16
3293 U2
3287

18x19 20x22 21x23 24x27
G~7678910111213 14151617 18
19 21 22 24 27
G=7R 10111213 1415 16 17 18 19 22

2005 CT47XL
RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

in 4/4 Check-Tool-Modul

> MaRe:

633%390x35 mm -
Inhalt Sio Code No.
G+7XL10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 82 2704226 2005 CT4-7XL




MODULE

2005 CT2-25PK
DOPPELSTECKSCHLUSSEL-SATZ

in 2/4 Check-Tool-Modul

> MaBe:

316,5x390x 35 mm

Inhalt S Code No.
O25PK8 10111213 14151617 18 19 2,548 2841851 2005 (T2-25PK

2005 CTe2-2160
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 2/4 Check-Tool-Modul

> MaBe:

316,5%x390x 35 mm

Inhalt Sge  (ode No.
@2160PH123 @2161PH1 1.2 2016311 2005 (T2-2160
@®2160PZ123 @®2161PZ1

S21503,55,58 S1734 8

S21534 @ 1741

2005 CT4-8000
WERKZEUGSORTIMENT

-
-
in 4/4 Check-Tool-Modul 8
> MaBe: M
633x390x35mm
il
Inhalt Se  (ode No.
600 H-300 -500 8316-160JC 4,0 2016303 2005 (T4-8000
248 ST-40 8250-180JC
14210JC 8000A1A2A21
8132-160JC 8000J1J2J21
ohne Schlitze
> Als Trenner/Fixierung fiir die Module 2005 (T2
H Sige Code No.
40 0,248 2104601 E-2005 (T H-40

2005 (CTe2-119
WERKZEUGSORTIMENT

in 2/4 Check-Tool-Maodul

> MaBe:
316,5x390x 35mm
Inhalt se (ode No.
95-200 132-150 24 2016338 2005 (T2-119
9912-3 12-5 12-6 12-8 133-150 133 D-150
100-12 70220 M
119- 706 711 4612

3-4-5-6-8 -84 -86 -175

2005 CT4-2160-119
WERKZEUGSORTIMENT

in 4/4 Check-Tool-Modul

> MaBe:
633x390x35mm
Inhalt Sge  (ode No.
@2160PH1 23 95-200 3,6 2016435 2005 (T4-2160-119
@®2160PZ12 3 9912-3 12-5 12-6 12-8
©21503,5558  100-12
21534 119-3 -4 -5 -6 -8 -84 -86 -175
@2161PH1 132-150
@®2161PZ1 133-150 133 D-150
S1734 8 70220 M
@ 1741 706 711 4612

2005 CTe-TX 30
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

in 2/4 Check-Tool-Modul

> MaBe:

316,5%390x 35 mm
Inhalt swe  (ode No.
@IN304567810 3,0 2016508 2005 (T2-TX 30

@ IN30L4-95 5-95 6-95 7-95 8-95 10-95
@IN30LK4 568 10

@ ITX 30720 T25 T27 T30 T40 T45 T50
@ ITX30LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
@ ITX30BT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
@INX3056 8

@INX30L6 8 10
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115
2005 CTe-D 19L ?] 2005 CTe-INR
o ? 2
STECKSCHLUSSEL- SAT/Z SCHRAUBENDREHER-
SORTIMENT 1/2" EINSATZE 1/2"
in 2/4 Check-Tool-Modul in 2/4 Check-Tool-Modul
> MaBe: > Male:
316,5x390 x 35 mm 316,5%390 x 35 mm
S .
.:| I
Inhalt Sige (ode No. Inhalt swe (ode No.
@%=D19L101213 141516 @®INX1912 14 20 2016516 2005 (CT2- @@ ITX 19 BT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 36 2016281 2005 CT2-INR
1718 19 21 22 24 27 @INX19L112-100 14-100 D19L @INX19L6-100 8-100 10-100 12-100 14-100

®ITX 197155 T60

@®[TX 19 L T55-100 T60-100
@ITX 19 BT50 T55 T60
OTX19E16 E18 E20 E24

303234
@®IN1910 12 14 17 19
@IN19L12-140 14-140
@IN 19 LK 10-140 12-140

@ INR 19 L M5-100 M6-100 M6-188 M8-100 M8-188
M10-100 M10-188 M12-100 M12-188 M14-100

@H42KEL-88(2 2,53 456 8 10)

@ H 43 TX-09(T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40)

2005 CTe-2142 TX
SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 2/4 Check-Tool-Modul

2005 CTe-DT 2142
WINKELSCHRAUBENDREHER-
SAT/

in 2/4 Check-Tool-Maodul

> MaBe:
316,5x390 x 35 mm
> Male:
316,5x390x 35 mm
Inhalt swe  (ode No. Inhalt Sig® Code No.
@®2142TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 04 2016559 2005 (T2-21427X @®DT214222,534567810 038 2016540 2005 (T2-DT 2142

@®H42KEL-88(22,53 4568 10)

2005 CT2-2143 KTX
WINKELSCHRAUBENDREHER-
SAT/Z

in 2/4 Check-Tool-Modul

2005 CT2-2133 T
STECKSCHLUSSEL-SATZ
in 2/4 Check-Tool-Modul

> MaBe:
316,5x390x35mm
> MaBe:
316,5x390x 35mm
Inhalt Soe  (ode No. Inhalt Sigw Code No.
@ DT 2143 KTXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 0,6 2016567 2005 (T2-2143 KTX 0213377891011 1213 14 1,2 2016532 2005 (T2-2133T
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SCHRAUBENSCHLUSSEL

SCHLUSSELKNARREN RING-MAULSCHLUSSEL DOPPELRINGSCHLUSSEL
>123 > 125 > 129
2 - 7 Sos ) R N
S © P O o .
’S\chll'.issell@‘g
MAULSCHLUSSEL EINRING-/ZUGRING- SCHLAGSCHLUSSEL
Y134 SCHLUSSEL > 1402
> 141

St

KLAUENSCHLUSSEL
144

GELENKSCHLUSSEL STECKSCHLUSSEL
> 145 > 146

UNIVERSAL-SCHLUSSEL
»150

HAKENSCHLUSSEL NUTZLICHE HELFER
»150 »151

N 2




SCHRAUBENSCHLUSSEL

SCHRAUBENSCHLUSSEL
UBERSICHT

Langlebig und sehr belastbar

) Fiir harte Dauerbeanspruchung und Sicherheit im Arbeitsalltag

> Hohe Biegesteifigkeit - GEDORE Qualitétsschliissel brechen und/oder splittern nicht
bei Uberlastung, sondern zeigen die falsche Anwendung durch Verformung an und
bieten damit ein geringeres Verletzungsrisiko fiir den Anwender

> Handsympathische Haptik durch ergonomische Profile ohne scharfe Kanten

> Sicherer Griff, auch mit ver6lten Handen

> Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen

R e B

iSIZEV iCOATV iMODV

Eine gut funktionierende Grolsfamilie

) Extrem groBe Auswahl in genormten, ungenormten,
metrischen (mm), zolligen (AF) und Whitworth (W) MaBen

> Hochwertige Industriequalitdt fiir harteste Dauerbeanspruchung

> Einzeln oder in praktischen Satzen bzw. in Modulen erhdltlich

> Sonderanfertigungen, -ausfiihrungen und -satze auf Anfrage

U T |

E

Alles sicher im Griff

) Einsatz bester Rohstoffe, modernster Maschinen und umwelt-
schonender Produktionsverfahren

> Chrom-6-Freiheit fiir die Werkzeuge ist schon seit mehreren
Jahren selbstverstandlich \

> Unsere Werkzeug-Experten biirgen fiir sorgféltige Verarbeitung
und permanente Weiterentwicklung

> Einzigartige Herstellungsverfahren und Werkzeug-
Spezialbehandlungen erzeugen beste Resultate

> Strenge Qualitdtskontrollen nach jedem Produktionsschritt
garantieren konstant hohes Niveau

> Professioneller Service bis hin zur Entwicklung
kundenspezifischer Sonderwerkzeuge

AIHAAID
i )

7N
o

ot IR SEEY

[ 14
P o Y

iFORGEV

Prézision, Malshaltigkeit und
Passgenauigkeit

 eme— -
fr 51 JIFfPEES s
- ;. =

o

) Die wichtigsten Voraussetzungen fiir schonendes und sicheres Arbeiten
> Volle Ubertragung des mdglichen Drehmoments
> Léngere Lebensdauer von Schraube und Schliissel
> Schraubenkopfschonende Profile (UD, Maul, 6-kant)
> Kleinste Fertigungstoleranzen sorgen fiir perfekten Sitz
des Schliissels auf der Schraube

TOLERANZEN >120 UNIT-DRIVE PROFIL

T
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SCHRAUBENSCHLUSSEL
MATRIX

Warum matt verchromt?

) Blendfreie Optik
) Griffige Oberfléche, auch mit verschmutzten Handen sicher zu greifen
) Doppelter Schutz vor Korrosion. Vor dem Verchromen wird erst eine Nickelschicht aufgetragen.

> Chrom-Abplatzer sind bei matt verchromten Werkzeugen
50 gut wie unbekannt

) Die matt verchromte GEDORE Oberflache erhilt iiber
Jahrzehnte ihr edles Finish

Nickel und Chrom, beide Schichten zusammen bilden einen optimalen Schutz vor Korrosion

Typ / Serie Speziell O mm O AF (@it

Ring-Maulschliissel 3»80mm 1/16" AF » 2.7/16" AF 1/8W»3/4W

No.1B G- blendfrei matt verchromt 5-80mm 1/4" AF-2.7/16" AF 1/8W-3/4W

"
No.7 e blendfrei matt verchromt — 3-36mm 3/16" AF-1" AF -
C Sp=—=0
No.7 XL . blendfrei matt verchromt —_— 7-46mm - -
C N=—=0
No.7R (:A"/JF “enasserfoe  blendfrei matt verchromt Sp——=0 8-36mm - -
—7 RSerie N -

No.7 UR (j ’S,J}h.gsﬁ.@e blendfrei matt verchromt = — 8-24mm - -

Maulschliissel 4»135mm 1/4" AF » 1.1/2" AF

No. 6 blendfrei matt verchromt 4x4,5 - 55x60 mm 1/4x5/16" AF-1.3/8"x 1.1/2" AF -

No. 8 blendfrei matt verchromt @; © 4-14mm - -

No. 60 CP Luubunl blendfrei matt verchromt "\‘,@ 0-36mm - -

No. 60 P Ll »"\\;,'ED 0-36mm - -

No. 62 P ’/'\‘,E@ 0-63mm - -

No.60 S Luubunl /\\;‘E@ 0-36mm - -

No. 894 manganphosphatiert “:'E 6-135mm 1/4" AF-1.1/8" AF -

No. 895 manganphosphatiert % 6x7-75x80mm - -

Ringschliissel 5,5»90 mm 1/4" AF » 1" AF

No.2 @'VTE blendfrei matt verchromt fJ 5,5%7-55x 60 mm - -
C——10

No.2B & blendfrei matt verchromt —— 6x7-17x19mm - -

No.TX4 blendfrei matt verchromt o—o E6x E8-E20x E24 - -

No.4 G- blendfrei matt verchromt o = 6x7-46x50mm - -

No.4R (:’;:v/;g @“'giﬁ,‘@s blendfrei matt verchromt o = 8x9-18x19mm 1/4%5/16" AF-1/2X9/16" AF -

No. 400 blendfrei matt verchromt 8x10-46x50mm 5/16x3/8" AF-7/8x 1" AF -

No. 304 (3"/;5 blendfrei matt verchromt ﬁ 11x13-19x22mm 7/16x1/2" AF-3/4x7/8" AF -

gebogen

Schlagschliissel 22 » 135 mm 1" AF » 3" AF

No. 133 stahlgrau > 27-130mm - -
=0

No. 306 stahlgrau 22-135mm 1" AF-3"AF -

No. 306 G stahlgrau o 27-95mm - -
o—

Einring-/Zugringschliissel 24»95mm

No.308 stahlgrau = 32-65mm - -

No.2A blendfrei matt verchromt 24-95mm - -

o




SCHRAUBENSCHLUSSEL

DER SCHLUSSEL
/UM ERFOLG

Hightech fur das exakte Nennmals

von GEDORE
erreichte Toleranzen

nach DIN Norm
zuldssige Toleranzen

Ihr Sicherheits-PLUS

) Sicherer Schraubensitz durch genaue MaBhaltigkeit
> Langere Lebensdauer von Schraube und Schliissel

> Volle Ubertragung des mdglichen Drehmoments

> Mehr Arbeitssicherheit durch groBtmagliche Qualitat

Maulschliissel gibt es, seitdem es Technik gibt. Jedoch bedeuten traditionelle
Werkzeuge nicht automatisch Herstellung mit den iiberlieferten Fertigungsver-
fahren. Bewdhrte Produktionsschritte werden standig von unseren Mitarbei-
tern weiterentwickelt. Wo der Einsatz von Hightech die Qualitat nachhaltig
verbessert, wird sie eingesetzt. GEDORE schleift die Schliisselm&uler mit einer
Hightech-Schleifmaschine auf das exakte NennmaR. Passgenauigkeit ist die
wichtigste Voraussetzung fiir schonendes und sicheres Arbeiten.

Il GepOREF

Il onvorm3110

6 810 13 1719 2224 27 3032

WERDEGANG EINES SCHLUSSELS

Schritt fur Schritt entsteht Qualitat.

1. Hochwertiger Stahl 31CrV3
Leistungsstarke Exzenterpressen schneiden das Spaltstiick fiir einen
Maulschliissel aus hochwertigem Flachstahl.

2. Gliihend geschmiedet

Im StoBofen wird das Spaltstiick exakt auf die vorgegebene Temperatur erhitzt
und kommt gliihend in die Schmiede. Unter den tonnenschweren Schldgen des
Fallhammers erhalt der Stahl seine Form.

 pr—

3. Thermisch gehartet
Durch eine thermische Spezialbehandlung erhalt das Werkzeug seine extreme
Harte, die fiir besonders lange Lebensdauer sorgt.

AyEem—

4. Prazise geschliffen
Ihr exaktes MaB erhalten die Schliisselmauler erst nach der Hartung. Dabei wird ein speziell
von GEDORE fiir diesen Arbeitsgang entwickelter Hightech-Schleifroboter eingesetzt.

-\
5.Sorgfiltig geglattet

Noch verbliebene Ecken und Kanten werden durch Gleitschleifen geglattet, bis Kopf und
Schaft absolut sauber und gratfrei sind. Die Kopfe werden zusétzlich geschliffen.

- -~

~" 7

6. Aufwandig veredelt

Fiir wirksamen Oberflachenschutz und perfekte Optik sorgt die aufwéndige galvanische
Veredelung. Eine effiziente Riickgewinnungsanlage gewéhrleistet dabei den Schutz der Umwelt.
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GEDORE UNIT-DRIVE
PROFIL (UD-PROFIL)

Optimaler Kraftschluss schont Schraubenkopfe

O\ A
=) t)

Herkdmmliches Profil GEDORE UNIT-DRIVE Profil (UD-Profil)

% Doppel-6-kant

Die geringere Anlageflache verringert den Kraftschluss. Eine sichere
Drehmomentiibertragung ist nicht mehr mdglich und kann zur Gefahr werden.

UNIT
DRIVE

&

Doppel-6-kant

GroBere Anlagefldche gibt sicheren Kraftschluss auch bei Schraubkdpfen,
deren MaBe auBerhalb der Toleranz liegen.

Durch den Einfluss der scharfen Kanten erhoht sich die Kerbwirkung auf den
Schraubenkopf. Das Profil wird zerstort.

GleichmaBige Verteilung der Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes. Die
somit reduzierte Kerbwirkung verhindert ein Runddrehen des Schraubenkopfes.

Rundgedrehte Schraubenkopfprofile kdnnen nicht mehr gelost werden, da keine
Ubertragung des Drehmoments mehr erfolgt - das Werkzeug rutscht durch.

Selbst abgenutzte Schraubkdpfe werden durch die schonende Drehmoment-
iibertragung sicher geldst - kein Durchrutschen des Werkzeugs.

Starker Krafteinfluss auf die Spitze des Schraubenkopfprofils.
Punktueller Druck deformiert den Schraubenkopf.

Durch den optimal verteilten Krafteinfluss kdnnen bis zu 20 % hdhere
Drehmomente iibertragen werden.

S W vV -~
S W V-

Das GEDORE UNIT-DRIVE Profil verhindert das ,Runddrehen” von Schraubenkdpfen
durch ein Wellenprofil ohne spitze oder scharfe Kanten. VergroBerte, runde Anlage-
flachen der GEDORE Werkzeuge sorgen fiir eine sichere Drehmomentiibertragung, die
gleichmaBig auf den Schraubenkopf wirkt. Die dadurch auf ein Minimum reduzierte
Kerbwirkung verhindert eine Beschddigung des Schraubenkopfprofils - ein Plus an
Sicherheit, da ein Abrutschen und Durchdrehen vermieden wird, selbst bei beschddig-
ten Schraubkopfen.




SCHRAUBENSCHLUSSEL

DIE REVOLUTION
EINE PERFEKTE SYMBIOSE

Alle Vorteile der GEDORE U-20 Technologie, des Klassikers No. 6 und des bewdhrten,
schlanken No. /7 wurden in diesen Schlusselknarren /7 R+ 7 UR kombiniert.

-I— Die Blendfrei-Optik mit

Grip (No. 6+ 7]

Extrem sicherer Griff durch Oberflichen-
finish - matt verchromt

Fiir die Hand und fiir das Auge ist die Oberflache
der Schliisselknarre konzipiert. Die Blendfrei-
Optik wird durch mattes Verchromen erzielt

— das GEDORE Oberfléchenfinish ist sowohl
handsympathisch als auch sehr niitzlich — guter
Grip auch mit dligen Hénden.

+ Die Knarre (U-20)

Extra flach und robust - ideal fiir den
harten Einsatz, auch an schwer zugangli-
chen Stellen

Extrem kompakt und leistungsstark — fiir
schnelle Einsatze, auch an beengten Stellen. Die
bewdhrte U-20 Knarren-Technologie, eingebaut
in einen sehr flachen Ringkopf, ermdglicht ein
effizientes, ratschendes Arbeiten. Sowohl beim
Lésen, als auch beim Schnellanzug. Die bewusst
ausgewdhlte Zahnezahl macht die Schliissel-

+ Das UD-Profil (No. 7)

Extrem schonend fiir die Schraubenkdpfe,
beiidealer Kraftiibertragung

Die Wellenform des Profils gibt in jedem Fall
sicheren Halt, auch bei Schrauben, deren

MaBe auBerhalb des Toleranzbereiches liegen.
GleichméBige Druckverteilung erlaubt hchsten
Krafteinsatz.

knarre robust. Der, durch eine geringere Zahne-
zahl bedingte, eigentlich groRere Riickschwenk-
winkel wird durch die von GEDORE entwickelte
Sperrklinken-Geometrie optimiert.

™,

Das Maul (No. 6)

Extrem maBhaltig / extrem prazise -
fiir schonendes und sicheres Arbeiten hochster Krafte

Das exakte NennmaR des Mauls und damit seine Pass-
genauigkeit garantieren einen sicheren Schraubensitz,
eine ldngere Lebensdauer von Schraube und Schliissel-
knarre und sind damit wichtigste Voraussetzung fiir
schonendes und sicheres Arbeiten.

iibertragen werden.

Die Langlebigkeit

... prazise und sicher, umwelt- und wartungsfreundlich
Die Nachhaltigkeit der Schliisselknarre wird durch die Mdglichkeit der

Gebrauch (z. B. bei starker Verschmutzung, einer Uberlastung, oder Feuch-
tigkeit....) die Schliisselknarre schnell wieder einsatzbereit. Aufschrauben,
Wartung noch unterstrichen. So ist selbst nach einem unsachgeméBem leicht nachfetten, zuschrauben — und wieder zuverldssig weiter arbeiten.

Der taillierte Schaft (No. 7)

Extra stabil - ideal fiir die Ubertragung

Das handsympathische ,Hohlprofil” im Schaft ermdglicht
ein ermiidungsfreies Schrauben. Das GEDORE taillierte
Profil hat eine Geometrie, welches dem eines Doppel-T
Trégers ahnelt. Dadurch konnen auch hohe Kréfte,
inshesondere bei groBen Schliisselweiten (34 und 36 mm)
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Schlusselknarre

Fiir ratschendes Losen
oder Schnellanzug

DIE REVOLUTION

> Mit gleichen Schliisselweiten durch taillierten Schaft
> UD-Profil

> Hohe Drehmomentiibertragung .

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 "; .

i 7
> Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, .——“'\ i FH:—"-'?_' S LA L e — I [

Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert

> Gliihend geschmiedet

> Maul: prézise auf exaktes Nennmal geschliffen fiir
optimale Kontaktflachen

> Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen)
werden der 7R und 7 UR zur (Bit-)Knarre

Verwindungssteife Geometrie mit
Doppel-T-Tréger Effekt Blendfrei-Optik durch
mattes Verchromen

Ringseite 13°
abgewinkelt,
umschaltbar

CON
) %@j‘m
\

- v ——al

7UR A _#_!?’T

7R G
MAULSCHLUSSEL MIT RINGRATSCHE

flache Ausfuhrung

Omm ~Z° 1 a, a, b, b, Siwe  (ode No. Omm .Z° | a, a b, b, Siwe  (ode No.

8 7 140 70 38 17,5 19,8 0,032 2297051  7R8 18 6 237 10 61 346 40,0 0,197 2297167 7R18
9 7 150 73 39 193 215 0,042 2297078  7R9 19 6 250 1,7 64 363 42,0 0202 2297175  7R19
10 7 160 1,7 41 21,0 23,0 0,054 2297086  7R10 21 6 274 125 69 40,0 45,5 0262 2219433  7R21
1 7 164 81 43 22,5 26,0 0,063 2297094 7R 22 6 292 133 71 4,5 48,0 0319 2297191  7R22
12 7 170 86 4,6 23,6 27,5 0,069 2297108 7R12 24 6 325 148 79 48,0 52,5 0,520 2297205 7R24
13 7 180 9,0 4,7 25,7 30,0 0,088 2297116  7R13 27 6 359 160 83 53,5 59,5 0,590 2297213  7R27
14 7 190 94 49 28,2 31,8 0,101 2297124  7R14 30 5 399 174 88 59,0 63,0 0,780 2297221  7R30
15 7 200 98 52 29,5 34,0 0,125 2297132 7R15 32 5 424 179 93 63,0 67,5 0,920 2297248  7R32
16 6 212 102 57 31,7 35,0 0,137 2297140  7R16 34 5 449 184 97 65,5 72,0 1,010 2219549  7R34
17 6 225 106 59 336 38,0 0,160 2297159  7R17 36 5 480 189 102 70,0 75,0 1,208 2219557  7R36

7 UR G
MAULSCHLUSSEL MIT RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar

Omm ~° | a, a b, b, Sioe  (ode No. Omm ~° | a, a, b, b, Siwe  (ode No.

8 140 7,0 38 175 19,8 0,037 2297256  7UR8 16 212102 57 317 350 0,153 2297337 7UR16
9 150 73 39 193 215 0,043 2297264 7UR9 17 225 106 59 336 38,0 0,166 2297345 7UR17
10 160 17 41 21,0 23,0 0,053 2297272 7UR10 18 237 110 61 34,6 40,0 0,178 2297353 7UR18

164 81 43 225 260 0,062 2297280 7URM 19
170 86 46 236 215 0,069 2297299  7UR12 21
180 90 47 257 300 0,081 2297302 7UR13 22
190 94 49 282 318 0,098 2297310 7UR14 24
200 98 52 295 340 0,120 2297329  7UR15

250 1,7 64 363 420 0,218 2297361  7UR19
274 125 69 400 455 0,264 2244500 7UR21
22 133 71 45 480 0319 2297388 7UR22
325 148 79 480 525 0,449 2297396  7UR24

oo ooy oy o |

-
pury
N NN NN N N~




SCHRAUBENSCHLUSSEL

7 R-005 “
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE

5-teilig

> Gangigste GroBen im Set

> Flache Ausfiihrung

> UD-Profil

> Hohe Drehmomentiibertragung
> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 275x 150 x 42 mm

SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE

1e-teilig

> Alle gédngigen GroBen als Set

> Flache Ausfiihrung

> UD-Profil

> Hohe Drehmomentiibertragung
> Imstabilen Blechkasten

> MaBe:320x210x 55 mm

Inhalt Sigw (ode No. Inhalt Swe (ode No.
Omm7R 8101317 19 0,932 2297434 7R-005 OmMm7R8910111213 141516 17 18 19 2,840 2297442 7R-012

7 UR-005 _.
SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

5-teilig

> Gangigste GroBen im Set
> Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
> UD-Profil

> Hohe Drehmomentiibertragung
> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 275x 150 x 42 mm

# 7 UR-012

SATZ MAULSCHLUSSEL MIT
RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

1e-teilig

> Alle gdngigen GroBen als Set
> Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
> UD-Profil

> Hohe Drehmomentiibertragung
> Im stabilen Blechkasten

> MaBe:320x 210 x 55 mm

Inhalt Sige (ode No. Inhalt See  (ode No.
Omm7UR 8101317 19 0,930 2327651 7 UR-005 OmMm7UR8910111213 14151617 1819 2,840 2297418 7UR-012

7 RA
ANTRIEBS-ADAPTER

fur 7R/ 7UR

> Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschliissel eine Knarre

> Mit Druckknopfausldsung, verschleiBfest manganphosphatiert

> Schnelldrehring fiir schnelles Losen oder Festziehen

> Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring » )

> Verchromt i j 3
o

/RB
BIT-ADAPTER
fur 7R/7 UR

> Der Einsteckbithalter macht aus einem Ringratschenschliissel eine Bit-Knarre

> Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Kugelarretierung

> Mit Magnethalter
> Manganphosphatiert

of <

Gatle.
Omm @' [ H Sue  (ode No. o O O.mm H S Code No.
10 1/4 6,3 18,0 0,011 2320495 7RA-6,3 1/4 6,3 10 20,5 0,011 2329239 7RB-6,3
13 3/8 10,0 24,0 0,030 2320487 7RA-10 5/16 8,0 10 23,0 0,015 2327643 7RB-8
19 12 12,5 32,0 0,070 2320479 7RA-12,5
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Ring-Maulschlissel

NO.1B-"DER STARKE ALLESKONNER"

> Ausfiihrung nach DIN 3113 Form B, 150 3318, 150 7738 > Uberbelastung wird durch Verformung angezeigt
> GroBe 5und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil > Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben kdnnen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt mit dem gekrdpften Ring sicher betétigt werden
> Sorgféltig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet > Hochwertige Industriequalitat fiir harte Dauerbeanspruchung

> Ring: gekrdpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil
fiir schonende Kraftiibertragung

|| Blendfrei-Optik durch

Maul: prdzise auf exaktes Nennmaf mattes Verchromen
geschliffen fiir optimale Kontaktfléchen

Ringseite 10° gekrdpft, schlank, QT

diinnwandig und stark

%_ \fx_j\ s f— — "I GRS @ =0 B -=-;'~r'.1f_,r"

Durch Kraftrippe verstarkter schlanker Schaft an
der Maulseite garantiert hochste Drehmomente

%2@ b}{ftﬂ
\

RING-MAULSCHLUSSEL

* nicht genormt

O mm L a, a, b b, h Sie  (ode No. O mm L a a, b b, h S (ode No.
5,0 @& 100 50 34 85 145 95 0,015 6000240 1B5 25,0 * 328 175 100 362 542 310 0431 6002450 1B25
55 100 50 34 92 145 95 0,015 6000320 1B55 26,0 * 340 175 103 375 560 320 0481 6002530 1B26
6,0 &L 100 50 34 98 155 95 0,016 6000400 1B6 27,0 352 175 105 390 580 33,0 0514 6002610 1B27
7,0 112 60 37 M2 172 105 0,028 6000590 1B7 28,0 * 370 195 1,0 402 600 345 0578 6002880 1B28
8,0 125 65 40 125 192 1,5 0,026 6000670 1B8 29,0 * 370 195 110 418 61,8 345 0546 6002960 1B29
9,0 138 75 43 140 21,2 125 0035 6000750 1B9 30,0 390 195 112 432 635 360 0672 6003180 1B30
10,0 148 82 47 155 235 140 0,042 6000830 1B10 32,0 a2 205 18 460 680 390 0,684 6003260 1B32
11,0 158 90 50 168 255 150 0,050 6000910 1B11 33,0 * 412205 1,8 45 705 390 0,827 6003340 1B33
12,0 168 95 53 182 272 160 0,064 6001050 1B12 34,0 a2 205 18 490 705 390 0,784 6004150 1B34
13,0 185 102 60 195 300 165 0,080 6001130 1B13 36,0 460 235 128 522 762 430 1,147 6003420 1B36
14,0 198 110 63 21,0 320 175 0,091 6001210 1B14 38,0 * 460 242 132 560 792 430 1,081 6003500 1B38
15,0 210 N5 67 222 340 190 0,139 6001480 1B15 41,0 520 255 140 602 850 490 1,452 6003690 1B41
16,0 20 120 70 235 360 200 0,128 6001560 1B16 46,0 550 275 150 680 955 530 1,893 6003770 1B46
17,0 232 125 75 250 380 210 0,153 6001640 1B17 50,0 580 295 160 740 1030 57,0 2,268 6003850 1B50
18,0 245 132 77 265 400 225 0,183 6001720 1B18 55,0 620 305 170 80 125 620 2,900 6003930 1B55
19,0 258 135 80 278 420 235 0,210 6001800 1B19 60,0 660 320 180 900 1210 670 3,600 6004070 1B60
20,0 * 270 145 85 292 440 245 0,245 6001990 1B20 65,0 * Q710 330 20 980 1330 495 4415 6004660 1B65
21,0 280 145 87 305 458 260 0,281 6002020 1B21 70,0 * 760 350 240 1050 1430 535 5625 6004740 1B70
22,0 292 145 90 320 482 270 0,294 6002100 1B22 75,0 * 810 380 260 1100 1530 575 6,545 6004820 1B75
23,0 * 305 155 93 335 498 280 0,350 6002290 1B23 80,0 * 80 410 280 1190 1630 63,5 8790 6004900 1B80

24,0 318 155 95 350 520 295 0372 6002370 1B24




SCHRAUBENSCHLUSSEL

1B (AF) _,
RING-MAUL SCHLUSSEL

z6llig

O"aF L a, a b b h Sie  (ode No. O AF L a a b b h Sise (ode No.

1/4 & 100 50 34 102 162 95 0,016 6005120 1B 1/4AF 1.1/4 412 205 1,8 458 705 390 0861 6006870 1B1.1/4AF
5/16 125 65 40 125 192 1,5 0,027 6005200 1B5/16AF 1.5/16 412205 1,8 485 705 390 0,789 6006950 1B 1.5/16AF
3/8 148 82 47 148 222 140 0,045 6005390 1B3/8AF 13/8 R 460 235 128 51,5 752 430 1099 6007090 1B1.3/8AF
7716 158 90 50 170 258 150 0,05 6005470 1B7/16AF 1.7/16 460 235 128 530 752 430 1,085 6007170 1B1.7/16AF
12 185 102 60 192 292 165 0,085 6005550 1B1/2AF 1172 460 242 132 560 792 430 1,113 6007250 1B1.1/2AF
9/16 198 10 63 215 320 175 0,099 6005630 1B9/16AF 1.5/8 520 255 140 605 850 490 1457 6007330 1B1.5/8AF
5/8 220 120 70 235 360 200 0,136 6005710 1BS5/8AF 1.3/4 550 275 150 660 955 530 1,896 6007410 1B 1.3/4AF
11/16 245 132 77 258 400 225 0,192 6005980 1B 11/16AF 1.13/16 550 275 150 680 955 530 1,870 6007680 1B1.13/16AF
3/4 258 135 80 278 420 235 0209 6006010 1B3/4AF 1.7/8 550 275 150 690 955 530 1,821 6007760 1B1.7/8AF
13/16 280 145 87 302 458 260 0269 6006280 1B 13/16AF 2 580 295 160 745 1030 57,0 2280 6007840 1B2AF

7/8 292 145 90 325 482 270 0308 6006360 1B7/8AF 2.1/16 580 295 160 750 1030 570 2250 6007920 1B2.1/16AF
15/16 318 155 95 348 520 295 0403 6006440 1B15/16AF 2.3/16 620 305 170 80 125 620 2855 6008060 1B2.3/16AF
1 340 175 103 368 552 320 0473 6006520 1B1AF 2.1/4 620 305 170 830 1125 620 2,820 6008140 1B2.1/4AF
1.1/16 35 175 105 390 580 330 0559 6006600 1B1.1/16AF 2.3/8 660 320 180 900 1210 670 3510 6008220 1B2.3/8AF
1.1/8 370 195 1,0 410 618 345 0587 6006790 1B1.1/8AF 2.716 660 320 180 910 1210 670 3,630 6008300 1B2.7/16AF

1B (WW) ) )
RING-MAULSCHLUSSEL

Whitworth

(@i L a a, b b, h Sie  Code  No. (@umn L a, a b, b, h Sise  (ode  No.

1/8 & 138 75 43 135 212 125 0,035 6009540 1B1/8W 7716 280 145 87 302 458 26,0 0,274 6010040 1B7/16W
3/16 158 90 50 175 260 150 0,053 6009620 1B3/16W 12 305 155 93 340 505 28,0 0,343 6010120 1B1/2W
1/4 185 102 60 200 300 165 0,082 6009700 1B 1/4W 9/16 340 17,5 103 370 560 32,0 0,477 6010200 1B9/16W
5/16 210 11,5 67 225 340 190 0,115 6009890 1B5/16W 5/8 370 195 110 402 618 345 0,573 6010390 1B5/8W
3/8 245 132 77 26,5 400 225 0,190 6009970 1B3/8W 11/16 390 195 M2 438 652 360 0,713 6010470 1B11/16W

3/4 4212 205 11,8 40 705 390 0803 6010550 1B3/4W

1B (MM) /1B (AF) “ &
RING-MAUL SCHLUSSEL-SATZE

18-080

teilig Inhalt Sie No. Code

8 101213141719 22 24 2,600 1B-08 6011870
8 891011131417 19 1,000 1B-080 6011950
n 8910111213141517 1922 1,190 1B-011 6012250
n 7810111213141617 1819 1,050 1B-110 6013140
12 10 111213 1417 19 22 24 27 30 32 3,390 1B-012 6012170
12 678910111213 141517 19 0,925 1B-0112 6012840
15 67891011121317 19 22 24 27 30 32 3,385 1B-0115 6000160
17 678910111213141516 17 18 19 20 21 22 2,300 1B-017 6012680
20 8910111213 141516 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 5,500 1B-020 6013060
26 678910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 7,500 1B-026 6012920
zollig

~teilig Inhalt Siae No. (ode

8 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1" 1,410 1B-08 A 6013300

14 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4" 3,488 1B-014A 6013650
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NO. 7 -"DER HANDLICHE
> Ausfiihrung nach DIN 3113 Form A, 150 3318, 150 7738
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Maul: prazise auf exaktes Nennmaf Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil
> Sorgfiltig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet geschliffen fiir optimale Kontaktfldchen — fiir schonende Kraftiibertragung
> Schlankes Maul und schmale Maulwénde machen den .

Schliissel insgesamt leichter b ) Y
> Uberbelastung wird durch Verformung angezeigt i i e I—— g‘
> Sicherer Griff durch Hohlschaft , = ~=7  GEDOREL i = \ f

— sehr ergonomisch und handlich L=———" C_’.-ﬁ
> Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen %{‘_-/

- Blendfrei-Optik durch

> Fiir den universellen Einsatz konzipiert

> Hochwertige Industriequalitat fiir mattes Verchromen
harte Dauerbeanspruchung

az:u:‘#%a‘]
il

XL Y ?

RING-MAULSCHLUSSEL
mit gleichen SchlUsselweiten

> GroBe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil

* nicht genormt
O mm L a a, b b, S (ode No. O mm L a, a, b, b, Se  (ode No.
3,0 * g B 28 28 65 9,2 0,006 6080680 73 17,0 210 105 60 250 380 0,111 6090720 717
3,2 * 78 28 28 65 9,2 0,006 6080760 73,2 18,0 220 M0 62 260 400 0,121 6091880 718
3,5 * 78 28 28 65 9,2 0,006 6080840 73,5 19,0 20 M5 65 280 420 0,140 6090800 719
4,0 * 85 32 32 77 18 0,010 6080920 74 20,0 * 240 120 68 290 442 0,170 6091960 720
4,5 * 85 32 3277 1.8 0,009 6081060 745 21,0 252 125 70 300 455 0,182 6092180 721
5,0 * 92 3,6 36 97 13,2 0,011 6081140 75 22,0 262 130 72 320 480 0,200 6090990 722
5,5 * 92 3,6 36 97 13,2 0,011 6081220 75,5 23,0 * 270 135 76 330 495 0,223 6092260 723
6,0 L 100 50 34 100 16,2 0,014 6089550 76 24,0 282 140 80 350 525 0,264 6091020 724
7,0 1m0 55 36 15 175 0,017 6089630 77 25,0 * 290 145 82 360 545 0,295 6092340 725
8,0 120 60 38 127 198 0,024 6089710 78 26,0 * 302 150 82 370 565 0,309 6092420 726
9,0 130 65 40 140 215 0,028 6089980 79 27,0 310 155 85 390 595 0,344 6091100 727
10,0 140 70 42 155 230 0,033 6090050 710 28,0 * 30 160 88 400 60,0 0375 6092500 728
11,0 150 75 45 170 260 0,042 6090130 7M1 29,0 * 330 165 88 415 615 0394 6092690 729
12,0 160 80 48 185 215 0,050 6090210 712 30,0 340 170 90 430 63,0 0,428 6091290 730
13,0 170 85 50 195 300 0,058 6090480 713 32,0 370 180 95 460 675 0,535 6091370 732
14,0 180 90 52 210 318 0,069 6090560 714 34,0 420 190 100 490 720 0,624 1827987 734
15,0 19 95 55 225 340 0,080 6090640 715 36,0 40 200 105 520 750 0,726 6089470 736
16,0 200 100 58 230 350 0,092 6091610 716

7 (AF) “ G
RING-MAULSCHLUSSEL

mit gleichen SchltUsselweiten, US-amerikanischen Zoll-System

OraF L a a, b b, e (ode No. OraF 1L a, a, b, b, Siwe  (ode No.

3/16 85 32 32 11 1,8 0,010 1436767 73/16AF 9/16 180 9,0 52 21,0 31,8 0,063 6099510 79/16AF
132 92 3,6 3,6 9,7 13,2 0,011 1436775 77/32AF 5/8 200 100 58 23,0 35,0 0,104 6099780 75/8AF
1/4 100 50 34 10,0 16,2 0,013 6098700 7 1/4AF 11716 220 10 62 26,0 40,0 0,122 6099860 711/16AF
5/16 120 6,0 38 12,7 19,8 0,024 6098890 75/16AF 3/4 230 15 65 28,0 42,0 0,148 6099940 73/4AF
11/32 130 6,5 40 14,0 21,5 0,026 6098970 711/32AF 13/16 252 125 70 30,0 45,5 0,187 6100030 713/16AF
3/8 140 70 42 155 23,0 0,038 6099190 73/8AF 7/8 262 130 72 32,0 48,0 0,192 6100110 77/8AF
7716 150 15 45 17,0 26,0 0,041 6099270 77/16AF 15/16 282 140 80 340 52,5 0,296 6100380 715/16AF

12 170 85 50 19,5 30,0 0,056 6099430 71/2AF 1 302 150 82 360 565 0,287 6100460 71AF




SCHRAUBENSCHLUSSEL

7 XL |
RING-MAULSCHLUSSEL

mit gleichen SchlUsselweiten, extra lang

> Extra langer Schaft fiir tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment

UNIT
DRIVE

= A
- - a 2 L //\ a 1
} 15°
\15° L K
/‘; 3E-1@ b1
b2 \
Y

Omm | a a, b, b, e (ode No. Omm | a, a, b, b, e (ode No.

7 160 6,5 4,0 12,5 18,5 0,031 1394916 7XL7 19 310 14,2 95 29,0 3,0 0,276 6101000 7XL19

8 170 70 45 13,5 20,8 0,042 6080090 7XL8 21 340 14,2 95 325 46,5 0,352 6080410 7XL21

9 180 75 45 14,5 22,5 0,054 6080170 7XL9 22 350 16,2 10 335 49,0 0,392 6101190 7XL22

10 190 85 50 16,0 24,0 0,01 6097300 7XL10 24 400 18,2 12,0 36,5 535 0,521 6101270 7XL24

n 200 9,0 55 17,5 27,0 0,076 6097490 7XLT1 27 450 20,2 130 405 60,5 071 6101350 7XL27

12 210 10,0 55 19,0 28,5 0,086 6100540 7XL12 30 480 21,2 140 445 63,0 0,839 6101780 7XL30

13 225 10,5 6,0 20,0 31,0 0,102 6100620 7XL13 32 500 22,2 140 475 69,0 0,956 6101430 7XL32

14 235 10,8 6,5 22,0 32,8 0,120 6100700 7XL14 34 520 23,2 150 495 70,5 1,088 6101940 7XL34

15 250 11,2 7,0 23,0 350 0,147 6100890 7XL15 36 550 242 150 53,0 76,0 1,248 6101510 7XL36

16 265 18 75 248 36,0 0,171 6080250 7XL16 4 600 26,0 160 62,0 84,5 2,000 6102080 7XL41

17 280 12,2 85 26,0 39,0 0,196 6100970 7XL17 46 640 28,0 17,0 70,0 96,0 2,278 6102160 7XL46

18 295 13,2 85 27,8 41,0 0,233 6080330 7XL18

7 (MM) /7 (AF) &

RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

7 XL G-

RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

extra lang

> Extra langer Schaft fiir tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment

'L\' {3}.‘.‘_ .
M’v >
‘_,_..:-" TNk
7-08 7 XL-080
-teilig No. Inhalt Siae Code -teilig No. Inhalt Sige (ode
8 708 10121314171922 24 0973 6092770 8 7X.080 891011 13141719 0962 6104880
8 7080 891011 13141719 0536 6092850 1M 7XC0111 810111213 1416 17 18 19 22 179% 6104960
1 701 8910111213 141517 19 22 0868 6093070 12 7X012 1011 12131417192224273032 4410 6095950
11 70110 7810111213 14 16 17 18 19 0780 6096090
12 70112 678910111213 14 15 17 19 0686 6091530
12 7012 10111213 14 17 19 22 24 27 30 32 2700 6093150
17 7017 678910111213141516171819202122 1,465 6093580 1500E5/1500CT >98/105
20 7020 8910111213 14151617 18 19 3360 6093660
2122232426 2730 22
26 7026 678910111213 14151617 18 19 4665 6093740
20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 32
z6llig
-teilig No. Inhalt Siae Code
8 7-08A 3/87/161/29/16 5/8 3/4 7/8 1" 1047 6091450
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Doppelringschlissel

NO. 4 R-DER "DOPPELTE MIT RATSCHE"

> Flache Ausfiihrung

> Mit diinnwandigen Ringen

> UD-Profil

> Riickschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
> Fiir ratschendes Losen oder Schnellanzug

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
> Gliihend geschmiedet
> Bewdhrte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7
und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
> Mit Adapter No. 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre

i
9

| A

azz; X;ﬂ
4R (MM])/ 4R (AF) &
Omm .Z° | a, a_ b b, oo (ode No. Omm Z° | a, a b b, Sie  (ode No.
8x9 7 1340 70 73 175 193 0,040 2306719  4R8x9 14x15 7 1970 94 98 282 295 0,140 2306794  4R14x15
8x10 7 1440 70 77 175 210 0,060 2306727 4R8x10 16x17 6 2220 102 106 31,7 336 0,200 2306808 4R16x17
10x11 7 1535 77 81 200 225 0,070 2306743 4R10x11 17x19 6 2350 106 11,7 336 363 0,220 2306816  4R17x19
10x13 7 1655 77 90 210 257 0,080 2306751 4R10x13 18x19 6 2480 M0 1,7 346 363 0,230 2306832 4R18x19
12x13 7 1745 86 90 236 257 0,090 2306786  4R12x13
z0llig
O"AF L0 a, a_ b b &Ge (ode No. O AF oL a, a b b &G& Code No.
1/4x5/16 7 1340 70 73 17,5 193 0,035 2825015 4R 1/4x5/16AF 3/8x7/16 7 1535 77 81 210 225 0,070 2825023 4R3/8x7/16AF
5/16x11/32 7 1340 70 73 175 193 0,040 2825031 4R5/16x11/32AF 1/2x9/16 7 1970 94 98 282 295 0,00 2825007 4R1/2x9/16AF

1500CT1-7R >106 1500CT1-7UR >106 1500CTe2-7 >106




SCHRAUBENSCHLUSSEL

NO. 2 - DER "TIEFGANGIGE"

> Tief gekropft, mit diinnwandigen Ringen > Hohe Biegesteifigkeit — bricht oder splittert nicht bei Uberbelastung
> Ausfiihrung nach DIN 838, 150 3318, IS0 1085, 150 10104 und minimiert so das Verletzungsrisiko

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt > Uberbelastung wird durch Verformung angezeigt

*nicht genormt > Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen

> Sorgféltig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: > Spezialist fiir extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern

> Ring: diinnwandig, tief gekropft und 5° abgewinkelt, > Hochwertige Industriequalitat fiir harte Dauerbeanspruchung

mit UD-Profil — fiir schonende Kraftiibertragung

o o B - EELGRET LEFRkIIF 15 \"'-7/

1 1
hois Pl
IJ ¢ﬁﬁ:L\—J 4

2
DOPPELRINGSCHLUSSEL

* nicht genormt

O mm L a_a,_ b b, h Sie  (ode No. O mm L a,  a b, b, h e (ode No.
55x7 * 170 56 66 100 120 207 0,062 6010630 255%7 22x24 307 143 144 328 357 330 0412 6018100 222x24
6x7 170 56 66 105 120 207 0,045 6015350 26x7 24x26 * 325 144 153 357 380 345 0503 6018370 224x26
7x8 180 56 66 120 133 21,7 0,068 6015430 27x8 24x27 325 144 154 357 400 345 0,506 6018450 224x27
8x9 182 66 76 133 144 21,7 0,065 6015510 28x9 24x30 345 144 164 357 441 355 0,579 6018530 224x30
8x10 182 66 85 133 159 21,7 0072 6015780 28x10 25x28 * 345 144 154 370 411 355 0,565 6018610 225x28
9x11 * 195 76 95 144 175 236 0,08 6015860 2911 27x29 * 345 148 164 401 425 355 0,678 6018880 227x29
10x11 195 85 95 159 175 236 0,089 6015940 210x11 27x30 345 154 164 40,1 441 355 0,628 6018960 227x30
10x12  * 19 85 96 159 190 236 0,089 6016080 210x12 27x32 370 154 174 401 471 374 0,701 6019180 227x32
10x13 212 85 103 159 201 251 0,122 6016160 210x13 30x32 370 164 174 441 471 374 0,731 6019260 230x32
11x13 212 95 103 175 201 251 0,129 6016320 211x13 30x34 375 164 187 441 500 374 0,763 6025900 230x34
12x13 212 96 103 190 20,1 251 0,125 6016590 212x13 30x36 400 164 194 432 526 384 0,872 6019340 230x36
12x14 212 96 106 190 216 251 0,134 6016670 212x14 32x36 400 174 194 471 530 384 0,878 6019420 232x36
13x14 225 103 106 201 216 261 0,156 6016750 213x14 34x36 420 187 194 500 530 384 0929 6026040 234x36
13x15 225 103 1,3 201 231 261 0,060 6016830 213x15 36x41 440 194 204 530 605 404 1,066 6019500 236x41
13x17 245 103 123 201 258 27,1 0212 6017050 213x17 38x42  * 440 197 204 564 625 404 1,207 6019690 238x42
14x15 225 106 M3 216 231 261 0,154 6016910 214x15 41x46 485 204 222 620 689 428 1,535 6019770 241x46
14x17 245 106 123 216 258 27,1 0,227 6017130 214x17 46x 50 535 222 236 689 755 478 2,035 6019850 246x50
16x17 245 16 123 242 258 271 0,205 6017210 216x17 55x60 * 610 246 256 849 91,8 542 3,125 6019930 255x60
16x18 265 116 126 242 270 286 0,250 6025660 216x18

17x19 265 123 130 258 288 286 0,250 6017480 217x19

18x19 2605 126 130 270 288 286 0,258 6017560 218x19

18x21 285 126 134 270 311 310 0327 6025740 218x21

19x22 287 130 143 288 330 310 0352 6017720 219x22

19x24 305 130 144 288 357 330 0419 6017990 219x24

20x22 * 287 133 143 301 330 310 0345 6017800 220x22
21x23  * 305 134 143 309 340 330 0411 6018020 221x23
21x24 307 134 144 309 357 330 0386 6025820 221x24
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DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ

> In praxisgerechter Zusammenstellung

> Tief gekropft, mit diinnwandigen Ringen, UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 838, 150 3318, IS0 1085, 150 10104
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

~teilig Inhalt Sk Code No.

8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 1,297 6030580 2-8
16x17 18x19 20x22

10 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 2,225 6030740 2-10
18x19 20x22 21x23 24x27

10 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 2,555 6031120 2-100
18x19 20x22 24x27 30x32

12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 4,060 6030900 2-12
20x22 21x23 24x26 25x28 27x32

12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 4,000 6031040 2-120
20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 3,730 6031390 2-122150

20x22 21x23 24x26 27x32 30x34

2B ” G-
DOPPELRINGSCHLUSSEL

kurze Form

> Flach gekropft
> Mit diinnwandigen Ringen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

ht 1
, L 10° ¢+ t
a2 —
I Th2 N
b2 b1
o L— b
Omm L a, a, b, b, h, h, Sige Code No.
6x7 115 55 6,5 10,5 12,0 6 7 0,023 6051150 2B6x7
8x9 120 6,5 75 12,5 13,5 8 9 0,029 6051230 2B8x9
10x11 125 6,5 75 15,0 17,0 8 9 0,037 6051310 2B10x11
12x13 135 8,5 9,5 18,5 20,0 10 1 0,056 6051580 2B12x13
14x15 145 9,5 10,5 21,0 22,0 1 12 0,075 6051660 2B 14x15

17x19 155 10,5 15 25,0 28,0 15 17 0,105 6051740 2B17x19




SCHRAUBENSCHLUSSEL

DOPPELRINGSCHLUSSEL

gerade
> Ausfiihrung nach DIN 837 Form B, 150 3318, 150 1085 > UD-Profil
> Flache Ausfiihrung > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
> Mit diinnwandigen Ringen * nicht genormt
/ = \ |
1! TP)) %) o LOOLL T Yl i ‘ L | i
__z b2 =0 i b1
' T

O mm L a b, b, Sise  (ode No. O mm L a b, b, Sie  (ode No.
6x7 9 45 10,0 15 0,014 6052710 46x7 19x24 * 233 10,0 28,0 35,5 0,176 6055140 419x24
8x9 14 52 13,0 14,5 0,024 6053010 48x9 21x23 * 233 100 305 335 0,171 6055220 421x23
8x10 115 52 13,0 16,0 0,022 6053280 48x10 22x24 233 10,0 32,5 35,5 0,184 6055300 422x24
10x1 131 58 16,0 17,0 0,034 6053440 410x1 24x26 * 261 108 355 38,0 0,230 6055490 4 24x26
10x13 149 64 16,0 20,5 0,045 6053520 410x13 24x27 260 108 355 39,0 0,249 6055570 424x27
12x13 149 6,4 19,0 20,5 0,049 6053870 412x13 25x28 * 289 116 365 41,0 0,273 6055730 425x28
13x15 161 72 20,5 23,0 0,064 6054170 413x15 24x30 290 16 355 43,5 0,303 6055650 424x30
14x15 161 72 21,5 23,0 0,064 6054250 414x15 27x32 320 126 390 46,0 0,373 6055810 427x32
13x17 167 78 20,5 25,5 0,074 6054330 413x17 30x32 320 126 435 46,0 0,399 6056030 430x32
14x17 169 78 215 25,5 0,077 6054410 414x17 30x36 357 13,8 43,5 515 0,469 6056110 430x36
16x17 169 78 245 255 0,084 6054680 416x17 32x36 357 138 46,0 51,5 0492 6056380 432x36
17x19 186 85 25,5 28,0 0,098 6054760 417x19 36x41 391 15,0 51,5 59,0 0,616 6056460 436x41
18x19 186 85 27,0 28,0 0,106 6054840 418x19 41x46 431 16,2 59,0 66,0 0,789 6056540 4 41x46
19x22 209 9,4 28,0 325 0,136 6054920 419x22 46x 50 473 165 66,0 75 1,035 6056620 446x50
20x22 * 209 94 29,5 32,5 0,134 6055060 420x22

DOPPELRINGSCHLUSSEL-SATZ

> In praxisgerechter Zusammenstellung

> Flache Ausfiihrung

> Mitdiinnwandigen Ringen

> UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 837 Form B, 150 3318, 150 1085
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

-teilig Inhalt Sk Code No.
8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 0,521 6061700 4-8
12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 1,549 6062000 412
12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 2,000 6062190 4-120

21x23 24x27 25x28 30x32

X4 )
DOPPELRINGSCHLUSSEL

gerade, fur Aulsen-TORX® Schrauben

k e L E L

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

) (T ™ ¥k mm L a, a, b, b, Sise Code No.

E6xE8 M5 - M7 5,74x7,52 110 50 6,0 9,0 11,0 0,014 6059800 TX 4 E6XE8
E10xE12 M8 - M10 9,42x11,17 140 7,0 80 13,0 15,0 0,039 6059990 TX4E10xE12
E14xE18 M12-M14 129x16,7 180 85 95 17,0 21,0 0,074 6060140 TX4E14xE18

E20xE24 M16 - M20 18,45x22,16 226 15 13,5 245 28,5 0,163 6060220 TX 4 E20xE24
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DIE "SPEZIELLEN" . 22

> Mit diinnwandigen Ringen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt i
> Die Spezialisten bei engsten Platzverhaltnissen

a2£@:@£ al
b !

bz\/‘l "‘( b1
~

~

304/ 304 (AF) ) -
STARTER-BLOCKSCHLUSSEL

Omm | a a, b, b, Sse  (ode No. Omm | a a, b, b, e (ode No.
11x13 150 7,0 75 17,0 20,5 0,077 6470040 304 11x13 14x17 185 85 85 21,5 25,5 0,144 6470390 304 14x17
13x15 185 85 85 205 23,0 0,129 6470630 304 13x15 15x17 185 85 85 230 255 0,150 6470470 304 15x17
13x17 185 85 85 205 255 0,140 6470120 304 13x17 16x18 185 85 85 245 27,0 0,163 6567550 304 16x18
14x16 185 85 85 215 245 0,137 6470200 304 14x16 19x22 230 100 105 280 325 0,261 6470550 304 19x22
z6llig

O"AF L a, a, b b, Siwe  (ode No. O"AF L a, a, b b, e Code No.

7716x1/2 150 70 75 170 205 0,079 6471010  3047/16x1/2AF 5/8x3/4 230 100 105 245 280 0219 6471360  3045/8x3/4AF
9/16x5/8 185 85 85 215 245 0,139 6471280 304 9/16x5/8AF 3/4x7/8 230 100 105 280 325 0,247 6471440 304 3/4x7/8AF

NO. 400 G-

> Ausfiihrung nach DIN 3118 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
> GroBen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring > Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen

;mé\" Eeoiee e e 'f a2l

Kopfe 15° abgewinkelt 6-kant Offnung 30° versetzt,
UD-Profil Offnung 15° versetzt

400 (MM) / 400 (AF) o
DOPPELRINGSCHLUSSEL, OFFEN

* nicht genormt

O mm L a a b b ¢ g Sie  (ode No. O mm L a a b b ¢ ¢ Sioe  (ode No.

8x10 & 140 65 80 18 2 60 70 0,045 6057190  4008x10 17x19 210 12,2 132 32 35 140 150 0,179 6057780 400 17x19
9x11  * 145 75 85 19 22 65 85 0,059 6056970  4009x11 19x22 230 132 152 35 41 150 17,0 0,246 6058670 400 19x22
10x11 150 80 85 20 22 70 85 0,064 6057270 400 10x11 22x24 250 152 162 41 45 17,0 180 0,335 6057860  40022x24
10x12 * 150 80 95 20 24 70 90 0,073 6051070 400 10x12 24x27 270 162 17,2 45 48 180 20,0 0,408 6058750 400 24x27
11x13 160 85 105 22 26 85 100 0077 6057350 40011x13 30x32 300 202 222 50 52 220 240 0,575 6058830  40030x32
12x14 170 95 M2 24 28 90 110 0,106 6057430 40012x14 36x41 * 351 252 282 58 66 250 320 0,980 1933175 400 36x41
13x15 * < 180 105 11,8 26 29 100 120 0,116 6057000 400 13x15 46x50 * 396 315 335 74 79 350 390 0,800 2297183 400 46x50
14x17 195 N5 122 28 32 110 140 0,136 6057510 400 14x17
z6llig

O"AF L a, a b b ¢ ¢ &% C(ode No. OAF L a a b b ¢ ¢ &ue (ode No.

5/16x3/8 & 140 65 80 18 20 60 70 0,043 6057940 4005/16x3/8AF 9/16x5/8 ©& 195 112 122 28 32 11,0 130 0,129 6058320 4009/16x5/8AF
3/8x7/16 150 80 85 20 22 70 85 0,057 6058080 400 3/8x7/16AF 5/8x3/4 210 122 132 32 35 13,0 150 0,178 6058400 400 5/8x3/4AF
7116x1/2 160 85 105 22 26 85 100 0,076 6058160 4007/16x1/2AF 3/4x7/8 230 132 152 35 41 150 17,0 0,235 6056700 400 3/4x7/8AF
1/2x9/16 170 95 112 24 28 100 11,0 0,092 6058240 400 1/2x9/16AF 7/8x1 250 152 162 41 45 17,0 19,0 0,304 6058590 400 7/8x1AF




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Doppelmaulschlissel

NO. 6 - "DER STARKE-GENAUE"

> Ausfiihrung nach DIN 3110, 150 3318, 150 1085, 150 10102

> Hochwertige Industriequalitét fiir harte Dauerbeanspruchung

> Uberbelastung wird durch Verformung angezeigt Blendfrei-Optik durch Mit flachen Kopfen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Kopfe feingeschliffen, verchromt mattes Verchromen

®
GEDOIRE ; Y F
Maul: prézise auf exaktes Nennmaf Sicherer Griff durch
geschliffen fiir optimale Kontaktflachen schlanken Profilschaft

1
150 A
@w ;;T%Q
| L |

6 (MM) ”
DOPPELMAULSCHLUSSEL

*nicht genormt

Omm L a b b Siwe  Code No. O'mm L a b b Sioe  (ode No.

4x4,5 * 100 34 130 140 0,014 6063400 64x4,5 18x19 222 65 405 43,0 0,174 6066500 618x19
4x5 * 100 34 130 140 0,013 6063590 64x5 18x21 236 70 405 460 0,196 6069360 618x21
5x5,5 * 100 34 145 16,0 0,016 6063670 65x5,5 17x22  * 236 70 385 485 0,205 6066690 617x22
55x7 % 122 35 160 175 0,023 6063750 65,5x7 19x22 236 70 430 485 0219 6066770 619x22
6x7 122 35 165 175 0,022 6063830 66x7 20x22 * 236 70 445 485 0213 6066850 620x22
6x8 * 122 35 165 20,0 0,025 6063910 66x8 19x24 250 75 430 535 0,256 6066930 6 19x24
7x8 140 38 175 200 0,034 6064050 67x8 21x23  ~* 247 75 460 50,0 0,245 6067070 621x23
7x9 * 140 38 175 220 0,035 6064130 67x9 21x24 250 75 460 535 0,268 6069440 621x24
8x9 140 38 200 220 0,035 6064210 68x9 22x24 250 75 485 535 0,260 6067150 622x24
8x10 140 40 200 235 0,036 6064480 68x10 22x27 * 266 80 485 600 0336 6067230 622x27
9x10 * 157 45 220 235 0,046 6064560 69x10 24x26 * 266 80 535 565 0321 6067310 6 24x26
9x11 * 157 45 220 265 0,050 6064640 69x11 24x27 266 80 535 60,0 0,337 6067580 624x27
10x11 157 45 235 265 0,050 6064720 610x11 24x30 280 85 535 635 0390 6067660 624x30
10x12  * 157 45 235 280 0,051 6064800 610x12 25x28 * 280 85 550 600 0378 6067740 625x28
10x13 172 50 235 305 0,065 6064990 610x13 27x29  * 302 90 600 635 0,456 6067820 627x29
11x13 172 50 265 305 0,068 6065100 611x13 27x30 302 90 600 635 0466 6067900 627x30
11x14 * 172 50 265 320 0,072 6065290 611x14 27x32 302 90 600 680 0,487 6068040 627x32
12x13 172 50 280 305 0,069 6065370 612x13 30x32 302 90 635 680 0,504 6068120 630x32
12x14 172 50 280 320 0,076 6065450 612x14 30x34 302 90 635 720 0,503 6069520 630x34
13x14 178 50 305 320 0,081 6065530 613x14 30x36 328 94 635 760 0,677 6068200 630x36
13x15 188 55 305 345 0,098 6065610 613x15 32x36 328 94 680 76,0 0,59 6068390 632x36
13x16 190 55 305 355 0,098 6068980 613x16 34x36 38 94 710 750 0624 6069600 634x36
14x15 188 55 320 345 0,095 6065880 614x15 36x41 360 100 760 845 0,770 6068470 636x41
13x17 205 60 305 385 0,122 6065960 613x17 38x42  * 360 100 770 86,0 0,784 6068550 638x42
14x17 205 60 320 385 0,119 6066180 614x17 41x46 400 107 865 955 1,104 6068630 641x46
16x17 205 60 355 385 0,128 6066260 616x17 46x50 450 11,6 955 1020 1,445 6068710 6 46x50
16x18 205 60 355 405 0,129 6066340 616x18 55x60 * 560 18,0 113,0 123,0 3,160 2312107 6 55x60

17x19 222 65 385 430 0,168 6066420 617x19
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6 (AF)
DOPPELMAULSCHLUSSEL
z6llig
O-AF L a__ b b, e (ode No. OraF L a__ b b, Swe  (ode No.
1/4x5/16 122 37 175 200 0,024 6070020 6 1/4x5/16AF 13/16x7/8 236 70 460 485 0,232 6071500 6 13/16x7/8AF
5/16x3/8 140 40 200 235 0,035 6070100 65/16x3/8AF 7/8x15/16 250 75 485 520 0,268 6071690 67/8x15/16AF
3/8x7/16 157 45 235 265 0,047 6070290 63/8x7/16AF 7/8x1.1/16 266 80 485 600 0,323 6073550 67/8x1.1/16AF
7/16x1/2 17250 265 300 0,065 6070370 67/16x1/2AF 15/16x1 206 80 520 550 0,317 6071770 6 15/16x1AF
1/2x9/16 19 55 300 330 0,091 6070450 6 1/2x9/16AF 1x1.1/8 280 85 550 61,0 0,395 6071930 6 1x1.1/8AF
9/16x5/8 19 55 330 360 0,092 6070530 69/16x5/8AF 1.1/16x1.1/8 302 90 600 635 0,453 6072070 61.1/16x1.1/8AF
19/32x11/16 205 60 345 395 0,130 6070610 619/32x11/16AF 1.1/16x1.1/4 302 90 600 680 0,520 6072150 61.1/16x1.1/4AF
5/8x11/16 205 60 360 395 0,124 6070880 65/8x11/16AF 1.1/8x1.5/16 302 90 655 705 0,537 6072230 61.1/8x1.5/16AF
5/8x3/4 222 65 360 425 0,152 6070960 65/8x3/4AF 1.3/16x1.5/16 302 90 655 705 0,521 6072310 61.3/16x1.5/16AF
3/4x25/32 222 65 425 4S5 0,189 6071260 6 3/4x25/32AF 1.1/4x1.3/8 328 94 695 755 0,604 6072580 61.1/4x1.3/8AF
3/4x7/8 236 70 425 485 0,216 6071340 6 3/4x7/8AF 1.5/16x1.1/2 328 94 740 790 0,656 6072740 61.5/16x1.1/2AF
25/32x13/16 236 70 445 46,0 0,206 6071420 6 25/32x13/16AF 1.3/8x1.1/2 328 94 740 790 0,655 6072820 61.3/8x1.1/2AF

6(MM)/6(AF)
DOPPELMAULSCHLUSSEL-SATZ

-teilig No. Inhalt She (ode

6 6-6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 0,415 6076810
8 6-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 0,819 6077380
10 6-10 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 1,412 6077540
10 6-100 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 1,660 6077620
12 6-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 2,500 6077700
12 6-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 2,350 6077890
12 6-122150 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34 2,383 6078350
z6llig

-teilig No. Inhalt Sie (ode

8 6-8A 1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 1,174 6078270

13/16x7/8 15/16x1"
12 6-12A 1/4x5/16 5/16x3/8 3/8x7/16 7/16x1/2 1/2x9/16 9/16x5/8 1,952 6078510

19/32x11/16 5/8x3/4 3/4x7/8 25/32x13/16 15/16x1 1.1/16x1.1/8"

HOG6
DOPPELMAULSCHLUSSEL-SATZ

> H=Satzim stabilen Klemmhalter aus Kunststoff

H6-8
~teilig No. Inhalt Sie (ode
8 H6-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 0,995 6079400
12 H6-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 2,545 6079670

12 H6-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 2,645 6079750




SCHRAUBENSCHLUSSEL

8 (MM)

DOPPELMAULSCHLUSSEL, KLEIN

> Mit gleichen Schliisselweiten
> Maulstellung 15° und 75°
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Kopfe feingeschliffen, verchromt

. { =~
( EV FEYY LEDCHEY  GEEaoan ) L:“;l!
a % rcr—————————
| L s
/ b
N N
75° 15° a

O mm L a b e (ode No.

4,0 69,0 22 104 0,005 6093900 84

4,5 69,0 2,2 10,4 0,006 6094040 84,5

5,0 773 2,2 124 0,006 6094120 85

55 773 2.2 124 0,007 6094200 855

6,0 773 2,2 124 0,008 6094390 86

7,0 89,5 2,6 14,8 0,011 6094470 87

8,0 95,5 31 17,5 0,016 6094550 88

9,0 103,8 3,1 20,2 0,020 6094630 89

10,0 103,8 31 20,2 0,021 6094710 810

11,0 15,2 31 24,0 0,028 6094980 81

12,0 115,2 3,1 24,0 0,028 6095010 812

13,0 130,5 31 28,0 0,037 6095280 813

14,0 130,5 31 28,0 0,038 6095360 814

8-011 “
DOPPELMAULSCHLUSSEL-
SATZ, KLEIN

> Im Kunststoffkasten

8-0100 “
DOPPELMAULSCHLUSSEL-
SATZ, KLEIN

> Inblauer Kunststofftasche

-teilig No. Inhalt Sie Code -teilig No. Inhalt S Code
" 8-0m 4555567891011 1213 0,280 1879146 10 8-0100 555678910111213 0,225 6099000
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NO. 895 "DER EINFACHE IM DOPPEL"
UND NO. 894 "DER EINFACHE"

> Sorgféltig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
> Maul: prézise auf exaktes Nennmaf geschliffen
fiir optimale Kontaktfldchen
> Uberbelastung wird durch Verformung angezeigt
> Sicherer Griff durch Profilschaft
— sehr ergonomisch und handlich
> Maulstellung =15°
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

a
1 L |
R
894
T
L
y 5‘5 @/ b1
b2 \ -
—_
895 A
895 (MM)
DOPPELMAULSCHLUSSEL
> Ausfiihrung nach DIN 895, 150 3318, IS0 1085
> Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
* nicht genormt
Omm L a b, b, e (ode No. Oomm L a b, b, Sie  (ode No.
6x7 96 32150 17,0 0,014 6583830 895 6x7 19x22 195 80 400 46,0 0,141 6586690 895 19x22
7x8 107 37 17,0 19,0 0,020 6583910 8957x8 19x24 207 9,0 40,0 50,0 0,175 6586770 895 19x24
8x9 108 37 19,0 20,5 0,023 6584130 895 8x9 22x24 21 9,0 46,0 50,0 0,191 6587070 895 22x24
8x10 114 42 190 220 0,026 6584210 895 8x10 22x27  * 233 98 460 560 0,228 6587150 895 22x27
9x1 * 22 50 20,5 245 0,033 6584640 895 9x11 24x27 246 98 50,0 56,0 0,250 6587230 895 24x27
10x11 124 50 22,0 245 0,034 6584720 895 10x11 24x30 269 108 50,0 62,0 0,334 6587580 895 24x30
10x12 % 128 50 220 265 0,037 6584800 895 10x12 27x30 275 108 560 62,0 0,354 6587660 895 27x30
10x13 128 50 22,0 28,5 0,037 6584990 895 10x13 27x32 275 11,8 56,0 66,0 0,404 6587740 895 27x32
11x13 140 55 245 28,5 0,049 6585100 895 11x13 30x32 278 18 620 66,0 0411 6587820 895 30x32
12x13 % 140 55 265 285 0,053 6585370 89512x13 30x36 306 128 620 740 0,478 6587900 895 30x36
12x14 140 55 26,5 30,0 0,051 6585450 895 12x14 32x36 310 128 66,0 74,0 0,489 6588040 89532x36
13x14 * 140 55 28,5 30,0 0,051 6585530 895 13x14 34x36 320 133 700 74,0 0,582 6583080 895 34x36
13x15 154 55 285 320 0,065 6585610 895 13x15 36x41 347 138 740 840 0,693 6588120 895 36x41
14x15 * 154 55 30,0 32,0 0,054 6585880 895 14x15 41x46 383 148 840 94,0 0917 6588200 895 41x46
13x17 158 6,0 28,5 36,0 0,072 6585960 895 13x17 46 x50 420 158 940 102,0 1,227 6588390 895 46x50
14x17 158 60 300 360 0,076 6586180 895 14x17 50x55 463 168 1020 1120 1,457 6588470 895 50x55
16x17 * 158 6,0 33,0 36,0 0,072 6586260 895 16x17 55x60 504 177 1120 1220 1,881 6588550 895 55x60
17x19 m 70 36,0 40,0 0,098 6586340 895 17x19 65x70 * 580 197 1320 1420 2,730 6588630 895 65x70
18x19  * 171 70 380 400 0,105 6586500 895 18x19 75x80 ¥ 665 21,7 1520 1620 4,070 6588710 895 75x80

17x22 * 192 80 36,0 46,0 0,128 6586420 89517x22




SCHRAUBENSCHLUSSEL

894(MM)
EINMAULSCHLUSSEL

> Ausfiihrung nach DIN 894, 150 3318

> Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
> GroBe 10 - 135 mm mit Aufhéngeloch

* nicht genormt

O mm L a b soe  (ode No. O mm L a b Swe  (ode No.

6 73 3,2 15,5 0,010 6573600 8946 38 * 305 128 74,0 0,406 6576890 89438
7 78 3,2 17,0 0,010 6573790 8947 L 344 13,8 84,0 0,568 6576970 894 41
8 94 3,5 19,0 0,015 6573870 8948 46 380 14,8 94,0 0,704 6577000 894 46
9 100 4,0 20,0 0,017 6573950 8949 50 413 15,8 102,0 0,956 6577190 89450
10 106 45 22,0 0,022 6574090 89410 55 459 16,8 112,0 1,125 6577270 894 55
1 112 50 24,5 0,029 6574170 89411 60 494 17,7 122,0 1,439 6577350 894 60
12 124 5,0 26,5 0,035 6574250 89412 65 528 18,7 132,0 1,686 6577430 894 65
13 132 5,5 28,5 0,039 6574330 89413 70 572 19,7 142,0 2,111 6577510 89470
14 140 55 30,0 0,044 6574410 89414 75 610 20,7 152,0 2,782 6577780 89475
15 145 55 32,0 0,046 6574680 89415 80 645 21,7 162,0 2,905 6577860 894 80
16 155 5,5 33,0 0,056 6574760 89416 85 690 23,0 173,0 3,895 6577940 894 85
17 159 6,0 36,0 0,060 6574840 89417 90 * 690 23,0 173,0 3,720 6578080 89490
18 165 6,2 38,0 0,067 6575220 89418 95 * 847 25,0 195,0 6,335 6578160 89495
19 170 7,0 40,0 0,081 6575060 89419 100 * 847 25,0 195,0 6,125 6578240 894100
22 193 8,0 46,0 0,113 6575300 89422 105 * 1000 29,0 2170 8,905 6578320 894105
24 217 9,0 50,0 0,154 6575570 89424 110 * 1000 29,0 217,0 8,650 6578400 894110
25 * 217 9,0 52,0 0,142 6575650 89425 115 * 1000 29,0 2170 8,480 6578590 894115
27 239 9,8 56,0 0,199 6575810 89427 120 * 1000 29,0 220,0 8,260 6578670 894120
30 263 10,8 62,0 0,249 6576380 89430 125 * 1000 29,0 220,0 8,345 6576030 894125
32 275 1.8 66,0 0,374 6576540 89432 130 * 1000 29,0 225,0 8,230 6576110 894130
34 290 12,3 70,0 0,365 6575730 89434 135 * 1000 29,0 225,0 7,775 6576460 894135
36 305 12,8 74,0 0,392 6576700 894 36

z6llig

O'AF | a b oo (ode No. O"AF L a b See  (ode No.

1/4 73 3,2 15,5 0,009 6579210 894 1/4AF 3/4 170 70 40,0 0,074 6580570 894 3/4AF
5/16 94 35 19,0 0,013 6579560 894 5/16AF 13/16 170 70 40,0 0,074 6580730 894 13/16AF
3/8 100 4,0 20,0 0,014 6579720 894 3/8AF 7/8 193 8,0 46,0 0,106 6580810 894 7/8AF
7/16 112 50 245 0,026 6579990 8947/16AF 15/16 217 9,0 50,0 0,147 6581030 894 15/16AF
12 132 55 26,5 0,040 6580060 894 1/2AF 1 217 9,0 52,0 0,156 6581110 894 1AF

9/16 140 55 30,0 0,047 6580140 894 9/16AF 1.1/16 239 10,0 56,0 0,186 6581380 894 1.1/16AF

5/8 155 55 33,0 0,053 6580300 894 5/8AF 1.1/8 239 10,0 56,0 0,205 6581460 894 1.1/8AF




Einmaulschliussel

138
139

625 M
SCHLUSSEL-SATZ MIN|

11-teilig

> Stahlblech, gehértet, vernickelt
> Inhalt: 8 Maulschliissel, 1 Kontaktfeile, 1 Schraubendreher, 1 Fiihlerlehrenblatt 0,40 mm

. | ‘\': H \\—‘l
iij%l&.}\'vl

625 A
SCHLUSSEL-SATZ MIN

11-teilig, zollig

> Stahlblech, gehdrtet, vernickelt
> Inhalt: 8 Maulschliissel, 1 Kontaktfeile, 1 Schraubendreher, 1 Fiihlerlehrenblatt 0,40 mm

~g 14\ ) \\—‘l
iijﬁlgh}\‘-y

Inhalt e (ode No. Inhalt Swe  (ode No.
445555665775 0,047 6524820 625M 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16" 0,053 6524900 625A

60 CP “
EINMAULSCHLUSSEL

verstellbar, verchromt

> Ausfilhrung nach 150 6787

> Maulstellung =15°

> Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang

> Mit Einstellskala

> Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopfe poliert

D

60 P )
EINMAULSCHLUSSEL

verstellbar, phosphatiert

> Nach IS0 6787, Maulstellung 15°

> Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
> Mit Einstellskala

> Chrom-Vanadium-Stahl

> Phosphatiert, Kopfe geschliffen

< <\
1 L 1 L |
Grofe" L o] vineh D] bl S Code No. Groge" L Q] cineh D] Luulual we  (ode No.
6 155 20 25/32 0-20 0,145 6380990 60CP6 6 155 20 25/32 0-20 0,145 6380560 60P6
8 205 25 1 0-25 0,270 6381020 60CP8 8 205 25 1 0-25 0,295 6380640 60P8
10 255 30 1316 0-30 0,420 6381100 60CP10 10 255 30 13/16 0-30 0,430 6380720 60P10
12 305 36 1716 0-36 0,785 6381290 60CP12 12 305 36 17116 0-36 0,705 6380800 60P 12




SCHRAUBENSCHLUSSEL

62 P “
EINMAULSCHLUSSEL

verstellbar, phosphatiert

> Robuste Industrieausfiihrung

> GroBe 6" - 18" =150 6787, Maulstellung 15°
> GroRe 24" =150 6787, Maulstellung 22,5°

> Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Phosphatiert, Kdpfe geschliffen

<l
1 L

Groe" L mm 2] “inch £]] I Sie Code No.

6 150 20 25/32 - 0,155 2669072 62P6

8 200 25 1 - 0,250 2669080 62P8
10 250 30 1.3/16 - 0,460 2669099 62P 10
12 300 36 1.7/16 - 0,700 2669102 62P 12
15 380 a3 111716 - 1,060 6368430 62P15
18 455 53 2.1/16 - 1,715 6368510 62P18
24 610 63 2112 - 3,555 6360880 62P24

605 “
EINMAULSCHLUSSEL

verstellbar

> Nach 150 6787, Maulstellung 15°

> Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang

> Mit Einstellskala

> Geschiitzte Mechanik und eine zusétzliche Schlagflache
ermdglichen leichte Schidge ohne die Funktion des
Schliissels zu beeintrachtigen

> Handsympathischer 2-Komponenten-Griff
(Ausfiihrung JCund JP)
fiir ermiidungsfreies Arbeiten

> Griffmulde sorgt auch bei 6ligen Handen filr sicheren Halt

> Mit Aufhéngeloch

> Chrom-Vanadium-Stahl

> Ausfiihrung C vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen

> Ausfiihrung P manganphosphatiert, Kopf geschliffen

> Ausfithrung JP und JC zusétzlich mit Kunststoffgriff

W
A 4

6058JP 6058JC 1 L
GroBe" ~mms| mm ] Ll sge  (ode No. GroBe" «mm»i mm ] Ll swe  (ode No.
6 153,0 20 0-20 0,160 2668815 60S6P 6 153,0 20 0-20 0,180 2668831 6056C
8 206,5 25 0-25 0,340 1966294 605S8P 8 206,5 25 0-25 0,340 1966316 605S8C
10 254,5 30 0-30 0,251 2171023 60510P 10 254,5 30 0-30 0,480 2170973 60510C
12 305,0 36 0-36 0,780 2668874 60512P 12 305,0 36 0-36 0,780 2668890 60512C
6 153,0 20 0-20 0,180 2668823 6056JP 6 153,0 20 0-20 0,180 2668858 6056JC
8 206,5 25 0-25 0,360 1966308 6058JP 8 206,5 25 0-25 0,360 1966324 6058)C
10 2545 30 0-30 0,500 2171015 60S10JP 10 2545 30 0-30 0,500 2171007 60510JC

12 305,0 36 0-36 0,860 2668882 60512JP 12 305,0 36 0-36 0,860 2668904 60512JC
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Zugringschlissel

NO. 2 A-DIE "KRAFTIGEN"

> Schwere Ausfiihrung fiir hdchste Drehmomente #,.-d""
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt - g T -\I
> SondergroBen auf Anfrage lieferbar | / A7 F

> Optionales Zubehdr: No. 2 AR Aufsteckrohr
zur Verldngerung des Hebelarms

No.2A+2AR

2A )
LUGRINGSCHLUSSEL

gekropft

Omm L a b d h 2M % C(ode No. Omm L a b d h  2M i (ode No.
24 180 @@ 174 380 183 290 O 0,389 6033840 2A24 55 300 280 800 241 450 2 1,492 6034650 2A55
27 190 174 45 183 315 0 0430 6033920  2A27 60 345 305 890 291 490 3 2283 6034730 2A60
30 200 184 470 183 330 0 0514 6034060  2A30 65 35 & 330 970 291 530 3 2535 6034810 2A65
EY) 235 184 500 213 340 1 0732 6034140 2A32 70 365 355 1040 29,1 550 3 2736 6035030  2A70
34 235 184 500 213 340 1 0748 6030150 2A34 75 375 380 1090 29,1 575 3 2,982 6035110 2A7S
36 245 200 550 213 350 1 0,796 6034220 2A36 80 385 40,5 1240 291 590 3 3,770 6035380 2A80
0 265 20 615 213 390 1 093 6034300  2A41 85 385 405 140 29,1 590 3 3,605 6035460  2A85
46 280 B0 685 241 400 2 1200 6034490  2Ad46 9 10 450 1400 291 630 3 4850 6035540  2A9%0
50 290 255 750 241 40 2 1,388 6034570 2A50 95 410 450 1400 291 630 3 4,540 6035620 2A95

2 AR 2 ATM ”
AUFSTECKROHR ZUGRINGSCHLUSSEL-SATZ

19-teilig
> Fiir Ringschliissel 2 A, Stahlrohr, verchromt > Schwere Ausfiihrung fiir hochste Drehmomente
> Zur Verldngerung des Hebelarms und Aufbringung hdherer Kréfte > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
GEDOREWF
[Ra—

Innen-0 O mm ~mm»| Sue  (ode No. Inhalt e Code No.
19 24-30 460 0,614 6048600 2AR0 2A24 27 30 32 36 41 46 65,0 6049250 2ATM
22 32-4 610 1,568 6048790 2AR1 50 55 60 65 70 75 80 85

25 46-55 760 2806 6048870 2AR2 2AR0123

30 60-95 860 3,715 6048950 2AR3




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Schlagschlussel

DIE "SCHLAGKRAFTIGEN"

> Hochwertige Industriequalitét fiir harte Dauerbeanspruchung > SondergroBen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
> Fiir besonders schwere Montagen

oy et 1}

306 (MM) / 306 (AF)
SCHLAG-RINGSCHLUSSEL

> Bis Lange 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Lange 480 mm aus Werkstoff (35

*nicht genormt
> Ausfiihrung nach DIN 7444 a L :)::
L L |
» | (=1
O mm L a b soe  (ode No. O mm L a b soe  (ode No.
22 * L 165 15,0 43,0 0,220 1344331 30622 80 345 350 123,0 3,515 6476400 306 80
24 * & 160 15,0 42,5 0,262 6475000 306 24 85 360 37,0 129,0 3,895 6476590 30685
27 180 15,5 47,0 0,328 6475190 30627 90 400 4,5 152,0 6,370 6476670 306 90
30 190 16,5 51,5 0,393 6475270 30630 95 400 41,5 152,0 6,285 6476750 30695
32 195 16,5 53,0 0,428 6475350 30632 100 400 41,5 152,0 6,030 6476830 306100
34 195 16,5 53,0 0,401 6481670 30634 105 435 47,5 172,0 8,660 6476910 306 105
36 205 19,5 60,0 0,674 6475430 30636 110 435 475 172,0 8,440 6477050 306110
38 * 205 19,5 60,0 0,635 6474460 30638 115 435 47,5 172,0 8,160 6477130 306115
41 225 20,5 66,0 0,790 6475510 30641 120 480 54,0 182,0 9,855 6477210 306120
46 240 22,5 75,0 0,999 6475780 30646 125 * 480 54,0 182,0 9,665 6477480 306125
50 250 23,5 80,0 1,093 6475860 30650 130 520 58,0 202,0 12,295 6477560 306130
55 270 25,0 87,5 1452 6475940 30655 135 520 58,0 202,0 11,790 6477640 306 135
60 270 26,0 93,5 1,577 6476080 306 60
65 Q¥ 29 29,0 101,0 2,580 6476160 306 65
70 320 32,5 109,5 2,580 6476240 30670
75 325 34,0 114,5 3,010 6476320 30675
z0llig
O AF L a b s (ode No. O"AF L a b Soe  (ode No.
1 & 160 15,0 42,5 0,262 6474540 306 1AF 2 250 23,5 80,0 1,090 6479690 306 2AF
1.1/16 180 15,5 47,0 0,325 6474620 306 1.1/16AF 2.1/16 250 23,5 80,0 1,079 6479770 306 2.1/16AF
1.1/8 180 15,5 47,0 0,315 6474700 306 1.1/8AF 2.1/8 250 23,5 80,0 1,039 6479850 306 2.1/8AF
1.3/16 190 16,5 51,5 0,389 6474890 306 1.3/16AF 2.3/16 270 25,0 87,5 1431 6479930 306 2.3/16AF
1.1/4 190 16,5 51,5 0,386 6474970 306 1.1/4AF 2.1/4 270 25,0 87,5 1,397 6480000 306 2.1/4AF
1.5/16 195 16,5 53,0 0415 6478530 306 1.5/16AF 2.3/8 270 26,0 93,5 1616 6480190 306 2.3/8AF
1.3/8 Q195 16,5 53,0 0,409 6478610 306 1.3/8AF 2.7/16 270 26,0 93,5 1,531 6480270 306 2.7/16AF
1.7/16 205 19,5 60,0 0,660 6478880 306 1.7/16AF 2.9/16 290 290 101,0 2,076 6480350 306 2.9/16AF
1.1/2 205 19,5 60,0 0,641 6478960 306 1.1/2AF 2.5/8 290 29,0 101,0 2,035 6480430 306 2.5/8AF
1.5/8 225 20,5 66,0 0,820 6479180 306 1.5/8AF 2.3/4 320 32,5 109,5 2,545 6480510 306 2.3/4AF
1.11/16 225 20,5 66,0 0,766 6479260 306 1.11/16AF 3 325 34,0 114,5 3,005 6480780 306 3AF
1.3/4 225 20,5 66,0 0,770 6479340 306 1.3/4AF
1.13/16 240 22,5 75,0 0,982 6479420 306 1.13/16AF

1.7/8 240 22,5 75,0 0,985 6479500 306 1.7/8AF
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306 G ) ) O
SCHLAG-RINGSCHLUSSEL GEKROPET

> Fiir besonders schwere Montagen

> Verwendung mit Faustel oder Drucklufthammer
zum Anziehen und Losen

> Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausfiihrung

S

I
1 L 1

) —
Omm | a b Sigw (ode No. Omm | a b Sig® (ode No.
27 270 25 51 1,098 1415875 306G27 60 380 45 108 5,690 1416308 306 G 60
30 270 25 51 1,080 1415913 306G 30 65 380 45 108 5,490 1416332 306 G 65
32 270 25 51 1,061 1415972 306G 32 70 406 50 126 7,455 1416405 306G 70
36 310 30 67 2,010 1416014 306G 36 75 406 50 126 7,165 1416456 306G 75
41 310 30 67 1,842 1416057 306 G41 80 406 50 126 6,970 1416480 306G 80 Q
46 340 35 79 2,950 1416111 306G 46 85 459 57 151 10,630 1416537 306G 85
50 360 40 94 4,410 1416197 306G 50 90 459 57 151 10,480 1416553 306G 90
55 360 40 94 4,155 1416227 306 G 55 95 459 57 151 9,830 1416588 306G 95

133 “
SCHLAG-MAULSCHLUSSEL

> Fiir besonders schwere Montagen

> Ausfiihrung nach DIN 133

> Bis Lange 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3,
ab Lange 525 mm aus Werkstoff (35

> SondergroBen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm

* nicht genormt

O.mm L a b sge  (ode No. O.mm L a b Swe  (ode No.

27 181 16,3 56,0 0,385 6410570 13327 75 390 31,0 161,5 5,110 6401230 13375
30 188 16,7 62,0 0,451 6400260 13330 80 406 34,0 1725 6,020 6401310 13380
32 196 17,2 66,0 0,552 6400340 13332 85 406 34,0 172,5 5,770 6401580 13385
34 196 17,2 66,0 0,559 6411030 13334 90 456 38,4 194,0 8,905 6401660 13390
36 21 18,2 76,0 0,709 6400420 13336 95 456 38,4 194,0 8,985 6401740 13395
41 227 19,2 88,0 1,000 6400500 13341 100 500 46,3 2255 13,315 6401820 133100
46 256 19,7 98,0 1,258 6400690 13346 105 500 46,3 2255 13,220 6401900 133105
50 281 21,2 106,5 1,609 6400770 13350 110 500 46,3 2255 13,045 6402040 133110
55 310 23,6 117,0 2,131 6400850 13355 115 525 54,2 2455 17,660 6402120 133115
60 321 241 128,0 2,484 6400930 13360 120 525 54,2 2455 17,610 6402200 133120
65 351 27,6 139,0 3,340 6401070 13365 125 * 545 50,0 255,0 16,760 6402390 133125
70 370 29,6 150,0 4325 6401150 13370 130 575 55,0 275,0 19,030 6402470 133130

308 “ o
EINRINGSCHLUSSEL

gerade

> Ausfiihrung nach DIN 3111

> Besonders zum Kontern von Schraubverbindungen geeignet
> Vergiitungsstahl nach EN 10083, stahlgrau

> Weitere Abmessungen auf Anfrage

* nicht genormt
O mm L a b sue  Code No. O mm L a b Sioe  (ode No.
32 265 19,0 49,0 0358 6481750 30832 50 400 28,0 77,0 1,30 6482130 308 50
36 * 295 22,0 56,0 0473 6481830 308 36 55 442 29,5 83,5 1,626 6482210 308 55
4 330 25,0 63,5 0,717 6481910 30841 60 475 30,0 89,5 1,792 6482480 308 60

46 365 27,0 70,5 0,925 6482050 308 46 65 * 510 32,0 97,0 2,208 6482560 308 65




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Klauenschlissel

DIE "SPEZIELLEN"

> Abgewinkelter Maulschliissel fiir Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

d

3114 DS 3114

3114 /DS 3114
KLAUENSCHLUSSEL

> No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift

Omm | a b d, d, 26D  &ie  Code No. Omm | a b d, d, 26D &&e  Code No.
13 160 55 280 85 138 8 0,095 6670050 311413 22 200 80 420 125 196 12 0,265 6670560 311422

14 160 55 280 85 138 8 0,093 6670130 311414 24 250 90 460 145 236 14 0,419 6670640 311424
16 2000 60 330 105 168 10 0,160 6676920 311416 27 250 100 520 145 236 14 0,519 6670720 311427
17 200 60 330 105 168 10 0,169 6670210 311417 30 250 1,0 570 165 276 16 0,633 6670800 311430
18 200 70 370 125 196 12 0,216 6677060 311418 32 250 M8 610 165 276 16 0,712 6670990 311432
19 200 70 370 125 196 12 0,224 6670480 311419 36 315 128 680 190 315 18 1,034 6671020 311436
21 200 80 420 125 196 12 0,272 6677140 311421

> No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Omm | a b d, d, 26D Sk (ode No. Omm | a b d d 26D Swe  (ode No.
13 160 55 280 85 138 8 0,168 6672180  DS311413 24 250 90 460 145 236 14 0,798 6672690  DS311424
14 160 55 280 85 138 8 0,168 6672260  DS311414 27 250 100 520 145 236 14 0,902 6672770  DS311427
16 200 60 330 105 168 10 0,280 6677220  DS311416 30 250 M0 570 165 276 16 1,256 6672850  DS311430
17 200 60 33,0 105 168 10 0,286 6672340  DS311417 32 250 M8 610 165 276 16 1,324 6672930  DS311432
18 200 7,0 37,0 125 196 12 0436 6677300  DS311418 36 315 128 680 190 315 18 2,016 6673070  DS311436
19 200 7,0 370 125 196 12 0,440 6672420  DS311419
21 200 80 20 125 196 12 0482 6677490  DS311421
22 200 80 20 125 196 12 0,486 6672500  DS311422

26D
DRERSTIFT

> Ausfiihrung nach DIN 900 Form A
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt bis @ 20 mm

0 l«mm | Sigw Code No. 0 l«mm | Sk (ode No.

6 157 0,040 6208580 26D6 14 316 0,386 6209040 26D 14
8 177 0,073 6208740 26D8 16 396 0,634 6209120 26D16
10 197 0,127 6208820 26D10 18 495 0,995 6209200 26D18

12 246 0,228 6208900 26012 20 625 1,555 6209390 26020
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Gelenkschlissel

MAUL-STECKSCHLUSSEL DOPPEL-GELENKSCHLUSSEL

> Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschliisselende > Mit diinnwandigen Kopfen, UD-Profil
> Mit Bohrung fiir Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen) > Extra groBer Schwenkbereich
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Kopfe geschliffen, verchromt > Schaft mit Bohrungen fiir Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Kopfe feingeschliffen, verchromt

'y
—— e ‘9 /'% W*ﬁri\'é/

J
1 Dt
aTa =1 d 0 Q4
f ‘ ] { | i 42, 1% A0 d
—_
B=—o———1=1l
Omm | a d 26D 26RS sge  (ode No. Omm L d, d 260 26RS &we  (ode No.

10 179 4,7 15,5 - 1 0,071 6512060 53410 6x7 190 10,2 11,5 6 1 0,089 6301520 34 6x7

n 189 50 16,7 - 1 0,087 6512140 53411 8x9 200 13,0 14,2 6 1 0,098 6299010 348x9
12 198 53 18,0 - 1 0,115 6512220 53412 10x11 205 15,5 16,7 6 1 0,110 6299280 3410x11
13 208 6,0 19,2 - 1 0,140 6512300 53413 12x13 240 18,0 19,2 8 2 0,204 6299360 3412x13
14 218 63 20,5 6 1 0,151 6512490 53414 13x17 275 19,2 24,2 0 2 0,318 6299600 3413x17
15 231 6,7 21,7 6 1 0,169 6512570 53415 14x15 245 20,5 21,7 8 2 0,216 6299520 3414x15
16 244 70 229 6 1 0,222 6512650 53416 16x 17 280 229 24,2 0 2 0,334 6299870 3416x17
17 255 75 24,2 8 2 0,237 6512730 53417 17x19 315 24,2 26,7 12 3 0411 6299950 3417x19
18 269 77 25,5 8 2 0,273 6513030 53418 18x19 315 25,5 26,7 12 3 0,418 6300040 3418x19
19 283 8,0 26,7 8 2 0,304 6512810 53419 20x22 350 28,0 30,5 12 3 0,604 6300120 3420x22
21x23 350 29,2 31,7 12 3 0,633 6300200 3421x23
24x27 410 33,0 36,7 14 3 0913 6300390 3424x27
30x32 470 40,5 43,0 14 3 1,361 6300470 3430x32

IN 34 “ 1500 ES-534 >99
DOPPEL-GELENKSCHLUSSEL

fUr Innensechskantschrauben

> Schaft mit Bohrungen fiir Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
> Extra groBer Schwenkbereich
> Einsétze aus GEDORE Chrom-Molybdan-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt

1500 CT1-534 >107

@&mm | t t 26D 26RS  Se (ode No.

3x4 198 4,0 5 6 0,101 6302250 IN 34 3x4
5x6 202 50 6 6 0,107 6302330 IN 34 5x6
8x10 235 8,0 10 8 0,199 6302410 IN 34 8x10
12x14 270 10,0 12 10 0,336 6302680 IN3412x14
17x19 295 14,0 16 12 0,411 6302760 IN3417x19

W= =




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Steckschlussel

25 ._
STECKSCHLUSSEL

abgewinkelt

> Massive Ausfiihrung mit besonders groBer Kopftiefe fiir vorstehende Bolzen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
> mit Dom fiir extra spitze Schraubkdpfe

6-kant

Omm L a a, d d, h s Code No.
10 160 9,6 16,5 15,0 10 32 0,120 6188290 2510
13 200 12,7 23,0 19,0 12 )l 0,220 6188530 2513
17 250 12,0 26,0 25,0 14 49 0373 6188880 2517
19 280 154 29,0 21,5 16 56 0,539 6188960 2519
22 315 16,4 325 32,0 18 64 0,797 6189180 2522
24 345 19,5 371 34,5 20 Al 1,055 6189260 2524
27 380 214 375 38,5 20 74 1,179 6189340 2527
30 420 223 a3 42,0 2 84 1,536 6189420 2530
36 500 273 471 50,0 26 97 2,523 6189690 2536

25V _.
STECKSCHLUSSEL

abgewinkelt

> Massive Ausfiihrung mit besonders groBer Kopftiefe fiir vorstehende Bolzen
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

—
d2
e | 1
S
TR gy
4-kant -—L
O mm L a d d, h Sioe Code No.
8 150 11,0 15,0 10 320 0,116 6194770 25V8
9 160 11,0 16,5 10 35,0 0,126 6194850 25V9
10 175 12,0 19,0 ) 37,5 0,203 6194930 25V 10
12 15 14,5 2,0 14 44,0 0,335 6195150 25V12
13 230 20,5 35 14 470 0,357 6195230 25V 13
14 240 215 250 14 49,0 0,378 6195310 25V 14

17 280 26,5 30,0 18 62,0 0,718 6195580 25V17
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25 PK “
DOPPELSTECKSCHLUSSEL

abgewinkelt mit Bohrung

> Massive Ausfiihrung mit zwei Sechskantaufnahmen
> Tiefe Bohrungen iiber den Sechskanten
zur Aufnahme langer Gewindebolzen :
> Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie -
und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes
verwendet werden (z. B. 26 D, bitte separat bestellen)
> Verchromt

ﬂ:ﬁnt:i

!
L J
Omm | a, a, d, 26D Se  (Code No. Omm | a a, d, 26D &Ge  (ode No.

6 105 9 26,5 13,0 5 0,080 1616323 25PK6 17 187 15 350 255 8 0,305 1436899 25PK17
7 107 9 26,5 14,0 5 0,081 1616331 25PK7 18 195 18 39,0 26,5 10 0,385 1436902 25PK18
8 112 10 26,5 14,0 5 0,091 1616358 25PK8 19 205 17 38,0 28,0 12 0,440 1436910 25PK19
9 120 10 26,5 14,0 5 0,099 1436805 25PK9 21 225 18 47,0 32,0 12 0,620 1436929 25PK21
10 130 10 23,0 155 6 0,116 1436813 25PK10 22 225 18 47,0 320 12 0,632 1436937 25PK22
" 136 10 23,0 16,5 6 0,122 1436821 25PK11 24 248 2 37,0 355 12 0,814 1436945 25PK24
12 145 10 37,0 18,5 6 0,166 1436848 25PK12 27 280 26 60,0 38,0 16 1,088 1436953 25PK27
13 152 n 350 20,0 8 0,192 1436856 25PK13 30 310 27 64,0 4,0 18 1,500 1436961 25PK30
14 160 12 38,0 21,0 8 0,216 1436864 25PK14 32 330 30 63,0 45,0 20 1,475 1436988 25PK32
15 170 13 38,0 22,5 8 0,239 1616366 25PK15 34 340 32 67,0 47,0 20 1,580 1436996 25PK 34
16 178 15 340 240 8 0,275 1436872 25PK 16 36 355 33 74,0 50,0 20 2,052 1437003 25PK36

26D >144 2005 CTe2-25PK X114

25 PK-012 ”
DOPPELSTECKSCHLUSSEL-SATZ

12-teilig

> Massive Ausfiihrung mit zwei Sechskantaufnahmen

> Tiefe Bohrungen iiber den Sechskanten
zur Aufnahme langer Gewindebolzen

> Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann
somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden

> Verchromt

Inhalt Sige (ode No.
8910111213 14151617 18 19 2,578 1527312 25PK-012




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Doppelsteckschlissel

626 "
DOPPELSTECKSCHLUSSEL

massive Ausfuhrung 5- e,
' = 5

> Ausfiihrung dhnlich DIN 896, Form A, IS0 2236, IS0 1085
> Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betétigung mit Maulschliissel

oder Drehstift (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen) L SW i
> GroBe 6x7 und 8x9 mm ohne durchgehende Bohrung d2 o d1
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt T * +

{ L a2 a1 »‘ -
L——

O mm L a, a, d, d, SW @mm 26RS-626 S Sio® Code No.

6x7 105 6,0 70 9,5 10,5 8 62651 0,037 6525120 626 6x7

8x9 110 7,0 8,0 12,0 13,0 9 62651 0,052 6525200 626 8x9

10x11 120 9,0 9,5 14,5 16,0 n 62651 0,072 6525390 626 10x11
12x13 140 10,5 11,0 17,0 18,5 13 62651 0,117 6525470 626 12x13
13x17 155 11,0 14,0 18,5 23,0 15 62652 0,160 6520750 626 13x17
14x15 145 1,5 13,0 19,5 21,0 14 62651 0,145 6525710 626 14x15
16x17 155 13,0 14,0 22,0 23,0 16 62652 0,189 6526280 626 16x17
17x19 165 14,0 17,5 23,0 26,0 18 62652 0,233 6526360 626 17x19
18x19 165 15,0 17,5 245 26,0 18 62652 0,242 6526440 626 18x19
19x22 175 17,5 18,5 26,0 30,0 19 62652 0,288 6526520 626 19x22
20x22 175 17,5 18,5 27,5 30,0 19 62652 0,306 6526600 626 20x22
24x26 195 215 23,5 32,5 34,5 24 26 RS-626 5-3 0,452 6526870 626 24x26
24x27 195 21,5 23,5 32,5 36,0 24 26 RS-626 5-3 0,493 6526950 626 24x27
30x32 210 25,0 29,0 39,5 42,5 30 26 RS-626 5-3 0,725 6527170 626 30x32
32x36 225 29,0 30,5 45 48,0 32 26 RS-626 5-3 0,898 6527250 62632x36

6265

62651

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, vergiitet

g 0, g g, 0, ~mm>| Si® Code No.

3,7 4,7 52 70 190 0,050 6528060 62651

6,7 77 87 9,7 1,0 240 0,159 6528140 62652

1,7 13,7 16,0 310 0,492 6528220 26 RS-626 5-3

KD 626 “
DOPPELSTECKSCHLUSSEL-SATZ

mit Drehstiften

> Ausfiihrung dhnlich DIN 896, Form A, 150 2236, IS0 1085

> Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betétigung mit Maulschliissel oder
Drehstift (626 S / 26 RS-626 5)

> GroRe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

teilig Inhalt Si® Code No.

8 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 1,434 6528730 KD 626-8
626512

10 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 3,080 2803550 KD 626-10
626512

26 RS-626 -3
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26 R ._ O
DOPPELSTECKSCHLUSSEL

> Ausfiihrung nach DIN 896, Form B, 150 2236, 150 1085 > Mit Bohrung fiir Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
> Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehartet, aus Werkstoff (35, verchromt *nicht genormt

I L [
O mm L a, a, 26D 26RS &% (ode No. O mm L a a, 26D 26RS  &we  (ode No.
5,5x7 * 105 50 6,0 6 1 0,036 6222810 26R5,5x7 18x19 15 130 150 12 3 0,161 6211960 26R 18x19
6x7 105 50 6,0 6 1 0,035 6210050 26 R 6x7 19x22 165 150 160 12 3 0,261 6212180 26 R 19x22
8x9 105 60 70 6 1 0,041 6210210 26R 8x9 20x22 165 150 160 12 3 0,264 6212260 26 R20x22
8x10 120 6,0 75 6 1 0,049 6210480 26R 8x10 21x23 165 150 170 14 3 0,291 6212340 26R21x23
9x10 120 70 75 6 1 0,050 6210560 26R9x10 22x24 180 160 190 14 3 0,291 6212420 26R22x24
10x11 120 75 8,0 6 1 0,055 6210640 26R10x11 24x26 180 190 210 14 3 0,314 6212500 26 R 24x26
10x13 140 75 9,5 8 2 0,072 6210720 26R 10x13 24x27 180 190 210 14 3 0,319 6212690 26R 24x27
11x13 140 80 9,5 8 2 0,074 6210800 26R11x13 25x28 195 190 210 16 3 0,365 6212770 26R25x28
12x13 140 90 9,5 8 2 0,073 6210990 26R12x13 27x30 195 210 220 16 3 0,386 6212850 26R27x30
12x14 140 90 100 8 2 0,083 6211020 26R 12x14 27x32 195 210 260 16 3 0,415 6212930 26R27x32
1Bx14  * 140 95 00 8 2 0,083 6211100 26R 13x14 30x32 195 220 2,0 16 3 0,409 6213070 26 R30x32
Bx15  * 140 95 "o 8 2 0,089 6211290 26R13x15 30x36 215 220 270 18 - 0,528 6213150 26 R30x36
14x15 140 100 110 8 2 0,088 6211370 26R 14x15 32x36 215 260 270 18 - 0,535 6213230 26R32x36
13x17 150 95 120 10 2 0,139 6211450 26R13x17 36x41 215 270 300 18 - 0,678 6213310 26 R36x41
14x17 150 100 120 10 2 0,140 6211530 26R 14x17 41x46 235 300 330 20 - 0,823 6213580 26 R41x46
16x17 150 M0 120 10 2 0,139 6211610 26R16x17 46x50 235 330 350 20 - 0,869 6213660 26 R46x50
16x18 150 11,0 130 10 2 0,152 6223030 26R 16x18 50x55 235 350 380 20 - 1,126 6213740 26 R50x55
17x19 15 120 150 12 3 0,161 6211880 26R17x19

26 RS KD 26 R ,_ O
STUFENDREHSTIFT DOPPELSTECKSCHLUSSEL-SATZ

mit Drehstiften

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehartet > Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehartet, aus Werkstoff (35, verchromt

—

- —— ——
'3 g, g ~mme| Sie® Code No. -teilig  Inhalt Siee  (ode No.
5,0 6,0 190 0,045 6219350 26RS1 8 26 R6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 1,564 6218540  KD26R-8
8,0 10,0 240 0,149 6219430 26RS2 18x19 20x22
1,7 13,7 16,0 310 0,492 6528220 26 RS-626 5-3 26RS123

12 26R6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 2,895 6218890  KD26R-120
18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
26RS123




SCHRAUBENSCHLUSSEL

Universal-Schlissel

45 P )
PROFI-SCHLUSSEL
UNIVERSAL

> Zum Offnen und SchlieBen von technischen
SchlieBungen bei Klima und Liiftung,
Revisionsklappen

> Im AuBenbereich - Verriegelung von
Abfallbehaltern oder Miillcontainern,
Klappen bei StraBenleuchten etc.

> Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz
PH2 sowie Adapter fiir 1/4" Bits an einer
Befestigungskette

> 5mm Vierkant fiir Heizungsentliiftung

> Konischer AuBenvierkant 6, 7, 8,9 mm

> Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm

> Innendreikant 9 mm

> MaBe: 90 x 62 mm
> Zink-Druckguss

MaBe swe  (ode No.

455 )
SCHALTSCHRANK-SCHLUSSEL
UNIVERSAL

> Zum Offnen und SchlieBen von
Schaltschrénken, Schaltanlagen,
technischen SchlieBungen bei Klima und
Liiftung, Revisionsklappen

> Im AuBenbereich - Verriegelung von
Abfallbehaltern oder Miillcontainern,
Klappen bei StraBenleuchten etc.

> Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und
Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter
fiir 1/4" Bits an einer Befestigungskette

> 5 mm Vierkant fiir Heizungsentliiftung
> Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm

> Innendreikant 9 mm

> Schaltschrank-Schliissel 3-5 mm

> MaBe:72x72 mm

> Zink-Druckguss

MaRe Sige Code No.

O o i e @ 90x62 0,080 2190117 45P

O ° .o. 9 @ 72x72 0,080 2190125 455

45U "
SCHALTSCHRANK-SCHLUSSEL
UNIVERSAL

> Fiir alle gangigen technischen SchlieBungen

> 1Werkzeug fiir 9 Anwendungen

> 8 verschiedene SchaltschrankschlieBungen und 5 mm Vierkant fiir Heizungsentliiftung

> Flache Bauweise durch platzsparenden Drehmechanismus

> VierkantschlieBung: 5, 6, 7-8, 9-10 mm

> DreikantschlieBung: 7, 8-9, 10-11 mm

> Doppelbart 3-5 mm und Halbmond-
schlieBung 6 mm

> Sicherungskette mit Karabinerhaken

> MaBe: 95x 95 mm

> Zink-Druckguss

MaBe Sige Code No.

45E )
SCHALTSCHRANK-SCHLUSSEL
ELEKTRO

> Fiir géngige Elektro-Schaltschrénke

> Platzsparender, doppelter Drehmechanismus
> 5 mm Vierkant fiir Heizungsentliiftung

> Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm

> Innendreikant 9 mm

> Doppelbart-Schliissel 3 - 5 mm
> Magnetische Bit-Aufnahme 1/4",
ein Bit PH 2 wird mitgeliefert
> Schraubendreherfunktion mit Halteclip

l«mm»| Ske Code No.

O o .o. 0 95x95 0,204 2294826 45U

Hakenschlissel

(m A K o NCOB 0120  22947% #5E

40 )
HAKENSCHLUSSEL

mit Nase

> Ausfiihrung nach DIN 1810 Form A n J:
> Fiir Nutmuttern nach DIN 981 J
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,

—»=L

manganphosphatiert 114 X b

$ mm L b n t, Siwe  (ode No.
16-20 110 2,0 38 15 0,026 6333990 4016-20
25-28 135 25 45 20 0,038 6334020 4025-28
30-32 135 25 45 2,0 0,043 6334100 4030-32
34-36 170 3,0 55 25 0,071 6334290 4034-36
40-42 170 30 55 25 0,078 6334370 40 40-42
45-50 205 35 6,5 3,0 0,133 6334450 40 45-50
52-55 205 35 6,5 30 0,130 6334530 40 52-55
58-62 240 4,0 75 35 0,196 6334610 40 58-62
68-75 240 4,0 75 35 0,208 6334880 4068-75
80-90 280 50 85 40 0,282 6334960 4080-90
95-100 280 50 85 4,0 0275 6335180 40 95-100
110-115 335 50 103 4,0 0491 6335260 40110-115
120-130 335 50 10,3 40 0493 6335340 40120-130
135-145 385 6,0 12,3 50 0,841 6335420 40135-145
7 155-165 385 6,0 12,3 50 0,820 6335500 40155-165
NS Qt 180-195 465 6,0 143 50 1,445 6335690 40180-195
205220 465 6,0 14,3 5,0 1,448 6335770 40205-220
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151

407 “
HAKENSCHLUSSEL

mit Zapfen

> Ausfiihrung nach DIN 1810 Form B

> Fiir Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 i

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, n I T
manganphosphatiert L

BN

$mom | d n t, Sie  (ode No. $mm | d n t, & (ode No.

16-18 110 25 3,8 25 0,014 6335850 40716-18 80-90 280 6,0 8,5 6,0 0,281 6337390 407 80-90

20-22 110 25 38 25 0,014 6335930 40720-22 95-100 280 8,0 85 6,0 0,276 6337470 40795-100

25-28 135 30 45 30 0,039 6336580 40725-28 110-115 335 8,0 10,3 8,0 0,494 6337550 402110-115

30-32 135 4,0 45 3,0 0,045 6336660 40730-32 120-130 335 8,0 10,3 8,0 0,492 6337630 407120-130

34-36 170 4,0 55 35 0,080 6336740 40734-36 135145 385 8,0 123 8,0 0,829 6337710 407135-145

40-42 170 4,0 55 35 0,079 6336820 40740-42 155-165 385 8,0 123 80 0,841 6337980 407155-165

45-50 205 50 6,5 4,0 0,136 6336900 407 45-50 180-195 465 10,0 143 8,0 1420 6338010 407180-195

52-55 205 50 6,5 4,0 0,129 6337040 4017 52-55 205-220 465 10,0 143 8,0 1,402 6338280 407205-220

58-62 240 50 75 50 0,198 6337120 40758-62

68-75 240 6,0 75 5,0 0,198 6337200 40768-75

44
ZWEILOCHMUTTERNDREHER

verstellbar

> Ausfiihrung dhnlich DIN 3116
> SondergroBen auf Anfrage
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert i d*u‘

L |
a I::
Gmm | L d t Soe  (ode No. Pmm | " d t soe  (ode No.
3 178 7 2,9 4 0,148 6354480 443 6 230 9 58 7 0,260 6354720 446
4 178 7 38 5 0,151 6354560 444 8 230 9 78 8 0,265 6354990 448
5 230 9 48 6 0,259 6354640 445

nutzliche Helfer

637 “ 639
HALTECLIP FUR MUTTERN KOMBIHALTEWERKZEUG

> Mit Magnethalter > Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehdr > Kleines Hilfswerkzeug zum Festhalten von Mutter und Unterlegscheibe
> Fiir Maul- und flache Ringschliissel in unzuganglichen Schraubstellen
SW 10-19 mm geeignet > Einstellbar fiir verschiedene Muttern und Scheiben

von Gewinde M3 bis M8
> Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehor

e LU

Siee Code No. L B H e Code No.
0,006 1834150 637 110 19,2 9,7 0,016 1640852 639
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

STARKE KNARREN
UND HARTE NUSSE

Kraftvoll, sicher, langlebig

Riesengrolse Vielfalt in Form und Funktion

> Intelligent konstruierte und designte Knarren erfiillen
alle Anspriiche und mehr
> Robust und feingangig, langlebig und sehr belastbar
> Hochwertige Industriequalitét fiir hérteste Dauerbeanspruchungen
> Beispiellose Vielfalt an warmgeschmiedeten Steckschliisseleinsatzen,
metrisch, zollig, TORX®, Vielzahn, Innensechskant oder Schlitz und Kreuzschlitz
> Schraubenkopfschonende Unit Drive Profile (UD 12kt und 6kt)

kalt geschmiedet warm geschmiedet
Fasern werden geknickt und sind daher Fasern werden nicht
nicht so stabil unterbrochen

UNIT UNIT
DRIVE W\ DRIVE

\Von A -Z Qualitat...

> Einsatz bester Rohstoffe, modernster Maschinen und
umweltschonende Produktionsverfahren

> Unsere Werkzeug-Experten biirgen fiir sorgféltige Verarbeitung
und permanente Weiterentwicklung

> Einzigartige Herstellungsverfahren und Werkzeug-
Spezialbehandlungen erzeugen beste Resultate

> Strenge Qualitéts-Kontrollen nach jedem Produktionsschritt
garantieren konstant hohes Niveau
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\Von der Feinmechanik
bis hin zur Schwerindustrie

> GEDORE Betétigungswerkzeuge und Zubehr fiir den professionellen
Werkzeugeinsatz in jeder Branche
> Fiir harte Dauerbeanspruchung und Sicherheit im Arbeitsalltag
> Einzeln oder auch in praktischen Satzzusammenstellungen,
im Modul oder in Sortimenten erhéltlich
> Sonderanfertigungen auf Anfrage

GEDOREV E_H —14

iNDIVIDUAL e
! iMODY | |iFORGEW

Nusskdsten von hochster Qualitdt

> Innovatives und funktionales Design
> Hachste Belastbarkeit der Einsétze und Robustheit der Antriebsteile haben
den,,GEDORE Nusskasten” international zum festen Begriff werden lassen
> Ein seit Jahrzehnten gepragter Begriff im Werkzeugmarkt
> Die robuste und verliersichere Aufbewahrungs- und Transportart
fiir Ihr Werkzeug

=D
00

O00O0C0000°




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

U-20 KNARREN
DESIGNORIENTIERTE PREMIUMKNARREN

+ Der Ausloseknopf erleichtert das + Schlankes und + 2-Komponenten-Griff aus hartem Kunst-
Aufstecken und Abziehen der Einsatze. ergonomisches Design

stoff-Kern mit gummierter Ummantelung fiir

Kugelarretierung sorgt wéhrend des hdchste Beanspruchungen. Aufhdngelochung
Knarrenbetriebs fiir eine feste fiir ibersichtliche Aufbewahrung der Knarre.
Verbindung.

Der Schalthebel rastet beim Umschalten Der Schaft besteht aus hochwertigem Chrom-Va-
automatisch fiir Rechts- oder Linksgang ein. nadium-Stahl und ist dadurch auch extremen
Dauerbelastungen gewachsen.

SIS

WERDEGANG

\orderseite RUckseite

|

Q0 ¢ ;“; ‘ ? 0@
|
[ I AT |
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Knarrenart/Antrieb

(10 %

B0

20]%;

Umschaltknarren

Umschaltkn

arren (X)XL

Umschaltknarre
fiir kurze Einsétze

1993 U-20 SK

Umschaltknarre mit
Druckknopfausldsung und
Umschalthebel

2093 U-20

3093 U-20

gekropfte Umschaltknarre
mit Druckknopfausldsung
und Umschalthebel

Umschaltknarre mit
Schalthebel
mit Mittenarretierung

2093 U-10

3093 U-10

~Te

3293 U-10

2193U-10

Umschaltknarre
mit Schalthebel

e

Umschaltknarre mit
Druckknopfauslosung
und Umschalthebel

mit Mittenarretierung

1993 U-10T

\

Umschaltknarre mit
Druckknopfausldsung
und Umschalthebel mit
Mittenarretierung

1993 U-10L

7 s
@ —=Ia

\

Alu-Umschaltknarre mit
Druckknopfauslésung

und Umschalthebel mit
Mittenarretierung

3093 ALU-10

£711,25°
i,

1993 ALU-10

;‘

Umschaltknarre
mit Metallschaltscheibe

3093U-3

219303

Jns

Umschaltknarre
mit Metallschalt-
scheibe

...

Umschaltknarre
mit Metallschalt-
scheibe

o

—

¥

Gelenk-Umschaltknarre
mit Metallschaltscheibe

3093 GU-3

1993 GU-3

2y

¢

Gelenk-Umschaltknarre
mit Umschalthebel und
Druckknopfausldsung

= —

Zahnradknarre
mit Durchsteckvierkant

2093 7-94

3093 7-94

32937-94

21937-94

GEDORE Exklusiv-Knarren

Freilaufknarre 31KR,
SR 31KVR
29,31K
41V-418V
- Handratsche 2093 HR-94
L
o
Quergriffknarre 2093 U-3T  |3093 U-3T
e o,
’ Kunststoffknarre 1993 U-10K




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

WERDEGANG “
STECKSCHLUSSELEINSATZE

1

Rohling aus 31CrV3
abgeldngt.

In der Schmiedepresse
warmgeschmiedet.

3

MaRBgenau abgeléngt.

& 5 6

Uberdreht und gerandelt.
GEDORE setzt fiir diesen
und den néchsten Schritt

Senken, Innenvierkant rillen
(Kugelfangrille), Hersteller
und Schliisselweite dauerhaft

Entfetten, Fett wiirde die
Schutzgasatmosphare beim
Harten zerstoren.

High-Tec Maschinen aus dem
hauseigenen Sondermaschi-
nenbau ein.

gestempelt.

7

Hérten unter Schutzgasatmo-
sphare und anschlieBendes

Sandstrahlen als Vorbereitung
zur Oberfachenbeschichtung.

Vernickelt und blendfrei matt ver-
chromt. Die elektrolytisch aufge-

Anlassen. brachte Nickelschicht sorgt fiir den
Korrosionsschutz. Die galvanisierte
Chromschicht verbessert die Haptik
und gibt dem Steckschliisseleinsatz
ein perfektes Finish.
Pro GEDORE

> Verwendung von hoch legiertem 31CrV3 Stahl > Gute Griffigkeit durch tiefe Randelung, auch bei 6ligen Handen oder Arbeiten mit
> Warmverformte Steckschliisseleinsétze (*), die ein verschleifestes, feinkorniges Gefiige besitzen Schutzhandschuhen

und eine hohe Standzeit aushalten > Ansprechende Optik durch Verchromung und Lackierung
> Enge Fertigungstoleranzen sorgen fiir eine optimale Kraftiibertragung und geringe Abnutzung > Umfangreiches Sortiment in allen GroBen, An- und Abtrieb und fiir viele Schraubenarten.
und garantieren hohe Standzeiten Eines der vielféltigsten Sortimente auf dem Markt.

> Ausgepragte Kugelfangrille gibt sicheren Halt auf dem Antriebsvierkant
(*) Gilt nicht fiir 1/4" 6-kant Einsatze

Die GEDORE Steckschliisseleinsatze (*) zeichnen sich, wie alle warmgeschmiedeten Werkzeuge,
durch ihr homogenes Gefiige aus. Die Fasern laufen parallel zur Kontur des Werkzeuges. Durch den UNIT-DRIVE PROFIL Y154

ununterbrochenen Faserverlauf werden Eigenspannungen im Gefiige verhindert. Bei kaltumgeformten

Werkzeugen verlaufen die Fasern oder Spannungslinien geknickt. Auch in der Natur spielt der @VTE
Faserverlauf eine wichtige Rolle. / =
Der weiche, dem Ast angepasste Faserverlauf, macht das Holz gegen Biegung und Torsion 3 f

W

widerstandsfahig. Knicken Fasern ab, verliert der Ast an dieser Stelle seine Stabilitét und bricht. Die
spannungsarme "GEDORE Nuss” verkraftet pldtzlich auftretende Kraftspitzen besser als kaltverformte
Steckschliisseleinsatze. /

(*) Gilt nicht fiir 1/4" 6-kant Einsatze
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

6,3 (1/4") Antrieb
@il ])

Sdétze 6,3 (1/4") METRISCH + ZOLL

D 20 DMU-3.
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4'

14-teilig

> Mit handbetétigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsdtzen
und Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

=[z)

Knarre Einsatze Zubehdr Sige (ode No.
©—U-32093U-3 G%D204 455556 2090-4 0,429 1815598 D20 DMU-3

78910111213

INS 20 PM
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/4"

15-teilig

> Mit handbetatigten Schraubendrehereinsatzen aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl
> Im Kunststoffkasten
> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

=8

Einsatze e Code No.
@IN203 4568 0,285 1815601 INS 20 PM
15204 5,5 6,5 8

@IKS2012 3

@®IKS20PZD1 23



1/[l_” 160

161

ITX 20 TX-015
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/4"

15-teilig

> Mit handbetétigten Schraubendrehereinsétzen aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl
> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

%

Einsatze Sige Code No.
@®ITX20T8 T9 T10 T15 0,307 1815628 ITX20TX-015

T20 T25 T27 T30 T40
OTX20E4 E5 E6 E7 E8 E10

ITX20 PM
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/4"

9S-teilig

> Mit handbetatigten Schraubendrehereinsatzen aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl
> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 110x65x 31 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

&

Einsétze Sige Code No.
@®ITX20T8 T9 T10 T15 0,174 1815636 ITX20 PM

T20 T25 T27 T30 T40




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

—
=

D20 EMU-3
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

1/-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 12-kant UD-Profil
Steckschliisseleinsétzen

> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

=[z)

o
E

Knarre Einsdtze Zubehdr Siae (ode No.
©—U-32093U-3 G%D204 455 —— 2087 0,625 1815652 D 20 EMU-3
55678910 —-2090-4
113 2095
—+—6766,3

D 20 KMU-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

3/-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfausldsung

> Im Kunststoffkasten

> MaRe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

o
@@@58

Knarre Einsdtze Zubehor Sige Code No.
(®ar u-20 2093 U-20 G=D2045678 «——2090-4 0,712 1822373 D 20 KMU-20
910111213 0620
S 68045565 ——676
@ 6853456 699
@ 685X568
® 687 TXT10 T15 120
T25 127 T30 T40
@ 69012

@ 690PZD12 3



1/[l_” 162

163

D 20 KAU-20 @

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"
37-teilig g

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetdtigten 12-kant UD-Profil
Steckschliisseleinsatzen

> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfausldsung

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,

LLC. USA
? ®
- . ®
Knarre Einsatze Zubehdr Si% Code No. ®
(®sr U-20 2093 U-20 @=D203/16 7/32 1/4 9/32 ——=2090-4 0,656 2010348 D 20 KAU-20
5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 620
172" —c—676
© 6804 55 6,5 699
@ 6851/8 5/32 3/16 1/4"
@® 685X56 8

@ 687 TXT10 T15 T20
T25 T27 T30 T40

@ 69012

@ 690PID12 3

D20 TMU-10
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

40-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Knarre Einsatze Tubehér Sige Code No.
(@ u-10 2093 U-10 G=D2045678910111213 620 0,767 1815660 D20TMU-10
S 6804 6,5 639
@ 68534568 6736,3
@ 685X56 8 ———676
@ 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 699
@ 69012 12095

@ 690PZD123 «—2090-4
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

cOXLU-3T
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

3/-teilig

=

o)
Zse

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant
Steckschliisseleinsatzen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Schraubendreherbits aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl

> Mit Quergriffknarre und Teleskopverlédngerung No. 2099
von 186-296 mm verstellbar

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

> Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollstandigkeitspriifung
durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.
Acument Intellectual Properties, LLC. USA

86

No. 2099 ccoone — s

Knarre Einsatze Zubehor Sie Code No.
2093U-3T 02045678910111213 6736,3 0,800 1888447 20XLU-3T
S 6804 6,5 2099
@ 6853456 o{©12095
@ 685X56 8

@ 687 TXT8 T9 T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40

@ 69012

& 690PZD12 3

D 20 MOT ”
BORDWERKZEUGSATZ 1/4" FUR MOTORRAD

30-teilig

o
@@@58

> Ausgewahlte Werkzeuge mit metrischen Abmessungen
fiir die "Erste Hilfe" am Motorrad

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

Knarre Einsatze Zubehér S Code No.
©—U-32093U-3T G~=D2089 10111213 14 ——2090 KR-4 0,572 2190281 D20 MOT
@ 6853456810 «——12090-6
@ 687 TXT10 T15 T20 T25 2095
T27 T30 T40 0620
@690123

© 6804 6,5



1/4" 164

165

D 20 MOT-A __ I
BORDWERKZEUGSATZ 1/4" FUR MOTORRAD ®

30-teilig

> Ausgewahlte Werkzeuge mit zolligen Abmessungen
fiir die "Erste Hilfe" am Motorrad

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

Knarre Einsdtze Zubehor o Code No.
©U-32093U-3T GrD201/4 5/16 3/8 13/32 2090 KR-4 0,572 2193159 D20 MOT-A
7/16 1/2 9/16" =—-2090-6
@ 6851/8 5/32 3/16 1/4 2095
5/16 3/8" 0620
@® 687 TXT10 T15 T20 T25
T27 T30 T40
@ 690123
S 6804 6,5

20 LMU-10
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

49-teilig

sosa

0o
E

> Mit geschmiedeten, vergiiteten langen 6-kant und kurzen 12-kant UD-Profil
Steckschliisseleinsétzen, handbetitigt

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 275x 150 x 42 mm

> Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollsténdigkeitspriifung
durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,

LLC. USA
Knarre Einsitze Zubehor Sige Code No.
(®ar u-10 2093 U-10 @=D2045678 620 1,262 1815687 20 LMU-10
910111213 —676
O20L4455678 699
9101213 «=—-22090-2 -6
S 6804 6,5 2095
@ 68534568
@® 685X568
@® 687 TXT10 T15 T20
T25 127 T30 T40
@ 69012

@® 690PZD12 3




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

—
=N

20 EM

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

1o-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant Steckschliisseleinsdtzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-10 mit praziser Hebel-Umschaltknarre

> Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre

> Im Kunststoffkasten

> Mafe: 200 x 120 x 38 mm

Knarre Einsdtze

Zubehdr

P

Code

=[z)

o
E

No.

@ z94 2093 7-94 0204455556
789101113

—¢—2087
——2090-4
2095
——2098

0,761

6172100

20 EMZ

©—U-32093U-3 0204455556
789101113

—=5—2087
«——2090-4
2095
—c—2098

0,776

6172290

20 EMU-3

@3 u-10 2093 U-10 0204455556
789101113

== 2087
«——=2090-4
2095
——2098

0,790

6162220

20 EMU-10

20 EAU-3

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

14-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant Steckschliisseleinsdtzen
> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
> Im Kunststoffkasten
> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

Knarre Einsatze Zubehor Sige Code No.
©—uU-32093U-3 0203/16 7/32 1/4 9/32 —5— 2087 0,767 6172450 20 EAU-3
5/16 11/32 3/8 7/16 1/2" «=—=2090-4
2095

——2098
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20 IMU-3

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

32-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant Steckschliisseleinsétzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten
> MaBe: 275 x 150 x 42 mm

G
O mm

Knarre Einsdtze Zubehdr Sige Code No.
©—U32093U-3 020456789 —— 2087 1,298 6174150 20IMU-3
10111213 14 a=—-32090-2 -6
1520455658 2095
@IN2034568 ——2098
@IKS2012 3

@IKS20PZD 123

20 ITU-3

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"

36b-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant Steckschliisseleinsatzen

> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im Kunststoffkasten
> MaBe: 275x 150 x 42 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Q

=

Knarre Einsatze Zubehor Sige Code No.
©—u-32093U-3 020456789 —5—2087 1,376 6196710 201TU-3
10111213 14 =—-2090-2 -6
@IN2034568 =] 2095
OTX20E4 E5 E6 — 2098
E7 E8 E10

@®ITX20T8 T9 T10 T15
T20 T25 127 130




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

Knarren 6,3 (1/4")

2093 U-20
UMSCHALTKNARRE 1/4"

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Baurdumen
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Kleiner, tropfenformiger Kopf fiir engste Schraubstellen
> Feinverzahnt (40 Zéhne), mit Umschalthebel und Druckknopfausldsung
> Riickschwenkwinkel 9 Grad -
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verhindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

(63
Ui

2093 U-10
UMSCHALTKNARRE 1/4'

> Besonders fiir den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung
> Riickschwenkwinkel 15 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhédngeloch
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

f‘ﬁ,'

[ B [ ] B I T 1 T p— Fayer.y Code No. [ K [ ) L0 Amme g &G Code No.
1/4 6,3 9 127 20 0,095 1703749 2093 U-20 1/4 6,3 15 129 21,5 0,109 6180470 2093 U-10

2093 U-3
UMSCHALTKNARRE 1/4"

> Besonders fiir enge Baurdume geeignet, beispielsweise Kfz
> Ausfithrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zéhne) und robust
> Riickschwenkwinkel 5 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Authangeloch
> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsdtze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

LK [ ] A0 Code No.

mms g okg

1/4 6,3 5 129 25 0,095 6170590 2093 U-3

2093 Z-94
/AHNRADKNARRE 1/4'

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
> Riickschwenkwinkel 18 Grad
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

l Z-94
[ B [ ] e MM S5 Code No.
1/4 6,3 18 129 12 0,076 6170750 2093 7-94

2093 U-3T
QUERGRIFFKNARRE 1/4"

> Fiir Arbeiten in engen Baurdumen

> Mit 2 Kunststoff-Fliigeln

> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Ergonomische Form ermdglicht schnelles und
bequemes Arbeiten

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN
3120-C6,3,150 1174, mit Kugelarretierung

> Die Verkantungsgefahr bei Arbeiten mit
Verléngerungen wird durch mittige Anordnung
des Antriebsvierkants reduziert

(63
i

2093 HR-94
HANDRATSCHE 1/4"

ohne Criff

> Mit Durchsteckvierkant

> Riickschwenkwinkel 18 Grad

> Fiir enge Baurdume, wo normale Knarren und
andere Schraubwerkzeuge keinen Platz finden

> Hervorragend geeignet fiir Wartungsarbeiten
an modernen Pkw-Motoren in Verbindung mit
der Verlangerung 2090-12

> Abmessung: @ 26 x 20 mm

&>

LB 8 £L.° mms $iGo Code No. [ K ] £.° Sige Code No.
1/4 6,3 5 140 0,065 1791532 2093 U-3T 1/4 6,3 18 0,035 6069870 2093 HR-94



Einsdtze 6,3 (1/4")

168
169

20 (MM])
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/4"

6-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerdndelt

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

f~d 1=

Lil—

@ 20 (AF)
& STECKSCHLUSSELEINGATZ /4" &

6-kant

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetdtigt, griffig gerdndelt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

[=d1=

‘<71—

~d 2~ ~d 2~
Omm | d, d, t Sige Code No. OAF L d, d, t S% Code No.
4,0 25 6,9 12,0 2,0 0,009 6165400 204 3/16 25 78 12,0 2,5 0,009 6167020 20 3/16AF
4,5 25 75 12,0 23 0,010 6165590 2045 7/32 25 88 12,0 30 0,009 6167100 207/32AF
5,0 25 8,2 12,0 25 0,010 6165670 205 1/4 25 98 12,0 35 0,025 6167290 20 1/4AF
5,5 25 838 12,0 30 0,010 6165750 2055 9/32 25 11,0 12,0 40 0,010 6167370 209/32AF
6,0 25 94 12,0 35 0,010 6165830 206 5/16 25 12,0 12,0 50 0,013 6167450 20 5/16AF
7,0 25 11,0 12,0 40 0,01 6165910 207 11732 25 13,0 13,0 50 0,015 6167530 20 11/32AF
8,0 25 12,0 12,0 50 0,014 6166050 208 3/8 25 14,0 14,0 6,0 0,018 6167610 20 3/8AF
9,0 25 13,0 13,0 50 0,016 6166130 209 716 25 16,0 16,0 70 0,023 6167880 207/16AF
10,0 25 14,7 14,7 6,0 0,018 6166210 2010 12 25 18,0 18,0 8,0 0,029 6167960 20 1/2AF
11,0 25 16,0 16,0 70 0,025 6166480 20M 9/16 25 20,0 20,0 10,0 0,036 6161840 209/16AF
12,0 25 17,0 17,0 8,0 0,029 6166560 2012
13,0 25 18,5 18,5 8,0 0,030 6166640 2013
14,0 25 19,7 19,7 10,0 0,037 6166720 2014

20 L (MM) 20 L (AF)
,, . W
" I
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/4 STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/4" o
6-kant, lang ©6-kant, lang
> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1 > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > Handbetitigt, griffig gerandelt
> Handbetétigt, griffig gerdndelt > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
~di=y ==y
& . T
L o T
—do~ ~ld2~
Omm | d d, t e Code No. O"AF | d, d, t She® Code No.
4,0 50 6,9 12,0 3,0 0,017 6191400 20L4 3/16 50 78 12,0 37 0,016 6192800 20L 3/16AF
4,5 50 75 12,0 34 0,017 6191590 20L45 7/32 50 838 12,0 45 0,017 6192990 20L7/32AF
50 50 82 12,0 37 0,018 6191670 20L5 1/4 50 98 12,0 52 0,017 6193020 20 L 1/4AF
55 50 838 12,0 45 0,019 6191750 20L55 9/32 50 11,0 12,0 6,0 0,022 6193100 20L9/32AF
6,0 50 94 12,0 52 0,020 6191830 20L6 5/16 50 12,0 12,0 75 0,025 6193290 20 L 5/16AF
7,0 50 1,0 12,0 6,0 0,024 6191910 20L7 11/32 50 13,0 13,0 75 0,029 6193370 20 L 11/32AF
8,0 50 12,0 12,0 75 0,027 6192050 2018 3/8 50 14,0 14,0 9,0 0,033 6193450 20 3/8AF
9,0 50 13,0 13,0 75 0,030 6192130 20L9 716 50 16,0 16,0 10,5 0,043 6193530 20L7/16AF
10,0 50 14,7 14,7 9,0 0,033 6192210 20L10 12 50 18,0 18,0 12,0 0,054 6193610 20L1/2AF
11,0 50 16,0 16,0 10,5 0,047 6192480 2011
12,0 50 17,0 17,0 12,0 0,050 6192560 20L12
13,0 50 18,5 18,5 12,0 0,054 6192640 20L13




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

—
=

D 20 (MM)

STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/4"

12-kant UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerdndelt

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

e

i

UNIT
@m VE

D 20 (AF)
STECKSCHLUSSELEINSATZ /4" g

12-kant UD-Profil

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerandelt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

S

Omm | d, d, t &% Code No. OraF L d, d, t e Code No.

4,0 25 6,9 12,0 20 0,009 1649558 D204 3/16 25 78 12,0 2,5 0,010 1812505 D 20 3/16AF
4,5 25 75 12,0 23 0,008 1649566 D204,5 7/32 25 838 12,0 3,0 0,011 1812513 D207/32AF
5,0 25 8,2 12,0 25 0,011 1649574 D205 1/4 25 9,8 12,0 35 0,011 1812521 D 20 1/4AF
5,5 25 88 12,0 30 0,012 1802402 D205,5 9/32 25 11,0 12,0 40 0,012 1812548 D 209/32AF
6,0 25 94 12,0 35 0,010 1649582 D206 5/16 25 12,0 12,0 50 0,012 6226800 D 20 5/16AF
7,0 25 1,0 12,0 40 0,013 1649590 D207 1/32 25 13,0 13,0 50 0,015 6226990 D2011/32AF
8,0 25 12,0 12,0 50 0,013 6225750 D208 3/8 25 14,0 14,0 6,0 0,017 6227020 D 20 3/8AF
9,0 25 13,0 13,0 50 0,015 6225830 D209 13/32 25 15,0 15,0 6,0 0,020 1901702 D 20 13/32AF
10,0 25 14,7 14,7 6,0 0,020 6226050 D2010 716 25 16,0 16,0 70 0,022 6227370 D 207/16AF
11,0 25 16,0 16,0 7,0 0,024 6226130 D20M 12 25 18,0 18,0 8,0 0,028 6227450 D20 1/2AF
12,0 25 17,0 17,0 8,0 0,026 6226480 D2012 9/16 25 20,0 20,0 100 0,034 6228180 D 209/16AF
13,0 25 18,5 18,5 8,0 0,029 6226640 D2013

14,0 25 19,7 19,7 10,0 0,036 6226720 D2014

D20 L @

STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/4" g

12-kant UD-Profil, lang

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, griffig gerandelt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

14”

X220
STECKSCHLUSSELEH\ISATZ 1/4"

fUr Aulsen-TORX® Schrauben

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerandelt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
;
| A
O"AF | d, d, t Siae Code No. O [mv xmm | 4 d, t e (ode No.
3/16 50 78 12,0 37 0,017 1965433 D201 3/16AF B4 M3 386 25 55 12 45 0,008 6193880 TX20 E4
732 50 88 12,0 45 0,019 1965476 D20L7/32AF E5 M4 473 25 70 12 50 0,009 6187640 TX20E5
1/4 50 98 12,0 5.2 0,017 1965417 D20 L 1/4AF E6 M5 574 25 80 12 50 0010 6187720 TX20E6
932 50 11,0 12,0 6,0 0,043 1965484 D201 9/32AF E7 M6 616 25 95 1260 0011 6187800 TX20E7
516 50 12,0 12,0 75 0,024 1965441 D 20L 5/16AF E8 M6-M7 752 25 105 12 65 0014 6187990 TX20E8
11732 50 13,0 13,0 75 0,043 1965492 D20 L 11/32AF E10 M8 942 25 130 13 70 0018 6193960 TX20E10
3/8 50 14,0 14,0 9,0 0,035 1965425 D 20 L 3/8AF
716 50 16,0 16,0 105 0,043 1965468 D20L7/16AF
12 50 18,0 18,0 120 0,054 1965409 D20L1/2AF



1

170
171

ITX 20

ITX20K

SCHRAUBENDREHER SCHRAUBENDREHER .
" "
EINSATZ 1/4 EINSATZ 1/4
fur Innen-TORX® Schrauben mit Kugelkopf, fur Innen-TORX® Schrauben
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerdndelt > Handbetitigt, griffig gerédndelt
> Verchromt > Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA > Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
> Optimale Kraftiibertragung auch an schwer zuganglichen Stellen
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

- : ®

L G °

1 ITX20K T10 - ®

L1 L
(T ‘
~ d | ~—d—]

® [mw xmm | L d &% (ode No. ® [mw *mm | L d &% (ode No.
T8 M2,5 2,31 30,5 14,5 12 0,013 6190430 ITX20T8 T0 M3-M35 274 305 145 12 0015 6120220  ITX20KT10
T9 M3 2,50 30,5 14,5 12 0,013 6190510 ITX20T9 TI5 M35-M4 327 305 145 12 0,015 6120300 ITX20KT15
T0 M3-M35 274 30,5 14,5 12 0,014 6190780 ITX20T10 T20  M4-M5 3,86 305 145 12 0,015 6120490  ITX20KT20
TI5 M35-M4 327 305 145 12 0014 6190860 ITX20T15 T25 M45-M5 443 305 145 12 0015 6120570  [TX20KT25
T20 M4-M5 38 305 145 12 0014 6190940  ITX20T20 127 M45-M6 499 305 145 12 0015 6120650 ITX20KT27
125  M45-M5 443 305 145 12 0014 6191080  ITX20T25 T30  M6-M7 552 305 145 12 0015 6120730  ITX20KT30
T27 M45-M6 499 305 145 12 0014 6191160 ITX 20127 T40 M7-M8 6,65 335 140 14 0025 6120810  [TX20KT40
T30 Me6-M7 5,52 30,5 14,5 12 0,015 6191240 ITX20T30
T40 M7-M8 6,65 335 14,0 14 0,025 6265890 ITX 20740

1S 20
SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/4"

fur Schlitzschrauben

=

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, griffig gerdndelt

> Verchromt

> Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

> Schneide nach DIN IS0 2380-1 Form B

~— —
R

~—d—

IKS 20
SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/4"

fUr Kreuzschlitzschrauben PH

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, griffig gerédndelt

> Verchromt

> Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

> Spitze nach DIN IS0 8764-1 PH

=~ d =l

Ommir= mmi= | L, d  S6e  (ode No. @®PH L L, d e Code No.

4,0 08 28 145 12 0,011 6171560 15204x0,8 1 28 14,5 12 0,011 6174580 1KS201
5,5 1,0 28 145 12 0,012 6171640 15205,5x1 2 28 14,5 12 0,012 6174660 1KS202
6,5 1,2 28 145 12 0,012 6174230 15206,5x1,2 3 28 14,5 12 0,012 6174740 1KS203
8,0 1,6 28 145 12 0,012 6174310 1520 8x1,6 4 28 14,5 12 0,014 6174820 1KS204




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

SCHRAUBENDREHER * SCHRAUBENDREHER .
1" I
EINSATZ 1/4 EINSATZ 1/4
fur Kreuzschlitzschrauben P/ fur Innensechskantschrauben
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelfangrille > Ausfiihrung nach DIN 7422
> Handbetétigt, griffig gerandelt > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Verchromt > Handbetétigt, griffig gerandelt
> Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Verchromt
> Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ > Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
* nicht genormt
L1
T \
-—d -
®P7 L, L, d Sige Code No. @ nm L, L d S Code No.
1 28 14,5 12 0,012 6187130 IKS20PZD 1 2 * 28 3,0 12 0,010 1812556 IN202
2 28 14,5 12 0,013 6187210 IKS 20 PZD 2 2,5 * 28 35 12 0,010 1707736 IN2025
3 28 14,5 12 0,014 6187480 IKS20PZD 3 3 28 55 12 0,01 6176010 IN203
4 28 14,5 12 0,015 6187560 IKS 20 PZD 4 4 28 70 12 0,011 6176280 IN204
5 28 8,0 12 0,012 6176360 IN205
6 28 8,5 12 0,013 6178490 IN206
8 * 28 10,0 12 0,016 6178570 IN208
% W

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/4"

fur Innensechskantschrauben, lang

> Ausfiihrung nach DIN 7422

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerdndelt

> Verchromt

> Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/4"

mit Kugelkopf, fur Innensechskantschrauben

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C6,3, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, griffig gerandelt

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift, manganphosphatiert

> Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

- d —~| d
@mm | L d S Code No. &mm | L d Sie Code No.
3 60 32 12 0,024 1933256 IN201 3-60 4 30,5 14,5 12 0,010 2219409 IN20K4
4 60 32 12 0,025 1933264 IN20L 4-60 5 30,5 14,5 12 0,010 2219417 IN20K5
5 60 32 12 0,027 1933272 IN20L 5-60 6 30,5 14,5 12 0,013 2219468 IN20K6
6 60 32 12 0,029 1933280 IN20L 6-60
8 60 32 14 0,050 1933299 IN20L 8-60



Zubehor 6,3 (1/4")

172
173

2097/
GELENKGRIFF 1/4"

> Ausfithrung nach DIN 3122, 150 3315
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert

2098 T
T-STECKGRIFF 1/4"

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze > Die Verkantungsgefahr wird durch mittige
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 1S0 1174, Anordnung des Antriebsvierkants reduziert
mit Kugelarretierung > 2K-T-Griff mit Aufhéngeloch

> Mit Bit-Adapter No. 620 auch
fiir 1/4" Bits geeignet
> Besonders fiir tiefliegende Schrauben geeignet

LK [ ] mm»| S Code No. | [_] l«mm»| She Code No.
1/4 6,3 146 0,094 6171050 2097 1/4 6,3 300 0,150 1939998 2098 T
" 1"
VIERKANT-STECKGRIFF 1/4 QUERCGRIFF 1/4
> Ausfithrung nach DIN 3122, 150 3315 > Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb > Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
j 2.2 ]
0

[ K [ ] l«mm | T Code No. [ B ] <mm»| She Code No.

1/4 6,3 140 0,070 6171480 2098 1/4 6,3 15 0,039 6170160 2087
VERLANGERUNG 1/4"
> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
* nicht genormt

T — e fat e e—— —
2090-2 2090-4 2090-6
ﬁ E
2090-12

| [ mms SO Code No. | ] mms $Go Code No.

1/4 6,3 55 0,025 6170320 2090-2 1/4 6,3 148 0,061 6171210 2090-6

1/4 6,3 97 0,041 6170400 2090-4 1/4 6,3 * 305 0,124 6173340 2090-12




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/4

2088 " 2099 .. 0
FLEXIBLE VERLANGERUNG 1/4"  TELESKOPVERLANGERUNG 1/4'

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsdtze mit Vierkantantrieb magn etisch

nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt > Mit 1/4" Innenvierkantantrieb und 1/4" Innensechskantaufnahme
> Automatische, formschliissige Verriegelung
> Verstellbar in 10 mm Schritten von 192-296 mm
> Geeignet fiir 1/4" Bits sowie mit Adapter No. 673 fiir Steckschliisseleinsatze bis SW 13 mm
> Aus Qualitétsstahl, manganphosphatiert bzw. verchromt

(B [ ] «mm»] She Code No.
1/4 6,3 120 0,046 6170240 2088

2090 A
VERLANGERUNG 1/4'

mit Ausldser

> Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben
> Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Losen
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze

mit Vierkantantrieb DIN 3120, 150 1174, mit (-E-
o
Kugelarretierung :

ar O O O mme Sge (ode No.
1/4 6,3 /4 6,3 192-296 0,205 1888455 2099
LK ] mms $Go Code No.
1/4 6,3 55 0,030 1932284 2090 A-2
1/4 6,3 97 0,050 1932292 2090 A-4

1/4 6,3 305 0,125 1932306 2090A-12 a 0 9 5
KARDANGELENK 1/4"
a 0 9 O K R . > A}lsﬁ]hrung ?ach DIN 3123, ISO 3316“
KARDANVERLANGERUNG 1/4" it s

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

> Mit Kugelkopf

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> Die Verlangerung lasst eine Schwenkung bis 15°zu

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt ﬁ

| 8 a- dJ «mms $5% (ode No.
M 1/4 6,3 1/4 6,3 38 0,026 6170910 2095
| [ ] mms e Code No.
1/4 6,3 55 0,024 1812564 2090 KR-2
1/4 6,3 97 0,045 1812572 2090 KR-4 a 0 3 0

1/4 63 148 0,060 6121030 2090 KR-6 \/ERG ROSSERU NGSSTUCK
1/4" AUF 3/8"

2094 > Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316
VERBINDUNGSVIERKANT 1/4" 2 e 6-is

150 1174, mit Kugelarretierung - _b

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb 'é O ) geschliffen, verchromt
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung H———-""
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt /4" Q))‘ 3/8"
6,3 mm 10 mm
LB [_] lmm»| 6o Code No. ar O LK [ ] MM S5e Code No.

1/4 6,3 19,8 0,006 6170830 2094 1/4 6,3 3/8 10 26 0,020 6170080 2030



1/4" 174

S 2032-05
ADAPTER-SATZ 1/4" - 3/4"

5-teilig

BEBE

> Satz mit Reduzier- und VergroBerungsstiicken von 1/4" bis 3/4"

> Reduzierstiicke 1930, 3020

> VergroBerungsstiicke 2030, 3019, 1932

> Intransparenter Kunststoffbox, MaBe: L 134 x B 51 x H 51 mm, Schaumeinlage hellblau

> Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der AuBenvierkante gemaB DIN 3123, 150 3316

S8 S

e

4

Inhalt ke Code No.
VergroBerungsstiick 2030 1/4" - 3/8" 0,340 1729071 $2032-05

VergroBerungsstiick 3019 3/8"-1/2"
VergroBerungsstiick 1932 1/2"-3/4"
Reduzierstiick 3020 3/8" - 1/4"
Reduzierstiick 1930 1/2" - 3/8"

SL 2013
STECKLEISTE, MAGNETISCH 1/4"

leer

63)
3
0

> 13 AuBenvierkante passend fiir Steckschliisseleinsatze NenngroRe 6,3 (1/4")

> Zwei Innenvierkant-Adapter fiir Knarren, Gleitgriffe, Verlangerungen etc.

> Starker Magnet ermdglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegensténden

> Zusatzliche Bohrungen in der Leiste ermdglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenstanden und Wénden

> Durch Drehung um 90° werden die Einsétze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert

> Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsétze entsichert und kdnnen entnommen werden
> Lieferung ohne Werkzeuge

R

l«mm | —— She (ode No.
380 33 0,355 1761080 SL2013




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

10 (3/8") Antrieb
Ol ]

Satze 10 (3/8") METRISCH

L101%]

30JMU /D 30JMU

STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

1o-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant UD-Profil (No. 30)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschliisseleinsatzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 320 x 132 x 55 mm

Knarre

Einsdtze

e e e,

0 0088 A

o
88

Zubehdr

Sio (ode

No.

u-10 3093 U-10

@~30678910
112131415
16 17 18 19

«——=3090-5

2,2 2682885

30JMU-10

(s u-10 3093 U-10

@=D30678910
1112131415
16 17 18 19

—=3090-5

23 2682893

D30JMU-10

30 HMU /D 30 HMU

STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

c-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant UD-Profil (No. 30)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschliisseleinsatzen

> Mit Betétigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe:320x 210 x 55 mm

&0
88

Knarre Einsatze Zubehor Sige Code No.

©—u-33093U-3 G=3067891011 —5— 3087 3,0 6238300 30 HMU-3
1213141516 17 «=—13090-5 -10
1819 20 21 22 3095

u-10 3093 U-10 @30678910 11 —z— 3087 3,0 6235470 30 HMU-10
1213141516 17 «=——3090-5 -10
18192021 22 3095

©—U-33093U-3 G=D30678910 M —3— 3087 31 6240470 D 30 HMU-3
1213141516 17 «=—-3090-5 -10
1819 20 21 22 3095

(@< u-10 3093 U-10 G=D30678910 1 —— 3087 31 6239700 D 30 HMU-10
1213141516 17 «=——13090-5 -10

1819 20 21 22

3095



3/8” 176

177

30 GMU /D 30 GMU

STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

1/-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant UD-Profil (No. 30)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschliisseleinsdtzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> Mafe:320x 210 x 55 mm

Knarre Einsdtze

Zubehor

Code

O mm

¥

©—U-33093U-3 G=30678910M
13141516 17 19

——13087
«——=13090-5 -10
3095

6235980

30GMU-3

G%30678910M
13141516 17 19

@3 u-10 3093 U-10

—7=—13087
«=——3090-5 -10
3095

6235710

30 GMU-10

©—U33093U-3 G=D306789101

1314151617 19

——13087
«=——33090-5 -10
3095

2,7

6240200

D30GMU-3

(®aru-10 3093 U-10 G=D306789101

1314151617 19

——13087
«=—=3090-5 -10
3095

2,7

6239380

D30 GMU-10

30 IMU

STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

26-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant
UD-Profil Steckschliisseleinsdtzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> Mafe:320x 210 x 55 mm

2]

Knarre Einsdtze Zubehor Sioe Code No.
©—u-33093U-3 G=306789101112 —5—3087 31 6229900 30 IMU-3
13141516 17 19 =——13090-5 -10
153055 8 3095
@®IN304568
@IKS302 3
(@ u-10 3093 U-10 306789101112 —— 3087 6229740 30 IMU-10
1314151617 19 «——=13090-5 -10
153055 8 3095
@IN304568

@IKS302 3




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

(=]
oo

D 30 KMU-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"

40-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten
12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre und Quergriffknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe:320x 210 x 55 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,

seso

O
E

LLC. USA
Knarre Einsatze Zubehdr Sige Code No.
(@3- u-20 3093 U-20 3=D308910111213141516 17  ——=3090KR-3 2,6 1973347 D 30 KMU-20
3093U-3T 18 19 ——33090-5

6804 55 6,5 630
@®6853 456 67310
®685X56 8 —+—676
@ 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 699
@6901 2
@®690PZD 12

D 30 TX20 U-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8"+1/4"

50-teilig

> Zusammenstellung fiir den Automotive-Bereich und Industrie

> Einsdtze 3/8" und 1/4" fiir Innen- und AuBen-TORX® Schrauben
> Mit robusten Hebel-Umschaltknarren, mit Druckknopfausldsung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage

> MaBe:320x 210 x 55 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,

S8808

0
oo

LLC. USA
Knarre Einsatze Zubehor Sie Code No.
€8 @< u-20 3093 U-20 @ G=D3010 1112 13 14 15 16 17 18 19 (%) ——13090 KR-3 32 2075695 D 30TX20 U-20
(@3 U-20 2093 U-20 2122 «=—3090-5
EOTX30E11 E12 E14 (%) ——22090 KR-2
@® ITX 30745 T50 «=—2090-6
W&D2045556789101213 620
@O TX20E5 E6 E7 E8 E10 6736,3 10
O ®687TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 —— 676

699



3/8” 178

179

IN 30 LKM
SCHRAUBENDREHER-
SATZ 3/8"

10-teilig

S8

O
E

> Fiir Innensechskantschrauben,
kurzund lang

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

ITX30 PM -
SCHRAUBENDREHER-

SATZ 3/8"
/-teilig

> Fiir Innen-TORX® Schrauben

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.
Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Einsdtze Sge Code No. Einsétze Sioe Code No.
@IN30456810 0,761 1509918 IN 30 LKM @ ITX 30720 T25 T27 T30 T40 T45 750 0,627 1509926 ITX30PM

@IN30L456810

ITX30 LKP
SCHRAUBENDREHER-
SATZ 3/8"

14-teilig

S8

> Fiir Innen-TORX® Schrauben, kurz und lang

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.
Acument Intellectual Properties, LLC. USA

=D
00

ITX30 TX-015
SCHRAUBENDREHER-
SATZ 3/8"

15-teilig

=8

> Fiir Innen- und AuBen-TORX® Schrauben

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.
Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Einstze Ly (ode No. Einsitze Sige (ode No.
@® ITX 30720 T25 T27 T30 T40 T45 T50 1,081 1509950 ITX 30 LKP @ ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 0,801 1509942 ITX30TX-015

@®ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

TX30E-08
STECKSCHLUSSEL-
SATZ 3/8"

8-teilig

S8

> Fiir AuBen-TORX® Schrauben

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 160 x 95 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.

Acument Intellectual Properties, LLC. USA > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. l I11i l I 1
Acument Intellectual Properties, LLC. USA 3 l I: l.
_l l l o0 8 & M
Einsdtze Se Code No. Einsétze s (ode No.
OTX30E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 0,485 1509934 TX30E-08 (%) @ ITX 30 T25 T27 T30 T40 T45 T50 1,484 1509969 307X 20

30 TX20
SCHRAUBENDREHER-
SATZ 3/8"+1/4"

28-teilig

SHeHE

> Einsétze 3/8" und 1/4" fiir Innen-
und Aufen-TORX® Schrauben

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 275 x 150 x 42 mm

(%) @ ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
@O TX30E8 E10 E11 E12 E14

(A)@®ITX 2078 T9 T10 T15 T20

(RO TX20E4 E5 E6 E7

(%) €8 2030




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 3/8

Satze 10 (3/8") ZOLL

D30JAU 0
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8' oaF

1e-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaRe:320x 132 x 55 mm

Knarre Einsdtze Zubehdr S Code No.
u-10 3093 U-10 @=D301/4 5/16 11/32 3/8 =—3090-5 2,0 2682907 D 30JAU-10

7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"

D30GAU .
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/8' OaF

1/-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> Mafe:320x210x 55 mm

Knarre Einsétze Zubehor Sioe Code No.
(®ar u-10 3093 U-10 G D30 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 —5— 3087 2,6 6239540 D30 GAU-10
7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4" «=—3090-5 -10

3095



Knarren 10 (3/8")

3/8” 180

181

3093 U-20
UMSCHALTKNARRE 3/8"

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Baurdumen
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Kleiner, tropfenformiger Kopf fiir engste Schraubstellen
> Feinverzahnt (60 Zahne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslosung
> Riickschwenkwinkel 6 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

3093 U-10
UMSCHALTKNARRE 3/8"

> Besonders fiir den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung, ovaler Kopf
> Mit Druckknopfausldsung
> Riickschwenkwinkel 11,25 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhéngeloch
> Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel
automatisch fiir Rechts- oder Linksgang ein
> Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - €10, 150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

&

S wlmmn
| ] SO MM e Code No. | [ ] 20 MM Sige (ode No.
3/8 10 6 200 29,7 0,292 1556800 3093 U-20 3/8 10 11,25 200 30,2 0,254 6236950 3093 U-10

3093 ALU-10
ALUMINIUM-
UMSCHALTKNARRE 3/8"

> Besonders leicht, speziell fiir Uberkopfarbeiten geeignet

> Ausfiihrung dhnlich DIN 3122, 150 3315

> Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehartet

> Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl

> Mit tiefergelegtem Umschalthebel

> Mit Druckknopfauslésung

> Riickschwenkwinkel 11,25 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel
automatisch fiir Rechts- oder Linksgang ein

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile mit
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

> Federleicht - nur 160 g

(Ste . 2 =

6 4

3093 U-3
UMSCHALTKNARRE 3/8"

> Besonders fiir enge Baurdume geeignet, beispielsweise Kfz

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Z&hne) und robust

> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhéngeloch

> Fiir handbetdtigte Steckschliisseleinsétze und Verbindungsteile mit
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C10, 150 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

[ B [ ] £.° MM e fprS Code No. [ B [ ] L0 MM e S (ode No.
3/8 10 11,25 200 30,2 0,160 1900005 3093 ALU-10 3/8 10 5 200 335 0,244 6237090 3093 U-3




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

3093 GU-3

GELENK-UMSCHALTKNARRE 3/8"

> Besonders fiir den Einsatz im Automotivbereich geeignet
> 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
> Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zahne) und robust
> Riickschwenkwinkel 5 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhangeloch
> Max. Drehmoment 200 N-m
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verhindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C10, 150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

[ (] e «mm»| f— i Code No.
3/8 10 5 282 33,5 0,525 6237170 3093 GU-3

3093 Z-94
/AHNRADKNARRE 3/8"

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
> Riickschwenkwinkel 10 Grad
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhangeloch
> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - €10, 150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

m Z-94

| ] £.° «mm>| s So Code No.
3/8 10 10 200 18 0,223 6237680 3093 7-94
VDE 3093 U >573

3093U-3T
QUERGRIFFKNARRE 3/8"

> Fiir Arbeiten in engen Baurdumen

> Mit 2 Kunststoff-Fliigeln

> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Ergonomische Form ermdglicht schnelles und bequemes Arbeiten

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile mit
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

> Die Verkantungsgefahr bei Arbeiten mit Verldngerungen
wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert

| 8 &0 mme e Code No.
3/8 10 5 140 0,068 1973320 3093U-3T




3/8” 182
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Einsdtze 10 (3/8")

30(MM) 30 (AF) ”
STECKSCHLUSSELEINSATZ STECKSCHLUSSELEINSATZ
3/8" 3/8"

6-kant UD-Profil o-kant UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

* nicht genormt
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G L d d, t oo Code No. &3 L d, d, t Sioe Code No.
6 * 8 97 17,5 50 0,024 6230160 306 1/4 28 10,1 17,5 50 0,023 6232100 30 1/4AF
7 28 110 17,5 50 0,024 6230240 307 5/16 28 121 17,5 9,0 0,025 6232370 30 5/16AF
8 28 121 17,5 9,0 0,028 6230320 308 1132 28 13,1 17,5 9,0 0,025 6232450 30 11/32AF
9 28 135 17,5 9,0 0,027 6230400 309 3/8 28 141 17,5 9,0 0,026 6232530 30 3/8AF
10 28 147 17,5 9,0 0,028 6230590 3010 716 28 16,1 17,5 9,0 0,028 2101025 307/16AF
" 28 16,0 175 9,0 0,030 6233850 30Mm 12 28 18,1 19,2 9,0 0,035 2101033 30 1/2AF
12 28 172 183 90 0,033 6233930 3012 9/16 29 20,1 18,7 11,0 0,039 2101041 309/16AF
13 28 185 17,5 9,0 0,032 6234070 3013 19/32 30 21,0 19,7 125 0,044 2101068 30 19/32AF
14 29 197 184 11,0 0,038 6234150 3014 5/8 30 22,1 20,7 12,5 0,048 2101076 30 5/8AF
15 30 210 19,7 12,5 0,044 6234230 3015 11716 30 240 2,7 125 0,060 2101084 30 11/16AF
16 30 222 21,0 12,5 0,049 6234310 3016 3/4 30 26,0 23,7 12,5 0,065 2101092 30 3/4AF
17 30 235 223 12,5 0,057 6234580 3017 7/8 32 30,0 26,5 14,5 0,120 2101106 307/8AF
18 30 247 23,0 12,5 0,062 6234660 3018
19 30 26,0 23,7 12,5 0,068 6234740 3019
20 31 272 24,5 12,5 0,078 6234820 3020
21 31 285 258 13,5 0,086 6234900 3021
22 32297 26,3 14,5 0,092 6235040 3022
24 * 033 320 28,0 15,5 0,120 2194783 3024
VDE 30 >573




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

D 30 (MM)
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/8"

12-kant UD-Profil

u

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

*nicht genormt

D 30 (AF)
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/8”

12-kant UD-Profil

==

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

£ 4 L

D3010 D3022 D3022
G L d d t Siee Code No. G L d, d, t Sioe Code No.
6 * 28 97 17,5 50 0,11 1845705 D306 1/4 28 10,1 17,5 5,0 0,050 2016613 D30 1/4AF
7 28 10 17,5 5,0 0,024 1845713 D307 9/32 28 11 17,5 50 0,020 2101009 D309/32AF
8 28 121 17,5 9,0 0,026 1845721 D308 5/16 28 12,1 17,5 50 0,020 1997122 D30 5/16AF
9 28 135 17,5 9,0 0,027 1845748 D309 11/32 28 13,1 17,5 9,0 0,026 2101017 D3011/32AF
10 28 147 17,5 9,0 0,028 6229230 D3010 3/8 28 141 17,5 9,0 0,010 1997130 D 303/8AF
n 28 16,0 17,5 9,0 0,030 6230670 D301 13/32 28 15,0 17,5 9,0 0,030 1997149 D3013/32AF
12 28 172 183 9,0 0,032 6230750 D3012 7716 28 16,1 17,5 9,0 0,027 6232610 D307/16AF
13 28 185 17,5 9,0 0,031 6230830 D3013 12 28 18,1 19,2 9,0 0,034 6232880 D30 1/2AF
14 29 197 18,4 11,0 0,037 6230910 D3014 9/16 29 20,1 18,7 1,0 0,036 6232960 D30 9/16AF
15 30 210 19,7 12,5 0,040 6231050 D3015 19/32 30 21,0 19,7 12,5 0,039 6233180 D30 19/32AF
16 30 222 21,0 12,5 0,049 6231130 D3016 5/8 30 2,1 20,7 12,5 0,044 6233260 D 30 5/8AF
17 30 235 223 12,5 0,054 6231210 D3017 11716 30 24,0 2,7 12,5 0,053 6233340 D30 11/16AF
18 30 247 23,0 12,5 0,062 6231480 D3018 3/4 30 26,0 23,7 12,5 0,061 6233420 D 30 3/4AF
19 30 26,0 23,7 12,5 0,064 6231560 D3019 25/32 31 27,0 243 12,5 0,075 1997157 D 3025/32AF
20 31272 245 12,5 0,074 6231640 D3020 13/16 31 28,0 253 12,5 0,080 1997165 D30 13/16AF
21 31 285 25,8 13,5 0,083 6231720 D3021 7/8 32 30,0 26,5 14,5 0,082 6232020 D307/8AF
22 32 297 263 14,5 0,087 6231800 D3022 15/16 33 319 28,0 15,5 0,110 1997173 D30 15/16AF
24 * 33 320 28,0 15,5 0,100 2194864 D3024 1 33 339 30,0 15,5 0,120 1983296 D30 1AF

D30 L (MM) ® D30L(AF)
1" 1
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/8 STECKSCHLUSSELHNSATZ 3/8
1e-kant UD-Profil, lang 1e2-kant UD-Profil, lang
> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1 > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1SO 1174, mit Kugelfangrille > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
—dly =dly
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D30L10 D30L22 *\dZ\f D30L10 D30L22 *\dZ\i
G L d d t She Code No. G L d, d, t Siae Code No.
10 635 147 17,5 11 0,053 6258330 D30L10 3/8 63,5 141 17,5 11 0,051 6259730 D301 3/8AF
1 635 160 17,5 12 0,054 6258410 D30LM 7/16 635 16,1 17,5 12 0,053 6259810 D30L7/16AF
12 635 172 17,5 14 0,059 6258680 D30L12 12 63,5 18,1 19,0 14 0,065 6260070 D30L1/2AF
13 635 185 19,0 14 0,070 6258760 D30L13 9/16 63,5 20,1 19,5 17 0,073 6260150 D301 9/16AF
14 635 197 19,5 17 0,076 6258840 D30L14 5/8 63,5 2,1 22,0 17 0,092 6260230 D30 L 5/8AF
15 635 21,0 20,5 17 0,095 6258920 D30L15 11716 63,5 24,0 20,5 17 0,090 6260310 D30L11/16AF
16 635 222 22,0 17 0,085 6259060 D30L16 3/4 63,5 26,0 22,0 20 0,109 6260580 D 30L 3/4AF
17 635 235 20,5 17 0,096 6259140 D30L17 13/16 63,5 283 235 20 0132 6260660 D30L 13/16AF
18 635 247 215 20 0,113 6259220 D30L18 7/8 63,5 30,0 25 23 0,134 6260740 D30L7/8AF
19 635 260 22,0 20 0,124 6259300 D30L19
20 635 272 235 20 0,127 6259490 D30L20
21 635 285 25 20 0,134 6259570 D30L21
22 635 297 235 23 0,136 6259650 D30L22
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DG 30 .. o
GELENK-STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/8

12-kant UD-Profil

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt
> Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

d1—
'
)
T
—d2~
G L d, d, t Sis® Code No.
10 415 14,7 19 8,0 0,042 6240630 DG 3010 ®
13 £5 18,5 19 9,0 0,050 6241520 DG3013 ? ®
14 85 19,7 19 10,0 0,054 6241600 DG 3014 P
15 455 21,0 19 1,0 0,048 6241790 DG3015
17 46,0 B5 19 12,0 0,061 6241950 DG3017
18 46,0 17 19 12,5 0,063 6242410 DG3018
19 46,5 26,0 19 125 0,064 6242680 DG3019

%

TX 30 ”
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/8"

fur Aulsen-TORX® Schrauben

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

) (™ x mm L d, d t Sho% Code No.

E5 M4 4,73 28 72 17,5 50 0,025 6250270 TX30E5

E6 M5 5,74 28 85 17,5 50 0,025 6250350 TX30E6

E7 Mé 6,16 28 9,5 17,5 55 0,025 6250430 TX30E7

E8 M6 - M7 7,52 28 10,8 17,5 6,0 0,027 6250510 TX30E8

E10 M3 9,42 28 13,2 17,5 9,0 0,029 6250780 TX30ET0
E11 - 10,08 28 138 17,5 9,0 0,030 6250860 TX30EM1
E12 M10 1,17 28 15,2 17,5 9,0 0,032 6250940 TX30E12
E14 M12 12,90 28 16,8 183 9,0 0,035 6251080 TX30E14

1500 ES-ITX 30 >100
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

ITX 30
SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 3/8"

fUr Innen-TORX® Schrauben

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

ITX30L
SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 3/8"

fur Innen-TORX® Schrauben, lang

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
’f/_/_ .-I —_m e ‘
2 # - @ L
AL =B
Fad
® [ ™ xmm | L d oo (ode No. ® [m™ *mm | L d &5e  (ode No.
T20 M4-M5 3,86 49 17 17,5 0,050 6246320 ITX30T20 T20  M4-M5 3,86 9 62 175 0,070 1394177 ITX30LT20
T25  M45-M5 443 49 17 17,5 0,051 6246830 ITX30T25 T25 M45-M5 443 9 62 175 0,070 1394185 ITX30LT25
T27 M45-M6 499 49 17 17,5 0,051 6247210 ITX30T27 T27  M45-M6 499 94 62 175 0,070 1394193 ITX30LT27
T30 M6-M7 5,52 49 17 17,5 0,051 6247560 ITX30T30 T30 M6-M7 552 94 62 175 0,07 1394207 ITX30LT30
T40 M7-M8 6,65 49 17 17,5 0,052 6247720 ITX30T40 T40 M7-M8 6,65 9 62 175 0,070 1394215 ITX30 L T40
T45 M8-M10 782 49 17 17,5 0,053 6247800 ITX30T45 T45 M8-M10 782 94 62 175 0,071 1394223 ITX30LT45
50 M10 8,83 49 17 19,0 0,070 6247990 [TX30T50 50 M10 8,83 9 62 190 0,099 1394231 ITX30LT50
SCHRAUBENDREHER * SCHRAUBENDREHER g
I 1"
EINSATZ 3/8 EINSATZ 3/8
fur Innen-TORX® Schrauben mit Stift fur Schlitzschrauben
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - €10, SO 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> Verchromt > Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA > Schneide nach DIN IS0 2380-1 Form B
=) @ n ;
i H w : i
L ! L
f=d~]f [=~d=|
@ [[mw &mm | L d  Bohrungmm &% Code No. Smmi— mmi= | L d xS Code No.
T20 M4-M5 38 49 17 175 155x1,86 0,046 1440969 ITX30BT20 55 1,0 55 27 17,5 0,040 6666100 15305,5x1
T25 M45-M5 443 49 17 175 193x2,04 0,048 1440977 ITX30BT25 6,5 1,2 55 27 17,5 0,039 1640895 15306,5x1,2
T27 M45-M6 499 49 17 175 2,18x2,29 0,048 1440985 ITX30BT27 8,0 12 5 3 17,5 0,054 6666290 15308x1,2
T30 M6-M7 552 49 17 175 256x%292 0,048 1440993 ITX30BT30 10,0 16 55 23 19,0 0,072 6666370 1530 10x1,6
T40 M7-M8 6,65 49 17 190 292x3,28 0,064 1429701 ITX30BT40 12,0 2,0 55 23 20,5 0,083 1640909 1530 12x2
T45 M8-M10 7,82 49 17 190 3,45x3,68 0,066 1441000 ITX30BT45
T50 M10 8,83 49 17 205 3,83x3,78 0,078 1441019 ITX30BT50
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SCHRAUBENDREHER SCHRAUBENDREHER :
" 1]
EINSATZ 3/8 EINSATZ 3/8
fur Kreuzschlitzschrauben PH fur Kreuzschlitzschrauben PZ
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - € 10, 150 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - €10, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrindelung > Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> Verchromt > Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert
> Spitze nach DIN IS0 8764-1PH > Spitze nach DIN 150 8764-1 Pz
VTR
- -
2
®
. [ i ) .
- ®
——
L2
]
I_JW
~d-
®PH L L d & Code No. C L d S (ode No.
1 55 27 17,5 0,041 6666610 1IKS301 1 55 27 17,5 0,040 1640968 IKS30PZD 1
2 55 23 17,5 0,052 6666880 1KS 302 2 55 23 17,5 0,051 1640976 IKS 30 PZD 2
3 55 23 19,0 0,070 6666960 1KS303 3 55 23 19,0 0,069 1640984 IKS30PZD 3

IN 30 (MM)

SCHRAUBENDREHER-

EINSATZ 3/8"

fUr Innensechskantschrauben

> Ausfiihrung nach DIN 7422

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

IN 30 (AF)
SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 3/8"

fUr Innensechskantschrauben

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

(1)
3

* nicht genormt
=

&mm L L d S Code No. @AF | L d Sioe Code No.

4 47 19 17,5 0,038 6241010 IN304 1/8 47 19 17,5 0,035 2195208 IN30 1/8AF
5 4 19 17,5 0,039 6241280 IN305 5/32 47 19 17,5 0,040 2195232 IN 30 5/32AF
6 4 19 17,5 0,041 6241360 IN306 3/16 47 19 17,5 0,040 2195267 IN 30 3/16AF
7 * 4 19 17,5 0,041 1643037 IN307 1/4 47 19 17,5 0,049 1193422 IN 30 1/4AF
8 49 17 17,5 0,053 6241440 IN308 5/16 49 17 17,5 0,054 1193431 IN 30 5/16AF
10 49 17 19,0 0,073 6242920 IN3010 3/8 49 17 19,0 0,050 1193449 IN 30 3/8AF




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 3/8

IN3OL » IN30LK
SCHRAUBENDREHER- SCHRAUBENDREHER-

EINSATZ 3/8" EINSATZ 3/8"

fur Innensechskantschrauben, lang mit Kugelkopf, fur Innensechskantschrauben,
lang

> Ausfiihrung nach DIN 7422 > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1SO 1174, mit Kugelfangrille > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Verchromt

> Verchromt > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

IN30 LK 4 | \
L.
| L
<Q’ +25 \
ed-l
@mm | L d Sioe Code No. @mm | L, d Sise Code No.
4 95 67 17,5 0,044 1510118 IN30L 4-95 4 132 104 17,5 0,048 1505718 IN30LK4
5 95 67 17,5 0,048 1394347 IN30L5-95 5 132 104 17,5 0,054 1505726 IN30LK5
6 95 67 17,5 0,053 1394355 IN30L6-95 6 132 104 17,5 0,061 1505742 IN30LK 6
7 95 67 17,5 0,058 1394363 IN30L7-95 8 134 102 17,5 0,091 1505750 IN30LK8
8 95 63 17,5 0,074 1394371 IN30L8-95 10 134 102 19,0 0,130 1505769 IN30LK 10
10 95 63 19,0 0,105 1394398 IN30L10-95

=

INX 30 W INX 30 L

Y% %

SCHRAUBENDREHER- SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 3/8" EINSATZ 3/8"

fur Innenvielzahnschrauben XZN fur Innenvielzahnschrauben XZN, lang
> Ausfiihrung nach DIN 2324 > Ausfithrung nach DIN 2324
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, IS0 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> Verchromt > Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> Spitze nach DIN 2325 > Spitze nach DIN 2325
—_ﬂ'l'_y
Yoy
®[mw L L d Siae Code No. @®[mv | L d ke Code No.
M5 49 17 17,5 0,050 6242170 INX305 Mé %4 62 17,5 0,068 1394312 INX30L6
M6 49 17 17,5 0,051 6242250 INX306 M8 94 62 17,5 0,071 1394320 INX30L8
M8 49 17 17,5 0,053 6242330 INX308 M10 94 62 19,0 0,079 1394339 INX30L 10

M10 49 17 19,0 0,078 2194872 INX3010



3/8" 188
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Zubehor 10 (3/8")

3084
KURBEL 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

> No. 3084 L Anwendungsbereich u.a. in der Luftfahrt

3084 30841
[y m— == _:J Ci—
®
®
®
a8 [ ] l«mm | She (ode No.
3/8 10 288 0,423 6236440 3084
3/8 10 463 0,568 1965395 30841

3098 3096
T-GELENKGRIFF 3/8" GELENKGRIFF 3/8"

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb > Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt nach DIN 3120, 150 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

‘) | CEDOREF . —
-

f

| ] l<mm»| Sow (ode No. | [ f«mm | S Code No.
3/8 10 450 0,364 6182410 3098 3/8 10 254 0,201 6238220 3096

3087 A “ 3087
QUERGRIFF MIT AUSLOSER ~ QUERGRIFF 3/8"
3/8"

> Sicherung gegen unabsichtliches Ldsen > Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt > Fiir handbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieh
> Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> Ein unabsichtliches Ldsen wahrend der Arbeit wird durch eine > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

asymmetrische Positionierung des Losepunktes verhindert
> Besonders geeignet fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Verliersicherheit ein Thema ist
> Beispiele: Flugzeugtriebwerke, Arbeiten in tiefen Maschinenkdrpern
> DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

| ] ~mm»| e Code No. | [ l«mm ] Si5e Code No.
3/8 10 163 0,135 1871633 3087 A 3/8 10 163 0,164 6236520 3087




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

3081
WINKELGRIFF 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

3090
VERLANGERUNG 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

* nicht genormt

B—s

3090-2 3090-3
— SE—f L
| [ ] j«mm»| Sh (ode No. 3090-5
3/8 10 180 0,153 6236360 3081
— T®
3090-7
. .
3090A = "
3090-10
VERLANGERUNG 3/8"
_— e S I S -
_n. — ]n\
mit Ausloser 3090-12
> Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben | a <mm- e Code No.
> Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Ldsen 3/8 10 * 50 0,063 1476637 3090-2
> Fiir handbettigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb 3/8 10 76 0,093 6236600 3090-3
DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung 3/8 10 125 0,117 6236790 3090-5
. 3/8 10 * 180 0,164 1476645 3090-7
o 3/8 10 250 0,222 6236870 3090-10
- 3/8 10 * 305 0,287 6238570 3090-12
3/8 10 * 500 0,524 1476653 3090-20
(B [ ] ~mm»| Sige Code No.
3/8 10 125 0,120 1932314 3090 A-5
3/8 10 250 0,210 1932322 3090 A-10

3090 M
VERLANGERUNG 3/8"

mit Haltemagnet

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit

> Starker Permanentmagnet halt selbst

Durchgangshohrung und Vierkantantrieb nach groBe Schrauben fest
DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung > Besonders in engen Baurdumen eine
> Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Arbeitserleichterung

Muttern im Steckschliisseleinsatz verliersicher
> Einhandbedienung - Die Schraube oder Mutter
kann sofort mit dem Steckschliisseleinsatz
eingedreht werden
> Das magnetische Feld des Haltemagneten hélt
Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt
zentrisch im Steckschliisseleinsatz

> Gliihend geschmiedet
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

INEU

0

[

lp=—p—tor—=<
[ K [ ] «mmp| Sigw (ode No.
3/8 10 65 0,065 2960060 3090 M

3090KR
KARDANVERLANGERUNG 3/8’

> Mit Kugelkopf

> Fiirhandbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> Die Verldngerung lasst eine Schwenkung bis 15° zu

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

f S——

§
!

[ K [ ] l«mm | Sigw Code No.

3/8 10 76 0,080 1874381 3090 KR-3

3/8 10 125 0,108 1845756 3090 KR-5

3/8 10 250 0,197 1845764 3090 KR-10
VDE 3090 >573

—_—



Ys

190
191

3095
KARDANGELENK 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,

3094
VERBINDUNGSVIERKANT 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,

> Fiirhandbetétigte Steckschliisseleinsatze mit verchromt > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsétze mit verchromt

Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit

Kugelarretierung Kugelarretierung
| [ 0" O MM $Go (ode No. [ ] [ ] l<mm ] 4% Code No.
3/8 10 3/8 10 50 0,053 6238140 3095 3/8 10 29 0,020 6237760 3094

3019 )
VERGROSSERUNGSS TUCK
3/8" AUF 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,

3020 “
REDUZIERSTUCK
3/8" AUF 1/4" ¢

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,

> Fiir handbetitigte Steckschliisseleinsitze mit verchromt > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit verchromt
Vierkantantrieb nach DIN 3120, SO 1174, mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit
Kugelarretierung Kugelarretierung
w i . L %
) ) J' 3/8" Q))‘ 172" + 3/8" Q) Yo\ 1/4
i 10mm 12,5mm \ | 10 mm 6,3 mm
g g
o 0 [ K [ ] ~mm- 5% Code No. ar O | [ Mm-S Code No.
3/8 10 12 12,5 35 0,053 6236010 3019 3/8 10 1/4 6,3 28 0,026 6236280 3020
STECKLEISTE, MAGNETISCH 3/8" .
)
7
leer g

> 14 AuBenvierkante passend fiir Steckschliisseleinsatze NenngroBe 10 (3/8")
> Zwei Innenvierkant-Adapter fiir Knarren, Gleitgriffe, Verlangerungen etc.
> Starker Magnet ermdglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenstanden
> Lusétzliche Bohrungen in der Leiste ermdglichen eine Montage an
nicht metallischen Gegenstanden und Wénden

> Durch Drehung um 90° werden die Einsatze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert
> Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden

die Einsétze entsichert und kdnnen entnommen werden
> Lieferung ohne Werkzeuge

l«mms| — S Code No.
480 33 0,479 1761099 SL3014

VH 30

v
FEDERKLEMMLEISTE 3/8"
i
> Fiir 14 Steckschliisseleinsétze N oRe 10 (3/8") el = . = -
) lefemgatmeetaege S EEEEEREEEEESS % YT
l«mm | She (ode No.
405 0,067 5164810 VH30




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

12,5 (1/2") Antrieb
®o

Satze 12,5 (1/2") METRISCH

19 KMU / D 19 KMU
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2" om

13-teilig

Q

=N

3

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant UD-Profil (No. 19)
oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsatzen

> Betatigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 320 x 132 x 55 mm

Knarre Einsdtze Zubehor Sige Code No.

@3 u201993 U-20 @=19101213 1415 a=—-1990-5 29 2545810 19 KMU-20
16 17 18 19 22 24

®3u-201993 U-20 @=D191012 13 14 15 =—1990-5 29 2545829 D 19 KMU-20

16 17 18 19 22 24

19 JMU /D19 JMU
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/e" Omm

19-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant UD-Profil (No. 19)
oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsatzen

> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe:320x 210 x 55 mm

Knarre Einsdtze Zubehdr S (ode No.

©—U31993U-3 G%=198910 11 12 a=—1990-5 -10 37 2682842 19 JMU-3
13141516 17 18 1995
19212224

©—U-31993U-3 @=D1989 101112 =—31990-5 -10 3,7 2682850 D 19JMU-3
13141516 17 18 1995

192122 24



1/z” 192

193

19 EMU / D19 EMU a
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2" Ormm

2 3-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant UD-Profil (No. 19)
oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsatzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-20 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung

> Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 425x 277 x 55 mm

l
=D
00

Knarre Einsdtze Zubehor Sigw (ode No.

(@3- U-201993 U-20 %1989 10111213 == 1987 6,8 2545837 19 EMU-20
141516 17 18 19 «——=1990-5 -10
212224 27 30 32 1995

(@3- U-201993 U-20 @%=D1989 10 1112 13 —— 1987 6,7 2545845 D 19 EMU-20
14151617 18 19 =—-1990-5 -10
212224273032 1995

©—u-31993U-3 @%=198910 111213 —— 1987 6,8 2545853 19 EMU-3
14151617 18 19 «——=1990-5 -10
2122 24 27 30 32 1995

© U3 1993U-3 @%D1989 10 11 12 13 —p— 1987 6,6 2545861 D19 EMU-3
14151617 18 19 «——=1990-5 -10
2122 24 27 30 32 1995

19 TMU /D19 TMU
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2"

25-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant UD-Profil (No. 19)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsatzen
> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 425x 277 x 55 mm

Knarre Einsatze Zubehor Sig® Code No.
@sru-10 1993 U-10T Gr1910 11 12 13 14 11985 78 6151880 19TMU-10
151617 18 19 21 22 —=7=—1987
23 24 26 27 28 30 32 «=——1990-5 -10
1995
@ u-10 1993 U-10T G=D1910 111213 14 11985 7,7 6151960 D 19TMU-10
1516171819 21 22 —5— 1987
23 24 26 27 28 30 32 «=—1990-5 -10

1995




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

19VvMU /D19 VMU

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2"

c8-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant UD-Profil (No. 19)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsétzen
> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 425x 277 x 55 mm

Knarre Einsdtze Zubehor Sae Code No.

@ u10 1993 U-10T G%1910 111213 14 15 16 —5— 1987 78 2682869 19VMU-10
17 18 19 20 21 22 23 24 =——1990-5 -10
26 27 28 30 32 33 34 36 1995

@ u10 1993 U-10T @=D1910 111213 14 15 16 —— 1987 78 2682877 D 19VMU-10
171819 20 21 22 23 24 «=—1990-5 -10
26 27 28 30 32 33 34 36 1995

19 LMU-10

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2"

31-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten UD-Profil Steckschliisseleinsatzen

> Kraftschraubereinsatze mit Schutzhiilsen
fiir die schonende Montage von Leichtmetallfelgen
> Betdtigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfausldsung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 425x 277 x 55 mm

Yy

Knarre Einsdtze Zubehdr Sige Code No.
@ u-10 1993 U-10T %1910 111213 14 =—1990-5 -10 83 1806033 19 LMU-10

151617 18 19 21 22

24 27 32 36
G=D19L10 12 13 14

1516 18 24
OK191S17 1921 22



1/2" 194

195

19 RMU-10
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2"

32-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Maulschliissel mit Ringratsche No. 7 R fiir ratschendes Losen oder Schnellanzug

> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 425x 277 x 55 mm

—

-
—
-

-

1]

|

O mm

D N\,
Schlusselknarre

Knarre Einsdtze Zubehdr Sige (ode No.
@3 u-10 1993 U-10T %198 101112 13 =—=1990-5 -10 7,7 6145210 19 RMU-10
141516 17 18 19 1995

2122 24 27 32 36
7R810 111213
14151617 18 19

IN 19 Q
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

11-teilig

> Fiir Innensechskantschrauben
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> Mafe:320x 210 x 55 mm

>

3

sesvaadan

Knarre Einsitze Zubehir S (ode No.
@3- u10 1993 U-10T @®IN1956789 «=——1990-10 33 6156920 IN19Q

10121417




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

191MU /D19 IMU
" 2
STECKSCHLUSSEL-SATZ1/2" mm
e /-teilig
> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 6-kant UD-Profil (No. 19)
oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschliisseleinsatzen
> Betatigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 425 x 277 x 55 mm
o (S mmmm— —
Knarre Einsdtze Zubehdr S Code No.
@3- u10 1993 U-10T G=1910 111213 14 «=——1990-5 -10 6,9 6139750 19IMU-10
151719 22 24 27 30 1995
@IN195678101214
S15198 10
@IKS192 3
@ u10 1993U-10T G=D191011 1213 14 «——1990-5 -10 6,8 6140090 D19IMU-10
151719 22 2427 30 1995
@IN195678101214
S15198 10
@IKS192 3
ITX19 TXU-20
" 2
STECKSCHLUSSEL-SATZ1/2" i

c25-teilig

> Fiir Innen- und AuBen-TORX® Schrauben

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 425 x 277 x 55 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Knarre Einsatze Zubehor Sige Code No.

(@ u-20 1993 U-20 @®ITX 197720 T25 127 «=—=1990-5 -10 6,4 2546019 ITX 19 TXU-20
T30 T40 T45 1995
T50 T55 T60

OTX19E10 E11 E12 E14
E16 E18 E20 E24

O TX4E6xE8 E10xE12
E14xE18 E20xE24



ITX 19 INU-20 o
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2" @
i3

402-teilig

> Fiir Innen- und AuBen-TORX® Schrauben und Innensechskantschrauben — - —
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten \ e
> MaBe: 425x 277 x 55 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA I ‘ I i ‘*_ ‘ { i i I l l

@ 000 066 880

1112 cc00 668

i
=D
00

Knarre Einsatze Zubehdr Sie Code No.
(@3- u-20 1993 U-20 019101112 13 14 =——31990 KR-10 8,2 2546000 ITX 19 INU-20
1516 17 18 19 21 22
24 27 30 32
@IN195678
910121417
O TX19E10 E12 E14 E16
E18 E20 E24
@®ITX 19120 T25 127
T30 T40 T45
T50 T55 T60

19 V20U-10 o
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"+1/2" @

50-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten Steckschliisseleinsédtzen
> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> NenngroBe 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
> NenngroBe 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre,
mit Druckknopfauslosung U-10T
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 425x 277 x 55 mm

Knarre Einsitze Zubehdr Sige Code No.
B e u10 1993 U-10T #0O1910 1112 13 14 15 () =——=31990-5 -10 72 6157490 19V20U-10
1719 22 24 27 30 1995
H@®IN197 8 10 12 14
#@eS15198 10 () ——2098
H®PIKS193 () =——=32090-2 -4
(&) —— 2087
BO—u-32093U-3 @0O204455556 2095
789101113

W@®IN203 456
We1s204 55 6,5
W@IKS201 2




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

—
~Y

19 V20U-20

STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

81-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten Steckschliisseleinsédtzen
> Betétigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 425x 277 x 55 mm

socosESa

o

3

I5]
&
5

Knarre Einsitze Zubehor Sige Code No.
04 @< u-20 1993 U-20 #O1910 111213141516 17 18 19 21 22 () c=—=21990 KR-5 -10 74 1550691 19V20U-20
2427 30 32 36
@ @< u-20 2093 U-20 @ @=D204 5556789101112 13 () =—=22090-4
S 6804 455565 2095
@®68522534568 n 620
@ 685X568 ——676
@ 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 699
@ 690123
@® 690PZD123 KB 819

@ 8853456810
@ 885X5 681012
@ 887 TXT27 T30 T40 T45 T50

D19 -015
STECKSCHLUSSEL-
SATZ1/e"

15-teilig

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 320x 210 x 55 mm

O mm

125 23
IN 19 PM =

SCHRAUBENDREHER-
SATZ1/e"

S-teilig

> Fiir Innensechskantschrauben
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 281x79x35mm

— S—

Einsitze See  (ode No. Einsétze Sige Code No.
@G=D19L10 12 13 14 1516 17 18 19 21 22 43 2190214 D19L-015 @IN1956789101214 17 1,362 6156250 INT9PM

24 27 30 32



INX'19 PM %] IN 19 LKM %]

SCHRAUBENDREHER-
SATZ1/e"
9S-teilig

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 281x79 x35mm

VoA AR AR

SCHRAUBENDREHER-
SATZ1/2"
15-teilig

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 320 x 210 x 55 mm

Einsdtze Sige Code No. Einsatze Sige Code No.
@INX19568 10 12 13 6150050 INX 19 PM @IN195678910121417 3,2 6129360 IN 19 LKM
@PIKS192 3 @IN19L5-90 6-90 8-90 10-140

S151912 16 12-140 14-140

ITX19 PM/ITX 19 B-PM
SCHRAUBENDREHER-
SATZ1/c"

S-teilig

> MaBe: 281x79x 35 mm
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

SE

TX19E-09
STECKSCHLUSSEL-
SATZ1/2"

S-teilig

> Fiir AuBen-TORX® Schrauben

> MitVergroBerungsstiick 3/8" auf 1/2"

> Im Kunststoffkasten

> MaBe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

S|E)

Einsdtze S5% Code No. Einsatze Ske Code No.

@ ITX 19720 T25 T27 T30 1,2 6158970 ITX 19 PM OTX19E10 E11 E12 E14E16 1,0 6265970 TX19E-09
T40 T45 T50 T55 T60 E18 E20 F24

@ ITX19BT20 T25 127 T30 13 1394894 ITX 19 B-PM @ @3019

T40 T45 T50 T55 T60




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

ITX19 TX-017
SCHRAUBENDREHER-
SATZ1/e"

1/-teilig

> MaBe:320x210x 55 mm
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

AEXEELN

Einsatze Sig® (ode No.

SIE)

@ ITX 19720 T25 T27 T30 28 6129520 ITX19TX-017
T40 T45 T50 T55 T60
OTX19E10 E11 E12 E14

E16 E18 E20 E24

ITX19 LKP @
SCHRAUBENDREHER- z
SATZ1/e"

18-teilig

> MaBe:320x210x 55 mm
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code No.
6138510 ITX 19 LKP

Einsatze Sige
@® ITX 19720 T25 127 T30 3,2
T40 T45 T50 T55 T60
@®ITX 191720 T25 T27 T30
T40 T45 T50 T55 T60

19 TX20

SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"+1/4"

34-teilig

> Einsétze 1/4" und 1/2", kurz und lang,
fiir Innen- und AuBen-TORX® Schrauben
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 320x 210 x 55 mm
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.
Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Einsdtze

SEEE

Code No.

@ ITX 19 740 T45 T50 T55 T60
@ ITX 191720 T25 T27 T30 T40

T45 T50 155 T60
BOTX19E12 E14 E16 E18 E20 E24
@ ITX 2078 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
O TX20E4 E5 E6 E7 E8 E10

6129440 197X20



1/2" 200

201

Satze 12,5 (1/2") ZOLL

D 19 WAU-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2" O™k

31-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten
12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfausldsung
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 425x 277 x 55 mm

Knarre Einsdtze Zubehdr Sie (ode No.
(e u-20 1993 U-20 @ D195/16 11/32 3/8 13/32 «=—1990-5 -10 6,9 2546027 D 19 WAU-20
7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 1995

11716 3/4 25/32 13/16 7/8
15/16 1" 1.1/16 1.1/8
1.3/16 1.1/4"

H42EL-88 A

S|E)

IN 19 PA
SCHRAUBENDREHER-SATZ1/e" O"AF

S-teilig

> Fiir Innensechskantschrauben
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 281x79 x35mm

Einsétze S Code No.
@IN193/16 7/32 1/4 9/32 1,328 6156410 INT9PA

5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

Satze 12,5 (1/2") METRISCH + ZOLL

D 19 XMAU-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/2"

31-teilig

568

3
3

"AF

ofe/

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten

12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsatzen
> Mit Betétigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfausldsung f“\

e

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten Y ‘ﬂ@

> MaBe: 425x 277 x 55 mm o el -
Oed 688

Knarre Einsdtze Zubehdr Sige (ode No.
@3- u-20 1993 U-20 G=D191113 1417 —=— 1987 7,6 2546043 D 19 XMAU-20
19 22 24 27 30 32 «—=1990-5 -10
G=D193/8 13/32 7/16 172 1995

9/16 19/32 5/8 11/16
3/4 25/32 13/16 7/8
15/16 1" 1.1/16 1.1/8"

Satze 12,5 (1/2") WITHWORTH

D19 YWU-20
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1/e" @

14-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten
Doppelsechskant Steckschliisseleinsatzen

> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslosung

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe:320x210x 55 mm

Knarre Einsétze Zubehor Sige Code No.
(®aru-20 1993 U-20 OD193/16 1/4 5/16 =——=1990-5 -10 38 2546035 D19YWU-20
3/8 7/16 1/2 9/16 1995

5/8 11/16 3/4W



1/z” 202

203
SK19 MM
> Besonders fiir enge Baurdume geeignet > Die Steckschliisseleinsdtze werden in die Sechskantaufnahme der Knarre gesteckt
> Steckschliisseleinsatze und Knarre mit Rohrquerschnitt um auch > Die Antriebslange istim Inneren der Knarre verborgen und verkiirzt den vorstehenden Teil des
lange Gewinde-Bolzen aufnehmen zu kénnen Steckschliisseleinsatzes um ca. 50 % gegeniiber dem traditionellen System
> Verbindung zwischen Knarre und Steckschliisseleinsatz > Steckschliisseleinsatz und Knarre im Gesenk warm aus GEDORE Stahl geschmiedet
durch kompaktes und innen hohles Sechskantsystem > Steckschliisseleinsétze von 10 bis 24 mm

-
-
3 .i: —

P
o
'l
—

19 SKU-20 Omm
STECKSCHLUSSEL-SATZ

14-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten Steckschliisseleinsatzen No. 19 SK
mit AuBensechskantantrieb SW 18,95 mm

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb SW 19 mm

> Kleiner, tropfenformiger Kopf fiir engste Schraubstellen

> Feinverzahnt, Riickschwenkwinkel 6 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 320 x 132 x 55 mm

000000000 C
000 OO

Knarre Einsétze Sige (ode No.
@ u-20 1993 U-20 SK 19SK10 111213 14 15 2,6 2521563 19 SKU-20

16 17 18 19 21 22 24
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

1993 U-20 SK
UMSCHALTKNARRE

> Besonders fiir Gewindebolzen und enge Baurdume geeignet > Riickschwenkwinkel 6 Grad

> Mit Innensechskantantrieb > Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Drehmomente nach DIN 3122 werden iibertroffen > Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsétze mit AuBensechskantantrieb, No. 19 SK
> Kleiner, tropfenformiger Kopf fiir engste Schraubstellen > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

> Feinverzahnt (60 Zahne), mit Umschalthebel

@
T a——
’
O 0 «mm ] st e Code No.
19 6 270 21 0,510 2219492 1993 U-20 SK

19 SK _, G-
STECKSCHLUSSELEINSATZ

6-kant, kurz

> Mit AuBensechskantantrieb SW 18,95 mm

> ZurVerwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK
> Drehmomente nach DIN 3124 werden iibertroffen

> GEDORE Stahl 42CrMo4, verchromt

_,_.ﬂ"‘”_f i : | .)
A

P
|| T

f—— d1 ——

T L d t Sioe Code No. B L d, t Sae Code No.
10 24,0 15,5 6,0 0,040 2521539 195K 10 19 31,0 26,7 11,0 0,081 2225948 195K 19
1 24,0 16,7 6,0 0,040 2521547 195K 11 21 33,0 29,2 13,0 0,040 2225964 195K 21
12 25,0 18,0 7,0 0,040 2521555 195K 12 22 33,0 30,5 13,0 0,121 2225972 195K 22
13 25,0 19,2 7,0 0,040 2225875 195K 13 24 33,0 33,0 13,0 0,151 2225980 195K 24
14 25,0 20,5 7,0 0,040 2225883 195K 14
15 26,5 21,7 8,5 0,040 2225891 195K 15
16 26,5 22,5 8,5 0,091 2225905 195K 16
17 27,0 24,0 8,5 0,040 2225913 195K 17
18 31,0 25,5 11,0 0,040 2225921 195K 18

VDE 1993 U >575




Knarren 12,5 (1/2")

1/2" 204

205

1993 U-20 G 1993 U-20

UMSCHALTKNARRE 1/2" UMSCHALTKNARRE 1/2"

mit gekropftem Stiel

> Universeller Einsatz in Industrie und > Riickschwenkwinkel 6 Grad > Universeller Einsatz in Industrie und
Automotive, auch in beengten Baurdumen > Rutschfester 2-Komponenten-Griff Automotive, auch in beengten Bauraumen
> Drehmoment nach DIN 3122, 1S0 3315 mit Aufhangeloch > Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Stiel gekropft fiir schwer zugangliche Stellen > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatzeund > Kleiner, tropfenformiger Kopf
> Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN fiir engste Schraubstellen
Schrauben auf ebenen Flachen 3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung > Feinverzahnt (60 Zahne), mit Umschalthebel
> Kleiner, tropfenformiger Kopf > GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und Druckknopfausldsung
fiir engste Schraubstellen
> Feinverzahnt (60 Zahne), mit Umschalthebel
und Druckknopfausldsung

Sem = - O

> Riickschwenkwinkel 6 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff
mit Authangeloch

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN
3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

=D
00

:—II
LK 8 AL emme s Soe Code No. | ] SO MM g Sige (ode No.
12 12,5 6 270 37,5 0,540 2746786 1993 U-20G 1/2 12,5 6 270 37,5 0,536 1436686 1993 U-20

1993 U-10 L 1993 U-10T

UMSCHALTKNARRE 1/2" UMSCHALTKNARRE 1/2"

lange Ausfuhrung

> Fiir erhdhtes Drehmoment, lange Ausfiilhrung > Ratschensperre in Mittenstellung: Beim > Besonders fiir den robusten Einsatz in der
> Ausfithrung nach DIN 3122, 150 3315 Umschalten rastet der Schalthebel automatisch Industrie und bei NFZ geeignet
> Mit tiefergelegtem Umschalthebel fiir Rechts- oder Linksgang ein > Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit Druckknopfauslésung > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsitzeund > Mit tiefergelegtem Umschalthebel
> Riickschwenkwinkel 7,5 Grad Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach > Mit Druckknopfausldsung
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff DIN3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung > Riickschwenkwinkel 7,5 Grad

mit Aufhangeloch > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt > Rutschfester 2-Komponenten-Griff

mit Aufhangeloch

> Ratschensperre in Mittenstellung. Beim
Umschalten rastet der Schalthebel automatisch
fiir Rechts- oder Linksgang ein

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach
DIN3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

! e 5 ﬁh - =
& R -
wilmm w1
[ B [ ] L0 emme e Ly Code No. [ N [ ] L0 emme e Sige Code No.

12 12,5 75 350 4 0,696 6154550 1993 U-10L 1/2 12,5 75 270

39

0,598 6142620 1993 U-10T




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

Vo

1993 ALU-10 LEICHTES KRAFTPAKET MIT VOLLER LEISTUNG!

> Besonders fiir die anstrengende Uberkopfarbeit geeignet!

> Das geringe Gewicht schont besonders die Gelenke

> Leicht und dabei gleichzeitig hochfest

> Mechanik aus Stahl, wie bei allen U-10 Knarren, zur garantierten
Drehmomentiibertragung nach DIN 3122

> Gliihend im Gesenk geschmiedet
> Z&h und hart, durch aufwéndige thermische Veredelung der Aluminium-Zink-Magnesium-Kupfer-
Legierung nach dem anspruchsvollen Schmiedeprozess

1993 ALU-10

ALUMINIUM-UMSCHALTKNARRE 1/¢2"

> Besonders leicht, speziell fiir Uberkopfarbeiten geeignet
> Ausfiihrung dhnlich DIN 3122, 150 3315

> Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehartet

> Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl
> Mit tiefergelegtem Umschalthebel

> Mit Druckknopfausldsung

> Riickschwenkwinkel 7,5 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhangeloch

e
6 4

> Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel
automatisch fiir Rechts- oder Linksgang ein

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120 - C 12,5, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> Federleicht - nur340 g

:_n
LB 8 £ «mm»] it S Code No.
12 12,5 75 270 39 0,340 6142700 1993 ALU-10

1993 U-3
UMSCHALTKNARRE 1/2"

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff
mit Aufhdngeloch

> Besonders fiir enge Baurdume geeignet,
beispielsweise Kfz

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Mit griffiger Metallschaltscheibe,
feinverzahnt (72 Zéhne) und robust

> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN
3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

1993 GU-3
GELENK-UMSCHALTKNARRE
1/e"

> Besonders fiir den Einsatzim
Automotivbereich geeignet

> 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung

> Mit griffiger Metallschaltscheibe,
feinverzahnt (72 Zahne) und robust

> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff
mit Aufhdngeloch

> Max. Drehmoment 300 N-m

> Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN
3120-C12,5,150 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

| [ S0 MM g Siae Code No. | [ L0 MM g &@e  (ode No.
12 12,5 5 270 40,5 0,476 6144240 19930-3 12 12,5 5 282 40,5 0,535 6144320 1993 GU-3
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207

1993 GU-10 XL

GELENK-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2"

extra lang

> Extralange Ausfiihrung

> Besonders fiir den Nkw-Sektor geeignet

> 180° schwenkbar

> Mit tiefergelegtem Umschalthebel

> Mit Druckknopfausldsung

> Riickschwenkwinkel 7,5 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Max. Drehmoment 600 N-m

> Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der
Schalthebel automatisch fiir Rechts- oder Linksgang ein

> Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120 - C12,5, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

| ] £.° «mma] She Code No.
12 12,5 75 600 1,160 2018934 1993 GU-10 XL

1993 7Z-94
/AHNRADKNARRE 1/2"

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust

> Riickschwenkwinkel 7,5 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120 - C12,5, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

(=

(B [ ] 0 [T T p— e Code No.

12 12,5 75 270 219 0,476 6144590 1993 7-94

1993 U-10K
KUNSTSTORF-
UMSCHALTKNARRE 1/2"

> Fiir schnelles, gefiihlvolles Anziehen der Schraubverbindungen bis max. 70 N-m
> Besonders handlich und kompakt, Gehduse und Griff bilden eine Einheit

> Riickschwenkwinkel 7,5 Grad

> Hochfestes Verbundmaterial mit Stahimechanik

> Abmessungen: 44 x 145 x 42,2 mm

| ] mms 20 $5% Code No.

12 12,5 145 75 0,226 6242760 1993 U-10 K SCHWARZ




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

Einsétze 12,5 (1/2")

19 (29

o 1
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/2" :
©-kant UD-Profil
> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrindelung - d1-
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt I t |
*nicht genormt ' L

|l
- d2 -
G L d d, t e Code No. G- L d, d, t Sk Code No.
8 38,0 13,0 22,5 15,0 0,055 6130020 198 2 41,5 30,5 26,3 18,5 0,112 6131690 1922
9 * 380 14,2 22,5 15,0 0,056 6130100 199 23 * 45 31,7 27,5 18,5 0,122 6131770 1923
10 38,0 15,5 22,5 13,5 0,056 6130290 1910 24 41,5 33,0 28,0 18,5 0,132 6131850 1924
1 38,0 16,7 225 12,5 0,058 6130370 191 25 * N5 34,2 28,8 18,5 0,139 6131930 1925
12 38,0 18,0 22,5 12,5 0,058 6130450 1912 26 * 45 35,5 29,4 18,5 0,148 6132070 1926
13 38,0 19,2 22,5 12,5 0,061 6130530 1913 27 41,5 36,7 30,0 18,5 0,157 6132150 1927
14 38,0 20,5 225 12,5 0,063 6130610 1914 28 80 38,0 30,5 20,0 0,168 6132230 1928
15 39,5 21,7 23,8 15,0 0,074 6130880 1915 29 * 430 39,2 31,2 20,0 0,181 6132310 1929
16 39,5 22,5 23,8 15,0 0,075 6130960 1916 30 43,0 40,5 32,5 20,5 0,193 6132580 1930
17 39,5 24,0 225 15,0 0,074 6131180 1917 32 445 43,0 345 22,5 0,226 6132740 1932
18 39,5 25,5 23,0 17,0 0,073 6131260 1918 33 * 445 442 36,0 22,5 0,226 2545306 1933
19 40,0 26,7 24,2 17,0 0,085 6131340 1919 34 44,5 45,5 37,0 22,5 0,259 6138270 1934
20 40,0 28,0 25,5 17,0 0,09 6131420 1920 36 * 445 48,0 38,0 22,5 0,271 1718711 1936
21 41,5 29,2 26,0 18,5 0,106 6131500 1921
19 L @

. 1/
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/2" :
©-kant UD-Profil, lang
> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1 > Handbetétigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, IS0 1174, mit Kugelfangrille > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

oty
7
[}
|
—d2~
G- L d, d, t S Code No. G L d, d, t Sie Code No.
10 77,0 15,5 22,5 12,0 0,117 1718738 19L10 32 82,0 3,0 34,5 36,0 0,387 2300605 19132
n 77,0 16,7 22,5 13,0 0,121 1718746 19L11 34 82,0 45,5 36,5 37,0 0,432 2300613 19134
12 77,0 18,0 22,5 14,0 0,127 1718754 19112
13 77,0 19,2 22,5 16,0 0,098 1718762 19L13
14 77,0 20,5 22,5 16,5 0,109 1718770 19114
15 77,0 21,7 22,5 16,5 0,117 1718789 19L15
16 77,0 23,0 24,0 16,5 0,130 1718800 19L16 VDE 19 Y574
17 77,0 24,0 24,0 16,5 0,132 1718819 19L17
18 82,0 255 25,0 20,0 0,147 1718827 19L18
19 82,0 26,7 26,0 22,0 0,174 1718835 19L19
21 82,0 29,2 28,5 24,0 0,211 2300559 19121
22 82,0 30,5 28,5 24,0 0,219 2300567 19122
24 82,0 33,0 29,0 26,0 0,257 2300575 19124
27 82,0 36,7 30,0 30,0 0,290 2300583 19127

30 82,0 40,5 325 33,0 0,351 2300591 19130




1/2" 208

209

D19 (MM) 29

7

STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/2"

12-kant UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
* nicht genormt

G- L d d, t Sige Code No. G- L d, d t Sige Code No.

8 38,0 13,0 22,5 70 0,051 6133040 D198 22 4,5 30,5 263 18,5 0,106 6134600 D1922
9 * 380 14,2 22,5 8,0 0,052 6133120 D199 23 * s 31,7 21,5 18,5 0,118 6134790 D1923
10 38,0 15,5 22,5 13,5 0,056 6133200 D1910 24 4,5 33,0 28,0 18,5 0,123 6134870 D1924
n 38,0 16,7 22,5 12,5 0,057 6133390 D19M 25 * Rs 34,2 28,8 18,5 0,131 6134950 D1925
12 38,0 18,0 22,5 12,5 0,057 6133470  D1912 26 * s 355 294 18,5 0,139 6135090 D 1926
13 38,0 19,2 22,5 12,5 0,059 6133550 D1913 27 4,5 36,7 30,0 18,5 0,143 6135170 D1927
14 38,0 20,5 22,5 12,5 0,061 6133630 D1914 28 * 80 38,0 30,5 20,0 0,163 6135250 D1928
15 39,5 21,7 238 15,0 0,072 6133710 D1915 29 * 80 39,2 31,2 20,0 0,168 6135330 D1929
16 39,5 225 2338 15,0 0,072 6133980 D1916 30 43,0 40,5 325 20,5 0,182 6135410 D1930
17 39,5 24,0 22,5 15,0 0,070 6134010 D1917 32 44,5 3,0 345 225 0,204 6135760 D1932
18 39,5 255 23,0 17,0 0,068 6134280 D1918 33 * 445 442 36,0 22,5 0,221 6135840 D1933
19 40,0 26,7 24,2 17,0 0,081 6134360 D1919 34 * 445 455 37,0 225 0,251 2545314 D1934
20 40,0 28,0 25,5 17,0 0,090 6134440 D 1920 36 * 445 48,0 38,0 22,5 0,271 2194686 D 1936
21 4,5 29,2 26,0 18,5 0,101 6134520 D1921

D1S(AF)
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1/2"

12-kant UD-Profil

g
A

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

3 L d, d, t Siwe  Code No. G L d d, t Swe  (ode No.

5/16 38,0 13,0 22,5 7,0 0,052 6136060 D19 5/16AF 1 41,5 346 28,9 18,5 0,138 6137700 D19 1AF
11/32 380 13,9 225 8,0 0,054 6136140 D19 11/32AF 1.1/16 41,5 36,7 30,0 18,5 0,147 6137890 D19 1.1/16AF
3/8 38,0 14,9 22,5 150 0,05 6136220 D 193/8AF 1.1/8 430 38,6 31,0 200 0,159 6137970 D19 1.1/8AF
13/32 380 15,9 22,5 13,5 0,055 6136300 D19 13/32AF 13/16 43,0 40,6 32,5 20,5 0,183 6138000 D19 1.3/16AF
7/16 38,0 16,7 22,5 12,5 0,056 6136490 D197/16AF 1.1/4 445 42,6 34,5 22,5 0,207 6138190 D19 1.1/4AF

12 38,0 18,7 22,5 12,5 0,058 6136570 D191/2AF
9/16 38,0 20,7 22,5 12,5 0,061 6136650 D 199/16AF
19/32 395 2,7 238 15,0 0,070 6136730 D19 19/32AF
5/8 395 225 238 15,0 0,073 6136810 D 19 5/8AF
11716 39,5 247 22,5 17,0 0,066 6137030 D19 11/16AF
3/4 40,0 26,7 24,2 17,0 0,084 6137110 D 19 3/4AF
25/32 400 21,1 253 17,0 0,090 6137380 D 19.25/32AF
13/16 415 28,5 25,7 18,5 0,097 6137460 D 19 13/16AF
7/8 41,5 30,6 26,5 18,5 0,105 6137540 D 197/8AF
15/16 41,5 32,6 28,3 18,5 0,126 6137620 D 19 15/16AF




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

D 19 (WW) @ D19 L (MM) s
. Vi i’ Vi
STECKSCHLUSSEL- o STECKSCHLUSSEL-
" "
EINSATZ1/2 EINSATZ1/2
Doppelsechskant 1e2-kant UD-Profil, lang
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, IS0 1174, mit Kugelfangrille > Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
> SW16, 18, 21 mm mit Bohrung fiir Knebelbetétigung @ 8 mm
~f d1 =y
t
ﬂ?
|
—ld2 =
G L d d, t Sis® Code No.
10 77,0 15,5 22,5 12,0 0,117 6141140 D19L10
12 77,0 18,0 22,5 14,0 0,127 6141220 D19L12
13 77,0 19,2 22,5 16,0 0,101 6140170 D19L13
14 77,0 20,5 22,5 16,5 0,109 6140250 D19L14
15 77,0 21,7 22,5 16,5 0,119 6142460 D19L15
@wn | d, d, t e G No. 16 770 B0 24,0 165 0128 6142540 D19L16
3/16 38,0 17,0 22,5 12,5 0,054 6138780 D193/16W 17 77,0 24,0 24,0 16,5 0,133 6140330 D19L17
1/4 38,0 19,5 22,5 12,5 0,057 6138860 D19 1/4W 18 82,0 25,5 25,0 20,0 0,147 6142380 D19L18
5/16 39,5 21,9 238 15,0 0,069 6138940 D19 5/16W 19 82,0 26,7 26,0 22,0 0,175 6140410 D19L19
3/8 39,5 255 23,0 17,0 0,066 6139080 D193/8W 21 82,0 29,2 285 24,0 0,211 6140680 D19L21
7/16 41,5 28,8 26,0 18,5 0,096 6139160 D197/16W 22 82,0 30,5 28,5 24,0 0,219 6145050 D19L22
12 41,5 32,1 278 18,5 0,124 6139240 D191/2W 24 82,0 33,0 29,0 26,0 0,257 6140760 D19L24
9/16 41,5 34,9 29,2 18,5 0,137 6139320 D199/16W 27 82,0 36,7 30,0 30,0 0,290 6141060 D19L27
5/8 43,0 378 30,5 20,0 0,166 6139400 D195/8W 30 82,0 40,5 32,5 33,0 0,351 6145640 D19L30
11/16 43,0 41,0 33,0 20,5 0,184 6139590 D1911/16W 32 82,0 43,0 34,5 36,0 0,387 6191320 D19L32
3/4 445 442 36,0 22,5 0,225 6138430 D 193/4W 34 82,0 455 36,5 37,0 0,432 6147500 D19L34
D19 L (AF) 2 TX 19 [2g
. Vi i’ /3
STECKSCHLUSSEL- STECKSCHLUSSEL-
" "
EINSATZ1/2 EINSATZ1/2
1e-kant UD-Profil, lang fur Aufeen-TORX® Schrauben
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung 150 1174, mit Kugelfangrille Intellectual Properties, LLC. USA
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,
verchromt
. — d1 =
+]
bl | T
m fre— L TX19E10
D19L19 ‘
—d2~
G L d d, t Sie Code No. O [Mmv kmm | d, d, t swe  (ode No.
12 77,0 18,7 22,5 16,0 0,095 6141300 D19L1/2AF E10 M8 9,42 380 135 225 155 0,056 6145720 TXT19E10
9/16 77,0 20,7 225 16,5 0,105 6141490 D19 L 9/16AF E11 - 1008 380 140 225 155 0,055 6194180 TX19E11
5/8 77,0 22,5 24,0 16,5 0,120 6141570 D 19 L 5/8AF E12 M10 117 380 155 225 155 0,059 6147340 TX19E12
1116 77,0 24,7 248 16,5 0,143 6141650 D19L11/16AF E14 M12 1290 380 170 225 130 0,059 6147420 TX19E14
3/4 82,0 26,7 26,0 22,0 0,164 6141730 D 19 L 3/4AF E16 M12 1476 380 190 225 130 0,062 6194420 TX19E16
13/16 82,0 28,5 28,5 22,0 0,197 6141810 D19 L 13/16AF E18 M4 1670 400 210 245 140 0,078 6194500 TX19E18
7/8 82,0 30,6 28,5 24,0 0,208 6142030 D19 L 7/8AF E20 M16 1845 400 235 245 140 0,085 6194690 TX19E20
15/16 82,0 32,6 29,0 26,0 0,234 6142110 D19L15/16AF E24 M18-M20 22,16 415 285 260 160 0,116 6195070 TX19E24



1/z” 210

cll

ITX19 B ITX19L =

Ve Ve

SCHRAUBENDREHER- SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/ EINSATZ 1/e"

fur Innen-TORX® Schrauben fur Innen-TORX® Schrauben, lang

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung

> Verchromt > Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

ITX19720

TX19T40

® [mw #%om L L, d S5 (ode No. ® [mv &mm | | d S (ode No.

T20 M4-M5 38 55 17 225 0076 6152930 ITX19T20 T20 M4-M5 3,86 100 62 225 0,095 6188020 ITX 19 LT20-100
T25  M45-M5 443 5 17 225 0075 6154200 ITX 19725 T25 M45-M5 443 100 62 225 0,09 6188100 ITX 19 LT25-100
127 M45-M6 499 55 17 225 0076 6154630 ITX197127 T27  M45-Mé6 4,99 100 62 225 0,09 6188370 ITX19LT27-100
T30 M6-M7 552 55 17 225 0075 6156170 ITX 19730 T30 M6-M7 552 100 62 225 0,09 6152500  ITX19L1T30-100
T40 M7-M8 6,65 5 17 225 0076 6156330 ITX 19740 T40 M7-M8 6,65 100 62 225 0,09 6152690 ITX 19 L T40-100
T45 M8-M10 782 55 17 225 0077 6157060 ITX19T45 T45 M8-MI10 7,82 100 62 225 0,098 6155870 ITX 19 L T45-100
T50  M10 8,83 55 17 225 0092 6158030 ITX 19750 T50 M10 8,83 100 62 225 0,124 6158700 ITX 19 LT50-100
T55  M12 1122 55 17 230 0,07 6158380 ITX19T55 T55 M12 1,22 100 62 230 0,151 6159940 ITX 19 LT55-100
T60 M4 1325 55 15 247 0137 6158540 ITX19T60 T60 M4 13,25 100 60 247 0,197 6188450 ITX 19 LT60-100

T70 M16 15,55 100 60 280 0277 6105180 ITX19LT70-100

B

ITX19 B
SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/¢2"

fUr Innen-TORX® Schrauben mit Stift

=

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
> Verchromt

1
-]

~d

@ [mwm &kmm L L d  Bohrungmm &G&  Code No.

T20 M4-M5 3,86 55 17 225 1,55x1,86 0,075 6192720  ITX19BT20 1500 CT1-ITX 19 LKP >109
T25 M45-M5 443 55 17 225 193x2,04 0,075 6195660  ITX19BT25
T27 M45-M6 499 55 17 225 2,18x2,29 0,076 6196390  ITX19BT27
T30 M6-M7 552 55 17 225 2,56x292 0,076 6200170  ITX19BT30
T40 M7-M8 6,65 55 17 225 292x3,28 0,091 6200410 ITX19BT40
T45 M8-M10 7,82 55 17 225 3,45x3,68 0,092 6200840  ITX19BT45
T50 M10 8,83 55 17 230 3,83x3,78 0,105 6201300 ITX19BT50
T55 M12 1,22 55 15 247 485x479 0,133 6202700  ITX19BT55
T60 M14 1325 56 16 280 5,63x787 0,182 6203270  ITX19BT60




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

SCHRAUBENDREHER ¥ SCHRAUBENDREHER -
" "
EINSATZ1/2 EINSATZ1/2
fur Schlitzschrauben fur Kreuzschlitzschrauben PH
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, IS0 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> Verchromt > Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert
> Schneide nach DIN IS0 2380-1 Form B > Spitze nach DIN IS0 8764-1 PH
I [}
- L L
. b ]
o wifi L L
I~ d=| d-
Smmic= mmi= | L, d Siae Code No. @PH L, L d Sio® Code No.
6,5 1,2 60 22 225 0,071 6161760 15196,5x1,2 2 60 22 225 0,077 6656650 1KS192
8,0 12 60 22 22,5 0,080 6656060 15198x1,2 3 60 2 22,5 0,092 6656730 IKS193
10,0 1,6 60 22 22,5 0,115 6656140 1519 10x1,6 4 60 22 23,0 0,106 6656810 IKS194
12,0 2,0 60 22 23,0 0,110 6656220 151912x2
14,0 25 60 20 24,7 0,138 6162140 1519 14x2,5
16,0 25 60 20 28,0 0,190 6656490 1S1916x2,5
18,0 25 60 20 27,0 0,193 6656570 1S1918x2,5
4 4

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/2"

fUr Kreuzschlitzschrauben PZ

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - 12,5, IS0 1174, mit Kugelfangrille
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> Spitze nach DIN IS0 8764-1 PZ

Cl7 L d Sioe Code No.

2 60 2 225 0,077 6156680 IKS19PZD2

3 60 22 22,5 0,091 6156760 IKS19PZD 3

4 60 22 23,0 0,108 6156840 IKS19PZD 4
VDEIN 19 >574

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/

fUr Innensechskantschrauben

> Ausfiihrung nach DIN 7422

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> IN 19 17 fiir OI-Einfiill- und Ablassschraube

* nicht genormt

IN1910
&mm L, L, d Sio® Code No.
4 * 60 22 22,5 0,068 6153070 IN194
5 * 60 22 225 0,069 6153150 IN195
6 60 22 22,5 0,070 6153230 IN196
7 60 22 22,5 0,075 6153310 IN197
8 60 22 22,5 0,082 6153580 IN198
9 * 60 22 22,5 0,091 6153660 IN199
10 60 22 22,5 0,099 6153740 IN1910
12 60 22 23,0 0,113 6153820 IN1912
14 60 20 24,7 0,149 6153900 IN19 14
17 * 60 20 28,0 0,210 6154040 IN1917
19 * 60 20 27,0 0,222 6154120 IN1919



1/z” ele

213

IN1IS L =

Ve

SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/¢2"

fur Innensechskantschrauben, lang

> Ausfiihrung nach DIN 7422 > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille *t = ahgesetzte Spitzen 13 mm
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung *nicht genormt

> Verchromt

& mm L, L d *t  Swe  (ode No. &mm L L d *t Ske  (ode No.

5 * 9 52 225 130,09 6162060 IN19L5-90 8 120 82 22,5 0,109 6157810 IN19L8-120
5 * 180 142 225 13 0,131 6157140 IN19L5-180 8 * 140 102 22,5 2951533 IN19L 8-140
6 90 52 225 0,079 6157300 IN19L6-90 9 * 140 102 22,5 2950979 IN19L9-140
6 140 102 25 13 0115 6145800 IN19L6-140 10 140 102 22,5 0,154 6158110 IN19L10-140
6 160 122 225 130123 6145990 IN19L6-160 12 140 102 23,0 0,195 6158460 IN19L12-140
7 100 62 225 0,089 6157570 IN19L7-100 14 140 100 24,7 0,257 6158620 IN19L 14-140
7 * 140 102 22,5 2950960 IN19L7-140

8 90 52 22,5 0,095 6157730 IN19L8-90

B

IN 19 (AF) IN 19 K
SCHRAUBENDREHER- SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/e" EINSATZ1/e"

(B

1

V2

fur Innensechskantschrauben mit Kugelkopf, fur Innensechskantschrauben
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Handbetdtigt, mit griffiger Kreuzrandelung

> Verchromt > Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

IN191/2
@AF | L, d Sio% Code No. &mm | L d Sioe Code No.
3/16 60 22 22,5 0,069 6154710 IN 19 3/16AF 6 60 22 225 0,068 2219336 INT9K6
7/32 60 22 22,5 0,069 6154980 IN197/32AF 7 60 22 22,5 0,071 2219360 INT9K7
1/4 60 22 22,5 0,073 6155010 IN 19 1/4AF 8 60 22 22,5 0,080 2219379 INT9K8
9/32 60 22 22,5 0,076 6155280 IN 19 9/32AF 10 60 22 225 0,100 2219395 INT9K10
5/16 60 22 22,5 0,081 6155360 IN 19 5/16AF 12 60 20 23,0 0,190 1621513 IN19K12
3/8 60 22 22,5 0,098 6155440 IN 19 3/8AF 14 60 20 247 0,220 2663090 INT9K14
12 60 22 23,0 0,119 6155520 IN 19 1/2AF
9/16 60 20 24,7 0,150 6155600 IN 19 9/16AF

5/8 60 20 28,0 0,205 6155790 IN 19 5/8AF




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

SCHRAUBENDREHER ¥ SCHRAUBENDREHER -
1" 1"
EINSATZ1/2 EINSATZ1/2
mit Kugelkopf, fur Innensechskantschrauben, fur Innenkeilprofilschrauben RIBE®, lang
lang
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, 1S0 1174, mit Kugelfangrille > RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> Verchromt
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert .
> Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20° R
INR 191 5-100
e
" e )
INR19 L 14-100 5
L
L2 g
| L
o ®[mw | L d Sho% Code No.
M5 100 62 22,5 0,085 1449826 INR 19 L 5-100
~d-  Me 100 62 22,5 0,085 1449850 INR 19 L 6-100
Mé 188 150 225 0,120 1450859 INR 19 L 6-188
@mm | L d S (ode No. M8 100 62 22,5 0,085 1449877 INR 19 L 8-100
6 140 102 22,5 0,091 6162810 IN 19 LK 6-140 M8 188 150 22,5 0,125 1450875 INR 191 8-188
7 140 102 25 0,103 6165080 IN19 LK 7-140 M10 100 62 225 0,105 1449591 INR 191 10-100
8 140 102 22,5 0,116 6165160 IN 19 LK 8-140 M10 188 150 22,5 0,165 1450891 INR19110-188
10 140 102 22,5 0,153 6166800 IN19 LK 10-140 M12 100 62 22,5 0,145 1398636 INR19 L 12-100
12 140 102 23,0 0,195 6172370 IN19 LK 12-140 M12 188 150 22,5 0,230 1450913 INR19112-188
14 140 100 24,7 0,225 1936328 IN19 LK 14-140 M14 100 60 24,7 0,155 1449893 INR19 L 14-100
Vg Vi

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/2"

fUr Innenvielzahnschrauben XZN

> Ausfiihrung nach DIN 2324

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - 12,5, IS0 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> Spitze nach DIN 2325

* nicht genormt

SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 1/

fur Innenvielzahnschrauben XZN, lang

> Ausfithrung nach DIN 2324

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C12,5, 150 1174, mit Kugelfangrille

> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzrandelung

> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
> Spitze nach DIN 2325

* nicht genormt

@®[mw L L, d Sioe Code No. ®[mw L, L d Sige Code No.

M5 * 55 17 22,5 0,075 6158890 INX195 Mé * 100 62 22,5 0,093 6159190 INX 19 L 6-100
Mé * 55 17 225 0,076 6159000 INX196 M8 100 62 22,5 0,097 6159350 INX 19 L 8-100
M8 55 17 225 0,077 6159270 INX198 M10 100 62 25 0,124 6159510 INX 19 L 10-100
M10 55 17 22,5 0,094 6159430 INX1910 M12 100 62 23,0 0,149 6159860 INX 19 L 12-100
M12 55 17 23,0 0,110 6159780 INX1912 M14 100 60 247 0,110 1888951 INX 19 L 14-100
M14 57 17 24,7 0,140 1888943 INX19 14

M16 * 60 20 247 2950944 INX19 16

M18 * 60 20 24,7 2950952 INX1918



Zubehor 12,5 (1/2")

1/2" 214

215

1985
KURBEL 1/¢2"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

. " . mm»|

Sige Code No.

12 12,5 395

0,619 6143350 1985

1998
T-GELENKGRIFF 1/2"

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

[ K [ ] l«mm»| Sig® (ode No.

P

12 12,5 460 0,747 6199730 1998

=D
00

1996 -1997
GELENKGRIFF 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

1997
[ K [ ] ~mm»] Sige Code No. | [ ~mm»| Sig® Code No.
12 12,5 255 0,426 6144830 1996 1/2 12,5 381 0,593 6144910 1997

1987
QUERGRIFF 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

1981 K
WINKELGRIFF 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

FHTRRE T s =

| ] f<mm | Sige (ode No. | [ l<mm»| Sige Code No.
12 12,5 292 0,386 6143430 1987 1/2 12,5 220 0,267 6143270 1981K




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

1987 A “
QUERGRIFF MIT AUSLOSER 1/2"

> Sicherung gegen unabsichtliches Losen > Besonders geeignet fiir Arbeiten
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, in sensiblen Bereichen, in denen I
geschliffen, verchromt Verliersicherheit ein Thema ist
> Einfache Ver- und Entriegelung durch > Beispiele: Flugzeugtriebwerke, Arbeiten
Verdrehen des Griffes in tiefen Maschinenkdrpern
> Ein unabsichtliches Losen wéhrend der Arbeit > DBGM
wird durch eine asymmetrische Positionierung (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster) LK [ ] l«mm | S Code No.
des Losepunktes verhindert 12 12,5 292 0,375 1871641 1987 A

1990 ﬁ

VERLANGERUNG 1/2" s

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316 > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, e |
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze verchromt o [,9 I'l=| e
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 1S0 1174, *nicht genormt

mit Kugelarretierung

E&-—-—-—-—-;EE

1990-7
LB ] MM Sie (ode No. [ K [ ) mms $5% (ode No.
12 12,5 * 63 0,115 6143510 1990-2.1/2 12 12,5 * 180 0,264 6142890 1990-7
12 12,5 76 0,137 6143780 1990-3 12 12,5 250 0,361 6143940 1990-10
12 12,5 125 0,188 6143860 1990-5 12 12,5 * 305 0,411 6129950 1990-12

1990 A

VERLANGERUNG 1/2" G w——— )

mit Ausloser 1990 A5

> Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben =

> Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Losen < . — g@
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb ——— %
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung 1990 A-10
| a8 <mm>»| Sie® Code No. | [ ~mmn~| Sie® Code No.
12 12,5 125 0,216 1640828 1990 A-5 12 12,5 250 0,386 1640801 1990 A-10

1990KR
KARDANVERLANGERUNG 1/2"

> Mit Kugelkopf > Die Verldngerung lasst eine Schwenkung bis 15° zu
> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb > Belastbarkeit max. 230 N-m
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

E‘H—uﬁnw-_é . @}_—-— E . @
O —— !

1990 KR-10
[ K [ ] mms S5 Code No. [ B [ ) mms 5% Code No.
1/2 12,5 125 0,180 6173180 1990 KR-5 12 12,5 250 0,345 6366570 1990 KR-10

12 12,5 180 0,255 6225590 1990 KR-7




1 "
/ z 216
217
VERLANGERUNG 1/2"
mit Haltemagnet
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Durchgangshohrung und Vierkantantrieb > Gliihend geschmiedet
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Kugelarretierung > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt EISEN 2014
> Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschliisseleinsatz verliersicher paa
> Einhandbedienung - Die Schraube oder Mutter kann sofort “"’;\;
mit dem Steckschliisseleinsatz eingedreht werden \\\\2:!,1"

> Das magnetische Feld des Haltemagneten halt Schrauben und Muttern
ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschliisseleinsatz

> Starker Permanentmagnet halt selbst groBe Schrauben fest

> Besonders in engen Baurdumen eine Arbeitserleichterung

(B [ ] l«mm | Sige Code No.
12 12,5 81,5 0,110 2697920 1990 M

1995
KARDANGELENK 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174,
mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,
geschliffen, verchromt

| ] ar O ~mms $5% (ode No.
12 12,5 12 12,5 72 0,159 6144750 1995

1994
VERBINDUNGSVIERKANT 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 1S0 1174,
mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,
geschliffen, verchromt

1930 “
REDUZIERSTUCK ¥
1/2" AUF 3/8"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze

mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 150 1174, mit Kugelarretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,

geschliffen, verchromt

12" Ve\ 3/8"
12,5 mm 10 mm

| [ ] l«mm ] Sige Code No. " ] LB [_] Rmme SGe Code No.
12 12,5 38 0,045 6144670 1994 1/2 12,5 3/8 10 38,5 0,062 6143000 1930

1932 )
VERGROSSERUNGSS TUCK
1/2" AUF 3/4"

> Ausfilhrung nach DIN 3123,150 3316

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 1S0 1174,
mit Kugelarretierung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,
geschliffen, verchromt

1940
SCHNELLDRERSCHEIBE

fur 1/2" Knarren

> FiirKnarren Antrieb NenngroBe 12,5 (1/2")
> Lose Schrauben werden im Handumdrehen fixiert
> Einfache Montage zwischen Knarrenkopf
und Steckschliisseleinsatz
> Beschleunigt die
Verschraubungsgeschwindigkeit

172" Q))‘ 3/4

12,5mm 20 mm
ar O LB ] MM $i5e Code No. a" O e (ode No.
12 12,5 3/4 20 44 0,128 6143190 1932 1/2 12,5 0,014 1640887 1940




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 1/2

1990 M
UNIVERSAL-VERLANGERUNG MIT MAGNETISCHER WIRKUNG

1

> Die auf den ersten Blick sehr unscheinbare Universal-Verlangerung entwickelt sich in Kombination
mit den richtigen Einsétzen und Betétigungswerkzeugen etc. zum heimlichen Star.

Ihr Vorteil:
> Verliersichere Schraubenfixierung, selbst bei groBen Schrauben t
und Muttern
> Einhandbedienung: Schraube kann sofort mit dem
Steckschliisseleinsatz eingedreht werden I n
> Starker Haltemagnet mit Federmechanik sorgt fiir eine
zentrische Fiihrung der Schraube
> Besonders in engen Baurdumen eine Arbeitserleichterung

' *

| Yy

STECKLEISTE, MAGNETISCH1/2 i
7

leer
> 12 bzw. 16 AuBenvierkante passend fiir Steckschliisseleinsatze NenngroBe 12,5 (1/2") > Durch Drehung um 90° werden die Einsétze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert
> Zwei Innenvierkant-Adapter fiir Knarren, Gleitgriffe, Verlangerungen etc. > Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden
> Starker Magnet ermdglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenstanden die Einsétze entsichert und kdnnen entnommen werden
> Zusétzliche Bohrungen in der Leiste ermdglichen eine Montage an > Lieferung ohne Werkzeuge

nicht metallischen Gegenstanden und Wénden

M
. ‘

Ausfiihrung l«mm | Ly She Code No.
filir 12 Stiick 1/2" Einsdtze 480 3 0,481 1828665 SL1912
fiir 16 Stiick 1/2" Einsdtze 580 3 0,522 1761102 SL1916
VDE 1990 Y574

12
VH 19

FEDERKLEMMLEISTE 1/2" _11

> Fiir 14 Steckschliisseleinsatze NenngroBe 12,5 (1/2")
> Lieferung ohne Werkzeuge

b b b b bbb VDE 1988 / VDE1989 T 574

«mm»| Ske (ode No.
405 0,065 5162520 VH19




20 (3/4") Antrieb
@D

Satze 20 (3/4") METRISCH

[20]%]

3/4” 218

219

32 EM/D 32 EM
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant (No. 32)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschliisseleinsdtzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 525x 203 x 73 mm

"

e
=

=D
00

Knarre Einsitze Zubehir S Code No.

@794 32937-94 3222 24 27 30 32 —— 3287 114 6280180 32EMZ
36 38 41 46 50 ——= 3290-8 -16

©uU-23293U-2 @3222 24 27 30 32 —5— 3287 1,6 6280340 32 EMU-2
36 38 41 46 50 ——2 3290-8 -16

794 3293 7-94 G%D3222 24 27 30 32 —5— 3287 1,2 6280260 D32EMZ
36 38 41 46 50 ——= 3290-8 -16

©—u-23293U-2 GwD3222 24 27 30 32 —— 3287 na 6280420 D 32 EMU-2
36 38 41 46 50 ——=1 3290-8 -16

32FM/D32FM
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/4'

16-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 6-kant (No. 32)

oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschliisseleinsdtzen

> Mit Betdtigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 555 x 230 x 80 mm

"

e
=

Knarre Einsdtze Zubehor Sige (ode No.

@—z94 3293794 3222 24 27 30 32 —z— 3287 15,6 6280930 32FMZ
36 38 41 46 50 55 60 ——= 3290-8 -16

©—u-23293U-2 @%3222 24 27 30 32 —— 3287 15,8 6281150 32 FMU-2
36 38 41 46 50 55 60 «——= 3290-8 -16

794 3293 7-94 GrD3222 24 27 30 32 —p— 3287 15,1 6281070 D32FMZ
36 38 41 46 50 55 60 ——= 3290-8 -16

O—U-232930-2 G=D3222 24 27 30 32 —z— 3287 15,2 6281230 D32 FMU-2

36 38 41 46 50 55 60

—= 3290-8 -16




"
BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 3/4

Sdatze 20 (3/4") ZOLL

D32EA
STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/4" O AF
14-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten
12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsdtzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
> Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
> Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 525x 203 x 73 mm

Knarre Einsatze Zubehdr Sige (ode No.

794 3293 7-94 @=D3215/16 1.1/16 1.1/8 —— 3287 13 6280500 D32EAZ
1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 a—=3 3290-8 -16
1.5/8 1.7/8 2"

©=u-23293U-2 @~ D3215/16 1.1/16 1.1/8 —g— 3287 13 6280690 D32 EAU-2
1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 a—=3290-8 -16

15/81.7/8 2"

D 32 EMAU-2

STECKSCHLUSSEL-SATZ 3/4"

25-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten
12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen

> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit feinverzahnter Umschaltknarre
> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
> MaBe: 660 x 230 x 80 mm

Knarre Einsitze Zubehr S (ode No.
©—u-23293U-2 G%D322224 27 30 —— 3287 18,2 6281310 D 32 EMAU-2
32 36 41 46 50 ——=7 3290-8 -16

G=D327/8 15116 1" 1.1/16
1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8
1.1/21.11/16 1.7/8 2"

... CUSTOMISED FOR YOU!

Individuell - prézise — maBgeschneidert — flexibel - einfach auf den Punkt!
> Angefangen bei SondergroBen, iiber spezielle Oberflachenveredelungen (Farbe und/oder Finish)

oder maBgeschneiderte Werkzeugmodule bis hin zu Spezial-Programmierungen bei elektronischen und/oder Qualitats-Schmiedestiicke fiir SIE.
Produkten oder der Festlequng/Durchfiihrung von individuellen Wartungsintervallen (Kalibrier-/ > Ihre Probleme sind unsere Aufgaben.

Servicedienstleistungen) und vieles mehr.

> Sprechen Sie uns bitte an!

> WIR entwickeln Spezialwerkzeuge, Werkzeuge in Sonder-Ausfiihrungen

GEDOREV I%

iNDIVIDUAL iRALY

& @m ¢

iMODV iISIZEV

iCOATV

.y
D o §

iFORGEV




Knarren 20 (3/4")

3/4” 220

cel

3293 U-10
UMSCHALTKNARRE 3/4'

> Besonders fiir den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung

> Riickschwenkwinkel 11,25 Grad

> Mit Aufsteckrohr
> Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile

mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, IS0 1174, mit Stiftsicherung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

LK ] £.° l«mm»>| it Siae Code No.
3/4 20 11,25 620 57,5 2,630 6277980 3293 U-10

3293 U-2
UMSCHALTKNARRE 3/4'

> Besonders fiir enge Bauraume geeignet
> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Mit Schaltscheibe, feingéngig und robust
> Riickschwenkwinkel 7,2 Grad

=D
00

> Fiir handbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile

mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, IS0 1174, mit Stiftsicherung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

- R
m u-2
[ B [ ] L° l«mm | f— Sige Code No.
3/4 20 7.2 510 60 1,435 6278600 3293 U-2

3293 U-3
UMSCHALTKNARRE 3/4'

> Besonders fiir enge Baurdume geeignet, beispielsweise Kfz und bei NFZ
> Ausfilhrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit griffiger Metallschaltscheibe,

feinverzahnt (72 Zahne) und robust
> Riickschwenkwinkel 5 Grad

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsétze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, IS0 1174, mit Stiftsicherung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

> Mit Aufsteckrohr ———————
[ B [ ] £.° l«mm »| i Sig® (ode No.
3/4 20 5 620 62,5 2,610 6278790 3293 U-3

3293 Z-94
/AHNRADKNARRE 3/4'

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
> Ausfithrung nach DIN 3122, 150 3315
> Mit Durchsteckvierkant, mittelfein

verzahnt und sehr robust

> Fiir handbetdtigte Steckschliisseleinsétze und Verbindungsteile
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, 150 1174, mit Stiftsicherung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

> Riickschwenkwinkel 10 Grad ( 0
=
\'\___/ -
| [ ] P mme] s s Code No.
34 2 10 510 31 1,301 6278950 32937-94
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 3/4

Einsdtze 20 (3/4")

32
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/4"

6-kant UD-Profil

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, 150 1174, mit Stiftsicherung

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung ‘_f\
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt _
* nicht genormt ._ H‘H ]
| 4 —d1—1,
R t]
TL
i
|~d2—
(€2 L d, d, t Sige Code No. @ L d d, t Sige (ode No.
18 * 515 283 36,0 19,0 0,219 6269880 3218 36 59,5 50,8 40,0 28,0 0,448 6270970 3236
19 * 515 29,6 36,0 19,0 0,225 6270110 3219 38 ¥ 595 53,3 40,5 28,0 0,476 6271000 3238
21 515 32,0 36,0 19,0 0,228 6269960 3221 L1l 62,5 57,1 44,0 30,5 0,593 6271190 3241
22 51,5 333 36,0 19,0 0,232 6270380 3222 46 65,5 633 44,0 32,5 0,700 6271270 3246
24 51,5 358 38,0 19,5 0,267 6270460 3224 50 68,5 68,3 48,0 34,5 0,848 6271350 3250
27 54,5 39,6 36,0 24,0 0,271 6270540 3227 55 68,5 74,6 53,0 33,0 1,008 6271430 3255
29 * 545 2,0 36,0 235 0,281 6270620 3229 60 68,5 80,8 53,0 33,0 1,143 6271510 3260
30 57,5 433 38,0 26,0 0,331 6270700 3230
32 575 45,8 38,0 27,0 0,345 6270890 3232
33 * 515 470 40,0 26,5 0,392 6270030 3233
34 57,5 48,3 40,0 26,5 0,404 6279410 3234

D32(MM])
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/4"

12-kant UD-Profil

> Ausfithrung nach DIN 3124, 150 2725-1
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, 150 1174, mit Stiftsicherung
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
*nicht genormt

-—d1—
I
{]
|
~d2-
G L d d t  &ae (ode No. 3w L d, d, t  &he (ode No.
19 * 515 296 360 190 0,221 6272160 D3219 38 * 595 533 405 280 0441 6272910 03238
21 515 320 360 190 0,223 6289800 D3221 4 625 571 440 305 0558 6273050 D324
2 515 333 360 190 0,227 6272240 D222 46 655 633 440 325 0641 6273130 D3246
2 515 358 380 195 0,257 6272320 D3224 50 685 683 480 345 (0800 6273210 03250
27 545 396 360 240 0,255 6272400 D3227 55 685 746 530 330 0961 6273480 D3255
29 * 545 40 360 235 0272 627259 D3229 60 685 808 530 330 1,052 6273560 D3260
30 575 433 380 260 0319 6272670 D3230
32 575 458 380 270 0332 6272750 D3232
33 * 575 470 400 265 (0358 6277040 D3233

36 59,5 50,8 40,0 28,0 0,418 6272830 D3236




3/4” cee

2e3

D 32 (AF)

. Y
STECKSCHLUSSELEINSATZ 3/4"
1e-kant UD-Profil — 11—
i
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, 150 1174, mit Stiftsicherung il L
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt J
d2~
G L d, d, t Sioe  (ode No. G- L d d, t Soe  (ode No.
7/8 515 336 360 190 0227 6274020 D327/8AF 1716 595 51,4 400 280 0413 6274960 D321.7/16AF
15/16 515 356 38,0 19,5 0,262 6274100 D 32 15/16AF 112 59,5 533 40,5 28,0 0,431 6275180 D321.1/2AF
1 51,5 37,6 36,0 22,0 0,229 6274290 D321AF 1.5/8 62,5 574 44,0 30,5 0,539 6275260 D321.5/8AF
1.1/16 545 396 360 240 0,25 6274370 D321.1/16AF 11116 625 594 440 305 0568 6275340 D321.11/16AF
1.1/8 54,5 45 36,0 24,0 0,268 6274450 D 321.1/8AF 1.3/4 65,5 614 44,0 325 0,627 6275420 D32 1.3/4AF
1.1/4 57,5 45,5 38,0 27,0 0,333 6274530 D32 1.1/4AF 1.13/16 655 63,3 44,0 325 0,637 6275500 D321.13/16AF
1516 575 475 400 265 0377 6274610 D321.5/16AF 1.7/8 655 653 440 325 0,664 6275690 D321.7/8AF
1.3/8 59,5 49,5 40,0 28,0 0,407 6274880 D 321.3/8AF 2 68,5 69,2 48,0 345 0,811 6275770 D32 2AF
? ®
®
IN 32 .
Y

SCHRAUBENDREHEREINSATZ 3/4"

fUr Innensechskantschrauben

> Ausfiihrung nach DIN 7422

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, 1S0 1174, mit Stiftsicherung
> Handbetitigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> Verchromt IN3214
> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

IN3222
@mm | L d Sis% Code No. &mm | L d S Code No.
14 80 255 38 0,352 6275850 IN3214 19 80 255 38 0,433 6276070 IN3219
17 80 25,5 38 0,394 6275930 IN3217 22 80 25,5 38 0,482 6276150 IN3222

&

IN32 L ITX 32
SCHRAUBENDREHER- SCHRAUBENDREHER-
EINSATZ 3/4' EINSATZ 3/4"

fur Innensechskantschrauben, lang fur Innen-TORX® Schrauben
> Ausfiihrung nach DIN 7422 > Verchromt > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, > Mit eingepresstem Stift aus GEDORE 150 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Sonderstahl, briiniert
150 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert > Handbetatigt, mit griffiger Kreuzrandelung > TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung > Verchromt Intellectual Properties, LLC. USA

ITX 32760

ITX32T80
@mm | L d Sig% Code No. ® [mv mm | | d ke (ode No.
14 155 100 38 0,452 2003503 IN32114-155 T60 M14 13,25 80 255 38 0346 6271780 ITX32T60
17 155 100 38 0,540 1353705 IN32L17-155 170 M16 15,55 80 255 38 038 6272080 ITX32770
19 155 100 38 0,610 2003511 IN32L19-155 T80  M18 1758 80 255 38 0416 6273640 ITX32780
22 155 100 38 0,730 2003538 IN32122-155 T90  M20 199 80 255 38 0455 6276230 ITX32T90

T1I00 M22 21,16 80 255 38 0461 6276310 ITX32T100
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BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR 3/4

Zubehor 20 (3/4")

3296
GELENKGRIFF 3/4"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, SO 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

[ K [ ] l«mm | Siee (ode No.
3/4 20 547 1,965 6279250 3296

3287
QUERGRIFF 3/4

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsétze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

a8 [ ] <mm>| Se Code No.
3/4 20 500 1,161 6278360 3287

3290
VERLANGERUNG 3/4"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, IS0 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

it e—

3290-8
3290-16
[ B [ ] l«mm»| oy Code No.
3/4 20 200 0,574 6278440 3290-8

3/4 20 400 1,079 6278520 3290-16



3/4' 224

2e5

3294
VERBINDUNGSVIERKANT 3/4"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, 150 1174, mit Stiftsicherung

> Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

3295
KARDANGELENK 3/4"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, 150 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

i
==
w
[ K [ ] ar @) mme 358 (ode No. | [ ) J«mm | oy Code No. ®
3/4 20 3/4 20 108 0,580 6279170 3295 3/4 20 51,5 0,133 6279090 3294 ®
®

3219 "
REDUZIERSTUCK
3/4" AUF 1/2"

> Ausfiihrung nach DIN 3123,150 3316

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, IS0 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

3/4"
20mm

1/2*

3eel )
VERGROSSERUNGSS TUCK

3/4" AUF T

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, 150 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

™

ar O [ B [ ] MM $i5e Code No. 0O 0O [ ] [ ] «mms Si5e Code No.
3/4 20 12 12,5 56 0,168 6278010 3219 3/4 20 1 25 60 0,337 6278280 3221
>335 DVI-20L / DVI-28L >339

DVV-40ZRS




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR @

25 (1") Antrieb
B0

Satze 25 (1") METRISCH
B0

D 21 EMU-10
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1" o)

15-teilig

3
3

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetétigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsatzen
> Mit Betétigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 765 x 289 x 105 mm

Knarre Einsatze Zubehdr Sige (ode No.
u-10K 2193 U-10K @=D2136 41 46 50 a=—-=2190-8 -16 314 6181600 D21 EMU-10
55 60 65 70 75 80 - .2187G
H2187K

Satze 25 (1") ZOLL

D 21 EAU-10
STECKSCHLUSSEL-SATZ 1" O

15-teilig

> Mit geschmiedeten, vergiiteten, handbetatigten 12-kant UD-Profil Steckschliisseleinsétzen
> Mit Betatigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3

> Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

> Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

> MaBe: 765x 289 x 105 mm

Knarre Einsétze Zubehor Sige (ode No.
@ru-10K 2193 U-10K G=D211.1/215/8 1.7/8 «=—=2190-8 -16 34,9 6181790 D21EAU-10
22.1/16 2.1/4 2.3/8 - .2187G

2.9/16 2.3/4 3" H2187K



"
1 2e6
227

Knarren 25 (1")

2193 U-10
UMSCHALTKNARRE 1"

> Besonders fiir den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet > Mit Einsteck-Griffstange No. 2187 G

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315 > Fiir handbetgtigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile

> Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, 150 1174, mit Stiftsicherung
> Riickschwenkwinkel 11,25 Grad > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

A .&
L -5l

L ' «

Ausfihrung LB ] L° l«mm»| - &ad Code No.
komplett 1 25 11,25 810 61,5 5,210 6180550 2193 U-10
Knarrenkopf 1 25 184 61,5 1,980 6196120 2193 U-10K
Griff 700 3,275 6195900 2187G

2193 U-3
UMSCHALTKNARRE 1"

> Besonders fiir enge Baurdume geeignet, beispielsweise NFZ > Mit Aufsteckrohr

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315 > Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsétze und Verbindungsteile

> Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zéhne) und robust mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, 150 1174, mit Stiftsicherung
> Riickschwenkwinkel 5 Grad > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Ausfiihrung LB a L0 l<mm | oy ke Code No.
komplett 1 25 5 720 76 4,160 6180630 2193 U-3
Knarrenkopf 1 25 2,000 1637487 2193 U-3K
Rohr 2,175 1382500 2193217

2193 Z-94
/AHNRADKNARRE 1"

> Universeller Einsatz in Industrie und Automotive > Mit Aufsteckrohr

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315 > Fiir handbetitigte Steckschliisseleinsatze und Verbindungsteile

> Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, IS0 1174, mit Stiftsicherung
> Riickschwenkwinkel 9 Grad > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Ausfiihrung | ] Z° l«mm »| st Shae (ode No.
komplett 1 25 9 720 4 4115 6181520 21937-94
Knarrenkopf 1 25 1,175 1493779 2193ZK

Rohr 2175 1382500 2193717




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR @

Einsdtze 25 (1")

D2l(MM)
STECKSCHLUSSELEINSATZ I

12-kant UD-Profil

HE

> Ausfiihrung nach DIN 3124, 150 2725-1

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, 150 1174, mit Stiftsicherung
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

*nicht genormt

D2136 D 2160
G L d, d, t Se  (ode No. O L d, d, t e (ode No.
36 * 700 539 48,0 30,0 0,600 6174900 D2136 60 850 839 50,0 41,0 1,376 6175470 D2160
4 700 60,1 50,0 30,5 0,688 6175040 D2141 65 880 90,1 59,5 44,5 1,700 6175550 D2165
46 750 66,4 50,0 335 0,842 6175120 D2146 70 920  9%,4 59,5 48,0 1,984 6175630 D2170
50 750 714 50,0 350 0,908 6175200 D2150 75 950  102,6 59,5 51,0 2,225 6175710 D2175
55 800 776 50,0 37,5 1,129 6175390 D 2155 80 97,0 1089 59,5 54,0 2,454 6175980 D2180

D2L(AF)
STECKSCHLUSSELEINSATZ 1

Doppelsechskant
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, 150 1174, mit Stiftsicherung

> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

O L d d, t e (ode No. ) L d d, t Siwo  (ode No.

112 70,0 56,5 48,0 30,0 0,649 6176520 D211.1/2AF 2.7/16 850 86,2 50,0 41,0 1,544 6177680 D212.7/16AF
1.5/8 70,0 60,1 50,0 30,5 0,701 6176600 D 211.5/8AF 2.9/16 88,0 90,1 59,5 44,5 1,788 6177760 D 212.9/16AF
1.13/16 75,0 66,4 50,0 335 0,835 6176870 D 211.13/16AF 2.5/8 88,0 92,2 59,5 44,5 1,813 6177840 D 212.5/8AF
1.7/8 75,0 68,4 50,0 335 0,890 6176950 D 211.7/8AF 2.3/4 92,0 96,4 59,5 48,0 2,065 6177920 D 212.3/4AF

2 75,0 724 50,0 35,0 0,944 6177090 D 21 2AF 2.13/16 92,0 98,2 59,5 48,0 2,140 6178060 D212.13/16AF
21/16 750 74,0 50,0 350 0,987 6177170 D 212.1/16AF 2.15/16 95,0 1026 59,5 51,0 2,307 6178140 D 212.15/16AF
23/16 80,0 783 50,0 375 1,181 6177250 D 212.3/16AF 3 95,0 1041 595 51,0 2,349 6178220 D 213AF
2.1/4 80,0 80,3 50,0 375 1,230 6177330 D 212.1/4AF 3.1/8 97,0 1089 59,5 54,0 2,556 6178300 D 213.1/8AF

2.3/8 850 839 500 410 1,39 6177410 D 212.3/8AF

IN 21
SCHRAUBENDREHEREINSATZ I"

fUr Innensechskantschrauben

> Ausfiihrung nach DIN 7422

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, 150 1174, mit Stiftsicherung
> Handbetétigt, mit griffiger Kreuzréndelung IN2117
> Verchromt

> Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

*nicht genormt S
&mm L L, d Sho® Code No.

17 90 255 48 0,613 6181010 IN2117

19 90 25,5 48 0,676 6181280 IN2119

22 90 255 48 0,733 6181360 IN2122

24 90 255 48 0,784 6181440 IN2124

27 * 90 25,5 48 0,856 6200680 IN2127



Zubehor 25 (1)

"
1 2e8
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2187
QUERGRIFF 1"

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315
> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, 150 1174, mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

——

2187
Ausfilhrung | [ ] l~mm»| Si® Code No.
komplett 1 25 700 3,955 6180120 2187
Vierkant-Kopf 1 25 80 0,680 6196040 2187K ®
Griff 700 3,275 6195900 2187G ? PY
®
2190
VERLANGERUNG 1"
2190-8
> Ausfiihrung nach DIN 3123,150 3316
> Fiirhandbetitigte Steckschliisseleinsatze ) .
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 1S0 1174, ]
mit Stiftsicherung =
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
2190-16
[ E [ ] l«mm | Siae Code No.
25 200 1,182 6180200 2190-8
1 25 400 2,144 6180390 2190-16

2194
VERBINDUNGSVIERKANT T

> Ausfiihrung nach DIN 3122, 150 3315

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze
mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, 150 1174,
mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

(B [ ] l«mm | Sig® Code No.
1 25 67,5 0,321 6180710 2194

2195
KARDANGELENK T

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze
mit Vierkantantrieb
nach DIN 3120, 150 1174,
mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3,
verchromt

2132 )
REDUZIERSTUCK 1" AUF 3/4"

> Ausfiihrung nach DIN 3123, 150 3316

> Fiir handbetétigte Steckschliisseleinsatze mit
Vierkantantrieb nach DIN 3120, 150 1174,
mit Stiftsicherung

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

1 \ o\ 3/4"
25 mm 20 mm

| ] a" O MM S Code No. ar O | [_] ~mms $i% (ode No.
1 25 1 25 140 1,482 6180980 2195 1 25 3/4 20 75 0,504 6180040 2132




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR

Freilaufknarren

31 KR
FREILAUFKNARRE MIT EINSATZRING

1e-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant

> Friktionsschliissel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil > Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr
bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31R) > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
> 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar > Erlduterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

> Besonders geeignet fiir den Stahl- und Geriistbau

# : L |
o

i

@-Ring L ' h b Siee Code No. @r-Ring L ' h b Sho® Code No.

8 & 150 6 1,5 23,0 0,093 6253020 31KR6-8 32 400 16 195 51,6 0,684 6255740 31KR16-32

10 150 6 11,5 23,0 0,088 6253290 31KR6-10 36 500 20 21,5 63,6 1,162 6256120 31KR20-36

13 150 6 11,5 23,0 0,082 6253530 31KR6-13 4 500 20 25 63,6 1,098 6256470 31KR 20-41

15 205 8 15,5 31,2 0,220 6253880 31KR8-15 46 635 25 315 78,1 2,302 6256550 31KR 25-46

17 205 8 15,5 31,2 0,212 6254180 31KR8-17 50 635 25 31,5 78,1 2,213 6256630 31KR 25-50

19 255 10 175 38,0 0,346 6254340 31KR10-19 55 760 30 335 92,0 3,01 6256710 31KR 30-55

21 255 10 175 38,0 0,336 6254500 31KR10-21 60 760 30 335 92,0 2,879 6256980 31KR 30-60

22 255 10 17,5 38,0 0,330 6254690 31KR10-22 65 & 90 35 36,5 105,0 7,204 6257010 31KR 35-65

24 305 12 18,5 4,6 0,497 6254850 31KR12-24 70 940 35 365 1050 7,03 6257280 31KR 35-70

26 305 12 18,5 44,6 0,482 6255070 31KR 12-26 75 960 40 39,5 118,0 7,643 6257360 31KR40-75

27 305 12 18,5 44,6 0,474 6255150 31KR 12-27 80 960 40 39,5 118,0 7,392 6257440 31KR 40-80

28 305 12 18,5 446 0,466 6255230 31KR12-28

30 400 16 19,5 51,6 0,709 6255580 31KR 16-30

31 KVR

FREILAUFKNARRE MIT EINSATZRING

4-kant

> Friktionsschliissel (31 K) mit auswechselbaren 4-kant Einsatzringen (31VR) > GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

> Besonders geeignet fiir den Stahl- und Geriistbau > Erlduterung der Artikelnummer: 31 KVR 8-12 = Knarre 31 K 8" und Einsatzring 31 VR 12 mm
# : L :

b QxJ——o

N

O-Ring L ' h b Sige Code No. O-Ring L ' h b Sho® Code No.

8 150 6 1,5 23,0 0,091 6266000 31KVR6-8 14 205 8 15,5 31,2 0,221 6266780 31KVR8-14

9 150 6 11,5 23,0 0,089 6266190 31KVR6-9 17 255 10 17,5 38,0 0,353 6267080 31KVR10-17

10 150 6 11,5 23,0 0,087 6266270 31KVR6-10 19 255 10 17,5 38,0 0,346 6267240 31KVR 10-19

12 205 8 15,5 31,2 0,228 6266430 31KVR8-12




230

e31
31K
FREILAUFKNARRE OHNE EINSATZRING
> Friktionsschliissel fiir Einsatzringe 31 R und 31VR
> Besonders geeignet fiir den Stahl- und Geriistbau
> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
O-Ring  O-Ring L L Kopf-§  Swe Code No. O-Ring  O-Ring L L Kopf-0  Sie Code No.
8-13 8-11 150 6 20 0,070 6243060 31K6 46-50 635 25 70 1,880 6243650 31K25
1417 12-14 205 8 28 0,176 6243140 31K8 55-60 760 30 82 2,435 6243730 31K30 ®
18-23 17-19 255 10 34 0,277 6243220 31K10 65-70 940 35 96 6,305 6243810 31K35 ? P4
24-28 305 12 40 0,406 6243300 31K12 75-80 960 40 108 6,480 6244030 31K 40 ®
30-32 400 16 46 0,600 6243490 31K16
34-1 500 20 57 0,961 6243570 31K20

31R
EINSATZRING FUR FREILAUFKNARREN

12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Gr-Ring 9 = Sue Code No. Gr-Ring ] = &iC Code No.

8 L 19,7 6 0,021 6245000 31R8 28 39,6 12 0,061 6247130 31R28
10 19,7 6 0,018 6245270 31R10 30 45,6 16 0,109 6247480 31R30
13 19,7 6 0,01 6245510 31R13 32 45,6 16 0,084 6247640 31R32
14 27,6 8 0,047 6245780 31R14 36 56,6 20 0,201 6248020 31R36
15 27,6 8 0,044 6245860 31R15 L1l 56,6 20 0,137 6248370 31R41
16 27,6 8 0,040 6245940 31R16 46 70,0 25 0,422 6248450 31R46
17 27,6 8 0,036 6246080 31R17 50 70,0 25 0,333 6248530 31R50
18 33,6 10 0,075 6246160 31R18 55 82,0 30 0,576 6248610 31R55
19 33,6 10 0,069 6246240 31R19 60 82,0 30 0,444 6248880 31R60
21 33,6 10 0,059 6246400 31R21 65 < 96,0 35 0,899 6248960 31R65
22 336 10 0,053 6246590 31R22 70 96,0 35 0,718 6249180 31R70
24 39,6 12 0,091 6246750 31R24 75 108,0 40 1,163 6249260 31R75
26 39,6 12 0,076 6246910 31R26 80 108,0 40 0,912 6249340 31R80
27 39,6 12 0,069 6247050 31R27

31VR "
FEINSATZRING FUR FREILAUFKNARREN

4-kant

> GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

O®Ring @ F——  Sue Code No. O-Ring 0@ F— Sue Code No.

8 19,7 6 0,021 6261200 31VR8 14 27,6 8 0,045 6261980 31VR14
9 19,7 6 0,018 6261390 31VR9 17 33,6 10 0,076 6262360 31VR17
10 19,7 6 0,017 6261470 31VR10 19 33,6 10 0,069 6262520 3TVR19
12 27,6 8 0,052 6261630 31VR12




BETATIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHOR @

9
STAHLBAUKNARRE

Doppelsechskant

> Umschaltknarre mit 2 Schliisselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze > Besonders geeignet fiir den Stahl- und Geriistbau

[
N
o=

O L h b Sige (ode No. O L h b Sige Code No.

17x19 315 49,0 42,0 0,463 1648934 2917x19 24x30 402 63,0 61,0 1,378 6262790 29 24x30
19x22 315 49,5 42,0 0,448 1382853 29 19X22 27x32 402 63,0 61,0 1,278 6262950 2927x32
19x24 365 56,0 51,5 0,757 1648926 2919x24 36x41 495 74,0 76,0 1,377 6263170 29 36x41

41-41B
UMSCHALTKNARRE

> Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring
> GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

-
-
- 4

a8 -
@
o

8

[€23 0 mmic lemme Se Code No. G £.° mmics  lemme $ge Code No.

2 11,25 27,9 620 2,455 6338790 nn 32 11,25 27,9 620 2,330 6339250 4132
24 11,25 279 620 2,430 6338870 N4 36 15,00 43,0 910 5,025 6338360 41B36
27 1,25 27,9 620 2,410 6338950 127 4 15,00 £3,0 910 4,805 6338440 41841
28 11,25 27,9 620 2,393 6330030 4128 46 15,00 £3,0 910 4,725 6338520 41B46
30 11,25 279 620 2,365 6339170 4130
> Mit festeingebautem Vierkantring
> Besonders geeignet fiir den Stahl- und Geriistbau —
> GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt -

-
S
( A

[m) O mmics  emmel $oe Code No. (u] AP M emmel $ge Code No.

19 11,25 27,9 620 2475 6339410 41V 19 30 15,00 43,0 910 5115 6338600 41BV30
22 1,25 279 620 2,450 6339680 Hav22 32 15,00 43,0 910 5,075 6339330 41BV32
24 11,25 27,9 620 2,420 6339760 41V 24 36 15,00 43,0 910 4,970 6339920 41BV 36

27 1,25 279 620 2,385 6339840 ava7




1/4” 23e

233

Kraftschrauber-Programm

6,3 (1/4") Antrieb

K20 (MM) B K20 (AF) 63

0

KRAFTSCHRAUBER- a. KRAFTSCHRAUBER G-
EINSATZ 1/4" EINSATZ 1/4"

©-kant ©-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2 > Maschinenbetitigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 6,3, 150 1174

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121- G 6,3,150 1174 > GEDORE Sonderstahl, briiniert

> GEDORE Sonderstahl, briiniert

* nicht genormt ?

—d1— —d1—]
t t
1L 1L
ol | 0 J
d2— —d 2—]
Omm L d d, empfohlenes Zubehdr  S%&  Code No. O°AF L d dt empfohlenesZubehdr &&e  Code No.
5,5 23 95 13 KB 2070, KB 2075 0,016 6198090 K205,5 316 23 85 13 3 KB2070,KB2075 0,015 6199220  K203/16AF
6,0 23 100 13 KB 2070, KB 2075 0,016 6198170 K206 1/4 23 103 13 3 KB2070,KB 2075 0,017 6199300 K20 1/4AF
7,0 23 N3 13 KB 2070, KB 2075 0,016 6198250 K207 516 23 125 13 3 KB2070,KB 2075 0,016 6199490  K205/16AF
8,0 23 125 13 KB 2070, KB 2075 0,016 6198330 K208 3/8 23 150 13 4 KB2070,KB 2075 0,018 6199570 K20 3/8AF
9,0 23 138 13 KB 2070, KB 2075 0,017 6198410 K209 716 23 163 13 6 KB2070,KB 2075 0,021 6199650  K207/16AF

00 23 150 13
110 23 163 13
120 23 170 13
130 23 188 13
140 25 20 13
170 26 238 13

KB 2070, KB 2075 0,018 6198680  K2010
KB 2070, KB 2075 0,020 6198760  K2011
KB 2070, KB 2075 0,023 6198840  K2012
KB 2070, KB 2075 0,024 6198920  K2013
* KB 2070, KB 2075 0,035 6199060  K2014
* KB 2070, KB 2075 0,037 6199140  K2017

N|lVN|jloojloojnnn|bs s |lwlw|w|~

KB 2090 KB 2070 - KB 2075
VERLANGERUNG 1/4" SICHERUNGSRING UND -STIFT

fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsttze 1/4"

> MitVierkantantrieb nach DIN 3121-G6,3,150 1174
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

—— —]
KB 2070 KB 2075
8 [ ] mms Soe Code No. Bezeichnung [ ~mms $ge Code No.
1/4 6,3 50 0,026 6201140 KB 2090-2 Sicherungsring d 9 mm 9,0 0,005 6200920 KB 2070

Sicherungsstiftd 1,5 mm 15 10 0,005 6201060 KB 2075




3 "
KRAFTSCHRAUBER /8

10 (3/8") Antrieb

K30
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/8" o

6-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2

> Maschinenbetitigt, passend fiir alle géangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 -G 10,150 1174

> GEDORE Sonderstahl, briiniert

* nicht genormt F—dt—
t
1
e _|
—d 2+
O mm L d d, t empfohlenes Zubehgr Sigd Code No.
6 30 11,0 19 30 * KB 30706-12, KB 3075 6-12 0,045 6251160 K306
7 30 12,5 19 3,0 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251240 K307
8 30 14,5 19 4,0 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251320 K308
9 30 15,0 19 4,0 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251400 K309
10 30 16,0 19 50 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251590 K3010
n 30 17,5 19 50 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251670 K3011
12 30 19,0 19 6,0 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6251750 K3012
13 30 19,0 22 6,0 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,063 6251830 K3013
14 30 21,0 22 70 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,063 6251910 K3014
15 30 22,0 22 70 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,062 6252050 K3015
16 30 240 22 8,0 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,066 6252130 K3016
17 30 25,0 22 9,0 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,068 6252210 K3017
18 30 26,0 22 9,0 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,075 6252480 K3018
19 30 27,5 22 9,5 KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,076 6252560 K3019
20 30 28,0 22 10,0 * KB 307013-24, KB 3075 13-24 0,084 6252640 K3020
21 30 30,0 22 11,0 * KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,089 6252720 K3021
22 30 32,0 23 11,0 * KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,093 6252800 K3022
23 30 32,0 23 13,0 * KB 307013-24, KB 3075 13-24 0,095 6252990 K3023
24 30 35,0 23 13,0 * KB 3070 13-24, KB 3075 13-24 0,105 6254420 K3024

TXK30
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/8"

fUr Aulsen-TORX® Schrauben

> Maschinenbetétigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121- G 10,150 1174

> GEDORE Sonderstahl, briiniert

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

—=d1-l
)
T L
o_|
—d2—
) v &mm | d d, t empfohlenes Zubehor Sio® Code No.
E5 M4 473 32 9,0 19 5 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,042 6265030 TXK30E5
E6 M5 574 32 10,0 19 5 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,044 6265110 TXK30E6
E7 Mé 6,16 32 10,0 19 7 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,044 6265380 TXK30E7
E8 M6-M7 7,52 32 10,5 19 8 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,048 6265460 TXK30E8
E10 M8 9,42 32 12,5 19 9 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,048 6265540 TXK30E10
E12 M10 naz 32 15,0 19 10 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,047 6265620 TXK30E12

E14 M12 12,90 32 19,0 19 12 KB 3070 6-12, KB 3075 6-12 0,046 6265700 TXK30E14



3/8” 234
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KB 3090 KB 3095
VERLANGERUNG 3/8" KARDANGELENK 3/8"

fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsdtze
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 10, 1S0 1174 > Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 10, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert > GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

[ K [ ] l«mm»| FoparS (ode No. o O [ K [ ] ~mms $Ge (ode No.
3/8 10 75 0,090 6261710 KB 3090-3 3/8 10 3/8 10 50 0,072 6262440 KB 3095
3/8 10 125 0,149 6262010 KB 3090-5
3/8 10 250 0,298 6262280 KB 3090-10 ®
°h
®

KB 3019 .. KB3020
VERGROSSERUNGSSTUCK REDUZIERSTUCK
3/8" AUF 1/2" 3/8" AUF 1/4"

fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsdtze
> MitVierkantantrieb nach DIN 3121- G 10,150 1174 > Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 -G 10, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert > GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

3/8 ‘ 1/2¢ 3/8% =\ 174
10mm 12,5mm 10 mm 6,3 mm

ar O LB [ ) Mm% Code No. ar ] [ B [ ] MM $e Code No.
3/8 10 12 12,5 33 0,061 6263410 KB 3019 3/8 10 1/4 6,3 31 0,034 6263250 KB 3020

KB 3070-KB 3075
SICHERUNGSRING UND -STIFT

fur Kraftschraubereinsatze 3/8"

KB 3070 KB 3075
Bezeichnung [ l«mm ] Sige Code No.
Sicherungsring d 14 mm fiir 6-12 mm 14,0 0,002 6260820 KB 3070 6-12
Sicherungsring d 15,5 mm fiir 13-24 mm 15,5 0,002 6260900 KB 3070 13-24
Sicherungsstift d 2,5 mm fiir 6-12 mm 2,5 14 0,005 6261040 KB 3075 6-12

Sicherungsstift d 2,5 mm fiir 13-24 mm 25 16 0,002 6261120 KB 3075 13-24




1 "
KRAFTSCHRAUBER /Z

12,5 (1/2") Antrieb

K19-028 %] K19 LS-004 %

KRAFTSCHRAUBER- KRAFTSCHRAUBER-
SATZ1/e" SATZ1/e"

5-teilig 4-teilig

> 5 Kraftschraubereinsétze passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber > 4 Kraftschraubereinsétze mit Schutzhiilse, 6-kant, lange Form

> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 150 1174 > Maschinenbetétigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> GEDORE Sonderstahl, briiniert > MitInnenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 150 1174

> Im schwarzen Kunststoffkasten > Diinnwandiger zum Schutz der Alu-Felgen

> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Einsatze Sige Code No. Einsdtze Sige Code No.
Q10131719 24 0,749 1646923 K 19-028 O K19LS17 19 21 22 0,980 2790831 K1915-004

K19 (MM) (2]

77

KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2" /z

©-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2

> Maschinenbetitigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber

> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121- G 12,5, 150 1174

> GEDORE Sonderstahl, briiniert

* nicht genormt i
tf
FL

o |
—d2—

O mm L d, d, t empfohlenes Zubehir Sie Code No.

10 38 17,0 25 5,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,082 6160280 K1910

n 38 19,0 25 50 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,085 6160360 K191

12 38 20,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6160440 K1912

13 38 21,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,081 6160520 K1913

14 38 220 25 70 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,082 6160600 K1914

15 38 24,0 30 7,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,125 6161630 K1915

16 38 25,0 30 8,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,124 6160790 K1916

17 38 26,0 30 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,123 6160870 K1917

18 38 275 30 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,122 6160950 K1918

19 38 27,5 30 9,5 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,119 6161090 K1919

21 38 30,0 30 11,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,137 6161170 K1921

22 38 32,0 30 11,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,142 6161250 K1922

23 38 32,0 30 13,0 *  KB197015-27, KB 1975 15-27 0,148 6161330 K1923

24 45 35,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,154 6161410 K1924

27 50 38,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,180 6182680 K1927

30 50 41,0 30 16,0 ¥ KB197015-27, KB 1975 15-27 0,256 1560557 K1930

32 50 44,0 30 17,0 * KB197015-27,KB 1975 15-27 0,286 1783742 K1932
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K 19 (AF) 2

Ve

KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2" .

6-kant

> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

—d1—

O~ =
=

—d 2]
(o " d d, t empfohlenes Zubehdr Sise Code No.
3/8 38 16,0 25 40 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6166990 K19 3/8AF
716 38 18,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6162300 K197/16AF PY
12 38 20,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,078 6162650 K19 1/2AF ? ®
9/16 38 22,0 25 7,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,080 6163030 K19 9/16AF ®
5/8 38 25,0 25 80 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,121 6163460 K19 5/8AF
11/16 38 25,0 25 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,121 6163700 K19 11/16AF
3/4 38 27,5 30 95 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,115 6163970 K19 3/4AF
13/16 38 30,0 30 1,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,131 6168420 K19 13/16AF
7/8 38 32,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,141 6169820 K197/8AF
15/16 38 35,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,156 6164190 K19 15/16AF
1 38 350 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,169 6169900 K19 1AF
1.1/16 50 38,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,173 6164350 K19 1.1/16AF
1.1/8 40 38,0 30 16,5 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,180 6164510 K19 1.1/8AF
1.1/4 40 44,0 35 17,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,284 6165240 K19 1.1/4AF
1.5/16 43 45,0 35 19,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,296 6165320 K19 1.5/16AF

B

K19 L
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2" G-

©-kant, lange Form

=

> Maschinenbetétigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Omm L d, d, t empfohlenes Zubehdr e Code No.

8 77 153 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,124 6163110 K19L8
10 77 17,8 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,140 6163380 K19L10
13 77 215 25 13 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,158 6163540 K19L13
14 77 22,8 25 13 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,171 6163620 K19L14
16 71 24,0 30 14 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,208 6197790 K19L16
17 80 26,5 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,230 6163890 K19L17
18 82 27,8 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,255 6197870 K19L18
19 82 29,0 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,265 6164000 K19L19
21 82 315 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,306 6162730 K19L21
22 82 328 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,318 6164270 K19L22
23 82 34,0 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,328 6199810 K19L23
24 82 353 30 21 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,358 6164430 K19L24

27 82 39,0 30 22 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,396 6164780 K19L27




KRAFTSCHRAUBER

T Ve
"
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2" MIT SCHUTZHULSE
©-kant, lange Form
> Maschinenbetitigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121- G 12,5, 150 1174
> Diinnwandiger zum Schutz der Alu-Felgen
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
.
O mm Farbe RAL L d d t empfohlenes Zubehgr S (ode No.
17 Verkehrsblau 5017 81 27,0 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,200 2178214 K19LS 17
19 Verkehrsgriin 6024 82 29,0 30 17 KB 1970 15-27,KB197515-27 0,210 2178222 K19L519
21 Verkehrsrot 3020 82 30,5 30 17 KB 1970 15-27, KB 197515-27 0,230 2178230 K191S21
22 Verkehrsgelb 1023 82 323 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,260 2178249 K191S22
Ve
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2"
©-kant, fur Pkw
—d1—
> Maschinenbetatigt > GEDORE Sonderstahl, 7:
> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 -G 12,5, 150 1174 briiniert L
o _|
—d 2
Omm L d d, t empfohlenes Zubehr Sio% Code No.
17 38 30 30 14 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,174 6162490 KR1917
19 38 33 30 18 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,186 6162570 KR 1919
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ “
JLZ
fur Innen-TORX® Schrauben L
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121- G 12,5, 150 1174 > TORX® = reg. Markenzeichen der {
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA —d—|
® (™ xmm | L, d empfohlenes Zubehir S Code No.
T30 M6 - M7 5,52 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,075 6197280 ITXK19T30
T40 M7 - M8 6,65 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,077 6197360 ITXK 19740
T45 M8-M10 7,82 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,078 1603124 ITXK19T45
150 M10 8,83 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6197440 ITXK19T50
T55 M12 11,22 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6197520 ITXK19T55
T60 M14 13,25 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,088 6197600 ITXK19T60
19 LMU-10 >194

-._‘--::'lﬁ.,é', BE S -
FE Cmm——
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TXK19 C
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2"

fUr Auleen-TORX® Schrauben

> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN3121-G12,5,150 1174
> GEDORE Sonderstahl, briiniert
> TORX® = reg. Markenzeichen der
Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

—d1—+

o~
=D
00

olg_|
—d2—
() mmw xmm | d, d, t empfohlenes Zubehgr Sioe Code No.
E10 M8 9,42 38 15,0 25 9 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6223110 TXK19E10
E12 M10 117 38 16,0 25 10 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,085 6223380 TXK19E12
E14 M12 12,90 38 18,5 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,086 6223460 TXK19E14
E16 M12 14,76 38 20,0 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,088 6223540 TXK19E16
E18 M14 1670 38 22,0 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,087 6223620 TXK19E18
E20 M16 1845 38 %0 30 13 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,140 6223700 TXK19E20
E24  MI8-M20 2216 45 285 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,137 6223890 TXK19E24
R
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1/2" :
fur Innensechskantschrauben
> Maschinenbetatigt
> Innenvierkantantrieb nach DIN3121-G 12,5,150 1174
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
L,
INK195 INK 1917 n
L

» o

-

—d—

&mm L, L d empfohlenes Zubehor Sioe Code No.

5 44 75 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,073 6223970 INK195

6 44 9,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,072 6224000 INK196

8 44 11,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,077 6224190 INK198

10 44 13,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6224270 INK1910

12 50 15,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,136 6224350 INK1912

14 50 17,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,144 6225320 INK1914

17 50 19,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,157 6225670 INK1917




1 "
KRAFTSCHRAUBER /Z

KB1930 KB 1932 “
REDUZIERSTUCK VERGROSSERUNGSSTUCK

1/e" AUF 3/8" 1/e" AUF 3/4"

fur Kraftschraubereinsatze fur Kraftschraubereinsatze
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5,150 1174, Form F, G und H > Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121- G 12,5,150 1174, Form F, Gund H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert > GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

‘, ,, o
1/2 \ o\ 3/8 12,5mm ) 20 mm
12,5 mm 10 mm

g dJ | [ mms $5o (ode No. ar O LK [ ) mms S8 Code No.
12 12,5 3/8 10 44 0,081 6650370 KB 1930 12 12,5 3/4 20 44 0,146 6650020 KB 1932

KB 1990 KB 1995
VERLANGERUNG 1/¢2" KARDANGELENK 1/2"

fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsdtze
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 150 1174, Form F, Gund H > Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, 150 1174, Form F, Gund H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert > GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
KB 1990-5
I I KB 1990-10

LK ] mms $iGd Code No. | [ a- OJ mms $Go (ode No.

12 12,5 125 0,256 6655250 KB 1990-5 12 12,5 12 12,5 62 0,202 6655410 KB 1995

12 12,5 250 0,461 6650100 KB 1990-10

KB1970-KB 1975
SICHERUNGSRING UND -STIFT

fur Kraftschraubereinsdtze 1/2"

KB 1970 KB 1975
Bezeichnung emm ] Sige Code No.
Sicherungsring d 19 mm fiir 10-14 mm 19 0,002 6654790 KB 1970 10-14
Sicherungsring d 24 mm fiir 15-32 mm 24 0,002 6654870 KB 1970 15-27
Sicherungsstift d 3 mm fiir 10-14 mm 3 20 0,002 6654950 KB 1975 10-14

Sicherungsstift d 3 mm fiir 15-32 mm 3 25 0,002 6655090 KB 1975 15-27



3/4” 240

24l

20 (3/4") Antrieb

K 32-040
KRAFTSCHRAUBER-SAT/Z
3/4" FUR LKW

4-teilig

> 4 Kraftschraubereinsdtze, maschinenbetétigt, passend fiir alle
gangigen Druckluft- und Elektroschrauber

> Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, 150 1174

> GEDORE-Sonderstahl, briiniert

> Im schwarzen Kunststoffkasten

®
®
®
Einsatze Sge (ode No.
024273033 1,630 1828142 K 32-040

K325 K325L
KRAFTSCHRAUBER- 3. KRAFTSCHRAUBER- G-
EINSATZ 3/4" MIT EINSATZ 3/4"

IMPACT-FIX SICHERUNG MIT IMPACT-FIX SICHERUNG

©-kant UD-Profil ©-kant UD-Profil, lange Form

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2 > Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber

> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, 150 1174

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, IS0 1174 > GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4

> GEDORE Vanadium-Stahl 59Crv4 > Briiniert

> Briiniert > DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

> DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster) > Besonders fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit,

> Besonders fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent prasent sind
Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent prasent sind > Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

> Beispiele: Freileitungshau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

—d1— i

3

fL

ol _|

a2

Omm | d d, t Sioe Code No. Omm | d d, t Sioe Code No.

17 45 311 44 70 0,400 2734060 K32517 17 90 31,1 44 70 0,560 2734311 K325L17
18 45 324 44 84 0,420 2734079 K32518 19 90 324 44 84 0,600 2734338 K325L19
19 45 33,6 44 84 0,400 2734095 K32519 21 90 36,1 44 98 0,600 2734346 K325L21
22 46 374 44 98 0,400 2734176 K32522 22 90 374 44 98 0,620 2734354 K325L22
24 46 399 44 1.2 0,340 2734184 K32524 24 90 39,9 44 1,2 0,620 2734362 K325L24
27 48 43,6 44 12,6 0,400 2734206 K32527 27 90 43,6 44 12,6 0,600 2734370 K325L27
30 52 47,4 44 14,0 0,400 2734214 K32530 30 90 47,4 44 14,0 0,600 2734389 K325L30
32 52 49,9 44 154 0,400 2734230 K32532 32 90 49,9 44 154 0,700 2734397 K325L32
33 54 51,0 44 154 0,400 2734257 K32533 33 90 51,0 44 15,4 0,800 2734400 K325L33
34 54 524 44 154 0,400 2734265 K32534 34 90 524 44 154 0,800 2734419 K325L34
36 56 549 44 16,8 0,500 2734273 K32536 36 90 549 44 16,8 0,800 27344271 K325L36
38 59 57,0 44 16,8 0,500 2734281 K32538 4 90 61,1 44 18,9 0,980 2734435 K325L41

4 59 61,1 44 18,9 0,560 2734303 K32541




3 "
KRAFTSCHRAUBER /4

K32 (MM)

%

KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/4 o

6-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2
> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 -H 20, IS0 1174

F—d1—

> GEDORE Sonderstahl, briiniert JtT

*nicht genormt TL
ol _|

—d2—

Omm | d d t empfohlenes Zubehér ~ &ice  Code No. Omm | d d t empfohlenes Zubehtr ~ &ice  Code No.

17 50 29 44 90 KB 3270, KB 3275 0,300 6282040 K3217 32 56 49 44 170 KB 3270, KB 3275 0,407 6282630 K3232

18 50 32 44 90 KB 3270, KB 3275 0,300 6289990 K3218 33 56 49 44 170 * KB3270,KB3275 0,430 6283010 K3233(3/4W)

19 50 32 44 95 KB 3270, KB 3275 0,293 6282120 K3219 34 56 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,475 6281580 K3234

22 50 38 44 10 KB 3270, KB 3275 0,345 6282200 K3222 36 56 52 44 190 KB 3270, KB 3275 0,444 6282710 K3236

24 50 40 44 130 KB 3270, KB 3275 0,339 6282390 K3224 38 58 54 44 220 * KB3270,KB3275 0481 6281740 K3238

27 54 41 4 130 KB 3270, KB 3275 0,339 6282470 K3227 4 58 57 44 220 KB 3270, KB 3275 0,500 6282980 K3241

30 54 44 44 165 KB 3270, KB 3275 0,352 6282550 K3230

K 32 (AF)

%

KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/4 @

6-kant

—d1—
> Maschinenbetitigt, passend fiir alle géangigen Druckluft- und Elektroschrauber | ﬁ
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, 150 1174 T
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

ol _|

—d2—|

OAF L d d t empfohlenes Zubehtr  &iee  Code No. O F L d d t empfohlenes Zubehr & Code No.
13/16 46 35 44 11,0 KB3270,KB3275 0,349 6285300 K32 13/16AF 1716 56 52 44 19,0 KB3270,KB3275 0,439 6285060 K321.7/16AF
7/8 46 38 44 13,0 KB3270,KB3275 0,354 6284410 K327/8AF 1172 59 54 44 22,0 KB3270,KB3275 0,480 6285140 K321.1/2AF
15/16 46 40 44 13,0 KB3270,KB3275 0,342 6284680 K32 15/16AF 1.5/8 59 57 44 22,0 KB3270,KB3275 0,497 6285810 K32 1.5/8AF
1 46 41 44 13,0 KB3270, KB 3275 0340 6285490 K321AF 111716 64 63 44 250 KB3270,KB3275 0,674 6286030 K321.11/16AF
11/16 48 41 44 13,0 KB3270,KB3275 0347 6285650 K321.1/16AF 1.3/4 64 63 44 255 KB3270,KB3275 0,639 6286110 K32 1.3/4AF
1.1/8 52 44 44 165 KB3270,KB3275 0,367 6284760 K321.1/8AF 1.7/8 67 67 54 270 KB3270,KB3275 0,873 6286380 K321.7/8AF
1.1/4 52 49 44 17,0 KB3270,KB3275 0,418 6284840 K321.1/4AF 2 67 73 54 27,0 KB3270,KB3275 0,995 6286460 K322AF
1.5/16 55 49 44 19,0 KB3270,KB3275 0417 6284920 K321.5/16AF
1.3/8 55 52 44 19,0 KB3270,KB3275 0,452 6285730 K321.3/8AF

K32L
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/4

©-kant, lange Form

> Maschinenbetitigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

Omm | d d 't empfohlenes Zubehdr  &5&  Code No. Omm | d d t empfohlenes Zubehér  &&  Code No.

17 90 29 44 90  KB3270,KB3275 0,727 6283600 K32L17 32 95 49 44 17,0 KB3270,KB3275 0,728 6284250 K32132

19 95 32 44 95 KB3270,KB3275 0,720 6283790 K32L19 33 95 49 44 17,0 KB3270,KB3275 0,709 6286540 K321L33 (3/4W)
21 95 35 4 M0 KB3270,KB3275 0,757 6286700 K32L21 34 95 52 44 190 KB3270,KB3275 0,858 6281660 K32L134

22 95 38 44 1M,0 KB3270,KB3275 0,739 6283870 K32L22 36 95 52 44 190 KB3270,KB3275 0,826 6284330 K32L36

24 95 40 44 130 KB3270,KB3275 0,706 6283950 K32L124 4 95 57 44 220 KB3270,KB3275 0,811 6286890 K32L41

27 95 41 44 13,0 KB3270,KB3275 0,655 6284090 K32L27
30 95 44 44 165 KB3270,KB3275 0,644 6284170 K32L30
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INK 32
KRAFTSCHRAUBER-
EINSATZ 3/4'

fUr Innensechskantschrauben

)&

> Maschinenbetatigt

> Innenvierkantantrieb nach
DIN3121-H 20,150 1174

> GEDORE Sonderstahl,

KB3219
REDUZIERSTUCK
3/4" AUF 1/2"

fUr Kraftschraubereinsdtze

> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174, Form Fund H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

T
manganphosphatiert |'-2 ‘
L
i 3/4" Q) o\ 172¢
2,
\kda{ 20 mm 12,5 mm
@mm L L d  empfohlenesZubehsr Sice  Code No. o O | [ mms $3 Code No.
14 65 14 38  KB3270,KB3275 0,440 1956477 INK3214 3/4 20 12 12,5 65 0,351 6675280 KB 3219
17 65 17 38  KB3270,KB3275 0,495 1956485 INK3217 ®
19 65 19 44 KB3270,KB3275 0,530 1956493 INK3219 PY
2 65 22 44 KB3270,KB3275 0,590 1956507 INK3222 ®
24 65 24 44 KB3270,KB3275 0,630 1956515 INK 3224
27 65 27 44 KB3270,KB3275 0,695 1956523 INK3227 K B 3 a 9 0
VERLANGERUNG 3/4"
KB 3221 fur Kraftschraubereinsdtze
\/ E R CI R O SS E R U N CI SS T U C K > MitVierkantantrieb nach DIN 3121,150 1174, Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
3/4" AUF 1"
fur Kraftschraubereinsdtze
KB 3290-8
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174, Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
KB 3290-12
KB 3290-16
3/4" Q))\ 1"
20
m 25mm [ ] ] l«mm | S (ode No.
3/4 20 205 0,957 6675600 KB 3290-8
ar @] [ B [ ] l«mm»> &5 Code No. 3/4 20 300 1,328 6675790 KB 3290-12
3/4 20 1 25 65 0,445 6671530 KB 3221 3/4 20 400 1,759 6675870 KB 3290-16
1"
KARDANGELENK 3/4 SICHERUNGSRING UND -STIFT
fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsétze 3/4"
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174, Form Fund H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
KB 3270 KB 3275
| a g O mme $iGe Code No. Bezeichnung ] emme $5% Code No.
3/4 20 3/4 20 94 0,623 6676090 KB 3295 Sicherungsring d 36 mm 36 0,004 6675360 KB 3270
Sicherungsstift d 4 mm 4 35 0,004 6675440 KB 3275




KRAFTSCHRAUBER

IMPACT-FIX SICHERUNG

Ihre Vorteile

> Eingebaute, verliersichere Zweistiftsicherung inklusive Ring

> Ein "Plus" von GEDORE - fiir mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

> Besonders fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-
Sicherheit und Arbeitsschutz permanent prasent sind.

> Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen, Maschinenbau oder im Automotive-Bereich

> Sehr sicher und extrem praxisorientiert, bei einfachster Handhabung

> Doppelte Ringnut fiir einfaches Verschieben des Rings

> Minimierung des Verletzungsrisikos gegeniiber den marktiiblichen Systemen. Beim Reien des
Sicherungsringes wird kein Sicherungsstift aus dem rotierenden Einsatz geschleudert.

> Gerade da, wo groRe Kréfte wirken, ist die ordnungsgemaBe und richtige Sicherung und
Handhabung der Betétigungswerkzeuge ein wichtiger Baustein fiir eine gute Verschraubung.

> Gangige Praxis: Oft wird die lastige und umstandliche Montage des losen Sicherungsstiftes und
-ringes einfach unterlassen oder vergessen, bzw. Stift und Ring sind nicht mehr auffindbar.

> Mit derim Steckschliisseleinsatz integrierten IMPACT-FIX Sicherung entfallt dieser Zusammenbau
von drei Elementen (Einsatz, Stift und Ring). Die Sicherungsstifte und Ringe sind immer an dem
Einsatz befestigt (3 in 1). Die Stifte werden durch das Fixieren des Ringes automatisch in die
Bohrungen des Antriebsvierkantes gedriickt.

> DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

3inl

Der Vorteil liegt auf der Hand:

Mit der im Kraftschraubereinsatz integrierten Impact-Fix Sicherung entfllt
der Zusammenbau von drei Elementen (Einsatz, Stift und Ring).

MASCHINEN- ODER HANDBETATIGT ...

... elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder mit
Drehmomentvervielféltiger per Hand

]

EINFACHSTE HANDHABUNCG ...

-

Doppelte Ringnut fiir einfaches Verschieben des Ringes durch eingebaute Zweistiftsicherung inklusive Ring.
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25 (1") Antrieb

Kels
KRAFTSCHRAUBER-EINSATZ 1"
MIT IMPACT-FIX SICHERUNG

6-kant UD-Profil

=HE

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2

> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, 1S0 1174

> GEDORE Vanadium-Stahl 59Crv4

> Briiniert

> DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

> Besonders fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen
Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz
permanent prasent sind.

> Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen
oder im Automotive-Bereich

0

1 ¥
Bl

—d2—

Omm | d, d t Sige Code No. Omm | d d, t S Code No.

22 55 40,4 54 98 0,600 2734443 K21522 Y] 64 65,4 54 18,9 0,700 2734567 K21542
24 55 49 54 1,2 0,600 2734451 K21524 46 69 70,4 54 21,0 0,700 2734575 K21546
27 55 46,7 54 12,6 0,600 2734478 K21527 50 72 754 54 231 0,800 2734583 K21550
30 57 50,4 54 14,0 0,600 2734486 K21530 55 76 81,7 54 25,2 0,800 2734591 K215 55
32 57 52,9 54 154 0,600 2734494 K21532 60 82 879 54 273 0,800 2734605 K21560
33 57 54,0 54 154 0,600 2734508 K21533 65 85 94,2 54 294 0,900 2734613 K21565
34 57 554 54 154 0,600 2734516 K21534 70 88 1004 54 315 0,900 2734621 K21570
36 60 57,9 54 16,8 0,680 2734524 K21536 75 92 106,0 54 33,6 0,900 2734648 K21575
38 64 60,4 54 16,8 0,700 2734540 K21538 80 97 13,0 54 36,4 1,000 2734656 K21580

4 64 64,2 54 18,9 0,700 2734559 K21541

KelsSL

=HE

KRAFTSCHRAUBER-EINSATZ 1" o

RIVE

MIT IMPACT-FIX SICHERUNG

©-kant UD-Praofil, lange Form

> Maschinenbetétigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, 1S0 1174
> GEDORE Vanadium-Stahl 59Crv4
> Briiniert
> DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
> Besonders fiir Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen
Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz
permanent prasent sind.
> Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen
oder im Automotive-Bereich

Omm | d, d, t Siee Code No. Omm | d d t She® Code No.

22 100 404 54 98 0,600 2734664 K215L22 38 100 60,4 54 16,8 1,140 2734745 K215L38
24 100 42,9 54 1,2 0,600 2734672 K21SL24 L1l 100 64,2 54 18,9 1,280 2734753 K215L41
27 100 46,7 54 12,6 0,600 2734680 K21SL27 46 100 70,4 54 18,9 1,420 2734761 K21SL46

30 100 50,4 54 14,0 0,800 2734699 K215L30
32 100 52,9 54 154 0,800 2734702 K215L32
33 100 54,0 54 154 0,800 2734710 K215L33
34 100 554 54 154 1,000 2734729 K21SL34
36 100 57,9 54 16,8 1,000 2734737 K21SL36




KRAFTSCHRAUBER

K2l (MM)
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ T

6-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2
> Maschinenbetitigt, passend fiir alle géngigen

Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach
DIN3121-H 25,150 1174

verwenden
*nicht genormt

> GEDORE Sonderstahl, briiniert
> Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775

[

—d1—]

- -
—

—d 2
Omm | d d t empfohlenes Zubehsr ~ &se  Code No. Omm L d d 't empfohlenes Zubehor S Code No.
22 60 40 54 11,0 KB 2170, KB 2175 0,561 6183060 K2122 2 74 63 54 220 * KB2170,KB2175 0,781 6184970 K2142
24 60 4 54 130 KB 2170, KB 2175 0,611 6183140 K2124 46 74 70 54 255 KB 2170, KB 2175 0,974 6183810 K2146
27 60 46 54 130 KB 2170, KB 2175 0,614 6183220 K2127 50 80 73 54 270 KB 2170, KB 2175 1,018 6184030 K2150
30 58 50 54 16,5 KB 2170, KB 2175 0,619 6183300 K2130 55 84 82 54 300 KB 2170, KB 2175 1,298 6184110 K2155
32 62 51 54 170 KB 2170, KB 2175 0,608 6183490 K2132 60 87 8 54 330 KB 2170, KB 2175 1,481 6184380 K2160
33 60 54 54 170 * KB2170,KB2175 0,615 6183650 K2133 65 90 92 54 350 KB 2170, KB 2175 1,682 6184460 K 2165
34 62 54 54 190 KB 2170, KB 2175 0,624 6196980 K2134 70 9% 9% 54 380 KB 2170, KB 2175 1,812 6184540 K2170
36 67 54 54 190 KB 2170, KB 2175 0,598 6183570 K2136 75 98 100 8 41,0 * KB3770,KB3775 2,690 6184620 K2175
38 67 60 54 190 * KB2170,KB2175 0,764 6184890 K2138 80 100 105 86 440 * KB3770,KB3775 2,936 6184700 K2180
41 67 63 54 220 KB 2170, KB 2175 0,794 6183730 K2141
K 21 (AF) 5
)
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1"
©-kant
> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber 1
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, 1S0 1174 ]
> GEDORE Sonderstahl, briiniert t
L
ol _|
—d 2
OAF L d d t empfohlenes Zubehdr  S1& Code No. OaF L d d t empfohlenes Zubehor  Swe Code No.
1 55 43 54 13,0 KB2170,KB2175 0,611 6186320 K21 1AF 1.13/16 69 70 54 255 KB2170,KB 2175 0,972 6186830  K211.13/16AF
11/4 57 51 54 17,0 KB2170,KB2175 0,614 6186400 K21 1.1/4AF 17/8 72 70 54 27,0 KB2170,KB 2175 0,981 6186910  K211.7/8AF
1716 60 54 54 19,0 KB2170,KB2175 0,593 6186590  K211.7/16AF 21/4 8 8 54 33,0 KB2170,KB2175 1,365 6187050  K212.1/4AF
112 64 60 54 220 KB2170,KB2175 0,776 6186750 K21 1.1/2AF
15/8 64 63 54 220 KB2170,KB2175 0,796 6186670  K211.5/8AF

KelL
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1"

©-kant, lange Form

> Maschinenbetétigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, 1S0 1174
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

@)
i

Omm | d d t empfohlenes Zubehdr &5&  Code No. Omm | d d t empfohlenes Zubehér &%&  Code No.

22 100 40 54 11,0 KB2170,KB 2175 1,103 6185350  K21L22 34 100 54 54 190 KB2170,KB 2175 1,189 6197010  K21L34
24 100 42 54 130 KB2170,KB 2175 1,234 6185430  K21L24 36 100 54 54 190 KB2170,KB2175 1,022 6185940  K21L36
27 100 46 54 130 KB2170,KB 2175 1,227 6185510  K21L27 38 100 60 54 220 KB2170,KB 2175 1,262 6186080  K21L38
30 100 50 54 165 KB2170,KB 2175 1141 6185780  K21L30 4 100 63 54 220 KB2170,KB 2175 1420 6186160 K21L41
32 100 51 54 170 KB2170,KB 2175 1,101 6185860  K21L32 46 100 70 54 255 KB2170,KB2175 1,619 6186240  K21L46
33 100 54 54 170 KB2170,KB 2175 1,004 6197950  K21L33
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[I

INK 21
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 1

fUr Innensechskantschrauben

> Maschinenbetatigt
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25,150 1174
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

S8

KB 2132 )
REDUZIERSTUCK 1" AUF 3/4"

fUr Kraftschraubereinsdtze

> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174 Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

1 \o\ 3/4"
25mm 20 mm

—d—] a- O LB ] MM 5o Code No.
1 25 3/4 20 75 0,661 6657460 KB 2132
@mm | L d  empfohlenesZubehdr ~ Se  Code No. ®
19 52 54 KB2170, KB 2175 0,650 1956558 INK2119 ®
22 75 24 54  KB2170,KB 2175 0,675 1956566 INK2122 ®
24 75 26 54  KB2170,KB 2175 0,700 1956574 INK2124
27 75 28 54 KB2170,KB 2175 0,730 1956582 INK2127 K B a 1 9 0
30 75 29 54 KB2170,KB2175 0,770 1577514 INK2130 1"
32 75 30 54  KB2170,KB2175 0,900 1956590 INK2132 \/ E R LA N G E R U N G 1
36 75 30 54  KB2170,KB2175 0,860 1956604 INK2136 . . .
fur Kraftschraubereinsdtze
> MitVierkantantrieb nach DIN 3121,150 1174 Form F und H
K B a 1 3 7 > GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
VERGROSSERUNGSSTUCK 1" . —
AUF 1.1/2"
. KB 2190-8
fur Kraftschraubereinsatze _
> MitVierkantantrieb nach DIN 3121, 150 1174 Form Fund H KB 2190-12
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
KB 2190-16
1 Q’)\ 1172
25
m #omm | [_] <mm»| She Code No.
1 25 208 1477 6657970 KB 2190-8
ar ] [ B [ ] emms S5 (ode No. 1 25 300 2,010 6658000 KB 2190-12
1 25 1172 40 82 0,988 6657890 KB 2137 1 25 405 2,587 6658190 KB 2190-16
1
KARDANGELENK 1 SICHERUNGSRING UND -STIFT
fur Kraftschraubereinsdtze fur Kraftschraubereinsdtze 1"
> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174 Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
KB 2170 KB 2175
Bezeichnung g mms S50 (ode No.
a8 " O mme $Go Code No. Sicherungsring d 45 mm 45 0,008 6657620 KB 2170
1 25 1 25 140 1,425 6658350 KB 2195 Sicherungsstift d 5 mm 5 45 0,007 6657700 KB 2175




1 1|
KRAFTSCHRAUBER 1/2

40 (1.1/2") Antrieb

K37
1%]

KRAFTSCHRAUBEREINSATZ1.1/2"

6-kant

> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2

> Maschinenbetitigt, passend fiir alle géngigen Druckluft- und Elektroschrauber —d1—

> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, IS0 1174 4

> GEDORE Sonderstah, briiniert t

> Ab SW 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden ;e

*nicht genormt 0 J

l—d2—

Omm L d d t empfohlenes Zubehsr ~ &iee Code No. Omm | d d t empfohlenes Zubehtr ~ &e Code No.

46 84 76 86 255 KB 3770, KB 3775 23 6328130  K3746 90 118 130 86 49,0 KB 3770, KB 3775 55 6329100 K3790

50 87 8 8 270 * KB3770,KB3775 23 6328210 K3750 95 18 137 95 49,0 * KB6470, KB 6475 90 6329290 K3795

55 90 8 8 300 KB 3770, KB 3775 25 6328480 K3755 100 125 140 127 540 * KB6470, KB 6475 81 6329370 K37100

60 92 93 8 330 KB 3770, KB 3775 2,7 6328560 K3760 105 125 150 127 540 * KB6470,KB 6475 93 6329450 K37105

65 95 97 8 350 KB 3770, KB 3775 32 6328640 K3765 110 137 156 127 62,0 * KB6470, KB 6475 106 6329530 K37110

70 100 105 86 380 KB 3770, KB 3775 35 6328720 K3770 115 137 160 127 67,0 * KB6470, KB 6475 106 6329610 K37115

75 103 110 8 41,0 KB 3770, KB 3775 3,7 6328800 K3775 120 145 168 127 67,0 * KB6470,KB 6475 11,8 6329880 K37120

80 10 116 86 440 KB 3770, KB 3775 42 6328990 K3780

85 118 125 86 47,0 KB 3770, KB 3775 48 6329020 K3785

K37L

KRAFTSCHRAUBER-EINSATZ 1.1/2"

©-kant, lange Form

> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, IS0 1174

> GEDORE Sonderstahl, briiniert

> Ab SW 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden

Omm | d d t empfohlenes Zubehér &% Code No. Omm | d d ot empfohlenes Zubehér  &&  Code No.

L1l 140 70 86 220 KB3770,KB3775 44 6330110  K37L41 85 140 121 86 470 KB3770,KB3775 62 6331190  K37L85
46 140 75 86 255 KB3770,KB3775 43 6330380  K37L46 90 140 130 86 49,0 KB3770,KB3775 66 6331270  K37L90
50 140 80 86 270 KB3770,KB3775 44 6330460  K37L50 95 150 137 127 490 KB 6470, KB 6475 10,0 6331350  K37L95
55 140 8 86 30,0 KB3770,KB3775 40 6330540  K37L55 100 150 144 127 540 KB 6470, KB 6475 10,0 6331430 K37L100
60 140 92 86 330 KB3770,KB3775 41 6330620  K37L60 105 150 154 127 540 KB 6470, KB 6475 11,3 6331510  K37L105
65 140 100 86 350 KB3770,KB3775 46 6330700 K37L65 110 160 157 127 62,0 KB 6470, KB 6475 12,8 6331780  K37L110
70 140 105 86 380 KB3770,KB3775 48 6330890 K37L70 115 160 164 127 67,0 KB6470,KB 6475 12,2 6331860  K37L115
75 140 109 86 41,0 KB3770,KB3775 54 6330970  K37L75 120 170 167 127 670 KB 6470, KB 6475 13,8 6331940  K37L120

80 140 115 86 440 KB3770,KB3775 57 6331000  K37L80

KB3721
REDUZIERSTUCK 1.1/2" AUF 1"

fur Kraftschraubereinsdtze

> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174, Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

1.1/2" Vo 1”
40 mm 25mm

a" O LK 8 femm ] Soe Code No.

—_

112 40 25 95 1,992 6676410 KB 3721



KB 3764 “ KB 3770 - KB 3775
VERGROSSERUNGSS TUCK SICHERUNGSRING UND -STIFT
1.1/8" AUF 81/8“ fur Kraftschraubereinsgtze 1.1/2"

fur Kraftschraubereinsdtze

> Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, 1S0 1174, Form F und H
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

——— |
KB 3770 KB 3775
1172 9))‘ 272"
40 mm 63 mm
a" O o | ¢ ~mm- S (ode No. Bezeichnung g mme $6o Code No.
1.1/2 40 2172 63 86 93 36 1531220  KB3764 Sicherungsring d 75 mm 75 0,026 6676760 KB 3770
Sicherungsstift d 6 mm 6 75 0,017 6676840 KB 3775 ®
°h
®
63 (2.1/2") Antrieb
2%
KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 2.1/2" “
6-kant
> Ausfiihrung nach DIN 3129, 150 2725-2
d1
> Maschinenbetatigt, passend fiir alle gangigen Druckluft- und Elektroschrauber e
> Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 63,150 1174 % [
> GEDORE Sonderstahl, briiniert L
> *nicht genormt 0 J
—d2—
Omm L d d empfohlenes Zubehdr &% Code No. Omm L d d ¢t empfohlenes Zubehdr ~ &ia& Code No.
75 125 115 127 41 KB 6470, KB 6475 74 6371300 K6475 105 141 150 127 54 KB 6470, KB 6475 91 6372030 K64105
80 125 115 127 44 KB 6470, KB 6475 70 6371490 K6480 110 150 160 127 62 KB 6470, KB 6475 1,0 6372110 K64110
85 130 127 127 4 KB 6470, KB 6475 73 6371570 K6485 115 150 165 127 62 KB 6470, KB 6475 1,1 6372380 K64115
90 132 135 127 49 KB 6470, KB 6475 80 6371650 K6490 120 158 170 127 67 * KB6470,KB 6475 120 6372460 K64120
95 132 140 127 49 KB 6470, KB 6475 81 6371730  K6495
100 141 145 127 54 KB 6470, KB 6475 89 6371810 K64100

KB 6437 '. KB 6470 - KB 6475
REDUZIERSTUCK SICHERUNGSRING UND -STIFT
E.l/E" AUF 11/8” fur Kraftschraubereinsdtze 2.1/2"

fur Kraftschraubereinsdtze

> MitVierkantantrieb nach DIN 3121, 150 1174, Form Fund H
> GEDORE Sonderstahl, briiniert

KB 6470 KB 6475
2.1/2" 1.1/2"
63 mm 40 mm
Bezeichnung 0 mms $iGe Code No.
a- g LK a kmms &ge  Code No. Sicherungsring d 114 mm 114 0040 6699890  KB6470

212 63 1172 40 138 7,09 6699700 KB 6437 Sicherungsstift d 8 mm 8 110 0,043 6699970 KB 6475




3 "
KRAFTSCHRAUBER /4

Schraubenloser

K 1900 "
SCHRAUBENLOSER 1/2"

> Besonders geeignet zum Losen festsitzender Schrauben
durch Schlagen mit dem Hammer

> Umstellbar fiir Rechts- und Linksgang

> 1/2"Vierkantantrieb fiir Kraftschraubereinsétze

> Manganphosphatiert

| 8 L d T Code No.
12 12,5 123 34 0,579 6654440 K 1900

K1900-018

SCHRAUBENLOSER-SATZ 1/2"
18-teilig

=

99

> Mit Schraubendrehereinsatzen fiir Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben

> Schraubenldser fiir Hammerbetétigung zum Losen festsitzender Schrauben,
umstellbar fiir Rechts- und Linksgang

> Im Kunststoffkasten

> MaRe: 200 x 120 x 38 mm

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Inhalt Sioe (ode No.

©8805,5 6,58 12 1,249 6654600 K1900-018
@885456810

©89023 4

@® 887 TXT27 T30 T40 T45

KB 819

K1900

1500 ES-K 1900 >101




Bit-Programm

®

690
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4,
VORTEILSPACK

fUr Kreuzschlitzschrauben PH

> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Ausfiihrung nach DIN IS0 2351-2, Spitze nach DIN IS0 8764-1 PH
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10-teilige Vorteilspacks

250
e51

Vi

690 PZD
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4',
VORTEILSPACK

fUr Kreuzschlitzschrauben PZ

®
Vi

> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Ausfiihrung nach DIN 150 2351-2, Spitze nach DIN IS0 8764-1 PZ
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10-teilige Vorteilspacks

=D
00

— L—

| L—
@ PH L Inhalt Sige Code No. ®p7 L Inhalt Swe  (ode No.
0 25 10x 0,050 1803514 69005-010 1 25 10x 0,050 6552790 690 PZD 15-010
1 25 10x 0,050 6541240 69015-010 1 50 10x 0,120 1827022 690 PZD 1LS-010
1 50 10x 0,120 1828150 6901L5-010 2 25 10x 0,060 6552870 690 PZD 2 5-010
2 25 10x 0,060 6541320 69025-010 2 50 10x 0,120 6552950 690 PZD 2L S-010
2 50 10x 0,120 6541400 6902LS-010 3 25 10x 0,060 6553090 690 PZD 3 5-010
3 25 10x 0,060 6541590 69035-010 3 50 10x 0,120 6553170 690 PZD3LS-010
3 50 10x 0,120 6541670 6903 LS-010 4 32 10x 0,150 6553680 690 PZD 45-010
4 32 10x 0,100 6541750 69045-010

685
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4,
VORTEILSPACK

fUr Innensechskantschrauben

=12

> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
> Ausfiihrung nach DIN 150 2351-3

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10- und 5-teilige Vorteilspacks

685K
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",
VORTEILSPACK

fur Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf

®
Vi g

> Fiir Handbetdtigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert p = _L'j.'g."
> 5-teilige Vorteilspacks B T
j GEDOREF

omn @

L~

@ 1504762 DIN7984 L Inhalt See  (ode No. @ 1504762 DIN7984 L Inhalt Siwe  (ode No.

2 M2 M2 25 10x 0,050 1802399 68525-010 4 M5 M6 25 5x 0,030 2225700 685 K 45-005
25 M3 M4 25 10x 0,050 6538880 6852,55-010 5 Mé M8 25 5X 0,035 2225719 685K 55-005
3 M4 M5 25 10x 0,050 6538960 68535-010 6 M8 M10 25 5x 0,040 2225727 685 K6 5-005
4 M5 Mé 25 10x 0,000 6539180 68545-010 8 M10 M12 33 5x 0,055 2225735 685 K 8 5-005
5 Mé M8 25 10x 0,060 6539260 68555-010 10 M2 M14 33 5x 0,070 2225743 685 K10 5-005
6 M8 M10 25 10x 0,070 6539340 68565-010

8 M10 M12 33 10x 0,09 6539420 68585-010

10 M2 M14 33 5x 0,060 6539500 68510 S-005




BIT-PROGRAMM

687 TX

®
Vi g

SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",

VORTEILSPACK

fur Innen-TORX® Schrauben

> Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10-teilige Vorteilspacks

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,

LLC. USA

s 02
B ety
i GEDOREF

688 TX
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",
VORTEILSPACK

fur Innen-TORX® Schrauben mit Stift

> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - (6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10-teilige Vorteilspacks

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties,
LLC. USA

L

®  [[mw & mm | Inhalt ~ &ce  Code No. @ [Im ™ ®mm | Inhalt  &e  Code No.

Té6 M2 1,70 25 10x 0,050 6541830 687 TXT65-010 T10 M3-M3,5 2,74 25 10x 0,050 6535510 688TXT105-010
17 M2,5 1,99 25 10x 0,050 6541910 687TXT75-010 T15 M3,5-M4 3,27 25 10x 0,050 6535780 688TXT155-010
T8 M2,5 2,31 25 10x 0,050 6542050 687 TXT85-010 T20 M4 - M5 3,86 25 10x 0,050 6535860 688TXT205-010
T9 M3 2,50 25 10x 0,050 6542130 687 TXT95-010 T25 M4,5 - M5 443 25 10x 0,060 6535940 688 TXT255-010
TI0  M3-M35 274 25 10x 0,050 6542210 687TXT105-010 127 M4,5 - M6 4,99 25 10x 0,060 6536080 688TXT275-010
TI5 M35-M4 327 25 10x 0,050 6542480 687 TXT155-010 T30 M6 - M7 5,52 25 10x 0,060 6536160 688TXT305-010
T20 M4-M5 3,86 25 10x 0,050 6542560 687 TXT205-010 T40 M7 - M8 6,65 25 10x 0,060 6536240 688 TXT405-010
T25 M45-M5 443 25 10x 0,060 6542640 687 TXT255-010

T27  M45-M6 499 25 10x 0,060 6542720 687 TXT1275-010

T30 M6-M7 5,52 25 10x 0,060 6542800 687 TXT305-010

T40 M7-M8 6,65 25 10x 0,070 6542990 687 TXT405-010

680

=12

SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",

VORTEILSPACK

fUr Schlitzschrauben

> Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
> Ausfiihrung nach DIN 150 2351-1

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10- und 5-teilige Vorteilspacks

s e°
- P i
g ey

j GEDOREF

686
SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",
VORTEILSPACK

fur Innenkeilprofilschrauben RIBE®

> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - (6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10-teilige Vorteilspacks
> RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG,
Schwabach

=1

3 e
j GEDOREF

e e
} L
! ‘<— L ——‘ = | )
1B = s’
b —& |
} | L
[S) t L Inhalt oy Code No. ® L Inhalt Ly Code No.
4,0 0,5 25 10x 0,050 6537640 68045-010 M4 33 10x 0,060 6540510 68645-010
4,5 0,6 25 10x 0,050 6537720 6804,55-010 M5 33 10x 0,070 6540780 68655-010
55 08 25 10x 0,060 6537800 6805,55-010 Mé 33 10x 0,080 6540860 686 65-010
6,5 12 25 10x 0,060 6537990 6806,55-010 M8 33 10x 0,110 6540940 686 85-010
7,0 1,2 25 10x 0,060 6538020 68075-010
8,0 16 25 10x 0,070 6538100 68085-010
10,0 1,6 39 5x 0,080 6538290 680 10 S-005
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685 X

SCHRAUBENDREHERBIT 1/4",

VORTEILSPACK

fUr Innenvielzahnschrauben XZN

> Fiir Handbetdtigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Ausfiihrung nach DIN 65254

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"),
Spitze nach DIN 2325

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> 10- teilige Vorteilspacks

689 TS

@
Vi

TORQ-SET®

> Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Ausfiihrung nach DIN IS0 3126, 150 1173

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - (6,3 (1/4")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

SCHRAUBENDREHERBIT 1/4"

@
Vi

®
® L Inhalt Sioe  (ode No. Gr. Sige Code No. :
M5 25 10x 0,060 6540000 685X55-010 2 0,006 1965506 6897152
Mé 25 10x 0,060 6540190 685X65-010 4 0,006 1965514 689715 4
M8 25 10x 0,080 6540270 685X85-010 6 0,006 1965522 689756
8 0,006 1965530 689758
10 0,006 1965549 68971510
20 XLU-3T 2164

Bit-Sortimente 6,3 (1/4")

620-024
BIT-SORTIMENT 1/4"
24-teilig

> MaBe: 110x65x 31 mm
> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Bits Tubehér Sie Code No.

S 6804 6,5 620 0,185 1815695 620-024
@ 6853456

@ 685X568

@ 69012

@ 690PZD12 3
@ 687 TX T8 T9 T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40

=12




BIT-PROGRAMM

Zubehér Bit-Programm 6,3 (1/4")

671
BIT-UMSCHALTKNARRE 1/4'

> Mit Réndelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten

> Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4")

> Niedrige Bauhdhe ermdglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum
> Riickschwenkwinkel 15 Grad

> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch

@s

©

0

fo)

670
BIT-SCHRAUBENDREHER 1/4"

> Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") fiir Bits
> Mit starkem Magnethalter
> GEDORE Vanadium-Stahl, verchromt

o O SL° lmmsl mmics See  (ode No. o O L L Sio% Code No.
1/4 63 15 127 183 0,108 6535350 671 1/4 63 210 100 0,140 6536590 670

670 K 0169 n
BIT-SCHRAUBENDREHER 1/4"  MAGAZIN-SCHRAUBENDREHER
kurze Form > Fiir hochste Beanspruchung

> Mit 1/4" Sechskantaufnahme
> Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") fiir Bits > Magnetisches Bit-Magazin fir sieben Bits
> Mit starkem Magnethalter > Verschlusskappe mit Klick-Arretierung
> GEDORE Vanadium-Stahl, verchromt
O O <mm»>| S Code No. O" O  Inhalt ot S ewe  (ode No.
1/4 6,3 80 0,100 1953796 670K 174 63 ©6804556,5 15 220 0,206 6432700 169

@69012
@®690PZD1 2

674 0 676
BIT-SCHRAUBENDREHER MULTI-GRIFF
mit Umschaltmechanik > Mit rutschfestem 2-Komponenten-Griff

> Mit 1/4" Innensechskantaufnahme
> Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), mit starkem Magnethalter > Vielseitig einsetzbar
> Leichtgangige Zahnradmechanik mit Randelung zum Schnelldrehen oder Gegenhalten
> Der blaue Griff erlaubt ein bequemes Anziehen auch hochbelasteter Holzschrauben
> Die Knarre ist umschaltbar und vollarretierbar o O Sig® Code No.

1/4 6,3 0,042 1649337 676

’;ﬂ 1500 CTD-20 BIT >108

o O T ! soe  (ode No.
1/4 6,3 55 215 0,259 6530710 674

U =—= |
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700
BIT-HALTER

magnetisch

> Mit Schnellspannsystem fiir Bits mit
AuBensechskantantrieb nach
DIN3126-C6,3+E6,3(1/4")

@ =

0

699 L
BIT-HALTER

lange Form

> Mit AuBensechskant nach DIN 3126 - € 6,3 (1/4"), Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4")
> Fiir Handbetatigung
> Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140

> Mit Magnethalter

[ B [ ] O O [ «mms 5586 (ode No. (L X [ ) o8 O B0 «mme 558 (ode No.
1/4 6,3 1/4 6,3 14 60,5 0,026 6530550 700 1/4 63 1/4 63 32 130 0,039 1802437 699L

699
BIT-HALTER

fur Maschinenschrauber

> Ausfiihrung nach DIN 7427 Form D
> Mit AuBensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4"), Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4")
> Mit Magnethalter

> Verchromt, Stift briiniert

[

67/3L
EINSATZHALTER

lange Form

> Mit AuBensechskant 1/4" und AuBenvierkant nach DIN 3120- A 6,3 (1/4")
> Fiir Handbetdtigung
> Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140

—

L 2 L 2 O O F <mmel 56 (ode No. [ B [ L 2 L emms $Ge  Code No.
1/4 6,3 1/4 6,3 30 60 0,023 6538610 699 1/4 6,3 1/4 6,3 130 0,050 1811061 673L
> Ausfiihrung nach DIN 7428, S0 3317 kurze Form
> AuBensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4")
> AuBenvierkant nach DIN 3121 fiir maschinenbetatigte Steckschliisseleinsétze > AuBensechskant nach DIN 3126 - E6,3 (1/4") -
> Auch fiir Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet > AuBenvierkant nach DIN3120- A 6,3 (1/4")
i e
1/4 6,3 1/4 6,3 17 0,020 2000245 673K

6736,3 67310
| ] @ [ J «mms  &5%  Code No.
1/4 6,3 1/4 6,3 50 0,016 6536320 6736,3
3/8 10,0 /4 6,3 50 0,026 1834878 67310

620-630
BIT-ADAPTER 1/4"

> Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") und
Innenvierkant nach DIN 3120- C6,3 (1/4") / C10 (3/8")

KB 619 -KB 630
VERBINDUNGSTEILE

fUr Schraubendreherbits 1/4"

> Ausfiihrung nach DIN 7427 Form A

> Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") und
Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121

> Fiir Maschinenschrauber oder auch
Handbetétigungswerkzeuge

> Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung
von Sicherungsring und -stift

> Manganphosphatiert

*Lange nicht genormt

——

o O " O * L soe  (ode No.
o O ar O [«mm»| Soe  (ode No. 1/4 6,3 12 12,5 35 0,072 6524150 KB619
1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,020 1649329 620 1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,017 6524230 KB 620
1/4 6,3 3/8 10,0 25 0,025 1973312 630 1/4 6,3 3/8 10,0 * 30 0,040 6530040 KB 630




BIT-PROGRAMM %

8 (5/16") 6kt-Antrieb

890 % 890 PZD g
SCHRAUBENDREHERBIT 5/16" & SCHRAUBENDREHERBIT 5/16"

fur Kreuzschlitzschrauben PH fur Kreuzschlitzschrauben PZ

> Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber > Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Fiir allerhchste Beanspruchung > Fiir allerhdchste Beanspruchung

> Ausfiihrung nach DIN 1S0 2351-2, Spitze nach DIN IS0 8764-1 PH > Ausfiihrung nach DIN 1S0 2351-2, Spitze nach DIN 150 8764-1 PZ
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C8 (5/16") > Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C8 (5/16")

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> Bei Abmessung 4 ist die Lange nicht genormt > Bei Abmessung 4 ist die Lange nicht genormt

— -

@PH L Sige (ode No. @® Pz L Sige (ode No.

1 32 0,010 6571580 8901 1 32 0,009 6553250 890PZD 1
2 32 0,010 6571660 8902 2 32 0,010 6553330 890PZD 2
3 32 0,010 6571740 8903 3 32 0,011 6553410 890PZD 3
4 32 0,012 6571820 8904 4 32 0,013 6553760 890 PZD 4
4 38 0,015 6571900 8904 1L

887 TX % 885 %
SCHRAUBENDREHERBIT 5/16" & SCHRAUBENDREHERBIT 5/16"

fur Innen-TORX® Schrauben fur Innensechskantschrauben
> Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber > Fiir Handbetétigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Fiirallerhdchste Beanspruchung > Fiirallerhdchste Beanspruchung

> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - 8 (5/16") > Ausfiihrung nach DIN 150 2351-3

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert > Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C8 (5/16")

> TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA > GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

& p—
=1 =

- L - L

® (Tmw xmm | Soe  (ode No. @ 150 4762 DIN 7984 L Swe  (Code No.
127 M4,5 - M6 4,99 35 0,011 6571070 887TXT127 3 M4 M5 30 0,009 6568010 8853
T30 M6 - M7 5,52 35 0,012 6571150 887TXT30 4 M5 Mé 30 0,010 6568280 8854
T40 M7 - M8 6,65 35 0,013 6571230 887TXT40 5 Mé M8 30 0,0m 6568360 8855
T45 M8-M10 7,82 35 0,014 6571310 887TXT45 6 M8 M10 30 0,011 6568440 8856
T50 M10 8,83 35 0,015 6575140 887TXT50 8 M10 M12 30 0,013 6568520 8858
T55 M12 1,22 35 0,021 2111225 887TXT55 10 M12 M14 30 0,017 6568600 88510
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257

880 % 885X %
SCHRAUBENDREHERBIT 5/16" ™ SCHRAUBENDREHERBIT 5/16"

fur Schlitzschrauben fur Innenvielzahnschrauben XZN

> Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber > Fiir Handbetatigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber

> Fiir allerhdchste Beanspruchung > Fiir allerhdchste Beanspruchung

> Ausfiihrung nach DIN IS0 2351-1 > Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), Spitze nach DIN 2325
> Mit AuBensechskantantrieb nach DIN 3126 - C8 (5/16") > GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

> GEDORE Vanadium-Sonderstahl, briiniert

b [ [ ‘<7 L ‘

}
[S) t L Sige Code No. ® L S Code No.
55 0,8 4 0,012 6566740 8805,5 M5 28 0,009 6569170 885X5
6,5 12 4 0,013 6566820 8806,5 M6 28 0,009 6569250 885X6
7,0 12 4 0,014 6566900 8807 M8 28 0,011 6569330 885X8
8,0 16 4 0,015 6567040 8808 M10 38 0,020 6569410 885X 10
9,0 16 4 0,016 6567120 8809 M12 38 0,025 6569680 885X 12
10,0 16 4 0,019 6567200 88010 M14 38 0,030 6569760 885X 14
12,0 2,0 4 0,024 6567390 88012
14,0 25 4 0,029 6567470 88014

o)

871 KB 819 -KB 830
BIT-UMSCHALTKNARRE 5/16"  VERBINDUNGSTEILE

fUr Schraubendreherbits 5/16"

> Mit Réndelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten > Ausfiihrung nach DIN 7427 Form A

> Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") > Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") und

> Niedrige Bauhche ermdglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121

> Riickschwenkwinkel 15 Grad > Fiir Maschinenschrauber oder auch Handbetatigungswerkzeuge
> Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhdngeloch > Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von

Sicherungsring und -stift
> Manganphosphatiert
* Lange nicht genormt

SE——

o O L emmel mmice S (ode No. o c 0O O * L e Code No.

5/16 8 15 127 20,2 0,100 6535430 871 5/16 8 12 12,5 35 0,075 6563480 KB 819
5/16 8 1/4 6,3 * 25 0,018 6563560 KB 820
5/16 8 3/8 10,0 30 0,040 6563800 KB 830
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DREHMOMENTWERKZEUGE

DREMOMETER AM-F, A+S
> 268

ZUBEHOR
DREMOMETER
>e8l

DREMOMETER MINI / T-FS
>e8e

DREMOMETER 7/ SE, A+S

DREMASTER®K /UK /Z/SE

TORCOFIXK/Z/SE/FS

> 283 > 288 )94
e IR S S SoEmD
DREHMOMENTSCHRAUBER WEITERE MECHANISCHE ELEKTRONISCHE
> 299 DREHMOMENTSCHLUSSEL DREHMOMENTSCHLUSSEL
> 304 TORCOTRONIC
!\ > 31e

DREHMOMENTSCHLUSSEL-
PRUFGERATE DREMOTEST E
Y314

S~

ELEKTRONISCHES
TORSIONSDREHMOMENT-
PRUFGERAT E-TP

> 315

@

.

DREHMOMENTVERVIEL-
FALTIGER DREMOPLUS ALU
> 3e9

-1

—

E

KALIBRIER-/REPARATUR-
INFORMATIONEN
>636

ZUBEHOR AUFSTECK-/
EINSTECKWERKZEUGE
> 317




DREHMOMENTWERKZEUGE

DREHMOMENT-KOMPETENZ
M BEREICH VON 0,02 BIS 54.000 N'm

Maximale Fertigungstiefe
unter einem Dach

> Einsatz bester Stahlqualitdten, modernster Maschinen und
umweltschonende Produktionsverfahren

> Unsere Werkzeug-Experten biirgen fiir sorgféltige Verarbeitung und
permanente Weiterentwicklung

> Prézise Einhaltung strenger Priif- und Messmittelvorgaben sind das
Giitesiegel fiir hochste Produktqualitét

> GroRe Auswahl an mechanischen oder elektronischen
Drehmomentschliisseln, Priifgeréten und
Drehmomentvervielfaltigern und Zubehdr

> Einzeln oder auch in praktischen Satzen erhaltlich

> MaBgeschneiderte Service-Pakete bis hin zur Entwicklung
kundenspezifischer Sonderwerkzeuge

Maximale Kontrolle in der Produktion
garantiert konstant hohes Niveau

> Alle in den Produktionsprozess einflieBenden Teile — vom Stahl bis
hin zur kleinsten Feder — werden kontrolliert, alle Fertigungsschritte
bzw. jeder Arbeitsgang unterliegen strengen Qualitétskontrollen.

> Nach der Montage, Justage und Kalibrierung werden die
Drehmomentwerkzeuge in der Endkontrolle auf ihre Genauigkeit
gepriift und mit Seriennummer (eindeutige Produktidentifikation)
und Werks-Priifzertifikat nach der giiltigen DIN EN ISO-Norm
versehen.

> InregelméBigen Dauertests werden Verarbeitungsqualitt,
Wiederholgenauigkeit und Lebensdauer gepriift. Hier
gewonnene Erkenntnisse flieBen direkt in die Optimierung des
Produktionsprozesses zuriick.

0078 .
[T
15200-00-00 t{ DHR.E“‘S“M
201304 akirediberungsstelie
DK 15300:01-00

Autorisierte Kalibrierung und
Kontrolle auf hochstem Niveau

> Eigenes akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor fiir die
MessgroBe Drehmoment mit (Lizenz zur Priifung nach
DAKS-Richtlinien 3-7/3-8/DIN EN ISO 6789:2003)
der Registrier-Nummer: D-K-15200-01-00

> Nationaler Kooperationspartner des Deutschen Kalibrierdiensts
(DAKKS) seit der Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025) und
Autorisierung der PTB im Jahr 2000

> Offizielle, einmal jahrliche Uberpriifung aller Priifanlagen und
Messmittel im DAkkS-Labor durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig (PTB)

> Interne Prézisions-Priifung aller Priifanlagen und Messmittel
mindestens einmal im Quartal

Zuverlassig und sicher
seit mehr als 50 Jahren

> Garantiert hohe Prazision und Anwendersicherheit
sind seit Jahrzehnten oberstes Gebot

> Hochwertige Industriequalitét fiir
hdrteste Dauerbeanspruchungen

> Unentbehrliche und sehr belastbare Helfer
fiir den rauen Werkstattalltag

> Drehmomentwerkzeuge sind Messmittel.
Langfristig kann die hohe Genauigkeit nur durch
regelmaBige Uberpriifung (Rekalibrierung)
sicher gestellt werden (empfohlen 1x pro Jahr
oder nach ca. 5000 Lastwechseln)

©

-

iCHECKV

Unser Rundum-Service:
Kompetent und malsgeschneidert

In den folgenden Punkten bieten wir lhnen fachgerechte
Unterstiitzung nach MaB:

> Werks-Kalibrierung nach DIN EN 150 6789:2003

> DAkkS-Kalibrierung im eigenen akkreditierten DAkkS-Kalibrierlabor
> Reparaturservice fiir Eigenfabrikate

> Vorfiihrware/Leihware zu giinstigen Konditionen

> Kompetente Beratung am Service-Telefon

> Problemldsung mit Hilfe unseres Technischen AuBendienstes

> Produkt-Schulungen (intern sowie extern)

> Produkt-Prasentationen (intern sowie extern)

> Mitwirkung an Ihren Hausmessen

> Sonderlsungen im Engineering-Bereich / GEDORE SOLUTIONS

. -
=

AREE T T ]
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MIT ZERTIFIKAT GEDOREY
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Ruckfuhrbare = = e
Sicherheit
> DAkKS-Kalibrierung im eigenen akkreditierten,

unabhéngigen DAkkS-Kalibrierlabor

> Werks-Kalibrierung nach DIN EN 150 6789:2003 GEDOREF

PTB

Nationales Normal
Basis aller
nachgeordneten
Normale

Hachste Kalibrierung an einem Ort

DAKKS

Kalibrierungs-Normal (1)

Zur Uberpriifung von Messgeraten

Gebrauchs-Normal (2)

Priifmittel der Kunden

Messgerate zur Uberpriifung von Drehmomentschliisseln

Produkte

Messwerkzeuge (Drehmomentschliissel), die Schrauben kontrolliert und sicher anziehen

S P e

= = =
INFO >636

Weitere Informationen zu den Themen
Kalibrierungsarten, Zertifikate und
Reparaturservice

DAkkS-KALIBRIERUNG

Leistungsumfang DAkkS-Labor (1)

Typ Messbereich Messverfahren kleinste angebbare Messunsicherheit
Elektronische Drehmomentschliissel 0,2 N-m —3.000 N-m DAKkS — DKD — R 3 — 7:2003 0,2%

Drehmomentschliissel Kalibriereinrichtungen (Priifgerate) 0,2N-m—3.000 N-m DAKkS — DKD — R 3 — 8:2003 0,2%

Handbettigte Drehmomentschliissel 0,2N-m—1.000 N-m DIN EN 150 6789:2003 1%

Werks-Kalibrierung (2)

Typ

Messbereich

Messverfahren

kleinste angebbare Messunsicherheit

Elektronische Drehmomentschliissel 0,2 N-m —3.000 N-m DIN EN 150 6789:2003 1%
Drehmomentschliissel Kalibriereinrichtungen (Priifgerate) 0,2N-m —3.000 N-m in Anlehnung an DAkkS-DKD 3-8:2003 0,5%
Handbetitigte Drehmomentschliissel 0,2 N-m —1.000 N-m DIN EN 150 6789:2003 1%
Elektronische Drehmoment-/Drehwinkelschliissel 5N-m-300N-m VDI 2647 0,3°
in Anlehnung an VDi 2648 0,5°
Homologation nach OEM 0,3°




DREHMOMENTWERKZEUGE

PRODUKTUBERSICHT

DREHMOMENTWERKZEUGE

Bedienung

Seite Serie /Typ Prazision+/-  Antrieb Knarre Skala langenunabhdngig Ausldsetypen

0,4-3.000N-m Mechanische Drehmomentschliissel
282 Dremometer Mini SR 3% A o ° ° ® » 7/
268 Dremometer AM - F R T > o ° ° ® , 4
283 Dremometer Z - e 39 ®@® o ° o ® , 7
284 Dremometer SE T e 3% o ° o @
282 Dremometer FS aﬂ:ﬁ 6% o o ° ® , 7/
290 Dremometer DMK [N ~ampEmmn 3% > o ° o ® , 7/
291 Dremometer DMUK ¢ g 3% 3 o o @ 7
292 Dremometer DMZ == g 3% ® o o o @
293 Dremometer DMSE : aEpess 3% o ° o @
295 Torcofix K O SSSmERS 3% > o ° o ® 7 7
29 Torcofix Z - SR 39 ® o ° o ® , 7/
297 Torofix SE e g 3% o ° o @
298 Torcofix FS s mm— 3% o o o @
305 TSN Slipper L 4% > ° o ° ® /)7
308 TBN Knicker ——. 4%, 6% o o o @, 7
306 TSP Slipper == 6% > o o . oy)))
306 TSC Slipper o= =l 6% 3 ° ° ° ® /117
310 Typ83 s m— 4% (1) ° o °
309 Typ 88 SEE_grTr—————— 4 B @ ° ° o @ 4,7

0,04-13,6 N-m Drehmoment-Schraubendreher
301 Typ 755 FS S % O ° ° o ®////
302 Typ756$ —e= D 6% D o ° o ®////
303 Typ757$ — P 6% D o ° o ®////
303 Typ758 5P — @ O o . o

2-1.000N-m Elektronische Drehmomentschliissel
312 E-Torcll e =TT 1% W ° ° o
313 Torcotronic Il e T I "3 ° ° o

0,2-3.150N-m Priifgerdte
314 Dremotest E “ 1% > o o o)
315 E-TP @ 1% > o o o
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Bereich N'm

0 5 0 15 20 40 60 8 100 150 200 300 400 500 750 1000 1500 2000

Mechanische Drehmomentschliissel

2,5-12N-m
6—3.000N-m
8—1.000N-m
8—400N-m
5-12Nm
20— 850N-m
20-300N-m
20-850N-m
20-400N-m
1-850N-m
2-850N-m
2-400N-m
2-200N-m
5-125N-m
0,4-135Nm
1-10 N-JF
1-10 N-JF
0,8 —2.000 N-m
100 —1.500 N-m
Drehmoment-Schraubendreher
0,04-13,6 N~n‘1
0,08-9 N‘~m
0,2-9N-m
0,1+5,0 N-m
Elektronische Drehmomentschliissel
2-1.000N-m
10—-350N-m
Priifgeréte
0,2-3.150 N-m
0,5-3.150 N-m

Unterschiedliche Mechanismen
bei Drehmomentwerkzeugen

(®) Drehmomentwerkzeuge auslosend
Uberziehen mdglich

A Drehmoment

Eingestelltes
Drehmoment

angewandte Kra?t

Uberziehen
>/

maglich

(2) Drehmomentwerkzeuge abknickend
Uberziehen unwahrscheinlich

A Drehmoment

Eingestelltes
Drehmoment

angewandte Kra?t

Uberziehen
Vavae

unwahrscheinlich

(3 Drehmomentwerkzeuge durchrutschend
Uberziehen unméglich

4 Drehmoment

Eingestelltes
Drehmoment

angewandte Kra?t

Uberzieh
I i

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
16st der Drehmomentschliissel iiber das
Auslosesystem mit einem deutlichen Klicken aus
und ein Impuls ist zu spiiren. Das Ausldsen erfolgt
iiber eine Winkelbewegung von circa 3°.

Nach Entlasten des Schliissels ist dieser

wieder sofort einsetzbar. Auslosende
Drehmomentwerkzeuge sind meist
ldngenabhéngig. Es kommt zu einer
Werteverschiebung und Beeinflussung der
Genauigkeit wenn die Kraft nicht iiber die
Griffmitte eingeleitet wird. Ein Weiterziehen
nach dem Auslosen fiihrt zu einem erhghten
Drehmoment und kann zu einer beschadigten
Verschraubung und/oder einem beschadigten
Drehmomentschliissel fiihren.

Bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments
knickt der vordere Teil des Schliissels am
Drehpunkt ab. Der Drehpunkt befindet

sich normalerweise am hinteren Teil des
Antriebstiickes. Das Abknicken erfolgt

iiber eine Winkelbewegung von circa 20°.
Sobald der Schliissel entlastet wird ist er

wieder erneut einsatzbereit. Abknickende
Drehmomentwerkzeuge sind l&ngenabhangig.
Es kommt zu einer Werteverschiebung und
Beeinflussung der Genauigkeit wenn die Kraft
nicht iiber die Griffmitte eingeleitet wird.

Ein Weiterziehen nach dem Abknicken fiihrt zu
einem erhdhten Drehmoment. Das Abknicken
iiber den groBeren Winkel von circa 20° macht ein
Uberziehen jedoch sehr unwahrscheinlich.

Bei Erreichen des voreingestellten
Drehmoments rutscht der Mechanismus

des Drehmomentschliissels durch. Der
Drehmomentschliissel ist dann sofort

wieder einsatzfahig. Selbst bei erneuter
Kraftanwendung st ein Uberziehen des
Drehmoments nicht mdglich. Durchrutschende
Drehmomentwerkezuge sind ldngenunabhéangig.
Es kommt zu keiner Werteverschiebung und
Beeinflussung der Genauigkeit wenn die Kraft
nicht iiber die Griffmitte eingeleitet wird.




DREHMOMENTWERKZEUGE

DREMOMETER
PRAZISION AUF DAUER

Drehmomentschltssel aus hochfester
Aluminium-Legierung

==

Antrieb je nach Anwendung

DREMOMETER gibt es fiir verschiedenste Anwendungsbereiche des
kontrollierten Schraubenanzugs. Der Einfachvierkant-Antrieb fiir den
kontrollierten Rechtsanzug oder der Doppelvierkant-Antrieb (L) fiir

den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Spezial-Einsatzbereiche fiir
DREMOMETER mit Aufsteckzapfen (Z) und Rechteckaufnahme (SE) besonders

™

Robust und unempfindlich

Die Ganzmetall-Konstruktion des DREMOMETER
macht ihn besonders unempfindlich gegen
Schmutz und den rauhen Einsatz auf Baustellen,
in Werkstétten und in der Industrie.

fiir schwer zugangliche Stellen und bei Platzproblemen. Zu fast allen o S "“"‘:‘.h
Fa iy,
DREMOMETER Modellen gibt es separate Aufsteckknarren. Das hat gute o
Griinde: Man kann wahlweise mit oder ohne Knarrenfunktion arbeiten. _‘,@-—;‘\
TN ®
WA [)
S ©
Tt
e e
o
- -;‘,\“—": "“"g&‘“ ) -
= oart

+ o

Ausfiihrung

Sicherheit iibertroffen.

Klassifiziert nach DIN EN IS0 6789:2003 Typ Il Klasse A,
mit einem riickfiihrbaren Werkszertifikat. Kalibriert
auf eine zuldssige Abweichung von +/-3 % und
besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer

7

Automatische Ausldsung
Der DREMOMETER I6st automatisch fiihlbar und hérbar
aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

+

—
i ¥ - , L
i 0 Funktionsprinzip
i
Die in der gruppeneigenen Qualitéts-Gesenkschmiede O Ty = m
— produzierte Hebelkette reduziert die Belastung der Mechanik e
- U 63000 auf ein Minimum. Die optimal aufeinander abgestimmte ‘ ®
g Dimensionierung der einzelnen Hebel verleiht dem
’ e DREMOMETER seine einzigartige Genauigkeit und seine
‘ 4 lange Lebensdauer. -
-
—1L@-8 co0nm (D) Position der Hebelkette ohne Krafteinwirkung (in Grundstellung). @
o7 > (2) Position der Hebelkette bei Krafteinwirkung vor dem Erreichen des
W e eingestellten Drehmoments. Die Kraft iibertragt sich vom Antriebshebel
“\ auf den Zwischen- und Endhebel, bis dieser durch Zuriickschieben des
Wippenkorpers an der sog. Absprungnase vorbeirutscht. ©)

@ D @ g1000n4

I ©O@ siomin (3) Position der Hebelkette bei Krafteinwirkung nach dem Erreichen des
S eingestellten Drehmoments. Unmittelbare Position nach der deutlich
- o~ fiihl- und horbaren Auslosung, Klick”. Bei Entlastung bewegt sich die
e L

X Hebelkette wieder in die Grundstellung (1).

SE 8-400 Nem
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Hochste Prazision ‘
Hohe Standzeiten und lange Lebensdauer auch
bei starkem Dauergebrauch.

] - /
e v -‘-‘\‘ /
o \\‘ L m— Leicht und angenehm
/_. g Das ALU-Gehduse und der ergonomisch
g gestaltete Griff ermdglichen auch in groen

Anzugsbereichen eine einfache und sichere
Handhabung.

Skala

Ubersichtliche Doppelskala N-m und Ibf-in/Ibf-ft
auf jedem DREMOMETER

(Typen E / EL/EK/ EKL / F ohne Doppelskala)

+ Seriennummer auf dem Schliissel und auf dem
Zertifikat dient zur eindeutigen Produktidentifikation,

riickfiihrbar auf Nationale Normale.

—z i DREMOMETER Technik
Fehlerfrei bedienbar
Egal, wo Sie die Kraft ansetzen, ob in der Griffmitte oder an anderer Stelle des DREMOMETER, ob Einstellen des Drehmomentwertes auf N-m bzw. Ibf-in / Ibf-ft
beidhéndig oder mit Verlangerungsrohr, das von lhnen eingestellte Drehmoment wird immer durch unverlierbaren Winkelschliissel im Griff. Der leichtgangige
exakt erreicht - ohne Werteverschiebung. Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt Klappmechanismus ermdglicht ein schnelles Einstellen
und Antriebsvierkant wird der DREMOMETER zu einem fehlerfrei bedienbaren Werkzeug. Dieser ohne viel Kraftaufwand.
Einfachhebel erméglicht, im Gegensatz zu herkémmlichen Drehmomentschliisseln, ein Anziehen @

ohne Messwertverschiebung und ohne Beeinflussung der Genauigkeit durch die Betatigung
auBerhalb des Griffes.

PN

-
\

®

Beachten Sie aber mdgliche Werteverschiebungen bei der Betétigung der DREMOMETER mit
Sondervorsatzstiicken oder generell bei Vorsatzstiicken mit unterschiedlichen StichmaRen.

5

Alle DREMOMETER gibt es auch mit Arretierung
und Sicherung (A+S).

Arretierung und Sicherung (A+5) schlieBt ein
versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus,
dadurch mehr Prozesssicherheit fiir den Anwender

A+S




DREHMOMENTWERKZEUGE

DER DREMOMETER

DAS ORIGINAL

Leicht und robust, sehr werkstattfreundlich.

Hochste Prazision auch bei starkem Dauergebrauch.

=1 oY

Antrieb Bereich N-m
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Typ N-m Ibfin  Ibf-ft Skala Rohr Code No.

— AM 6-30 50-270 - TN-m/10Ibfin - 7775440  8554-01
o= AML 6-30 50-270 - 1N-m/10Ibfin - 7775870  8559-01
— A 8-40 70-350 - 5N-m/50Ibfin - - 7682000  8560-01
G— AL 8-40 70-350 - 5N-m/50Ibfin - 7682190  8565-01
—B 25-120 - 18-90  5N-m/5lbfin - 7683320  8561-01
—BL 25-120 - 18-90  5N-m/5Ibfin - 7683400  8566-01
L— BC 40-200 - 30-150  5N-m/5Ibfin - 7685530  8573-01
o— BC(L 40-200 - 30-150  5N-m/5Ibfin - 7683670  8578-00
— C 60-300 - 45-220  5N-m/5Ibfin - 7685450  8562-10
— (L 60-300 - 45-220  5N-m/5lbfin - - 7685960  8567-10
— (D 80-360 - 60-260 5N-m/5Ibfin - 7688470  8570-10
— (DL 80-360 - 60-260  5N-m/5Ibfin - 7688710  8575-10
— DS 110-550 - 80-400 10N-m/10Ibfin — 1427156  8574-10
== DSL 110-550 - 80-400 10N-m/10Ibfin — 1427121 8579-10
— D 155-760 - 115-560 10N-m/10Ibfin - 7691500  8563-10
= DL 155-760 - 115-560 10N-m/10Ibfin - 7691850  8568-10
L— DR 155-760 - 115-560 10N-m/10Ibfin  8571-80 7670180  8563-01
=— DRL 155-760 - 115-560 10N-m/10Ibfin  8571-80 7670500  8568-01
— DX 520-1.000 — 380—-730 10N-m/101Ibfin  8571-80 7694010  8571-01
=— DXL 520-1.000 — 380-730 10N-m/101Ibfin  8571-80 7694360  8576-01
L— EK 600-1500 — - 25N-m 8564-92 2311267  8581-01
=— EKL 600-1500 — - 25N-m 8564-92 2311291 8586-01
— E  750-2.000 — - 50N-m 8564-92/8572-74 76