ZIEHL_

ZIEHL industrie — elektronik GmbH + Co KG
Daimlerstr.13, 74523 Schwabisch Hall, Germany
+49 791 504-0, info@ziehl.de, www.ziehl.de

Temperaturrelais und MINIKA®  Strom- und Spannungsrelais  Messgerate MINIPAN®  Schaltrelais und Steuerungen  Messumformer  Netz- und Anlagenschutz

i i Stand: 2024-07-30 / dr
Betriebsanleitung MU2000K e o4
&5

E Ausfuhrliche Info und Hilfe zu diesem Produkt erhalten Sie ganz bequem tber den
QR-Code oder unter MU2000K.

Technische Datenblatter, ausfihrliche Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, Anschlusspléane,
CAD-Daten, Firmwareupdates, Umfangreiche FAQ, Bedien- und Erklarvideos, Zertifikate

-

- Universal-Messumformer fur Spannung und Strom (AC und DC)

® ® & «»
AC U I Power

-

N N N S =
=

-

=
FA = By MU2000K

C€ M ca

MU2000K 12600-0710-01 Seite 1/ 14 www.ziehl.de


https://www.ziehl.com/de/MU2000K

Inhaltsverzeichnis
AlGEMEBINE HINWEBISE ... e e e e e e e e

Anzeige- UNd BediENElEMENTE .. .....cuiiiii et s e e e e et a e e e e e e e et e aaes
AUSHEFEIUNGSZUSTANT ... e e
Anwendung und KUrzbeSChIeiDUNG ... e e e e e e e e
UDersicht der FUNKLIONEN .. ....oouii ittt ettt ae et e et e eate et e e teeenteeeneeeereeennas
F Y ST o 0 LU =37 o] = o
WICNTIGE HINMWEISE ...t
/o o | =T = PSSP

© 0 N O O b~ WD

LaY o T=T A =T o1 =1 oY o 4=
9.1 Ubersicht Gber die Inbetriebnahme

9.2 Ubersicht der vordefinierten Bereiche

9.3 Einstellen eines vordefinierten Bereiches

9.4 Einstell- Diagramm der vordefinierten Bereiche

9.5 Ubersicht Uber das Abgleichen eines beliebigen Bereiches

9.6 Abgleichen eines Bereiches

9.7 Diagramm fur das Abgleichen eines beliebigen Bereiches

9.8 Systemmesszeit

9.9 Systemmesszeit Einstellung

9.10 Abfrage von Gerateparametern

O = 1T S U o] = S
IS R I =T L RS Tod TS I = = o
D2 = ¥ 1H 1 Y o 1 S
R B 01 £ 0T (o [V o o T PP PP P PP P PP PPRPPP

1 Allgemeine Hinweise

© 00 00 N O O O

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben dient auch der Sicherheit des Produktes.
Betriebsbedingungen, Inbetriebnahme und Entsorgung / Recycling nicht beachtet werden, kann das
dritter Personen darstellen.

Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben kdnnen daher sowohl zum Verlust der gesetzlichen

Sachmangelhaftungsrechte fihren als auch zu einer Haftung des Kaufers fir das durch die Abweichung
von den Vorgaben unsicher gewordene Produkt.

Sollten die angegebenen Hinweise insbesondere zur generellen Sicherheit, Transport, Lagerung, Montage,

Produkt eventuell nicht sicher betrieben werden und kann eine Gefahr fur Leib und Leben der Benutzer und

2 Anzeige- und Bedienelemente

- Set

Taster um im Menu durch die verschiedenen Ebenen zu springen
- Down

Taster um Parameter zu verandern

- LED Power

Anzeige ob das Gerat Betriebsbereit ist.
- LEDI

Stromeingang aktiv

- LEDU

Spannungseingang aktiv

- LEDAC

Wechselspannungs- / Wechselstrommessung aktiv
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3 Auslieferungszustand

Das Gerat hat bei Auslieferung folgenden Bereich eingestellt:
e Eingang: AC5A(ACO0-5A)
e Ausgang:DC0-10V,0-20mA
e Messzeit: 160 ms (8 Messungen, x 20 ms Messzeit)

Abweichende Einstellungen bei Sondergeraten: Bereich siehe Typenschild

4 Anwendung und Kurzbeschreibung

Messumformer MU2000K kdnnen als Eingangssignale Gleich- und Wechselspannungen bis 600 V sowie
Gleich- und Wechselstréme (RMS) 0...1/5 A messen.

Es stehen vorprogrammierte Messbereiche zur Verfigung. Weitere Messbereiche kénnen einfach skaliert
werden.

Die Ausgangssignale 0/2-10 V und 0/4-20 mA sind potentialgetrennt von Messeingang und Steuerspannung.
Mit seinem Universalnetzteil AC/DC 24-240 V kann der Messumformer an allen gangigen
Versorgungsspannungen betrieben werden.

Der MU2000K eignet sich z.B. fir die Messung von Spannungen und Ladestrémen an Batterien.

Als Messumformer fur AC-Signale kann er Spannungen und Stréme in Eigenerzeugungsanlagen erfassen.
Es diirfen keine Schutz-Stromwandler (Stromwandler ohne interne Uberstrombegrenzung) angeschlossen
werden. Es dirfen nur Mess-Stromwandler (Stromwandler mit interner Uberstrombegrenzung) z.B.
Stromausgang sekundar 5A mit Instrument security factor max. FS5 nach IEC 60664-1 oder sekundar 1A mit
max. FS15 angeschlossen werden.

5 Ubersicht der Funktionen

e Ausgangssignale 0-20 mA und 0-10 V oder 4-20 mA und 2-10 V
e Versorgungsspannung AC/DC 24-240 V
e Potenzialtrennung zwischen Ein- / Ausgangen und zur Versorgungsspannung

Messeingange:
e AC/DCO...600V
(voreingestellt: 0...30 V/80...120V/0...150 V/0...300 V / 0...600 V)
e AC/DC 0...5A
(voreingestellt: 0...1 A/0...5A)
¢ In AC-Messbereichen kdnnen auch DC-Signale gemessen werden. Dabei werden negative Signale
als positiv interpretiert.

Nullpunkt und FullScale fur weitere Messbereiche kdnnen vom Anwender beliebig skaliert werden.
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6 Anschlussplan
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7 Wichtige Hinweise

Der einwandfreie und sichere Betrieb eines Gerates setzt voraus, dass es sachgemal transportiert und
gelagert, fachgerecht installiert und in Betrieb genommen sowie bestimmungsgeman bedient wird.

An dem Gerat durfen nur Personen arbeiten, die mit der Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
vertraut sind und Uber die ihrer Tétigkeit entsprechende Qualifikation verfligen. Sie missen den Inhalt
der Betriebsanleitung, die auf dem Gerat angebrachten Hinweise und die einschlagigen
Sicherheitsvorschriften fur die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen beachten.

Die Gerate sind gemal3 (DIN / VDE / EN / IEC) gebaut und geprift und verlassen das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand. Um diesen Zustand zu erhalten, missen Sie die in der
Betriebsanleitung mit "Achtung" tUberschriebenen Sicherheitsvorschriften beachten. Das Nichtbefolgen
der Sicherheitsvorschriften kann Tod, Koérperverletzung oder Sachschaden am Gerat selbst und an
anderen Geraten und Einrichtungen zur Folge haben.

Sollte die in der Betriebsanleitung enthaltene Information in irgendeinem Fall nicht ausreichen, wenden
Sie sich bitte direkt an uns oder an die fur Sie zustéandige Vertretung.

Anstelle der in dieser Betriebsanleitung genannten und in Europa giltigen Industrienormen und
Bestimmungen, missen Sie bei der Verwendung des Gerates aullerhalb deren Geltungsbereiches die
im Anwenderland gultigen einschléagigen

Vorschriften beachten.

Der Messeingang erfullt verstarkte Isolierung gemaf DIN EN 61010-1 bei
Uberspannungskategorie Il, Messkategorie Il und Verschmutzungsgrad 2. Es dirfen
Spannungen bis maximal 300 V AC/DC gegen Erde angeschlossen werden.
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WARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung!

Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen fihren.

Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

Achtung!
Es durfen ausschlie3lich Messstromwandler mit max. Sekundarstrom 5A und FS5
angeschlossen werden! Schutzstromwandler sind nicht erlaubt!

Beachten Sie die maximal zulassige Temperatur beim Einbau. Es ist flr gentigend Abstand zu
anderen Geréaten oder Warmequellen zu sorgen. Wird die Kuhlung erschwert z.B. durch enge
Nachbarschaft von Geraten mit erhéhter Oberflachentemperatur oder Behinderung des
Kuhlluftstromes so verringert sich die zuldssige Umgebungstemperatur.

In der Zuleitung in der Nahe des Gerates (leicht erreichbar) muss ein als
Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Uberstromschutzorgan
® (Nennstrom < 10A) angebracht sein.

8 Montage

Das Gerat kann befestigt werden:
o Verteilereinbau auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 zum Schutz vor Feuer, aul3eren
Umweltbedingungen und mechanischen Einwirkungen.
e Mit Schrauben M4 zur Wandmontage. (zusatzlicher Riegel erforderlich)
e Anschluss nach Anschlussplan oder Typenschild ausfiihren.

Bei nicht Einhaltung der Angaben dieser Betriebsanleitung kann die Funktion des Geréates nicht gewahrleistet
werden.

Achtung! Weitbereichsnetzteil

Das Gerat verfligt Uber ein Weitbereichsnetzteil, das fiir DC- und AC-Spannungen
geeignet ist. Bevor Sie das Gerat an Netzspannung legen, vergewissern Sie sich,
dass der zulassige Spannungsbereich der Steuerspannung Us auf der
Geréateruckseite mit der am Gerat angeschlossenen Netzspannung tUbereinstimmt!

Achtung!
Alle Kabel missen mindestens eine Isolationsfestigkeit von 300 VAC aufweisen.

Warnung! Installation von Stromwandler

DVE 3.2.1, DVE 3.2.2

Offnen oder trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie Stromwandler
installieren oder warten.

Stromwandler dirfen nicht in Gehausen montiert werden, wenn sie mehr als 75%
des Platzes einnehmen.

Bei der Installation dirfen keine Luftungséffnungen verdeckt werden.

Die Installation in einem Bereich, in dem Lichtbogenentliftungen vorhanden sind,
ist nicht zulassig.

Nicht geeignet fur Verdrahtung nach Klasse 2 und nicht fir den Anschluss an
Klasse 2 Geraten vorgesehen.

Sichern Sie Stromwandler so, dass sie nicht mit anderen Klemmen oder
Anschlussklemmen in Kontakt kommen kdnnen.

Zur Verwendung mit aufgelisteten Stromiberwachungsstromwandlern.
Zugehorige Leitungen der Stromwandler missen innerhalb des selben Gehduses
gehalten werden.

Die Stromwandler sind fur den Einbau in das gleiche Gehause wie das Gerat
vorgesehen. Diese durfen nicht in Schaltanlagen oder Schalttafeln eingebaut
werden.
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9 Inbetriebnahme

9.1 Ubersicht tiber die Inbetriebnahme

Das MU2000K kann auf vordefinierte Bereiche eingestellt, oder aber auf individuell geforderte Vorgaben
abgeglichen werden.

Dafiir stehen zwei getrennte Einstellméglichkeiten zur Verfigung, die in folgenden Punkten beschrieben sind:
. MUZ2000K einstellen auf vordefinierte Bereiche

. MUZ2000K abgleichen eines beliebigen Bereiches

9.2 Ubersicht der vordefinierten Bereiche
Folgende Standardbereiche konnen ohne Abgleich am Gerét eingestellt werden:

Eingang Eingang Ausgang
Spannung (AC/ DC) Strom (AC/ DC)
Null FullScale Null FullScale
oV .. 30V 0A.. 1A 0-10V/0-20mA
80V ... 120 V 0OA.. 5A oder

oV .. 150 vV 2-10V/4-20mA
oV ... 300 V

oV ... 600 V

9.3 Einstellen eines vordefinierten Bereiches

Versorgungsspannung abschalten

Taste [Set] gedrickt halten

Versorgungsspannung bei gedriickter Taste einschalten
= Nach 5s blinkt die griine LED, Taste [Set] loslassen
= Parametrierung ,Eingang Typ“ — LED ON blinkt 1x

Mit Taste [Set] den gewlinschten Eingang auswahlen — Anzeige LED U (DC Spannung),
LED AC + U (AC Spannung), LED | (DC Strom), LED AC + | (AC Strom)

Taste [Down] driicken
= Parametrierung ,Bereiche” — LED ON blinkt 2x

o Mit Taste [Set] Anzahl LED
den gewlinschten blink U AC + U | AC +1
E::‘S%j‘;ﬁlzgere'm 1x DCO..30V | AC0..30V | DCO..1A | ACO..1A
2Xx DC 80...120 V| AC80...120V | DCO0..5A | ACO0..5A
3 X DCO0...150V | ACO0...150V *1 *1
4 x DC0...300V | ACO0...300V
5x DC0...600V | ACO0...600V
6 X *1 *1
e Taste [Down] driicken
= Parametrierung ,Ausgang“ — LED ON blinkt 4x
e Mit Taste [Set] den gewiinschten Anzahl LED
Ausgangsbereich auswahlen blink U+l
1x 0-10V/0-20mA
2 X 2-10V/4-20mA

e Taste [Down] driicken
= Parametrierung beendet, LED ON leuchtet dauerhaft

*1)
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9.4 Einstell- Diagramm der vordefinierten Bereiche

AC U | Bet . b d | ON
O00 etrrepsmoaus ' @
Normalzustand .
v ’ !
Down Set \ .
Push Button Set = 5s + Us = ON
Input U [DC] Input U [AC] Input | [DC] Input | [AC] : ON
00O Q0O 000 oJe)e) 8- 1
v P— v b — v b— v P— I
Range U [DC] Range U [AC] Range I [DC] Range | [AC] : ON
1 ~ | e
OLxO 30303 OOt soderes 80 2
1x  0-30V 1x 030V 1x 0-1A 1x 0-1A .
2x  80-120V 2x  80-120V 2x 0-5A 2x 0-5A '
3x 0150V 3x  0-150V 3x 1 3x 1 :
4x  0-300V 4x  0-300V |
5x  0-600V 5x  0-600V |
6x *1 6x *1 '
Output U/I : ON
0T % -
1 s | hY
1x  0-10V |
0-20 mA :
2x 2410V :
4-20 mA |
v 4

*1) nur aktiv bei Sondergeraten (Bereich siehe Typenschild)
*2)  MenUpunkt ausgeblendet bei Auswahl Sonderbereich nach *1

Hinweise:
e Wird beim Einstellvorgang 120s lang keine Taste gedrickt wird der Vorgang automatisch beendet.
Bereits gemachte Anderungen werden verworfen.
¢ Im Normalbetrieb wird der parametrierte Eingang Uber LEDs angezeigt.
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9.5 Ubersicht Giber das Abgleichen eines beliebigen Bereiches
Weitere Bereiche kdnnen mit einem Abgleich des Eingangssignals eingestellt werden:

Einstellbereich Ausgang
Eingang Null FullScale
U (AC/DC) 0...600V 0...600V 0-10V/0-20mA
| (AC/DC) 0...5A 0...5A oder
2-10V/4-20mA

9.6 Abgleichen eines Bereiches

Versorgungsspannung abschalten

Taste [Down] gedrtickt halten

Versorgungsspannung bei gedrickter Taste einschalten
= Nach 5s blinkt die griine LED, Taste [Down] loslassen
= Parametrierung ,Eingang Typ“ — LED ON blinkt 1x

Mit Taste [Set] den gewlinschten Eingang auswahlen — Anzeige LED U (DC Spannung),
LED AC + U (AC Spannung), LED I (DC Strom), LED AC + | (AC Strom)

Taste [Down] driicken
= Parametrierung ,Eingang Nullpunkt“ — LED ON blinkt 2x
= Eingangssignal entsprechend dem Nullpunkt anlegen
Taste [Down] driicken (Ubernahme/Speicherung Wert, griine LED blinkt 3x schnell)

= Parametrierung ,Eingang FullScale* — LED ON blinkt 3x
= Eingangssignal entsprechend dem FullScale- Wert anlegen

Taste [Down] driicken (Ubernahme/Speicherung Wert, griine LED blinkt 3x schnell)
= Parametrierung ,Ausgang“ — LED ON blinkt 4x

Mit Taste [Set] gewlinschten Ausgangsbereich auswéhlen
o LEDs (U+1)1xblink->Ausgang0-10V/0-20 mA
o LEDs (U+1)2xblink->Ausgang2-10V/4-20mA

Taste [Down] driicken
= Parametrierung beendet, LED ON leuchtet dauerhaft
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9.7 Diagramm fur das Abgleichen eines beliebigen Bereiches

AC U I . . ON
000 Betriebsmodus @
Normalzustand .
v b )
Down Set :
Push Button DOWN = 5s + Us = ON
Input U [DC] Input U [AC] Input 1[DC] Input | [AC] : ON
] N | s
OO0 OO0 ONOXO OO0 . SR
- 2 A4 > A 4 » v 2 :
4 3x 4 3x 59 ox 4 3x
Null U [DC] Null U[AC] Null 1[DC] Null 1[AC] 'ON Sianal input =
N -
00O 000 000 000 8- 2x Jero point
v 3 v » v b v [ 2 :
Fuliscale Fullscale Fullscale Fullscale 1 ON
U [DC] U [AC] 1[DC] 1JAC] | _.‘_ 3x Signal Input =
O OO OO OO0 OO0 . full scale
v 4 v 2 v b v 3 .
| | |
&
Y
Output U/I " ON
OLHF oy
X 0-10V P
0-20 mA :
2 2410V :
420 mA !

Hinweise:
e Wird beim Einstellvorgang 120s lang keine Taste gedruckt wird der Vorgang automatisch beendet.
Bereits gemachte Anderungen werden verworfen.
e Im Normalbetrieb wird der parametrierte Eingang tiber LEDs angezeigt.
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9.8 Systemmesszeit
Die Messzeit fur eine Messung betragt 20 ms (bei AC 60 Hz ca. 17 ms).
Die Systemmesszeit berechnet sich aus: Messzeit einer Messung x Anzahl der Messungen
Bildung des Messwertes:

—>

neue Messung Messung Messung tes
Messung essun
Messwert = Mittelwert der Messungen fliegt raus

AC-Bereiche: Bei Messung von DC-Signalen erhoht sich die Messzeit auf 25 ms.

9.9 Systemmesszeit Einstellung

Versorgungsspannung abschalten
Taste [Set] und Taste [Down] gedrtickt halten
Versorgungsspannung bei gedrickten Tasten einschalten

= Nach 5s blinkt die griine LED, Taste [Set] Taste [Down] loslassen

= Parametrierung ,Systemmesszeit* — LED ON blinkt 5x

Mit Taste [Set]
die Systemmesszeit

auswahlen

Anzahl LEDs
blink AC+ U+
1x 20 ms (60Hz = 17 ms)
2 X 40 ms (60Hz = 33 ms)
3 X 80 ms (60Hz = 67 ms)
4 X 160 ms (60Hz = 133 ms)
5 X 320 ms (60Hz = 267 ms)
6 X 640 ms (60Hz = 533 ms)

e Taste [Down] driicken
= Parametrierung beendet, LED ON leuchtet dauerhaft

MUZ2000K

o

AC U 1

v »
Down Set

Push Button
Down + Set = 5s
O O O + Us=0ON

measuring
time
(DC + AC)
1x 20 ms
2x 40 ms
3 80ms
4x 160 ms
9% 320 ms
6x 640 ms
v

i
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9.10 Abfrage von Gerateparametern
Wahrend des Betriebes kénnen unterschiedliche Parameter am Gerat abgefragt werden.

e Taste [Down] gedrickt halten (5s) bis grine LED Power blinkt (1x)

= Beenden durch erneute Betatigung von Taste [Down],
oder automatisch 30s nach letzter Taster Betatigung

o Anzeige des gewahlten Parameters durch Blinken der gelben LEDs
e mit Taste [Set] zu den nachsten Parametern wechseln (grine LED Power blinkt entsprechend oft)

1 Betriebsmodus
AC U | Power
000 @ Normalzustand
v 4
Down Set Push Button Down = 5s
Range Range scaling Output U/1 Measuring time Firmware
1x 2x 3x 4x 5x
s N N N2 N
LEO 0@ OXrOe  OX e O OLte- SOJOLOS <
1X 0-30V 1X fix 1x 0-10V (DC + AC) 0x -00
2x  80-120V 2% user 0-20 mA 1% 20 ms 1x -01
3x 0-150V 2% 40 ms 2x -02
4x 0-300 V 2x  2-10V 3x 80 ms 3x -03
5x 0-600 V 4-20 mA 4x 160 ms : :
6x 1A 5x  320ms
7 SA Bx 640 ms
8x *1
v p— = p— w p— = p— = 4 “

*1) nur aktiv bei Sondergeraten (Bereich siehe Typenschild)

10 Fehlersuche

Falscher Stromwert / Spannungswert am Ausgang OUT (Klemme 1 — 2 — 3)

Ursache | Gerat nicht oder falsch konfiguriert
Abhilfe Konfiguration Uberprifen

22mA am Ausgang 0/4...20 mA, 11V am Ausgang 0/2...10 V (LED Power blinkt schnell)
Ursache | Interner Geratefehler

Abhilfe Gerat Aus- und wieder Einschalten, besteht der Fehler weiterhin ist das Geréat defekt und
muss zur Reparatur ins Werk
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11 Technische Daten

Steuerspannung Us DC/AC 24 - 240V 0/50...400 Hz
Grenzwerte DC 20,4 - 264 V AC 20 - 264V
Leistungsaufnahme <3W <8VA

Messeingange / Bereiche Eingangs- Maximales Genauigkeit

widerstand Eingangssignal vom Endwert

DC 30V, 150V, 300V, 600 V 0,2 %

> 500 kQ 600 V

AC 30V, 150V, 300V, 600 V 0,5 %

DC1A5A 30 mO 75A/4s, 0,1%

AC1A5A 25A11s 0,5 %

AC und DC- Messung ohne umschalten mdéglich (nur in AC-Bereichen, siehe Punkt 8.8)

Frequenz bei AC-Messungen 45 ... 420 Hz CAT 11300 V
Mess- Abweichung bei > 100 Hz 1% vom Endwert
: . 0 max. 300 V
Mess- Abweichung bei > 300 Hz 2% vom Endwert [
Temperaturdrift <0,02%/K =
Auflésung 14 Bit
Ausgéange 2 Ausgange mit gemeinsamer Masse
Spannungsausgang DC0-10V (0-10,25V, 11V bei Geratefehler)

Genauigkeit / Temperaturdrift
Temperaturdrift
Auflésung
Birde
Stromausgang

Genauigkeit / Temperaturdrift
Auflésung

Birde

Fehler Birde

Messmethode
Messzeit
Mittelwertbildung
Systemmesszeit
Reaktionszeit der Ausgange

Prufbedingungen
Steuerspannung Us (Klemmen Al, A2)
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Bemessungsisolationsspannung Ui
Messeingang (Klemmen 5,6,7)
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Bemessungsisolationsspannung Ui
Prufspannungen
Messeingang — Ausgang
Us — Ausgang
Us — Eingang

MUZ2000K 12600-0710-01
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DC2-10V(1,9-10,25V, 11V bei Geratefehler)
0,3 % vom Endwert (ab 0,1V) /< 0,01 % /K
<0,01%/K

11,6 Bit <3,1mV

21kQ

DC 0-20 mA (0 — 20,5 mA, 22 mA bei Geratefehler)
DC 4 - 20 mA (3,8 — 20,5 mA, 22 mA bei Geratefehler)

0,3 % vom Endwert (ab 0,1 mA) / < 0,015 % / K
11,6 Bit <6,1pA

<500 Q

(250 Q — Burde) / 250 Q * 0,3 % vom Strom

RMS (AC), Mittelwert (DC)

20 ms (17 ms bei 60 Hz)

einstellbar 1, 2, 4, 8, 16, 32 Messungen
Messzeit * Mittelwertbildung

< 45ms + Systemmesszeit

EN 61010-1

2
Il verstarkte Isolierung (sichere Trennung)
300V

2
Il verstarkte Isolierung (sichere Trennung)
300V

DC 3540V
DC 3540V
DC 3540V

www.ziehl.de



EMV-Prifungen EN 61326-1 Industrielle elektromagnetische Umgebung
Stéraussendung EN 61000-6-3

Zuverlassigkeit — Ausfallraten

Reliability — failure rate EN 61709/ SN29500

Umgebungsbedingungen Ortsfester Betrieb in trockenen Raumen
Dauerbetrieb 24/365 8760 h/a
Ausfallraten (FIT) Tu=40"°C Tu =60°C Tu =80°C
Tu = Tref (Bauelement nicht betrieben) 615 FIT 1205 FIT 2565 FIT
100 (186) Jahre 95 Jahre 45 Jahre
Umgebungsbedingungen

zulassige Umgebungstemperatur -20°C ... +50 °C

zulassige Lagertemperatur -20°C ... +70°C

zulassige Verdrahtungstemperatur -5°C...+70°C

Einsatzhohe < 2000 m tber N.N.

Klimafestigkeit 5 - 85% rel. Feuchte, keine Betauung

Ruttelsicherheit EN 60068-2-6 2...13,2 Hz £1 mm

13,2...100Hz 19

Anschlussart Push-In Federkraftklemme
IP-Schutzart Klemmen IP20
Betatigungsart Dricker
Anzahl der Ebenen 1
Leiterquerschnitt eindrahtig 1x0,14 mm? ... 1,5 mm?/ AWG 28 ... 16
Leiterquerschnitt feindrahtig 1x0,24 mm?...1,5mm?/ AWG 26 ... 14

Leiterquerschnitt Aderendhilse mit Kragen 1 x 0,25 mm? ... 0,75 mm?
Leiterquerschnitt Aderendhiilse ohne > 5
1x0,25mm?... 1,5mm

Kragen
Abisolierlange 8...9mm
Gehause Bauart K
Abmessungen (B xH x T) 22,5x75x 115 mm
Breite 1TE
IP-Schutzart Gehause IP40
IK-Schutzart Gehause IKO6 (1 J Schlagenergie)
Befestigung Schnappbefestigung auf Tragschiene 35 mm nach
EN 60715 oder Schraubbefestigung M 4
Einbaulage beliebig
Gewicht ca.100g

Technische Anderungen vorbehalten
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12 Bauform K

Male in mm
o x .
(3.1» 1 -
S '\§ /
— — ’—‘j

Unterteil

Deckel

Riegel

Malf? fur Schraubbefestigung

A WN P

13 Entsorgung

Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend nach den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgen.

ZIEHL ist bei der Stiftung EAR (Elektro Altgerate Register) unter der WEEE-NTr.: DE 49 698
543 registriert.
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