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Dieser schicke DAB(+) Digitalradiowecker der Marke Dual bietet neben dem Empfang von UKW 
Radiosendern auch die Möglichkeit digitale Radiosender über DAB(+) zu empfangen. Die DAB(+) 
Radiosender werden über einen automatischen Sendersuchlauf gefunden. Außerdem können je 10 
analoge sowie digitale Radiosender als Favorit abgespeichert werden. Darüber hinaus hat das Radio 
drei Festspeichertasten, auf denen Sie Ihre Lieblingsradiosender abspeichern können. Das große und 
beleuchtete Display ermöglicht stets eine angenehme Bedienung der einzelnen Menüpunkte und 
zeigt Ihnen übersichtlich die Uhrzeit bzw. das Datum an. Sollte die Helligkeit des Displays zu intensiv 
sein, kann diese über die Dimmfunktion individuell eingestellt werden. 
 
Eigenschaften: 

• DAB(+) Tuner für Empfang von Digitalradiosendern 
• PLL-RDS-UKW-Tuner für Empfang von Analogradiosendern 
• Eingebaute Wurfantenne auf Gehäuserückseite 
• Separate Festsenderspeicher für Favoriten  
• Mechanische Regler für intuitive Bedienung 
• Großes LC-Display mit einstellbarer Beleuchtung (Dimmbar) 
• Uhr- und Datumsanzeige 
• Zwei Alarmzeiten einstellbar 
• Alarmvoreinstellung: Einmalig, Täglich, Wochentags, Wochenende 
• Snooze-Funktion im 5 oder 10 Minutentakt  
• Eingebauter Lautsprecher 
• Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) 

DAB CR 25.1  
DAB(+) / UKW Radiowecker mit zwei Weckzeiten & separaten Festspeichertasten 
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Abmessungen Gerät: 
172 mm x 95 mm x 67 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 
 
Gewicht: ca. 0,35 kg 
 
Spannungsversorgung: 
100 – 240V, Wechselstrom 
50/60 Hz, 0,15 A 
6V DC, 500 mA 
  
Leistungsaufnahme Standby: 
< 0,5 W 
 
Ausgangsleistung: 
0,5 W 
 
Umgebungsbedingungen: 

+5 °C bis +35 °C 
5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 
 
Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen: 
UKW 87,5 – 108 MHz 
DAB 174 – 240 MHz 
 
Antenne: 
DAB/UKW-Wurfantenne 
 
Anschlüsse: 
Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke) 
 
Farbvarianten: 
Schwarz 
 
EAN:  4260136674506 
 

DAB CR 25.1 
Technische Daten 
 

              

                             

 


