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Technische Spezi�kationen:
• PIR Sensor: Auslösezeit ~3 Sek. & Entfernung ~6m
• Objektiv: 4G, F 2.4, 80° Betrachtungwinkel, �xer Fokus
• Eingebautes IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi Modul
• iOS & Android APP für Liveüberwachung & -aufnahme & 

-wiedergabe
• Speicherung: MicroSD Karte bis zu 32GB
• Stromversorgung AC 100~240V, 50-60Hz
• Gewicht / Maße:      

66,5 g / (L) 6,5 x (B) 6,2 x (H) 4,9cm (ohne Stecker)

Verpackungsinhalt:
• Easy IP-Cam Socket FullHD TX-57
• Standard EU-Netzstecker
• Bedienungsanleitung

EAN-Code:
4260358121383                 Artikel-Nr. 4577

Easy IP-Cam Socket Full-HD TX-57
FullHD Überwachungskamera für die Steckdose in 
Innenbereichen

• Ideal zum Überwachen von Räumen und anderen 
Innenbereichen

• Einfach Stromzufuhr über die Steckdose - kein 
Stromkabel notwendig

• Push-Nachricht über die APP bei Bewegungserkennung
• FullHD Videoau�ösung 1080P (1920x1080), 30fps
• IR LED für Nachtbeleuchtung & Umgebungslichtsensor
• 2MP CMOS Bildsensor
• PIR Sensor ~6m 
• P2P Cloud Überwachungskamera
• Einfaches Einrichten auf dem iOS/Android Gerät durch 

QR-Code scannen 
• Eingebautes Mikrofon für 

Tonaufnahmen
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