
Abb. ca
 Originalgröße

 wirtschaftlich und umweltfreundlich
 10 Jahre Batterie-Lebensdauer 
 zuverlässige Stromversorgung
 fest eingebaute 3 V-Lithium-Batterie (CR123A)  
 Sicherung gegen unberechtigtes
 Entfernen der Batterie
 CE (EN 14604)
 VdS-Zertifikat  (G 215071)
 zeitloses Design
 85 dB Alarmsignal (3 m)
 Prüftaste für Funktionstest 
 Anzeige der Funktionsbereitschaft
 durch langsames Blinken (ca. alle 45 Sek.)
 Stummschalt-Taste
 für kurzzeitiges Ausschalten des Alarmtons
 bei Täuschungsalarm (z.B. durch Kochdämpfe),
 automatische Rücksetzung nach ca. 5 Min.

Art.- Nr. 51116

mit Stummschalt-Funktion und
Lithium-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer

long lilong life

G215071
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stabo RWM 51116

Rauchwarnmelder

 Indikator für schwache Batterie
 Warndauer mindestens 30 Tage
sichere Verriegelung mit der
 Montageplatte durch spezielle Verschlusstechnik  
 einfache Montage
 Montagematerial enthalten
 Maße: Ø 100 mm, Höhe ca. 35 mm

für private Wohnbereiche
Für eine Mindest-Abdeckung müssen die Fluchtwege (Flure, Treppenhaus) und alle Schlafräume mit Rauchwarnmeldern ausgestattet 

werden, für zusätzlichen Schutz auch Wohnzimmer bzw. Räume mit elektrischen Geräten (z. B. Fernseh- oder Computerzimmer).

http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA_stabo_RWM_51116_longlife_DE_EN.pdf
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