Plus Alkaline 9V Block SP1

Hauptmerkmale

= Stabile Spannung
m |ange Haltbarkeit bis zu 5 Jahren
= Quecksilber- und Cadmiumfrei

m [deal fir Haushalt und Beruf fur die meisten
elektronischen Anwendungen.

VORSICHT!

= Polaritat (+, -) beachten!

m Vor Warme schutzen!

m Batterie an einem dunklen und trockenen Ort aufbewahren!

= Batterie nicht ins Feuer werfen!

= Nicht wieder aufladbar!

Produktbeschreibung

Camelion Plus Alkaline Batterien liefern einen hohen
Strom, damit der Verbraucher sich durch den
Einsatz in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios
und anderen vielfaltigen Geraten im Vergleich zur
Zink Kohle Batterie langer erfreuen kann. Mit ihrer
langlebigen Energie und ausgezeichneten
Lagerféhigkeit ist sie ideal fur die meisten
elektronischen Anwendungen.

Technische Daten

= nt. BaugréRe nach IEC..........ccoevvvenennnne. 6LR61
B BAUGIORE. .. i 6LF22
s MaBe (LXTXHMM)................ 26,2x17,2 x 48,3
B GEeWICht (9) .. i 45,3
= Elektrochemisches

SYSteM ..o Zink-Manganoxid

= Nennkapazitat...700mAh bis 4,8V (20+2° C, bei
25mA Dauerbelastung)

B NEeNNSPaNNUNG .....ooeveieiiiieiee e, 9,0v
= Ummantelung...........cooceeiieninnnl Aluminiumfolie

Camelion.

BLR61 9V BLF22 BLOCK MN1604 522
0% Mercury & Cadmium
9V 6LR61
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