
G603  
LIGHTSPEED™

Wireless Gaming Mouse

INHALT
• Kabellose Gaming-Maus
• LIGHTSPEED™ USB-Empfänger
• Verlängerungskabel für Empfänger
• 2 Batterien vom Typ AA
• Bedienungsanleitung
• 2 Jahre Herstellergarantie und 

Produktsupport

MERKMALE
• HERO™ – der Sensor der nächsten 

Generation – keine Glättung, bis zu 
12.000 dpi

• Exklusive kabellose LIGHTSPEED™-
Technologie für unübertroffene Leistung

• Fortschrittliches 
Energieverwaltungssystem (HI-Modus/
LO-Modus)

• Steuerung mehrerer Geräte dank zweier 
Verbindungsoptionen

PLAY ADVANCED.
Die G603 ist eine Gaming-Maus der nächsten Generation, die 
für eine kabellose Welt entwickelt wurde. Sie ist umfangreich mit 
fortschrittlichen Funktionen und Technologien ausgestattet, sodass 
ihre Performance auch die anspruchsvollsten Gamer überzeugt. Die 
G603 ist die erste Gaming-Maus mit dem neuen HERO-Sensor, der 
dank einer Empfindlichkeit von bis zu 12.000 dpi exakte Steuerung 
und höchste Präzision ermöglicht. Zugleich ist die Energieeffizienz 
der G603 bis zu 10 Mal höher als bei früheren Generationen. 
Außerdem verfügt sie über die kabellose LIGHTSPEED-Technologie, 
die für professionelle kabellose Leistung und unübertroffene 
Zuverlässigkeit sorgt – und sogar viele kabelgebundene Gaming-
Mäuse übertrifft.



Strapazierfähigkeit:
• Haupttasten: 20 Millionen Klicks mit präziser 

mechanischer Tastenfederspannung
• Füße: getestet bei mehr als 250 km Reichweite
Batterielebensdauer:
• HI-Modus: > 500 Stunden (Gaming ohne 

Unterbrechung)
• LO-Modus: über 18 Monate** (standardmäßige 

Nutzung)
Gewicht und Abmessungen:
• Höhe: 124 mm
• Breite: 68 mm
• Tiefe: 43 mm
• Gewicht: Nur Maus 88,9 g, mit 1 AA-Batterie 

112,3 g, mit 2 AA-Batterien 135,7 g
* Getestet auf dem Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** Von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig

TECHNISCHE DATEN
Abtastung:
• Sensor: HERO™
• Auflösung: 200-12.000 dpi
• Maximale Beschleunigung: getestet bei mehr 

als 40 G*
• Maximale Geschwindigkeit: getestet bei mehr 

als 400 IPS*
Reaktion:
• USB-Datenformat: 16 Bit/Achse
• USB-Signalrate im HI-Modus: 1.000 Hz (1 ms)
• USB-Signalrate im LO-Modus: 125 Hz (8 ms)
• Signalrate in Bluetooth®: 125 Hz (8 ms)
• Mikroprozessor: 32-Bit-ARM

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
• LIGHTSPEED™: USB-Anschluss sowie 

Windows® 7 oder höher, Mac OS X 10.12 oder 
höher, Chrome OS™ bzw. Android™ 3.2 oder 
höher

• Bluetooth®: Bluetooth-fähiges Gerät mit 
Windows® 8 oder höher, Mac OS X 10.10 oder 
höher, Chrome OS™ bzw. Android™ 3.2 oder 
höher

• Internetverbindung für Logitech Gaming 
Software
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VERPACKUNG

Hauptpaket Hauptkarton

Teile-Nr. EER2 910-005101 –
Strichcode 5099206071926 (EAN-13) 50992060719211 (SCC-14)

Teile-Nr. EWR2 910-005102 –
Strichcode 5099206071933 (EAN-13) 50992060719310 (SCC-14)

Gewicht 219,3 g 1048.9 g
Länge 13,6 cm 19,7 cm
Breite 4,7 cm 15,4 cm
Höhe/Tiefe 19,2 cm 20,8 cm
Volumen 1,227 dm3 0,006 m3

1 Hauptpaket 1 –
1 Zwischenpaket 0 –
1 Hauptkarton 4 1
1 Euro-Palette 1280 320
1 Container 6 m (20 Fuß) 19624 4906
1 Container 12 m (40 Fuß) 40524 10131
1 Container 12 m (40 Fuß) HQ 44208 11052


