
Schimmel-
Sets:

Jetzt zum 
Vorteilspreis 

bestellen.

Schimmelgefahr
frühzeitig erkennen.
Mit den hochpräzisen Schimmel-Sets von Testo.
Aktion bis zum 30.04.2018.



Die Schimmel-
Sets im Vergleich

Smartes        
Schimmel-Set 
testo 871

Smartes       
Schimmel-Set 
testo 872

Flexibles      
Schimmel-Set 
testo 875-2i                 

Infrarotauflösung bis zu 480 x 360 Pixel bis zu 640 x 480 Pixel bis zu 320 x 240  Pixel

Thermische Empfindlichkeit < 90 mK < 60 mK < 50 mK

Sichtfeld (FOV) 35° x 26° 42° x 30° 32° x 23°

Messbereich -30 ... 650 °C -30 ... +650 °C -30 … +350 °C

testo ScaleAssist über Software

Anbindung App

Anbindung Fühler

Laser

Einsatzdauer 4 h 4 h 4 h

Lieferumfang Wärmebildkamera testo 
871 mit integrierter 

SuperResolution, Funkmodul 
BT/WLAN, USB-Kabel, 

Lithium-Ionen-Akku, 
Netzteil, Profi-Software, 

3 x testo ε-Marker, 
Inbetriebnahmeanleitung,

Kurzanleitung, Koffer, 
Kalibrierprotokoll und 

testo 605i für die Schimmel-
Feuchtefunktion.

Wärmebildkamera testo 872 
mit integrierter 

SuperResolution, Funkmodul 
BT/WLAN, USB-Kabel, 

Lithium-Ionen-Akku, 
Netzteil, Profi-Software, 

3 x testo ε-Marker, 
Inbetriebnahmeanleitung,

Kurzanleitung, Koffer, 
Kalibrierprotokoll und 

testo 605i für die Schimmel-
Feuchtefunktion.

Wärmebildkamera testo 
875-2i mit integrierter 

SuperResolution, 
Digitalkamera, robuster 

Koffer, Profi-Software, Soft-
Case, Tragegurt, SD-Karte, 
USB-Kabel, Linsenputztuch,

Netzteil, Li-Ionen-Akku, 
Adapter zur Stativmontage, 

Headset und Funk-
Feuchtefühler für die 

Feuchtemessung.

Artikel-Nr. 0560 8715 0560 8724 0563 0875 V2 B1

Preis 1.999 € 2.699 € 2.999 €

–

–

+
gratis

+
gratis

+
gratis

Schimmeldetektion
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www.testo.de

Das Sichtbarmachen von schimmelgefährdeten Stellen 

ist in der Gebäudediagnostik besonders wichtig. Mit den 

Schimmel-Sets von Testo gelingt Ihnen das professionell, 

einfach und zuverlässig. Durch das perfekte Zusammenspiel 

zwischen Wärmebildkamera und Funk-Feuchtefühler 

(oder Hygrometer) berechnen Sie mühelos die relative 

Oberflächenfeuchte - und erkennen Schimmelgefahr lange 

bevor sich gefährlicher Schimmel bilden kann. Sichern Sie 

sich jetzt Ihr Schimmel-Set und beeindrucken Sie Ihre Kunden 

mit höchster Kompetenz und Zuverlässigkeit.
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de
Neuheiten unter www.testo.de/newsletter
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