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Schutzkontakt-Steckdose mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, 16A, 250V~, HK07, rein-
weiß

Artikelnummer VP PG EAN

951329005 1 111

Technische Daten

Ausführung SCHUKO
Anzahl der Einheiten 1
Abdeckung Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe reinweiß
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Überspannungsschutz Ja
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Abschaltbar Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16
Nennspannung 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Phasenabgriff ohne
RAL-Nummer (ähnlich) 9010
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