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Produktdatenblatt 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

BESONDERHEITEN 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

 

 Erfüllt die Norm EN 14604:2005 + AC: 2008 

 unabhängig geprüft durch ANPI 

 Batterielaufzeit ca. 5 Jahre 

 Hohe Lichtbeständigkeit des Kunststoffes 
verhindert schnelles Vergilben 

 Festerer Kunststoff, Testknopf sicher verankert 

 Lithium-Batterie nachrüstbar 

 

 

 

 

 

5-Jahres-Rauchwarnmelder RWM 4832 
 
Detektiert zuverlässig Rauch, entspricht der DIN EN 
14604:2005 + AC :2008. Inklusive 9 Volt Batterieblock. 

 

Betriebsspannung  9 V = 

Geprüft nach EN 14604:2005 + AC:2008 

Sensortyp  fotoelektronisch 

Signallautstärke ca. 85 dB / 3 m 

CPR-Nummer 1134-CPR-207 

Montageart Deckenmontage 

Zulässige 
Umgebungstemperatur 

0° C …..+40°C 

Abmessungen ca. Ø 102 x H 36 mm 

 

        

 

Produkttitel (Typ)      FARBE  BEST.-NR. EAN-Nr. 

5-Jahres-Rauchwarnmelder RWM 4832   weiß  4832  4011315004832 
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