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Inhalt des Sets:
- 1 Klingeltaste
- 1 Regenschutz

DES 7000 WPB

Zusätzliche Ruftaste

WelcomeBell 300 
AddPush

Die zusätzliche Ruftaste ist mit allen Geräten der Reihe PHILIPS WelcomeBell 300 
kompatibel. Dank der hohen Reichweite von 300 m ideal zur Verwaltung eines 
zweiten Eingangs.

- Ein Blinken signalisiert einen schwachen Akku seitens des Senders und sorgt dafür, dass Sie nicht 

mehr durch einen leeren Akku überrascht werden.

- auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender (Klingeltaste, Bewegungserfassung, Öffnungsmelder Tür/Fenster) 

erweiterbare Plattform

- individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge

- beleuchtete und jeder Witterung standhaltende Klingeltaste (IP65)

 Produkt

IP65

Easy Install



Made by Extel in PRC: 

CFI-EXTEL FRANCE

Z.I de Fétan - 01600 
Trévoux

09-2017 

www.philips.com

Optionales Zubehör

Garantie 2 Jahre

Verkabelung drahtlos

WelcomeBell 300 Basic  
drahtlose Klingel, 300 m, Blinklicht

WelcomeBell 300 Color  
drahtlose Klingel, 300 m, farbiges 
Blinklicht

WelcomeBell 300 MP3 
drahtlose Klingel, 300 m, Blinklicht 
& MP3

WelcomeBell 300 Plugin  
drahtlose, steckbare Klingel, 300m

WelcomeBell 300 AddContact  
Öffnungsmelder Tür/Fenster

WelcomeBell 300 AddMove  
Bewegungserfassung

Maximaler Abstand 300 m im freien Feld - Frequenz 433 MHz

Merkmale Sender

Max. Empfängeranzahl: 4
Beleuchtete Klingeltaste: ja
Beleuchtetes Namensschild: ja
Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal)
Befestigung: an der Wand

Verarbeitung weißer und transparenter Kunststoff

Elektrische Eigenschaften 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebstemperatur -10°C / 55°C

Verwendung außen (IP65)

Merkmale des Einzelprodukts Maße: 
Gewicht: 

Merkmale Set Maße: 115 (H) x 70 (L) x 35 (T) mm
Gewicht: 

Norm und Zertifizierung CE, RoHS, REACH

DES 7000 WPB
WelcomeBell 300 AddPush

Technische Merkmale

Kit’s content  
Inhalt des Sets

WelcomeBell 
Basic

WelcomeBell 
Color

WelcomeBell 
MP3

WelcomeBell 
Plugin

300 m 300 m




