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Produktdatenblatt
Technische Daten

MEG2301-8719
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß,
AUFPUTZ

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 5,61 EUR

Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit zentraler Platte
Standardmäßige Beschreibung der
Steckdose

Seite Erde

Steckdosenstandard Schuko

Zusatzmerkmale
Ausgangspolkonfiguration 2P + E
Anzahl Reihen 1 Reihe
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsart Mit Schrauben
Nennstrom [In] 16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Bruchfester Thermoplast

Montage
Schutzart (IP) IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren Halogenfrei

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform  - seit  1642  -  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
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Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar
Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423654534&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=423654534&lang=de-de

