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MOD (Modell Code) ARC15MN
RT (Schienentyp) Standard
SIZE (Groesse / mm) 15
ST (Dichtungstyp) S : Standard
BQ (Wagen Anzahl) 1
LSP (Schmierpad) Z : Mit Schmierpad
BC (Kugelkette) ohne Kugelkette
PC (Vorspannungsklasse) V0
RL (Schienenlänge / mm) 350
PA (Anfangsbohrung Position) P1 Standard
P1 (Anfangsbohrung Abstand / mm) 25
P2 (Bohrungsendabstand / mm) 25
AG (Genauigkeitsgrad) N
POS1 (Position erster Laufwagen / mm) 27.75
POS2 (Position zweiter Laufwagen / mm) 0
POS3 (Position dritter Laufwagen / mm) 0
POS4 (Position vierter Laufwagen / mm) 0
H (H / mm) 24
W2 (W2 / mm) 9.5
W1 (W1 / mm) 15
H1 (H1 / mm) 15
P ( / mm) 60
DXDXG1 (Dxdxg1 / mm) 7.5x4.5x5.3
W (W / mm) 34
L (L / mm) 55.5
L1 (L1 / mm) 40.3
H2 (h2 / mm) 20.7
P1X (P1X / mm) 26
P2X (P2X / mm) 26
MXG2 (Mxg2 / mm) M4x7
T (T / mm) 6
T1 (T1 / mm) 6
N1 (N1 / mm) M3x6,5
N2 (N2 / mm) M3x6
N3 (N3) P3
E (E / mm) 3.5
S1 (S1 / mm) 4.5
S2 (S2 / mm) 7.5
S3 (S3 / mm) 9.8
S4 (S4 / mm) 10.9
RW (Schienengewicht / g/m) 1290
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