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Überblick

Orbi™ ist der einfachste und cleverste Weg, 
um High-Speed-WLAN in jeder Ecke Ihres 
Grundstücks zu genießen. Erweitern Sie die 
WLAN-Abdeckung im Außenbereich mit diesem 
wetterfesten Orbi Outdoor-Zusatzsatelliten. 
Innovatives Tri-Band-WLAN sorgt für maximale 
Internetgeschwindigkeiten auf Ihrem gesamten 
Grundstück.

Genießen Sie besseres WLAN. Überall.

Funktionsumfang

Mehr Reichweite im 
Außenbereich.
Dieser Outdoor-Zusatzsatellit 
erweitert Ihre Orbi Home oder Orbi 
Pro WLAN-Abdeckung um bis zu 175 
Quadratmeter zusätzlich.

Witterungsbeständig. Für 
Wandmontage.
Leicht an der Wand zu platzieren und 
unempfindlich gegen Regen und Sonne.
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1 Orbi Router erforderlich (separat erhältlich)

Nur ein Netzwerkname.
Ein WLAN-Name und nahtloses Roaming 
im ganzen Haus oder für die ganze Familie.

Einfach und sicher.
Schließen Sie den Orbi Outdoor-Satelliten 
an eine Steckdose und nutzen Sie die App 
zum Synchronisieren mit Ihrem Orbi Router, 
um Highspeed-WLAN in Ihrem Garten zu 
genießen.
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Orbi Outdoor
Satellit

Orbi
Satellit

Orbi
Router

Orbi Outdoor-Satellit
(im Lieferumfang enthalten)

Orbi SatellitOrbi Router1

(separat erhältlich) (separat erhältlich)

Die dedizierte Wireless-Verbindung
sorgt dafür, dass Geräte direkt mit den 
maximalen Internet-Geschwindigkeiten 
verbunden werden.

Erweitern Sie Ihre Orbi WLAN-Abdeckung
um zusätzliche 175 Quadratmeter
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WPS On/Off

LED On/Off Power On/Off

Orbi Outdoor-Satellit (RBS50Y)

Gebäudequerschnitt

1 Orbi Router erforderlich (separat erhältlich)
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Lieferumfang

• Ein (1) Orbi Outdoor-Satellit (RBS50Y)

• Ein (1) 12-V-/2,5-A-Netzteil 

• Ein (1) Wandmontage-Set

• Installationsanleitung

Was ist erforderlich, um den 
Orbi Satellit zu nutzen?

• Orbi Router (RBR50 oder RBR40) oder Orbi   
   Pro Router (SRR60) – separat erhältlich
• Schnelle Internetverbindung

• Anschluss an bestehendes Modem oder Gateway
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Maße und Gewicht

•  Maße: 21,1 x 6,9 x 26,9 cm

• Gewicht: 1,33 kg

Kompatibel mit Orbi Pro Router und Orbi Router.

TECHNISCHER SUPPORT
90 Tage kostenloser technischer Support*
https://www.netgear.de/support

1 Orbi Router erforderlich (separat erhältlich)
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 Dieses Produkt umfasst eine Garantie, die nur gültig ist, wenn das Produkt bei einem autorisierten NETGEAR Händler erworben wurde.

* 90 Tage kostenloser technischer Support nach Kauf bei einem autorisierten NETGEAR Händler.
1 Orbi Router erforderlich (separat erhältlich).
2 Internetverbindung und Geräte, die diese Geschwindigkeiten unterstützen, sind erforderlich
† Maximale Reichweite des Funksignals, entsprechend den IEEE-Standard 802.11-Spezifikationen. Tatsächlicher Datendurchsatz und Übertragungsreichweite können variieren.     

 Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren wie Umfang des Datenverkehrs, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die                 
 tatsächliche Datendurchsatzrate und Wireless-Abdeckung. 

 Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter: http://www.NETGEAR.com/about/regulatory

 NETGEAR, das NETGEAR Logo und Orbi sind Marken und/oder eingetragene Warenzeichen von NETGEAR, Inc. Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen dienen nur als  
 Referenz. © 2018 NETGEAR, Inc.

 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 USA D-RBS50Y-1
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Technische Daten

•   Orbi AC3000 Outdoor-Satellit

 (1.733 + 866 + 400 Mbit/s)†

• Simultanes AC3000-Tri-Band-WLAN2

 - Frequenz 1: 400 Mbit/s @ 2,4 GHz –    
  256QAM-Unterstützung

 - Frequenz 2: 866 Mbit/s @ 5 GHz –  
  256QAM-Unterstützung

 - Frequenz 3: 1.733 Mbit/s @ 5 GHz –  
  256QAM-Unterstützung

• Tx/Rx: 2x2 (2,4 GHz) + 2x2 (5 GHz)  
 + 4x4 (5GHz) dediziertes Backhaul

• IEEE® 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO-geeignet  
 für gleichzeitiges Daten-Streaming

• Implizites & explizites Beamforming für  
 2,4 GHz & 5-GHz

• Prozessor: Leistungsstarker  
 Quad-Core-710-MHz-Prozessor

• Speicher: 256 MB NAND und 512 MB RAM

• IP56-konformes, wetterfestes Gehäuse

 - Temperaturbereich: -20° C bis +50° C

• Sicherheit

 - WPA/WPA2-PSK-Unterstützung

 - Einfach einzurichtendes Gast-WLAN als  
  separater & sicherer Internetzugang für Gäste

 - Gastportal verfügbar bei Verwendung  
  mit Orbi Pro (SRR60)

• Jeder Orbi Router1 unterstützt bis zu  
 3 Orbi Satelliten


