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DAN Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Rechtwinklige Steckverbinderendgehäuse nach VG Norm mit Innenlippe
• Der lange Kabeleingang gewährt einen platzsparenden Einbau, 

mechanischen Schutz und Zugentlastung
• Geeignet für den Anschluss von Rundsteckverbindern an dünne Kabel

Warmschrumpf-Formteil für Stecker, VG-Design

Helashrink Serie 1152-4-G mit Steckverbinder. 

Helashrink Serie 1100 - rechtwinklig mit Rippe

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) 
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b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung 
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Helashrink Serie 1152-4-G ungeschrumpft.
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Bezeichnung nach 
VG-Norm Art.-Nr.

1152-4-G 24,0 10,5 24,0 6,0 32,0 25,0 1,3 0,5 3,3 1,0 19,0 10,0 VG 95343 T06 E 001 A 411-52480

1154-4-G 30,0 14,5 30,0 6,0 41,0 27,0 1,5 0,8 3,3 1,0 19,0 12,0 VG 95343 T06 E 002 A 411-54480

1155-4-G 31,0 18,0 31,0 7,0 51,0 31,0 1,8 1,0 3,3 1,0 21,0 15,0 VG 95343 T06 E 003 A 411-55480

1156-4-G 36,0 22,5 36,0 8,5 59,0 38,0 1,8 1,0 3,3 1,0 26,0 15,0 VG 95343 T06 E 004 A 411-56480

1157-4-G 43,0 28,5 43,0 10,0 71,0 45,0 2,0 1,0 3,3 1,7 30,0 16,0 VG 95343 T06 E 005 A 411-57480

1158-4-G 60,0 35,0 60,0 16,0 80,0 54,0 3,3 1,5 3,3 1,7 35,0 30,0 VG 95343 T06 E 006 A 411-58480

1159-4-G 66,0 45,0 66,0 17,0 108,0 68,0 3,8 2,0 3,3 2,0 42,0 51,0 VG 95343 T06 E 007 A 411-59480

1160-4-G 82,0 61,0 82,0 25,0 118,0 84,0 4,0 4,0 3,3 2,0 52,0 39,0 VG 95343 T06 E 008 A 411-60480

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
 

Auf Seite 260, 261 befinden sich 
Material- und Kleberinformationen. 




