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Beschreibung

° Sensor/Aktor Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert

° Vorderwand-/ Schraubmontage mit PG9 Gewinde, 0,5 m

TPE-Litze, 4 x 0,34 mm?

Allgemeine Kennwerte

Polzahl

Anschlussart

Statusanzeige

Kodierung

Schutzart

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Umgebungstemperatur (Betrieb)

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung Uy
Nennstrom Iy
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand

Mechanische Eigenschaften

Steckverbinder
Kontakt, Material
Kontaktoberflache, Material
Kontakttréger, Material
Réndel, Material

Dichtung, Material

Leitung

Kabeltyp

Leiter, Material

Aderisolation, Material
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
Leiterquerschnitt

AWG Signalleitung

AN

®

4
Einzellitzen

Nein

A-Standard

IP 67

VO

-25 bis +90 °C (Kabel, fest verlegt)
-25 bis +85 °C (Steckverbinder)

250V

4 A

Il

3

20 mQ*km
3 mQ

CuZn

Au

PA66 GF

Messing, vernickelt
NBR

TPE-Litze

Verzinnte Kupferlitze
PE

1,2 mm

0,34 mm’

22
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Technische Zeichnungen

MaBzeichnung
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Anwendungsgebiete

Anschluss von Gehdusen und Schaltschranken

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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