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Beschreibung

M 12 Power-Steckverbinder, Buchse, gewinkelt, 4-polig,
T-kodiert, Schraubanschluss, Metallrandel,

Kabelverschraubung 8 - 10 mm

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform

M12 Kodierung
Steckverbinder Verriegelung
KabelauBendurchmesser
Anschlussart
Anschluss-Querschnitt (mm)
Anschluss-Querschnitt (AWG)
Obere Grenztemperatur
Untere Grenztemperatur

Material Kontakt
Kontaktoberflache
Material Kontaktkorper
Material Gehause
Material Kabelabdichtung
Anzugsdrehmoment

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-Stospannung
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
Bemessungsstrom (40°C)
Durchgangswiderstand
Schutzart

Mechanische Lebensdauer

%

Winkeldose M12

T Power
Schraub

8 - 10 mm

+85°C
-40°C

Schraubklemme
0,75 - 1,50 mm?
18- 16

CuZn (Messing)

NBR

Au (Gold)
PA
PA

0,6 Nm (M12-Réndel)

1 Nm ... 1,4 Nm (Druckmutter mit Tullengehduse)
0,6 Nm (Steckereinsatz mit Tlllengehduse)

0,4 Nm (Schraubklemmen)

60V
1500V
3

I

12A

<3 mQ

IP 67

>100 Steckzyklen
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Derating Diagramm

Strombelastbarkeitskurve (Derating Diagramm)
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Technische Zeichnungen und Abmessungen

= SW 19mm

. Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster maglich.
It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions.
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Polbild

Schemazeic) hnung
Polbild Buchse M12, 4-polig, T-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Montage

Die Adern kénnen sowohl mit als auch
ohne Aderendhiilsen angeschlossen werden

Montagehinweis

Anwendungsgebiete
Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau
Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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