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Jabra Evolve 75
Das beste schnurlose Headset für konzentrierteres Arbeiten im Großraumbüro*

• Erstklassige Lautsprecher und HD-Voice für authentische Gespräche und volle Musikwiedergabe 
• Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung. Das integrierte Busylight signalisiert Kollegen,  
 dass Mitarbeiter ungestört arbeiten wollen und steigert die Produktivität.
• Verbindet sich dank Dual-Bluetooth®-Konnektivität gleichzeitig mit zwei Endgeräten für   
 Gespräche und Musik. Schnurlose Reichweite von bis zu 30 Metern vom verbundenen Endgerät.

SKU Beschreibung

7599-832-199 Jabra Evolve 75 inkl. Lade- und Dockingstadion MS Stereo
7599-838-199 Jabra Evolve 75 inkl. Lade- und Dockingstadion UC Stereo
7599-832-109 Jabra Evolve 75 Headset MS Stereo
7599-838-109 Jabra Evolve 75 Headset UC Stereo
14207-40 Lade- und Dockingstation für Jabra Evolve 75

Verpackungsmaße (pro Gerät) Insgesamt: 183x240x(125-67)mm/Headset: 176x206x51mm/Ladestation: 109,5x143x98mm
Gewicht, Headset 177g
Paketinhalt Quick Start Guide, Evolve 75 Headset, Jabra Link 370 USB-Adapter, Lade- und Docking- 
  station*, Reiseetui, USB-Kabel (Verwendung während des Ladevorgangs möglich)
Tragestil On-the-ear 
Sprechzeit Bis 15 Stunden
Akkulaufzeit (mit aktivierter Geräuschunterdrückung) Bis 30 Stunden
Ladezeit 2,5 Stunden
Lade- und Dockingstation** Optional
Audiosteuerung Lautstärkeregelung am Headset
Passive Geräuschunterdrückung Ja
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Ja - Hybrid 4 mic gewährleisten 17dB (Wahrgenommene Unterdrückung in einer  
  Büroumgebung)
Mithör-Funktion Keine wichtigen Ankündigungen oder Fragen der Kollegen mehr verpassen. Drücken Sie  
  einfach die rechte Ohrmuschel, um Umgebungsgeräusche hören zu können, ohne dass Sie  
  das Headset abnehmen müssen.
Zertifizierungen Skype for Business, Avaya, Cisco und weitere
Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum
Verbindung Bluetooth® oder USB. Dual-Bluetooth®-Konnektivität mit zwei Bluetooth®-fähigen  
  Endgeräten gleichzeitig
Bluetooth®-Standard Klasse 1 (bis zu 30 Meter) und Bluetooth 4.2
DECT-Gerät Nein
NFC Nein
Lautsprechergröße 40 mm
Integriertes Busylight Als Signal, nicht gestört werden zu wollen, werden während eines Telefonats rote Lichter auf  
  beiden Ohrmuscheln automatisch aktiviert oder Nutzer können diese manuell aktivieren
Mikrofonart mittellanger Mikrofonarm mit geräuschunterdückendem unidirektionalem ECM Mikrofon
Lautsprecherbandbreite Modus Musik 20Hz-20kHz
Lautsprecherbandbreite Modus Kommunikation 150Hz-6.8kHz
Mikrofonfrequenzbereich 150Hz-6.8kHz
Betriebstemperatur -10°C bis 50°C
Zertifiziert für Skype for Business Ja

Spezifikationen

** separat erhältlich oder mit SKU (siehe unten)

Jabra Evolve 75 
Technische Spezifikationen
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